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Tecnoclima S.p.A. została założona w 1973 roku przez Alfonso Vesco-
viego. Obecnie powierzchnia zakładu to 50 000 m2. Firma produkuje 
urządzenia do obróbki powietrza, ogrzewania i klimatyzacji. Od ponad 
40 lat produkcja odbywa się wyłącznie we Włoszech, w pierwot-
nej lokalizacji nieopodal Trento. 

Grupa Tecnoclima:

• TECNOCLIMA S.p.A. Pergine (Trento), Włochy
• EMAT S.A.S Genas (Lyon), Francja
• OOO TC Group Energia Moskwa, Rosja

Produkty i technologie:

Standardowe produkty: nagrzewnice powietrza, rooftopy, wymienni-
ki, pompy ciepła, jednostki odzysku oraz nagrzewnice wodne.

Produkty specjalne: zaprojektowane i wyprodukowane stosownie 
do wymagań procesu i oczekiwań klienta.

Zaawansowane technologie: modulowane kondensujące nagrzew-
nice, palniki premix, zmienne przepływy powietrza, wentylatory EC, 
odzysk statyczny i termodynamiczny, dedykowane rozwiązania stero-
wania i wizualizacji.

Zastosowania:

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja:

• Hale magazynowe i przemysłowe o różnym zastosowaniu
• Szklarnie i hodowla
• Miejsca kultu
• Namioty i struktury tymczasowe
• Elementy central wentylacyjnych

Zastosowania w cieplnych procesach technologicznych:

• Lakiernie
• Suszarnie
• Obróbka cieplna
• Polimeryzacja
• Przemysł spożywczy

Kompletne urządzenia klimatyzacyjne typu ROOFTOP 
do ogrzewania, chłodzenia, wymiany powietrza oraz 
odzysku energii:

CF-Xtrim 4

smartBOXY 12

Typowe zastosowania rooftopów CF-Xtrim i smartBOXY:

• Obiekty handlowe
• Hale widowiskowo-sportowe
• Centra wystawiennicze
• Kluby fitness
• Budynki biurowe
• Stacje benzynowe
• Salony samochodowe
• Hale produkcyjne
• Magazyny
• Laboratoria
• Apteki
• Restauracje
• Muzea

Międzynarodowe certyfikaty jakości:

Tecnoclima S.p.A.
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Urządzenia typu ROOFTOP
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CF-Xtrim: skutecznie wydajny, niezawodny, ekologiczny

ROOFTOP CF-Xtrim jest kompletnym urządzeniem klimatyza-
cyjnym zaprojektowanym do ogrzewania, chłodzenia, wymiany 
powietrza oraz odzysku energii.

CF-Xtrim zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu instalacji 
i skróceniu jej czasu. Zapewniają wydajną klimatyzację we współpra-
cy z zaawansowanymi układami sterowania, dokładnie dopasowaną 
do potrzeb.

CF-Xtrim są dostępne w kilku wersjach i konfiguracjach. Zastosowanie 
w średnich i dużych obiektach takich jak sklepy, salony, kina, obiekty 
biurowe etc. Zapewniają wysoką sprawność odzysku energii, dostar-
czania świeżego powietrza, filtracji i komfortu z zachowaniem pełnej 
zgodności z normami oraz przepisami prawa.

• Moc grzewcza nagrzewnicy gazowej od 28 do 204 kW
• Moc chłodnicza od 23 do 170 kW
• Moc grzewcza pompy ciepła od 21 do 172 kW
• Przepływ powietrza 3 500-26 000 m3/h
• Wysoka sprawność
• Podwójne źródło ciepła w modelu CF Xtrim/P
• Sprawność kondensacyjnej nagrzewnicy gazowej do 106%
• Wiele zastosowań, łatwa obsługa
• Elastyczność instalacji
• Wymiana powietrza
• Odzysk energii
• Czynnik chłodniczy R410A
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CF-Xtrim: technologia i oszczędność energii
Kondensacyjne nagrzewnice gazowe (sprawność do 106%), 
z modulacją w zakresie 100 do 30% obciążenia nominalnego, 
czyste i pełne spalanie (NOx klasa 5). Zostały zaprojektowane 
specjalnie, aby osiągnąć wysoką stabilność pracy w zmieniających się 
warunkach obciążenia cieplnego i zapewnić niezmienny komfort bez 
względu na zmiany zapotrzebowania na ciepło.

Sprężarki SCROLL Multi

Użycie podwójnych sprężarek w jednym obiegu z czynnikiem R410A, 
połączone z zastosowaniem idealnie skalibrowanych elektronicznych 
zaworów rozprężnych, pozwala na zwiększenie wydajności przy czę-
ściowym obciążeniu, poprawia sprawność sezonową i redukuje zuży-
cie energii.

Wentylatory skraplacza

Wentylatory osiowe napędzane bezpośrednio, zabezpieczone osłona-
mi. Charakteryzują się wysoką sprawnością i niską emisją hałasu.

Dodatkowy moduł (CVA) pozwala na:

• Wydłużenie czasu pracy, ograniczenie liczby wyłączeń,  
pracę w niższych temperaturach w trybie chłodzenia

• Obniżenie hałasu
• Zredukowanie zużycia energii.

Odśrodkowe wentylatory nawiewne/wywiewne z wysokospraw-
nymi silnikami.



POWIETRZE 
POWROTNE

POWIETRZE 
WYWIEWANE

POWIETRZE 
WYLOTOWE

POWIETRZE 
ŚWIEŻE
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CF-Xtrim: wersje – moduły dodatkowe i funkcje

CF-Xtrim: elementy dodatkowe

Wersje funkcjonalne

• CF-Xtrim nagrzewnica gazowa 
i chłodzenie

• CF-Xtrim/P nagrzewnica gazowa 
i rewersyjna pompa ciepła

Konfiguracja z dodatkowymi modułami i akcesoriami

• S-CFX komora mieszania z przepustnicami sterowanymi 
siłownikiem, freecooling bez wentylatora wyciągowego.

• M-CFX komora mieszania z trzema przepustnicami z siłownikami, 
wentylatorem wyciągowym, freecooling.

• M-RCFX moduł odzysku ciepła z powietrza wywiewanego, 
freecooling podczas odpowiednich warunków.

Wszystkie konfiguracje mogą być dopracowane i spersonalizo-
wane, aby odpowiadały wymogom konkretnego projektu.

Filtracja, odzysk energii i free cooling

• Standardowe filtry klasy G4. Możliwość zastosowania filtrów 
do klasy F7.

• Wymiana powietrza z pomocą czujników CO2 i VOC 
(wyposażenie dodatkowe) dla konfiguracji S-CFX i M-CFX.

• Free-cooling dla konfiguracji M-CFX i R-CFX oraz dla S-CFX, 
w tym przypadku usuwanie powietrza nadmiarowego 
przez klapę upustową.

• Odzysk energii z wywiewanego powietrza w konfiguracji M-RCFX.

• PR TOUCH panel sterujący z ekranem dotykowym.
• Karty rozszerzające dla protokołów komunikacji  

innych niż MODBUS.
• S-CFX zestaw mieszający, w tym amortyzatory z napędem, 

do recyrkulacji i odnowy powietrza.
• Zdalny czujnik temperatury.
• Czujniki jakości powietrza (CO2 i VOC).
• Czujniki dymu sprzężone z siłownikami przepustnic.
• Czujniki wilgotności w wersji zewnętrznej i kanałowej.
• Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia 

obwodu chłodniczego.

• Regulator wentylatorów CVA sterujący prędkością obrotową 
w zależności od ciśnienia skraplania/odparowania.

• SMART-SW. Oprogramowanie do kontroli urządzeń 
za pomocą komputera.

• Filtry powietrza klasy F5 i F7.
• Przepustnice powietrza świeżego i recyrkulowanego  

(instalacja kanałowa dla modeli CF-Xtrim 600/700)  
w wersji manualnej lub z napędami.

• Osłona przeciwdeszczowa czerpni powietrza.
• Podstawy antywibracyjne.



PR-BASIC

PR-TOUCH

SMART-SW
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CF-Xtrim: sterowanie
X-Control

Nowa generacja sterowników została zaprojektowana, aby zapewnić 
maksymalną wydajność w różnych zastosowaniach i warunkach oraz 
pracę z pełną niezawodnością. Za pomocą X-Control można sterować 
wszystkimi funkcjami i parametrami urządzenia, zarówno po stronie 
przepływu powietrza, jak i cykli grzania i chłodzenia.

X-Control zawiera

• Sterowanie PID wszystkich elementów funkcjonalnych 
urządzenia, zapewniające nieprzerwaną pracę 
i redukcję zużycia energii;

• Algorytmy bezpieczeństwa i komunikaty alarmów;
• Programowanie parametrów pracy w różnych 

przedziałach czasowych i dniach tygodnia;
• Komunikacja w standardzie RS485, MODBUS;
• Sterownik PR-BASIC do sterowania pracą jednego urządzenia 

lub PR-TOUCH do sterowania maksymalnie 12 urządzeń;
• Oprogramowanie SMART-SW do zdalnego zarządzania  

za pomocą komputera.

Główne funkcje X-Control

• Automatyczne przełączanie lato-zima;
• Kontrola parametrów termiczno-wilgotnościowych oraz sterowanie 

jakością powietrza;
• Dynamiczna regulacja temperatury na podstawie 

zewnętrznego czujnika;
• Praca ze zredukowaną mocą podczas minimalnego 

zapotrzebowania lub w porze nocnej;
• Inteligentne sterowanie rozmrażaniem parownika podczas 

pracy w trybie pompy ciepła;
• Inteligentny, sekwencyjny rozruch wielu urządzeń w tym samym 

systemie po awarii zasilania;
• Automatyczne lub manualne sterowanie freecoolingiem.



CF-Xtrim 100÷550 CF-Xtrim 600÷700
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CF-Xtrim: nagrzewnica gazowa, chłodzenie – dane techniczne

CF-Xtrim / CF-Xtrim/P: wymiary

Model J.M. 100 200 300 400 500 550 600 700

Przepływ powietrza m3/h 3 500 6 000 7 500 9 700 12 800 17 000 21 000 26 000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 250

Nagrzewnica gazowa – moce oraz modulacja

Moc dostarczona
Max kW 29,1 58,2 67,6 99,6 118 (*) 118 (*) 165,8 206,8

Min kW 9,4 9,4 9,4 18,4 20 20 18,4 33,3

Moc użyteczna
Max kW 28 56 65 96 114 114 163 204

Min kW 10 10 10 19 21 21 19 35

Sprawność
Max % 96,1 96,1 96,1 96,4 96,6 96,5 97,5 99,1

Min % 106,5 106,5 106,5 103,2 105,1 105,1 105,2 106

Moc elektryczna kW 0,96 1,49 2,14 2,16 3,36 5,56 5,35 7,91

Chłodzenie 1)

Moc chłodnicza sprężarek kW 22,84 34,95 48,00 65,89 92,50 110,63 139,80 171,58

Uzyskana moc chłodnicza kW 22,40 34,37 46,77 64,89 90,37 106,60 136,20 165,36

Jawna moc chłodnicza kW 17,0 26,2 35,6 47,0 65,0 81,4 102,0 124,0

Sprężarki/Stopnie/Obiegi - 1/1/1 2/2/1 2/2/1 2/3/1 2/3/1 2/3/1 2/6/2 2/6/2

Czynnik chłodniczy - R410A

Moc elektryczna sprężarek kW 5,81 8,78 12,68 15,68 22,45 29,20 35,20 47,90

Moc elektryczna przy parametrach nominalnych kW 7,43 11,52 16,13 20,95 29,25 38,13 43,66 58,66

EER sprężarek - 3,93 3,98 3,79 4,20 4,12 3,79 3,97 3,58

EER zgodnie z EN 14511:2013 - 3,23 3,19 3,04 3,25 3,21 2,90 3,22 2,88

SEER zgodnie z EN 14825:2016 - 3,41 3,88 3,66 3,78 3,74 3,48 4,32 3,52

Dane akustyczne
Moc akustyczna dB(A) 77 80 80 80 80 82 82 84

1) Przyjęte warunki: T zew. 35°C / RH 50% - T wew. 27°C / RH 47%
*) na życzenie 116 kW

Model J.M. 100 200 300 400 500 550 600 700

A mm 1 850 2 750 2 750 3 250 3 250 3 250 3 250 3 250

B mm 1 450 1 700 1 700 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

C mm 1 180 1 400 1 400 1 400 1 400 1 500 2 270 2 270



www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl 9

CF-Xtrim/P: nagrzewnica gazowa i rewersyjna pompa ciepła – dane techniczne

Model J.M. 100 200 300 400 500 550 600 700

Przepływ powietrza m3/h 3 500 6 000 7 500 9 700 12 800 17 000 21 000 26 000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 250

Nagrzewnica gazowa – moce oraz modulacja

Moc dostarczona
Max kW 29,1 58,2 67,6 99,6 118 (*) 118 (*) 165,8 206,8

Min kW 9,4 9,4 9,4 18,4 20,0 20,0 18,4 33,3

Moc użyteczna
Max kW 28 56 65 96 114 114 163 204

Min kW 10 10 10 19 21 21 19 35

Sprawność
Max % 96,1 96,1 96,1 96,4 96,6 96,6 97,5 99,1

Min % 106,5 106,5 106,5 103,2 105,1 105,1 105,2 106,0

Ogrzewanie w trybie pompy ciepła (1)

Moc sprężarek kW 21,03 31,70 47,13 64,90 89,09 110,77 134,57 172,33

Moc grzewcza kW 20,60 31,10 45,90 63,91 86,90 106,74 130,95 166,11

Sprężarki/Stopnie/Obiegi - 1/1/1 2/2/1 2/2/1 2/3/1 2/3/1 2/3/1 2/6/2 2/6/2

Czynnik chłodniczy - R410A

Moc elektryczna sprężarek kW 4,65 6,94 10,16 13,91 19,32 23,70 28,62 38,48

Moc elektryczna przy parametrach nominalnych kW 6,28 9,75 13,64 19,39 26,17 32,64 37,24 49,48

COP sprężarek - 4,52 4,57 4,64 4,67 4,61 4,67 4,70 4,48

COP zgodnie z EN14511:2013 - 3,62 3,75 3,66 3,53 3,55 3,54 3,76 3,58

SCOP zgodnie z EN14825:2016 - 3,10 3,30 3,24 3,10 3,17 3,17 3,43 3,26

Chłodzenie 1)

Moc sprężarek kW 21,68 34,00 45,68 63,68 87,16 106,11 133,05 164,63

Uzyskana moc chłodnicza kW 21,29 33,42 44,60 62,68 85,02 102,07 129,43 158,41

Jawna moc chłodnicza kW 16,4 26,0 34,8 46,0 63,5 79,4 99,8 122,0

Moc elektryczna sprężarek kW 5,66 8,04 12,86 15,67 22,45 29,10 35,38 48,70

Sprężarki/Stopnie/Obiegi - 1/1/1 2/2/1 2/2/1 2/3/1 2/3/1 2/3/1 2/6/2 2/6/2

Czynnik chłodniczy - R410A

Moc elektryczna przy parametrach nominalnych kW 7,30 10,78 16,31 20,97 29,23 38,04 43,84 59,46

EER sprężarek - 3,83 4,23 3,55 4,06 3,88 3,65 3,76 3,38

EER zgodnie z EN14511:2013 - 3,12 3,33 2,90 3,14 3,02 2,78 3,05 2,72

SEER zgodnie z EN14825:2016 - 3,08 3,46 3,26 3,38 3,36 3,20 3,54 3,25

Dane akustyczne
Moc akustyczna dB(A) 77 80 80 80 80 82 82 84

(1) Ogrzewanie: T zew. 7°C / RH 87% - T wew. 20°C / RH 60%
(2) Chłodzenie: T zew. 35°C / RH 50% - T wew. 27°C / RH 47%
(*) Na życzenie 116 kW
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M-CFX: moduł trzystronnej komory mieszania i freecoolingu

M-CFX: dane techniczne

M-CFX: wymiary

M-CFX zintegrowany z CF-Xtrim zapewnia poniższe funkcjonalności:

• Dostarczanie świeżego powietrza z pomocą przetwornika 
jakości powietrza (akcesoryjny) lub w sposób proporcjonalny;

• Free-cooling – całkowita lub częściowa wymiana powietrza 
podczas sprzyjających warunków

Moduł M-CFX zawiera wentylator wyciągowy oraz trzy przepustnice  
sterowane napędami odpowiadające za stosunek świeżego, recyrku-
lowanego i usuwanego powietrza. Przepustnice są sterowane przez 
automatykę CF-Xtrim(/P).

Model J.M. 100 200 300 400 500 550 600 700

Przepływ powietrza m3/h 3 500 6 000 7 500 9 700 12 800 17 000 21 000 26 000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 250

Dane Elektryczne
Zasilanie 400 V – 3 Ph – 50 Hz

Moc elektryczna kW 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0 5,5 5,5 5,5

Model J.M. 100 200 300 400 500 550 600 700

A mm 1 400 1 700 1 700 2 100 2 100 2 150 2 550 2 550

B mm 590 750 750 1 100 1 100 1 100 2 250 2 250

C mm 1 080 1 300 1 300 1 300 1 300 1 400 1 445 1 445
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M-RCFX: moduł wymiany powietrza, odzysku i freecoolingu

M-RCFX: dane techniczne

M-RCFX: wymiary

M-RCFX zintegrowany z CF-Xtrim zapewnia poniższe funkcjonalności:

• Dostarczanie świeżego powietrza z pomocą przetwornika 
jakości powietrza (akcesoryjny) lub w sposób proporcjonalny;

• Odzysk energii z usuwanego powietrza za pomocą 
dedykowanego wymiennika krzyżowego

• Free-cooling – całkowita lub częściowa wymiana powietrza 
podczas sprzyjających warunków

Moduł M-RCFX zawiera wentylator wyciągowy, wymiennik krzyżowy, 
przepustnice sterowane napędami odpowiadające za stosunek świeże-
go, recyrkulowanego i usuwanego powietrza. Przepustnice są sterowa-
ne przez automatykę CF-Xtrim(/P).

Model J.M. 100 200 300 400 500 550 600 700

A mm 1 850 2 500 2 500 2 900 2 900 3 550 3 700 3 700

B mm 1 200 1 700 1 700 2 050 2 050 2 250 2 250 2 250

C mm 1 100 1 300 1 300 1 480 1 480 1 480 1 450 1 450

Model J.M. 100 200 300 400 500 550 600 700

Przepływ powietrza m3/h 3 500 6 000 7 500 9 700 12 800 17 000 21 000 24 000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 200

Odzysk przy ogrzewaniu
Odzyskana energia kW 16,3 27,2 33,1 42,7 54,4 76,1 94,0 106,0

Sprawność odzysku % 55,8 54,2 52,8 52,6 50,8 53,5 53,5 52,6

Warunki odniesienia T zewn. -5°C , RH 90% - T wewn. 20°C , RH 50 %

Odzysk przy chłodzeniu
Odzyskana energia kW 4,7 8,2 10,1 13 16,6 22,2 27,5 30,8

Sprawność odzysku % 50,4 51,2 50,0 50,0 48,2 48,8 48,8 48,0

Warunki odniesienia T zewn. 35°C , RH 50% - T wewn. 27°C , RH 47 %

Dane elektryczne
Zasilanie 400 V – 3 Ph – 50 Hz

Moc elektryczna kW 1,1 1,5 2,2 2,2 4,0 5,5 7,5 11,0
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smartBOXY: kompletna niezależna jednostka klimatyzacyjna

• smartBOXY F tylko chłodzenie
• smartBOXY rewersyjna pompa ciepła

ROOFTOP smartBOXY jest kompletnym urządzeniem klimatyza-
cyjnym zaprojektowanym do ogrzewania, chłodzenia, wymiany 
powietrza oraz odzysku energii.

smartBOXY zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu instalacji 
i skróceniu jej czasu. Zapewniają wydajną klimatyzację we współpra-
cy z zaawansowanymi układami sterowania, dokładnie dopasowaną 
do potrzeb.

smartBOXY są dostępne w kilku wersjach i konfiguracjach. Zastoso-
wanie w średnich i dużych obiektach takich jak sklepy, salony, kina, 
obiekty biurowe etc. Zapewniają wysoką sprawność odzysku energii, 
dostarczania świeżego powietrza, filtracji i komfortu z zachowaniem 
pełnej zgodności z normami oraz przepisami prawa.

• Moc grzewcza/chłodnicza 25-230 kW
• Wydatek powietrza 3 800-36 000 m3/h
• Maksymalna sprawność
• Zróżnicowane dodatkowe źródła ciepła
• Sprawność nagrzewnicy gazowej do 106%
• Łatwość instalacji i obsługi
• Wysoka jakość powietrza
• Odzysk energii
• Czynnik chłodniczy R 410A
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smartBOXY: technologia i oszczędność energii
Sprężarki SCROLL Multi

Użycie podwójnych sprężarek w jednym obiegu z czynnikiem R410A, 
połączone z zastosowaniem idealnie skalibrowanych elektronicznych 
zaworów rozprężnych, pozwala na zwiększenie wydajności przy czę-
ściowym obciążeniu, poprawia sprawność sezonową i redukuje zuży-
cie energii.

Wysokosprawne wentylatory nawiewne i wywiewne

Technologia PLUG FUN z bezszczotkowymi silnikami EC zapewnia 
wysoką sprawność oraz możliwość dostosowania wydatku powietrza 
do panujących warunków, obciążenia cieplnego, obciążenia instalacji 
oraz zapewnienia stałej temperatury w klimatyzowanych pomieszcze-
niach bez zbędnych przestojów.

Wentylatory skraplacza

Wentylatory osiowe, zabezpieczone osłonami. Charakteryzują się wy-
soką sprawnością oraz niską emisją hałasu.

Dodatkowy moduł (CVA) pozwala na:

• Wydłużenie czasu pracy, ograniczenie liczby wyłączeń,  
pracę w niższych temperaturach w trybie chłodzenia

• Obniżenie hałasu
• Zredukowanie zużycia energii.

Elementy dodatkowe

Kondensacyjne nagrzewnice gazowe (sprawność do 106%), 
z modulacją w zakresie 100 do 30% obciążenia nominalnego, 
czyste i pełne spalanie (NOx klasa 5). Zostały zaprojektowane 
specjalnie aby osiągnąć wysoką stabilność pracy w zmieniających się 
warunkach obciążenia cieplnego i  zapewnić niezmienny komfort bez 
względu na zmiany zapotrzebowania na ciepło.

Nagrzewnice wodne dwurzędowe, miedziane rurki, aluminiowe 
lamele, wyposażone w zawory dwu lub trójdrogowe.

Nagrzewnice elektryczne dostępne w różnych konfiguracjach mocy 
z regulacją płynną.

Nawilżacze parowe elektrooporowe z regulacją ilości wytwarzanej 
pary na podstawie czujnika wilgotności.

Wymiennik gorącego gazu do odzysku energii podczas cyklu chło-
dzenia.

Stały przepływ powietrza; pozwala zachować stały przepływ powie-
trza bez względu na warunki panujące w instalacji.

Zmienny przepływ powietrza; proporcjonalny do zapotrzebowania.



POWIETRZE 
POWROTNE

POWIETRZE 
WYWIEWANE

POWIETRZE 
WYLOTOWE

POWIETRZE 
ŚWIEŻE
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smartBOXY: wersje – konfiguracje – cechy
Wersje funkcjonalne

• smartBOXY F tylko chłodzenie
• smartBOXY rewersyjna pompa ciepła

Zapotrzebowanie na świeże powietrze

• M średnie – max 30%

• B wysokie – do 60%

• A bardzo wysokie – od 60% do 100%

Konfiguracje

• MR tylko recyrkulacja.
• MSV komora mieszania z przepustnicami z siłownikami, 

przetwornik jakości powietrza, wentylator wyciągowy (EC plug fan) 
usuwający do 50% przepływu nominalnego.

• MCV 50 komora mieszania z przepustnicami z siłownikami, 
przetwornik jakości powietrza, wentylator wyciągowy (EC plug fan) 
usuwający do 50% przepływu nominalnego. 
Funkcje: świeże powietrze, freecooling, aktywny odzysk do cyklu 
termodynamicznego do 50% świeżego powietrza.

• MCV 100 komora mieszania z przepustnicami z siłownikami, 
przetwornik jakości powietrza, wentylator wyciągowy (EC plug fan) 
usuwający do 100% przepływu nominalnego.  
Funkcje: świeże powietrze, freecooling, aktywny odzysk do cyklu 
termodynamicznego do 100% świeżego powietrza.

Jakość powietrza

• Standardowe filtry klasy G4 z możliwością rozbudowy do klasy F9
• Wymiana powietrza sterowana czujnikami CO2 i VOC 

w konfiguracjach MSV i MCV
• Nawilżanie i osuszanie sterowane czujnikami dostępne opcjonalnie

Aktywny odzysk energii

Konfiguracje MSV i MCV pozwalają na odzysk energii w trybie grzania 
i chłodzenia oraz przekazywanie jej do cyklu termodynamicznego. Do-
datkowo, poza odzyskiem energii, wydajność urządzeń rośnie propor-
cjonalnie do ilości usuwanego powietrza.

Dodatkowy moduł odzysku energii M-RP/T

Dodatkowe moduły odzysku są dostępne w dwóch wersjach M-RP 
i M-RT. Są zintegrowane z urządzeniem i odzyskują energię z powie-
trza usuwanego za pomocą wymienników krzyżowych (M-RP) lub ob-
rotowych (M-RT). 

Powietrze usuwane przepływa także przez wymiennik gorącego gazu, 
oddając część energii do cyklu termodynamicznego, zwiększając przez 
to stopień odzysku i zakres pracy urządzenia.



PR-BASIC

PR-TOUCH

SMART-SW
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smartBOXY: sterowanie
X-Control

Nowa generacja sterowników została zaprojektowana, aby zapewnić 
maksymalną wydajność w różnych zastosowaniach i warunkach oraz 
pracę z pełną niezawodnością. Za pomocą X-Control można sterować 
wszystkimi funkcjami i parametrami urządzenia, zarówno po stronie 
przepływu powietrza, jak i cykli grzania i chłodzenia.

X-Control zawiera

• Sterowanie PID wszystkich elementów funkcjonalnych 
urządzenia, zapewniające nieprzerwaną pracę 
i redukcję zużycia energii;

• Algorytmy bezpieczeństwa i komunikaty alarmów;
• Programowanie parametrów pracy w różnych 

przedziałach czasowych i dniach tygodnia;
• Komunikacja w standardzie RS485, MODBUS;
• Sterownik PR-BASIC do sterowania pracą jednego urządzenia 

lub PR-TOUCH do sterowania maksymalnie 12 urządzeń;
• Oprogramowanie SMART-SW do zdalnego zarządzania  

za pomocą komputera.

Główne funkcje X-Control

• Automatyczne przełączanie lato-zima;
• Kontrola parametrów termiczno-wilgotnościowych oraz sterowanie 

jakością powietrza;
• Dynamiczna regulacja temperatury na podstawie 

zewnętrznego czujnika;
• Praca ze zredukowaną mocą podczas minimalnego 

zapotrzebowania lub w porze nocnej;
• Inteligentne sterowanie rozmrażaniem parownika podczas 

pracy w trybie pompy ciepła;
• Inteligentny, sekwencyjny rozruch wielu urządzeń w tym samym 

systemie po awarii zasilania;
• Automatyczne lub manualne sterowanie freecoolingiem.
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smartBOXY: dane techniczne
Modele smartBOXY: MSV/MCV rewersyjna pompa ciepła, 30% świeżego powietrza

Model: J.M. 25 35 45 65 85 100 125 150 175 200

Przepływ powietrza m3/h 3 800 5 800 7 900 11 600 15 000 18 000 21 000 28 000 32 000 36 000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 250

Chłodzenie
Moc chłodnicza kW 24,8 36,7 49,3 68,5 89,0 106,6 133,1 166,0 182,6 214,4

Jawna moc chłodnicza kW 17,4 25,6 33,8 49,5 64,5 77,7 95,9 121,4 135,0 160,0

Moc el. sprężarek kW 5,6 8,0 11,2 16,3 20,7 24,2 33,0 35,7 39,9 49,9

EER sprężarek - 4,42 4,59 4,38 4,19 4,30 4,40 4,03 4,65 4,58 4,29

Grzanie
Moc grzewcza kW 23,3 34,2 46,1 64,4 82,0 98,0 124,9 151,1 167,7 198,0

Moc el. sprężarek kW 4,48 6,66 8,38 12,65 14,85 18,20 24,53 26,28 29,76 35,02

COP sprężarek - 5,19 5,14 5,50 5,09 5,52 5,39 5,09 5,75 5,64 5,66

Ilość sprężarek / obwodów - 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 3/2 3/2 4/2

Moc akustyczna dB(A) 76 79 81 82 83 83 86 88 89 89

Przyjęte warunki: 30% świeżego powietrza.
Chłodzenie: T zew. 35°C / R.H. 50% - T wew. 27°C / R.H. 47%.
Grzanie: T zew. 7°C / R.H. 87% - T wew. 20°C / R.H. 50%.

Modele smartBOXY F: MSV/MCV tylko chłodzenie, 30% świeżego powietrza

Model: J.M. 25 35 45 65 85 100 125 150 175 200

Przepływ powietrza m3/h 3800 5800 7900 11600 15000 18000 21000 28000 32000 36000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 250

CHŁODZENIE
Moc chłodnicza kW 25,5 37,8 50,8 70,2 92,2 115,2 143,6 179,5 197,3 231,3

Jawna moc chłodnicza kW 19,1 29,1 39,4 54,5 70,6 89,3 111,1 140,0 150,9 177,4

Moc el. sprężarek kW 5,7 8,1 11,2 16,1 19,9 24,2 32,7 35,4 39,5 49,4

EER sprężarek - 4,45 4,65 4,54 4,35 4,62 4,76 4,39 5,07 4,99 4,68

Ilość sprężarek / obwodów - 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 3/2 3/2 4/2

Moc akustyczna dB(A) 76 79 81 82 83 83 86 88 89 89

Przyjęte warunki: 30% świeżego powietrza
T zew. 35°C / R.H. 50% - T wew. 27°C / R.H. 47.



smartBOXY 25÷125 smartBOXY 150÷200
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smartBOXY: wymiary

Model: J.M. 25 35 45 65 85 100 125 150 175 200

A mm 2 200 2 200 2 200 2 200 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300 2 300

B mm 2 850 2 850 2 850 3 250 3 850 3 850 3 850 6 200 6 200 6 200

H mm 1 400 1 400 1 400 1 500 1 820 1 820 1 820 2 200 2 200 2 200
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• PR TOUCH panel dotykowy.
• Karty rozszerzeń do komunikacji innej niż MODBUS.
• Przetworniki jakości powietrza (CO2 OVOC).
• Czujniki dymu wraz ze sprzężonymi przepustnicami.
• Czujniki wilgotności w wersji zewnętrznej bądź kanałowej.
• Regulator wentylatorów CVA sterujący prędkością obrotową 

w zależności od ciśnienia skraplania/odparowania.
• SMART-SW software do zdalnego monitorowania  

i zarządzania przez PC.
• Manometry wysokiego i niskiego ciśnienia 

obwodu chłodniczego.

• Zawory 2 lub 3 drogowe dla nagrzewnic wodnych.
• Dodatkowe filtry powietrza klasy F5 do F9.
• Przepustnice świeżego, recyrkulowanego, usuwanego 

powietrza w wersji manualnej lub z napędem.
• Przepustnice nadmiarowe, jako alternatywa dla zwykłych,  

gdy w obiekcie występuje nadciśnienie.
• Osłona deszczowa czerpni powietrza.
• Kratki ochronne wymienników.
• Podstawy antywibracyjne.

smartBOXY: główne akcesoria
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Przykładowe zastosowania urządzeń Tecnoclima
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DYSTRYBUTOR W POLSCE: K-Bausysteme Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań

tel. +48 889 490 000
www.tecnoclima.pl - hvac@k-bausysteme.pl

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale Industria, 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Włochy 

tel. +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432
www.tecnoclimaspa.com - tecnoclima@tecnoclimaspa.com

Producent zastrzega sobie prawo do rozwijania i poprawiania produktów i ich specyfikacji 
bez wcześniejszego powiadomienia o zmianach w materiałach marketingowych.

Niektóre lokalizacje, gdzie zainstalowane są rooftopy Tecnoclima:

Kraje, w których jesteśmy:

• Modena, Włochy: Zakład produkcji nadwozi i ram 
Ferrari Scaglietti, 24 urządzenia

• Amberg, Niemcy: Zakład produkcyjny Siemens AG;  
38 urządzeń

• Biandronno, Włochy: Zakład produkcyjny Whirlpool  
EMEA S.p.A.; 50 urządzeń

• Bielsko Biała: Salon i Serwis Skoda, 1 urządzenie

• Lisowice: Składnica Agencji Rezerw Materiałowych; 
2 urządzenia

• Niepołomice: Market spożywczy Spar; 1 urządzenie

• Piła: Restauracja Pomarańczowy Fortepian; 1 urządzenie

• Oława: Galeria Handlowa My Box; 4 urządzenia

• Opalenica: Zakład Produkcji Cukierniczej 
Hildebrand; 1 urządzenie

• Sopot: SKOK – Krajowa Spółdzielcza Kasa 
Oszczędnościowo-Kredytowa; 1 urządzenie

• Starachowice: Stacja Paliw BP; 1 urządzenie

• Tomaszkowo: Restauracja Między Deskami; 1 urządzenie

• Zduńska Wola: Galeria Zduńska; 3 urządzenia

• Żory: Centrum Handlowe sklep Komfort; 1 urządzenie

Argentyna, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Bośnia, Chile, Chiny, Cypr, Kolumbia, Chorwacja, Dania, 
Egipt, Francja, Niemcy, Jordania, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Indie, Izrael, Korea, Liban, Litwa, Malta, Norwegia, Holandia, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Czeska, Republika Mołdawska, Słowacja, San Marino, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowenia, 
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, RPA, Taiwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Nowa Zelandia.


