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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA

Opis

Panel zdalnego sterowania dedykowany jest dla urzadzen sterowanych automatycznie,
charakteryzujgcych sie pracg ze zmienng moca cieplng i ciggtg modulacja.

Integruje funkcje regulacji temperatury i zdalnego sterowania systemu ogrzewania z urzgdzeniem
nadmuchowym w jednym interfejsie, specjalnie zaprojektowanym tak, aby wszystkie funkcje byly
dostepne dla uzytkownika w przejrzysty i intuicyjny sposob.

Jednoczesnie kontrola systemu ogrzewania jest kompletna i doktadna, umozliwia zarzgdzanie
parametrami kilku nagrzewnic, ktére sg podtgczone kaskadowo do sterownika i ich resetowanie, jezeli
to konieczne.

Mozliwy jest wybor réznych trybow regulacji temperatury, réwniez za pomocg zewnetrznego czujnika
temperatury, podigczonego do jednego z urzadzen) w celu regulacji pogodowe;.

Programowanie tygodniowe jest szczegdlnie uniwersalne, umozliwia zaprogramowanie nawet
4 pozioméw temperatur bez limitu ilosci przedziatdw czasowych, sktadajgcych sie z pojedynczych
15-minutowych interwatéw, wyswietlanych na ekranie w postaci dedykowanego wykresu programu
dziennego.

Komunikacja pomiedzy panelem zdalnego sterowania (dziatajgcego jako master) a ptytkami
sterujgcymi (slave) w urzagdzeniach nadmuchowych odbywa sie za pomocg niespolaryzowanego
przewodu dwuprzewodowego. W szczegodlnosci pomiedzy panelem zdalnego sterowania a ptytkami
sterowania w urzgdzeniach, dane sg wymieniane za pomocg protokotu komunikacyjnego
OpenTherm™ v3.0 Smart Power Mode — Medium Power.

Charakterystyka ogélna

wyswietlacz graficzny LCD 128x64 pikseli

czas podswietlenia ustawiony na 20 s

7 przyciskow wielofunkcyjnych

programowanie tygodniowe

programowanie przedziatdw pracy nagrzewnicy 24/7

4 poziomy programowanej temperatury (TO, T1, T2, T3),

wyswietlanie biezgcej temperatury i czasu, wyswietlanie i kasowanie alarméw
ustawiana rozdzielczos¢ nastawy temperatury w pomieszczeniu: 0,5 °C

mierzona rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury w pomieszczeniu: 0,1 °C

minimalny interwat programowania: 15 minut

tryb automatyczny, reczny, LATO (nawiew bez pracy palnika)

izolacyjnos¢ typu SELF (SAFETY EXTRA LOW VOLTAGE)

proste (niespolaryzowane) podtgczenie panelu za pomocg przewodu dwuzytowego
protokot komunikacji kompatybilny z Open Therm v 3.0 Smart Power Mode - Medium Power
wspétpraca z dodatkowym czujnikiem temperatury wewnetrznej lub zewnetrznej
mozliwos¢ obstugi do 10 urzgdzen w strefie
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Dane techniczne

Temperatura pracy: 0 °C ++50 °C

Wilgotnosc¢: 95% przy maksymalnie 40 ° C

Zasilanie: niskie napiecie (3V), uzyskiwane z przewodu komunikacji z ptytg w nagrzewnicy
Stopien ochrony: IP30

Wymiary: 140 x 90 x 32 mm

Zgodnosé: z dyrektywg kompatybilnosci elektromagnetycznej (2004/108/WE) i dyrektywag
niskonapieciowg LVD (2006/95/EC)

Klawiatura panelu zdalnego sterowania
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Przyciski funkcyjne zwykle uzywane do zmiany funkgji lub wyboru parametrow

Otwor dostepu do przycisku reset

Przyciski funkcyjne (aktywny tryb jest kazdorazowo wyswietlany na wyswietlaczu graficznym)
Przyciski zwykle uzywane do zwiekszania i zmniejszania temperatury i parametréw
Transparentny przycisk wielofunkcyjny z diodg LED

Wyswietlacz graficzny LCD

ogkrwbr

Instrukcja uzytkowania

W celu wyswietlania parametrow i wspotpracy z systemem ogrzewania, panel zdalnego sterowania
zapewnia Uzytkownikowi komunikacje za pomocg wyswietlacza graficznego LCD z matrycg punktowa,
przyciskéw funkcyjnych oraz transparentnego podswietlanego przycisku diody LED, do sygnalizacji
alarmow.

Uniwersalno$¢ przyciskow polega na tym, ze sg one adoptowane i aktywowane zgodnie z wybranym
menu, ich uzycie jest sygnalizowane za pomocg stéw, ikon i elementéw graficznych pojawiajgcych sie
na wyswietlaczu, korespondujac z przyciskami.

W szczegodlnosci pionowe przyciski po lewej stronie wyswietlacza sg zwykle uzywane do nawigagc;ji
pomiedzy menu ustawien lub do wybierania parametrow interakc;ji.

Pionowe przyciski po prawej stronie wyswietlacza, pozwalajg w tym samym czasie zmieniac
parametry i temperature, klasyczna funkcja zwiekszania / zmniejszania (+/-).

Aby utatwi¢ zmiane ustawianych warto$ci, dtuzsze nacisniecie przyciskow powoduje "przyspieszenie"
zwiekszania / zmniejszania.

Poziome przyciski na dole stuzg w wiekszosci przypadkéw do potwierdzenia lub anulowania
ustawienia lub aby wchodzi¢ i wychodzi¢ z réznych podmenu.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Nalezy zwréci¢ uwage, ze centralny przezroczysty przycisk z tworzywa sztucznego, ktéry posiada

okreslone funkcje, takie jak resetowanie, funkcjonuje réwniez, jako okno diody sygnalizacyjnej LED:

e czerwony kolor (Swiecenie przerywane): jedna lub wiecej nagrzewnic jest w stanie blokady,

e zielony kolor: zastaje zaswiecony (nawet na kilka sekund), gdy panel zdalnego sterowania
wznawia swojg prace po zaniku zasilania elektrycznego.

Funkcje najczesciej uzywane przez Uzytkownika sg tatwo dostepne w menu gtdwnym lub na
pierwszym poziomie, gdzie mozliwe jest szybkie przegladanie réznych ekrandw.

Przy pierwszym wigczeniu lub po zresetowaniu panelu zdalnego sterowania pojawia si¢ na ekranie
menu wyboru jezyka, jak pokazano na ponizszym rysunku.

Przyciski po lewej stronie umozliwiajg zmiane jezyka, a przycisk OK potwierdza wybor.
Wybér jezyka mozna wykonaé réwniez w pézniejszym czasie za pomocg "MENU USTAWIEN"
("SETTINGS MENU").
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Aktualny czas mozna wprowadzi¢ jak ponizej.
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Réwniez w tym przypadku przyciski po lewej stronie pozwalajg na wybdr réznych pozycji menu,
a przyciski po prawej stronie stuzg do zmiany wartosci. Przycisk OK zapisuje ustawienia, natomiast
ESC umozliwia kontynuowanie bez zapisywania i zmiany ustawien czasu.

Jezeli przycisk ESC zostanie nacisniety po ponownym podtgczeniu panelu zdalnego sterowania (na
przyktad z powodu zaniku zasilania), Uzytkownik zostanie ponownie poproszony o wybdr jezyka

i ustawienie aktualnego czasu.

Po ustawieniu jezyka oraz aktualnej godziny i daty, nalezy odczeka¢ okoto 1 min, aby na
wyswietlaczu pojawita sie wartos¢ odczytywanej temperatury pokojowe;.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Funkcje podstawowe

MENU PIERWSZEGO POZIOMU

Kiedy panel zdalnego sterowania jest poprawnie podigczony do urzadzenia nadmuchowego,
wyposazonego w odpowiednig elektroniczng karte sterujgca, wyswietlony zostanie nastepujacy ekran.
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Uwaga: jesli elektroniczna karta sterujgca nie jest kompatybilna, na ekranie wyswietlony zostanie
komunikat btedu.

Dzieh tygodnia i aktualna godzina sg wyswietlane w gornej czesci ekranu. Jezeli wskazania te
wymagajg aktualizacji, bedg wyswietlane w sposéb przerywany (np. z powodu nacisniecia przycisku
ESC w trakcie pierwszego ustawiania czasu, opis w poprzednim rozdziale).

Ponizej wyswietlana jest wyraznie widoczna warto$¢ zmierzonej temperatury pokojowej (pomiar
odbywa sie co 10 sekund); natomiast obok wyswietlana jest ikona wskazujgca aktualnie aktywnag
funkcje regulacji temperatury, w tym przypadku obraz zegara oznacza, jak mozna sie domysli¢, tryb
pracy ,automatycznej”.

Korespondencja pomiedzy ikonami a trybami pracy

Automatyczna kontrola temperatury zgodnie z programem tygodniowym
i+ | Automatyczny | ustawionym przez Uzytkownika.
Aktualny program dzienny wyswietlany w postaci wykresu.

Q"ﬂ Reczn Regulacja temperatury w pomieszczeniu zgodnie z temperaturg wybrang
gezny recznie przez Uzytkownika (funkcja termostatu).
{l”' Lato Funkcja ogrzewania wytgczona.

Praca wentylatora nawiewnego moze by¢ aktywowana recznie.

¢y Wylaczony

Off Funkcje ogrzewania i nawiewu wentylatora wytgczone.

W trybie automatycznym panel zdalnego sterowania realizuje program regulacji temperatury
ustawiony na biezacy dzien, dla ktérego wykres jest wyswietlany w dolnej czesci okna wyswietlacza.
Wykres podzielony jest na 15-minutowe interwaty czasowe, odpowiadajgce pojedynczemu
poziomemu pikselowi, w odniesieniu do czterech pozioméw temperatury mozliwych do
zaprogramowania.

Obok ikony trybu regulacji temperatury, w pewnych warunkach pojawia sie inna ikona dotyczgca trybu
ogrzewania i wskazujgca, ze palnik jest zatgczony (symbol ptomienia o réznych wymiarach

w zaleznosci od poziomu mocy (4 & b ) lub wystgpita blokada lub usterka (odpowiadajgce

odpowiednio symbolom @ ! ) lub blgd komunikacji (ikona = ).
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Na przyktadowym ekranie nie pojawia sie zadna ikona, wiec system znajduje sie w trybie gotowosci
(nie wystepuje zadanie ogrzewania) i nie wystepujg zadne blokady lub usterki.

Ponizej pola wyswietlania temperatury pokojowej moze pojawiC sie rowniez wiersz tekstu, ktory
informuje Uzytkownika w szczegotach przypadku, jak wystgpienie blokady lub btedu.

Przyciski po prawej stronie oznaczone + i — pozwalaja na zmiane temperatur programu

automatycznego (TO, T1, T2, T3), natomiast w trybie recznym "manual" (ikona 4:"9) zmieniajg
odpowiadajgcg wartos¢ temperatury.

Naciskajgc przyciski po lewej stronie, oznaczone strzatkami, mozna przewija¢ strony menu
pierwszego poziomu. Naci$niecie przycisku w dot wyswietla na przykfad nastepujgca opcje.
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Za pomocg przyciskow +/— zmieniamy temperature, a przyciskiem OK aktywujemy tryb reczny.

Ponowne nacisniecie przycisku strzatki w dét ¥ umozliwia aktywacje trybu 8 "lato", co uniemozliwia
regulacje temperatury w pomieszczeniu.
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Jesli zostanie wybrany tryb &3 "lato", mozna aktywowaé prace samego wentylatora nawiewnego, za
pomocg przycisku korespondujgcego z napisem [Vent.]. Po nacisnieciu przycisku zatgczajgcego
wentylator, znacznik przycisku zmienia sie na [V. Off], wéwczas ponowne nacisniecie tego samego

przycisku wytgczy prace wentylatora.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Nalezy zauwazy¢, ze system grzewczy jest traktowany, jako cato$¢, dlatego aby w jak najwiekszym
stopniu uprosci¢ zarzadzanie przez Uzytkownika, najczesciej uzywane funkcje nie sg wyraznie
oddzielone od tych $ci$le zwigzanych z nagrzewnicami (np. resetowanie) oraz zwigzanymi z regulacjg
temperatury w pomieszczeniu.

Ponowne nacisniecie przycisku strzatki w dét ¥ pozwala na przejscie do nastepnej opcji, ktora
umozliwia wytaczenie systemu, a w rzeczywistosci zatgczenie trybu gotowosci (< stand-by), aby
urzgdzenia sterujgce pozostaty w stanie zasilania.

71
I“II-F";'
¥| Standbw mods?

A HE [ OK ™,

g

Nalezy zauwazy¢, ze dostep do wszystkich ekrandw opisanych do tej pory, jak i ponizej, mozna
uzyska¢ naciskajgc rowniez przycisk strzatki do goéry A; w tym przypadku kolejnos¢ wybieranych
»,dookota” ekranéw z menu pierwszego poziomu bedzie odwrotna.

Ponowne nacisnigcie przycisku strzatki w dot ¥ powoduje przejscie do podmenu opisanego, jako
"MENU USTAWIEN" ("SETTINGS MENU").
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To podmenu, opisane szczegétowo w paragrafie ponizej, jest dedykowane "lokalnym" parametrom
panelu zdalnego sterowania, takim jak aktualny czas, zarzadzanie regulacjg temperatury i program

tygodniowy.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Ponowne nacisniecie przycisku strzatki w dét ¥ powoduje przej$cie do ustawienia maksymalnej mocy.
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Na tym ekranie mozliwe jest ograniczenie poziomu mocy za pomocg panelu sterujgcego
dla nagrzewnicy nawiewajgcej ciepte powietrze do ogrzewanego pomieszczenia.

Wiecej szczegdtdw na ten temat opisanych jest w nastepnym paragrafie, w szczegdlnosci w opisie
podmenu ,Regulacja temperatury” ("Temperature control").

Z kolei na nastepnym ekranie pojawi sie podmenu " MENU PARAMETROW " ("PARAMETERS
MENU").
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To podmenu, opisane rowniez w dedykowanym paragrafie, pozwala wyswietli¢ parametry dotyczgce
nagrzewnic i umozliwia dostep do zaawansowanych funkcji, takich jak zarzgdzanie "parametrami

przejrzystymi " (TSP) i resetowanie.

Jezeli nie wejdziemy do tego podmenu i ponownie nacisniemy przycisk strzatki w dot ¥, panel
zdalnego sterowania wyswietli ekran:

o

W pierwszym wierszu znajdujg sie ikony ilustrujgce status regulacji temperatury i nagrzewnic,
a z prawej strony liczbe podigczonych nagrzewnic (tzn. plyt sterowania typu ,slave”). W centrainej
czesci umieszczone sg dalsze informacje dotyczgce statusu nagrzewnic i usterek, (jezeli wystepuja),
w trzecim wierszu wyswietlana jest wartos¢ temperatury zewnetrznej, jesli jest odczytywana,
(zewnetrzny czujnik temperatury) lub wszelkie bledy zwigzane =z regulacja temperatury

w pomieszczeniu.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Nalezy zwrdé uwage, ze w przeciwiehstwie do innych stron menu, ta przedstawiona jest z ramka,

poniewaz jest to staty ekran.
Weczesniej wyswietlone opcje oczekujg na wybdr Uzytkownika przez 20 sekund, a nastepnie ekran

powraca do ,normalnego trybu wyswietlania”, ktéry zalezy wytgcznie od wybranego trybu regulacji

temperatury (reczny, automatyczny, lato, wytgczony).
W tym przypadku dopoki Uzytkownik nie nacisnie przycisku ESC lub nie zmieni strony menu za
pomocg przyciskow A i V¥, panel zdalnego sterowania bedzie nadal przekazywat do wyswietlania

odpowiednie informacje.

Ostatnia strona menu, ktéra jest zawsze dostepna za pomocg przycisku strzatki w dét ¥, sugeruje
aktywacje trybu regulacji automatyczne;j.
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Nalezy zwré¢ uwage, ze jezeli tryb automatyczny jest juz aktywny, nie mozna nacisnag¢ przycisku NO
lub OK.

4AQEO012 sterownik wielofunkcyjny Kronos GA11 dla Tecnoclima PMX_CMX [K-BS_2190924.2]

-10 -



INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Zarzadzanie panelem zdalnego sterowania

MENU USTAWIEN ("SETTINGS MENU")

Podmenu opisane w tym paragrafie pozwala uzytkownikowi zarzadza¢ regulacjg temperatury
w pomieszczeniu, w tym programem tygodniowym realizowanym przez panel zdalnego sterowania.

Pierwsza strona tego podmenu sugeruje tryb "Programowanie" ("Programming"), ktory jest
podswietlony wzgledem pozostatych opcji. Wybierajgc te opcje i naciskajgc przycisk OK,
przechodzimy do kolejnego podmenu dedykowanego programowi tygodniowemu.
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Po wejsciu do podmenu "Programowanie" ("Programming") zauwazymy podswietlony pierwszy wiersz
"Temperatura” ("Temperature”).
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Akceptujac za pomocg przycisku OK podswietlony wiersz "Temperatura” ("Temperature”),
przechodzimy do ekranu, ktéry pozwala ustawi¢ wartosci temperatury TO, T1, T2 T3.

:.:l -.I ]

[
-

Aby wybra¢ temperature do zmiany nalezy uzy¢ przyciskéw A i ¥, natomiast za pomocg przyciskow
+ i — zmieniamy jej wartosc.

Pionowa linijka po prawej stronie ekranu wizualizuje wzgledng pozycje aktualnej wartosci
wprowadzonej temperatury, w odniesieniu do wartosci granicznych: minimalnej (1°C) i maksymalnej
(30°C), mozliwych do ustawienia dla temperatury pomieszczenia.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Ponadto, aby przestrzega¢ logiki programowania, ktéra zaktada powigzanie najwyzszej temperatury
T3 z najnizszg TO, panel zdalnego sterowania realizuje ograniczenie wg algorytmu:
"TO < T1 <T2 < T3" i automatycznie dopasowuje odpowiednio wszystkie temperatury wprowadzone
przez Uzytkownika.

Pomijajgc wiersz "Temperatura” ("Temperature”) i wybierajgc nastepng pozycje "Program dzienny"
("Daily program™) w podmenu "Programowanie” ("Programming"), pojawi sie nastepujgcy ekran.
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Dzien do zaprogramowania zostanie podswietlony i mozna go zmieni¢, naciskajgc przyciski + i -. Pod
wierszem dnia tygodnia wyswietlany jest aktualnie przypisany do niego program dzienny w postaci
wykresu.

Przyktadowo chcac zaprogramowaé "Poniedziatek" ("Monday"), wciskajac przycisk OK przechodzimy
do programowania przedziatow czasowych.
Programy czasowe programuje sie w trzech etapach: poczatek, temperatura i koniec.

W pierwszym kroku nalezy wprowadzi¢ czas rozpoczecia za pomocg przyciskoéw + i - w odstepach, co
najmniej 15 minut i potwierdzi¢ naciskajgc OK.
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Jezeli natomiast chcemy opusci¢ programowanie wybranego dnia i zmieni¢ dzien, po prostu
naciskamy przycisk ESC (wykonane zmiany nie zostang zapisane).

4AQEO012 sterownik wielofunkcyjny Kronos GA11 dla Tecnoclima PMX_CMX [K-BS_2190924.2]
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Nastepnie nalezy wybra¢ wybierz jedng z czterech temperatur, ktérg chcemy skojarzy¢ z tym
przedziatem czasowym, poruszajgc sie po ekranie za pomocg przyciskéw » i «. Wybrang
temperature akceptujemy przyciskiem OK. Jezeli natomiast chcemy powréci¢ do poprzedniego ekranu
i zmieni¢ czas rozpoczecia przedziatu naciskamy ESC (zmiany temperatury nie zostang zapisane).
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W ostatnim kroku ustawi¢ czas zakonczenia przedziatu i zatwierdzi¢ naciskajgc OK.
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Czas zakonczenia przedziatu nie moze by¢ wczesniejszy niz czas rozpoczecia, jezeli wybierzemy taki
sam czas poczatku i konca program dzienny nie zostanie zmieniony.

Ostatnia pozycja menu programowania pozwala na kopiowanie programu z jednego dnia na drugi.
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W tym celu w podmenu "Programowanie" ("Programming”) wybieramy wiersz "Kopiowanie dnia"
("Copy day "). W gérnym wierszu podswietlony zostanie dzieh zrodtowy (do skopiowania) a pod nim
dzien docelowy, do kitdrego kopiujemy ustawienia z dnia zrodtowego. Mozliwe jest przypisanie tego
samego programu dla wszystkich dni tygodnia, w tym celu wybieramy w polu dnia docelowego
pozycje "wszystkie" ("ALL").

Po nacisnieciu przycisku OK pojawi sie komunikat potwierdzajgcy skopiowanie programu.

Na tym konczy sie zawarto$¢ podmenu "Programowanie” ("Programming").
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Nastepng pozycjg w "MENU USTAWIEN" ("SETTINGS MENU") jest podmenu “Ustawianie dnia"
("Day setting"), w ktorym ustawiamy aktualny dzieh tygodnia i godzine

[

Solime setting
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Mir.: <6

[ QK ™.

Podobnie jak na innych stronach menu, wybdér wykonujemy za pomocg przyciskéw | i 1, natomiast
przyciski + i — pozwalajg zmieni¢ wartos¢. Konieczne jest réwniez zatwierdzenie poprzez nacisnigcie
przycisku OK, aby zmiany zostaty zapisane i zaczety obowigzywac.

Innym mozliwym ustawieniem jest wybdr jezyka menu i ogdlnie wszystkich tekstéw komunikatow
wyswietlanych na ekranie panelu zdalnego sterowania, podmenu "Jezyk" ("Language").
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Jak juz wczesniej zostato wyjasnione, ustawienie to jest wymagane przy pierwszym uruchomieniu
panelu zdalnego sterowania i po jego zresetowaniu; zmiana mozliwa jest takze w dowolnym czasie.

4AQEO012 sterownik wielofunkcyjny Kronos GA11 dla Tecnoclima PMX_CMX
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Ostatnia pozycja w "MENU USTAWIEN" ("SETTINGS MENU”) dotyczy trybu regulacji temperatury,
uzywanego do zarzgdzania poziomem komfortu w pomieszczeniu, podmenu "Regulacja temperatury"
("Temperature control").

“_Heatins control 7
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Na tym ekranie mozliwe jest ustawienie wartosci dyferencjatu (réznicy) temperatury, ktéra moze
wynosi¢ od 0,2 °C do 5,0 °C (wartos¢ domysina: 2,0 °C).

Przyjmujgc d jako dyferencjat temperatury, Max jako maksymalng moc wyrazong w procentach,
opisang juz wczesniej oraz Ti i Ta odnoszacyg sie odpowiednio do temperatury ustawionej (zadanej)
i aktualnie zmierzonej, procentowg wartos¢ zgdanej mocy P oblicza sie w nastepujacy sposob:
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jezeli TasTi-d to P = Max
jezeli Ti-d <Ta<Ti to P=(Max/d)x (Ti-Ta)
jezeli TaxTi to P=0

Przyktad 1:

Ti=20,0°C

Max = 100%

d=05"°C

jezeli Ta < 19,5 °C, to P = 100%;

jezeli 19,6 °C < Ta< 20,0 °C, to P =(100/0,5) x (20 - Ta) %;
wreszcie, jezeli Ta > 20 °C, to P = 0.

Ponizej, na tym samym ekranie mozemy wprowadzi¢ wartos¢ histerezy (asymetrycznej), aby
w niektorych przypadkach, unikngé czestego zatgczania nagrzewnicy do pracy w krétkich odstepach
czasu. Histereza moze by¢ zmieniana skokowo, co 0,1 °C, w granicach od 0,1 °C do 50% ustawione;j
wartosci dyferencjatu temperatury (w zaokragleniu w dot, do dziesigtej wartosci stopnia Celsjusza).
Po osiggnieciu zadanej wartosci temperatury Ti panel zdalnego sterowania wylgczy nagrzewnice,
zostanie ona zatgczona ponownie tylko wtedy, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie do
wartosci Ti - histereza, czyli zadanej wartosci temperatury minus histereza. Domys$ina warto$¢
histerezy wynosi 0,1 °C; w tym przypadku efekt jest nieistotny, poniewaz warto$¢ histerezy jest réwna
rozdzielczosci pomiaru temperatury przez panel zdalnego sterowania, dlatego nagrzewnica bedzie
ponownie ztgczona, kiedy temperatura w pomieszczeniu spadnie o 0,1 °C ponizej zadane;.

Przyktad 2:

Ti=20,0°C

Max = 100%

d=09°C

histereza = 0,4 °C

(histereza moze by¢ zmieniana w zakresie 0,1 °C do diff/ 2 = 0,4 °C)

Kiedy temperatura w pomieszczeniu Ta > 20 °C, to P = 0 i palnik oraz nagrzewnica wytgczg sie.
Nagrzewnica zatgczy sie ponownie, jezeli Ta < (Ti - histereza) = 19,6 °C;

w szczegdlnosci, jezeli 19,1 °C < Ta< 19,6 °C, wtedy P = (100 / 0,9) x (20 - Ta) %;

natomiast jezeli Ta < 19,1 °C, wtedy P = 100%.

[K-BS_2190924.2] 4AQEO012 sterownik wielofunkcyjny Kronos GA11 dla Tecnoclima PMX_CMX
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MENU PARAMETROW ("PARAMETERS MENU")

Jest to kolejne wazne podmenu, ktére pozwala na zdalne zarzadzanie parametrami pracy nagrzewnic
powietrza.

Przewijanie réwnych pozycji w podmenu za pomoca przyciskéw | i 1, w tym przypadku menu wyboru
skfada sie z dwéch stron, a przejscie z jednej do drugiej odbywa sie automatycznie po wybraniu
pozycji ponizej (lub powyzej, aby przejs¢ do pierwszej strony).

“ FARAMETERS MEML -~
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Pierwsza, bardzo wazna pozycja pozwala wyswietla¢ i ustawia¢ parametry zdalnego zarzgdzania
systemem ogrzewania

Nacisng¢ OK, aby aktywowac pierwszg strone tego parametru.
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Ze strony przedstawionej powyzej mozna przejs¢ do innych, naciskajac przyciski | i 1.

Aby zmieni¢ parametr nalezy przejs¢ do wymaganej strony ustawien (za pomocg przyciskéw | i 1)
i nacisngc¢ przycisk SET, a nastepnie za pomocg przyciskéw + i — wprowadzi¢ na wyswietlonej stronie
wybrang warto$¢ miedzy wartoscig minimalng i maksymalng wartoscig wskazang w nawiasach
kwadratowych.

4AQEO012 sterownik wielofunkcyjny Kronos GA11 dla Tecnoclima PMX_CMX [K-BS_2190924.2]
- 16 -



INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Druga pozycja w "MENU PARAMETROW" ("PARAMETERS MENU") pozwala na uzycie komendy
odblokowania - resetowania.
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Jak pokazano na powyzszym ekranie, w przypadku wystgpienia blokady nagrzewnicy o okreslonym
numerze, mozliwe jest zdalne odblokowanie poprzez wybdér komendy "odblokuj" ("unlock")
i nacisniecie przycisku ENTER.

Jezeli jest to funkcja bezpieczehstwa, faktyczne odblokowanie nagrzewnicy moze nastgpi¢ tylko za
zgodg logiki bezpieczenstwa na ptycie sterownicze;j.

Nalezy réowniez zauwazy¢, ze zdalne odblokowanie bedzie aktywne, kiedy nagrzewnica wejdzie w
stan blokady, a na wyswietlaczu pojawi sie w trakcie normalnej pracy "skrét" (w trybie automatycznym,
recznym). Skrét moze zosta¢ wybrany za pomocg przezroczystego przycisku na panelu, co umozliwia
Uzytkownikowi szybkie przejscie do strony ,odblokowania”, bez koniecznosci przechodzenia przez
wszystkie strony podmenu.

Czwarta pozycja menu "Ustawianie Tset” ("Tset Adjusting") pozwala wprowadzi¢ warto$¢ temperatury
Tset odpowiadajgcej minimalnej przewidzianej temperaturze na zewnatrz. Ta funkcja jest obstugiwana
przez ptyte sterujgcg i powinna by¢ uzywana, jesli system jest wyposazony w czujnik temperatury
zewnetrznej. Parametr ten wplywa na ostateczng wartos¢ procentowg mocy i pozwala na
dostosowanie funkcjonowania urzgdzenia do warunkéw klimatycznych.

[K-BS_2190924.2] 4AQEO012 sterownik wielofunkcyjny Kronos GA11 dla Tecnoclima PMX_CMX
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Wewnetrzny akumulator podtrzymania zasilania i uzywanie baterii

Panel zdalnego sterowania jest wyposazony w wewnetrzny akumulator, ktéry pozwala na
podtrzymanie zasilania nawet przez kilka godzin po zaniku napiecia elektrycznego, aby uzytkownik
maogt unikng¢ koniecznosci ustawiania biezgcego czasu, temperatur i programu tygodniowego.

Czas wyczerpania akumulatora podtrzymania zalezy jednak od wilgotnosci i temperatury
W pomieszczeniu oraz zmienia sie wraz ze starzeniem sie elementow elektronicznych.

Aby podtrzymanie bylo catkowicie sprawne, konieczne jest, aby panel zdalnego sterowania byt
prawidtowo zasilany w sposob ciggty, przez co najmniej kilka dni.

Nalezy zauwazyé, ze po przywroceniu zasilania (i komunikacji szeregowej) parametry zapamietane
przez podrzedng ptyte sterujgcg w nagrzewnicy, podtgczong do panelu sterujgcego, bedg wczytane.

Jesli wystepujg czeste i / lub diugotrwate przerwy w zasilaniu, mozliwe jest unikniecie utraty danych
zaprogramowanych w panelu zdalnego sterowania, dzieki zastosowaniu 2 baterii alkalicznych
AAA LRO3 1,5V, umieszczonych z zachowaniem biegunowosci w odpowiedniej obudowie, w
podstawie panelu. Dzieki temu dodatkowe, bateryjne zasilanie panelu pozwala na przechowywanie
danych przez ponad rok bez zasilania elektrycznego.

Zaleca sig, aby podczas normalnej pracy (zasilanie) nie pozostawia¢ baterii w panelu zdalnego
sterowania przez diluzszy czas, co zapobiegnie wyciekom cieczy, ktéra moze uszkodzi¢ panel.
Na koniec nalezy zauwazy¢, ze nie sg wysSwietlane Zzadne informacje dot. obecnos$ci baterii oraz
statusu fadowanie akumulatorow.

Ostrzezenia dotyczace podswietlenia

Podswietlenie wyswietlacza realizowane jest z akumulatora podtrzymania opisanego w poprzednim
punkcie. Mozliwe jest, ze w przypadku nowo podtgczonego panelu zdalnego sterowania jasnosc
wyswietlacza jest minimalna lub jej brak z powodu niewystarczajgcego natadowania akumulatora. Nie
nalezy sie tym przejmowaé, po kilku godzinach od podigczenia, podswietlenie uzyska wiasciwg
jasnos¢. Chcac uzyska¢ od poczatku wiasciwg jasnos¢ wyswietlacza, mozliwe jest zainstalowanie
2 baterii alkalicznych umieszczonych z zachowaniem biegunowosci, zgodnie z instrukcjami
w poprzednim punkcie.

Podtaczenie do ptyty gtownej nagrzewnicy

KRONOS GA11 57

Podtaczenie z ptytg sterowania
W nagrzewnicy powietrza

Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa instalacji

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm krajowych i europejskich (np. PN-EN 60335-1 / PrPN-EN
50165) dotyczacych bezpieczenstwa elektrycznego.

Przed uruchomieniem urzgdzenia sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia przewodow; nieprawidtowe
okablowanie moze uszkodzi¢ urzgdzenia i zagrozi¢ bezpieczenstwu systemu sterowania.

Uktad sterowania podigczac i roztgczac tylko przy wytgczonym napieciu zasilania.

Unika¢ narazania systemu sterowania na dziatanie pryskajgcej lub kapigcej wody.

4AQEO012 sterownik wielofunkcyjny Kronos GA11 dla Tecnoclima PMX_CMX [K-BS_2190924.2]
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

Montaz nascienny panelu zdalnego sterowania

Aby zamontowaé podstawe panelu do Sciany, nalezy przede wszystkim zdemontowac przedni panel
zawierajgcy ptytke elektroniczng interfejsu uzytkownika, lekko naciskajgc przycisk "push" umieszczony
w dolnej czesci urzgdzenia i podnies¢ przedni panel do goéry lub zdjgé catkowicie.

Do mocowania nalezy uzy¢ kilku z wielu otworéw oczkowych o najczesciej stosowanych rozstawach,
znajdujgcych sie na spodzie podstawy.

Po zamontowaniu podstawy wykona¢ podigczenia elektryczne wykorzystujgc do tego celu
dedykowang, wysuwang ztgczke z dwoma zaciskami (przewody nie sg spolaryzowane i mogg byc¢ ze
sobg zamienione).

Zaleca sie stosowanie przewodu dwuzytowego (na przyktad HO3RR-F lub HO3W-F) o przekroju od
0,5 do 2,5 mm? i maksymalnej dtugos¢ 50 m; nalezy pamietac, ze rezystancja kazdej zyly w zadnym
przypadku nie moze przekraczac wartosci 5 Q.

W warunkach szczegdlnie silnych zakidcen elektromagnetycznych na drodze prowadzenia przewodu,
zaleca sie stosowanie przewodu dwuzytowego w ekranie.

Po zakonhczeniu okablowania nalezy ponownie zamontowac przedni panel na podstawie, umiescic
w zaczepach gornych i przekreci¢ w dét, az do ,klikniecia” zatrzasku.

Funkcja odblokowania (reset)

Jesli nagrzewnica jest w stanie blokady, mozliwe jest wystanie zgdania zdalnego odblokowania,
poprzez wybranie komendy "odblokuj" i nacisniecie przycisku ENTER; patrz rysunek ponizej.

Jezeli jest to funkcja bezpieczenstwa, faktyczne odblokowanie nagrzewnicy moze nastgpi¢ tylko za
zgodg logiki bezpieczenstwa na ptycie sterownicze;.

Nalezy réwniez zauwazy¢, ze zdalne odblokowanie bedzie aktywne, kiedy nagrzewnica wejdzie
w stan blokady, a na wyswietlaczu pojawi sie w trakcie normalnej pracy "skrot" (w trybie
automatycznym, recznym). Skrét moze zosta¢ wybrany za pomocg przezroczystego przycisku
na panelu, co umozliwia Uzytkownikowi szybkie przejscie do strony ,,odblokowania”, bez
koniecznosci przechodzenia przez wszystkie strony podmenu.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OBSLUGA | ELEMENTY STEROWANIA

PANEL ZDALNEGO STEROWANIA

Pozwala na sterowanie funkcjonowaniem urzgdzenia, wyswietlanie parametréw, sygnalizacje i odczyt
kodow alarméw dla jednego lub grupy urzadzen. Wiecej informacji w rozdziale ,PANEL ZDALNEGO
STEROWANIA”.

WIELOFUNKCYJNA DIODA SYGNALIZACYJNA LED

Urzagdzenie wyposazone jest w wielokolorowg diode LED zainstalowang na przednim panelu, ktéra za
pomocg kombinacji koloréw sygnalizuje stan dziatania lub nieprawidtowosci pracy. Kombinacje
poloréw diody LED zamieszczone sg w rozdziale ,,WIELOFUNKCYJNA DIODA SYGNALIZACYJNA
LED”).

PRZYCISK ODBLOKOWANIA PALNIKA (RESET)

Umieszczony zaréwno w urzgadzeniu na wielofunkcyjnej ptycie elektronicznej (patrz rysunek ponizej),
jak i na panelu zdalnego sterowania (patrz rozdziat ,PANEL ZDALNEGO STEROWANIA” ustep
.Menu parametrow”). Posiada funkcje resetowania w celu przywrdcenia dziatania urzadzenia po
wystgpieniu blokady na skutek nieudanych préb zaptonu palnika.

A

Nie uzywaé¢ srubokretéw ani innych ostrych przedmiotéw do resetowania wielofunkcyjnej ptyty
elektronicznej.

PRZYCISK ODBLOKOWANIA FUNKCJI TERMOSTATU BEZPIECZENSTWA LIMIT (RESET)

Umieszczony zaréwno w urzgdzeniu na wielofunkcyjnej ptycie elektronicznej (patrz rysunek powyzej),
jak i na panelu zdalnego sterowania (patrz rozdziat ,PANEL ZDALNEGO STEROWANIA” ustep
.,Menu parametréw”). Posiada funkcje resetowania w celu przywrdcenia dziatania urzgdzenia po

wystgpieniu blokady na skutek przegrzewu.

Przed zresetowaniem blokady pracy urzadzenia nalezy w pierwszej kolejnosci zidentyfikowac
i wyeliminowaé przyczyne, ktéra spowodowatla zadziatanie funkcji bezpieczenstwa. W razie
watpliwosci skontaktowa¢ sie z najblizszym Autoryzowanym Serwisem Iub Centralg
Serwisowg, aby uzyskac¢ niezbedng pomoc techniczna.
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INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

WIELOFUNKCYJNA DIODA SYGNALIZACYJNA LED

1. Wielofunkcyjna dioda sygnalizacyjna LED

Urzadzenie wyposazone jest w wielokolorowg diode LED zainstalowang na przednim panelu, ktéra
sygnalizuje stan dziatania lub nieprawidtowosci pracy. Ponizsza tabelka przedstawia podstawowe
wizualizacje kombinacji koloréw wyswietlanych przez diode LED.
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LEGENDA:

Z LED kolor zielony
P LED kolor pomaranczowy
- LED kolor czerwony

Stand-by, stan gotowosci

Przedmuch komory spalania

Tryb startu zaptonu palnika

Tryb zredukowanej predkosci podczas zaptonu
Tryb pracy palnika

Otwarty styk STF mikroprzetacznika klapy p.poz.
Blokada w wyniku braku zaptonu palnika
Blokada w wyniku przegrzewu (funkcja LIMIT)

Obecnosc¢ niepozadanego ptomienia na palniku /
bfad czujnika temperatury (SR)

Nieprawidtowosci funkcjonowania nagrzewnicy sygnalizowane sg réwniez na wyswietlaczu panelu
zdalnego sterowania w postaci alarméw z kodami. Kody alarméw zamieszczone sg w rozdziale

TABELA KODOW ALARMOW.
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TABELA KODOW ALARMOW

Tabela kodéw alarméw, ktdére moga pojawic sie na wyswietlaczu panelu zdalnego sterowania:

Kod Opis

F001

F002

F003
Usterka wewnetrzna (kontakt z serwisem technicznym)

F004

FO005

F007

FO006 Przekroczona maksymalna liczba resetéw dopuszczalna w ciggu 15 minut (5 prob)

FO010 Blokada w wyniku braku zaptonu palnika

FO17 Blokada ogdlna (moze by¢ wyswietlana podczas pierwszego uruchomienia urzgdzenia)

FO19 Blokada w wyniku przegrzewu (przekroczenie temperatury granicznej, funkcja
LIMIT, odblokowanie reczne)

F025

F026 Btad czujnika temperatury SR (czujnik pomiaru temperatury nawiewanego powietrza)

F027

F060 Obecnos¢ niepozgdanego ptomienia na palniku

F081 Bfad komunikacji wewnetrznej (kontakt z serwisem technicznym)

F082 Uszkodzenie zewnetrznego czujnika pomiaru temperatury

F084 Silnik bezszczotkowy DC wentylatora palnika nie jest podtgczony lub jest uszkodzony

F085 Btad sprzezenia zwrotnego z czestotliwoscia sieci; wentylator nawiewny nie jest
podtgczony lub jest uszkodzony

F086 Otwarty styk STF mikroprzetgcznika klapy przeciwpozarowe;j

F087 Przekroczenie temperatury granicznej resetowanej automatycznie Torr

WSPARCIE

Montaz, uruchomienie i konserwacja urzgdzenia muszg by¢ wykonywane przez personel techniczny
z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolony przez przedstawiciela producenta. Aby skontaktowaé
sie z autoryzowanym serwisem prosimy zawiadomi¢ swojego instalatora lub centrale serwisowg
K-BAUSYSTEME Sp. z o.0.
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techoclima

Producent:

TECNOCLIMA S.p.A.
Viale dell’Industria, 19
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

Ze wzgledu na ciggte doskonalenie catej swojej produkgciji, firma Tecnoclima zastrzega sobie mozliwos¢
do wprowadzenia zmian technicznych, wymiardw, wyposazenia i akcesoridow bez uprzedzenia i bez
konsekwenciji prawnych.

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana kazdemu uzytkownikowi wraz z zakupionym urzgdzeniem.
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, uzywanie w celach komercyjnych lub udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub we fragmentach, tgcznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzednigj
pisemnej zgody jest zabronione.

Wszelkie prawa wiasciciela znakéw towarowych, ktére zostaty przedstawione w tej publikacji sg
zastrzezone.

Wytaczny Przedstawiciel:

K-BAUSYSTEME

INTEGRATOR SYSTEMOW

K-BAUSYSTEME Sp. z 0. o.
Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznan
tel. +48 889 490 000
hvac@k-bausysteme.pl www.tecnoclima.pl
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