
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

INSTRUKCJA MONTAŻU 
 

 

4ATA002  termostat 2-stopniowy z czujnikiem kanałowym 

4ATA003  termostat 2-stopniowy z czujnikiem pomieszczeniowym 
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OZNACZENIA 

 
Termostat przemysłowy, dwustopniowy kod producenta: DB-I2D 

 
Kod handlowy: 
 

• 4ATA002  termostat 2-stopniowy DB-I2D z czujnikiem kanałowym STC-NTC10-02 

• 4ATA003  termostat 2-stopniowy DB-I2D z czujnikiem pomieszczeniowym SA-NTC10-02 
 
 
 

ZASTOSOWANIE 

 
Funkcja: kontrola temperatury w systemach grzewczych lub chłodniczych: 

• 2 wyjścia przekaźnikowe 

• 2 różne zakresy pracy 

• 1 wejście czujnika temperatury NTC 10K 
 
Elektroniczne termostaty przemysłowe DB-I2D mogą regulować temperaturę w instalacjach 
grzewczych lub chłodniczych poprzez aktywację jednego lub dwóch przekaźników. 
 
Dostępne są trzy skale operacyjne (patrz tabela). 

 
 

 

DANE TECHNICZNE 

 
Zasilanie:   230V AC ±10% 50-60Hz 
Wejście:   dla 1 NTC 10K czujnik temp. 

opcjonalnie zdalny sterownik wartości zadanej 
Wyjście:   2 przekaźniki SPDT 10A 230 AC 
Pobór mocy:   <1,5 W 
Dokładność:   +/- 1 ° C 
Zakres regulacji:  -10 … +40° C 
Zakres pracy:   -20 … +50° C, 10% .. 90% RH bez kondensacji 
Zakres magazynowania: -20 … +70° C, 10% .. 95% RH bez kondensacji 
Obudowa:   ABS ognioodporny zgodnie z UL94 V-0 
Stopień zabezpieczenia el.: IP65, klasa II 
Wymiary:   132 x 85 x 88 mm 
Masa:    480 g 
Zgodność z normami WE: EN 60335-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6, EN 55011 

 

 
Typ Ilość 

stopni 
Zakres 
temp. 

Histereza dla 
1 stopnia (Hy1, Hy 2) 

Różnica pomiędzy 
stopniami Dif. 1/2 

Max temp. 
czujnika 

 °C K K °C 

DB-12D/1 2 -10 … + 40 +0,5 … + 6 +0,5 … + 6 -40 … + 110 
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WYMIARY 

 
DB-I2D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRYBY PRACY 

 

• dla funkcji chłodzenie zworka J3 zamknięta 

• dla funkcji ogrzewanie zworka J3 otwarta 

• podłączenia elektryczne wykonać zgodnie ze schematem 
 
Uwagi: 

• przed wykonaniem podłączeń elektrycznych wyłączyć napięcie 

• urządzenie wykrywa automatycznie podłączenie czujnika temperatury 
 

Uwaga: termostaty są dostarczane fabrycznie z ustawieniem zworki w trybie chłodzenia, 
dla pracy w trybie ogrzewanie otworzyć zworkę (jumper) J3. 

 
 
 

INSTALACJA 

 
Podłączenia elektryczne mogą być wykonane tylko przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa oraz 
zgodnie ze schematami elektrycznymi. 
 

Każda czynność dotycząca termostatu, zarówno instalacja, jak i konserwacja, musi być wykonywana 
bez zasilania elektrycznego termostatu i zasilania głównego urządzenia. 
 
Instalacja może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  
 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za możliwość uszkodzeń spowodowanych nieodpowiednim 
montażem i/lub usunięciem lub wymianą urządzeń zabezpieczających. 
 
Ostrożnie zdjąć pokrywę odkręcając wkręty w narożnikach uważając, aby nie uszkodzić przewodów 
elektrycznych potencjometru. 
 
Podłączyć przewody elektryczne do zacisków termostatu (patrz okablowanie elektryczne). 
 
Aby zapewnić szczelność obudowy wkręty muszą być dokręcone. 
 
Po włączeniu termostatu regulacja następuje po upływie 30 s. 
 
 

UWAGA: 
Przewody podłączenia czujnika temperatury prowadzić w dużej odległości od 
przewodów energetycznych (napięcia elektrycznego). 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY 

 

SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH DLA TERMOSTATU DB-I2D 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Termostat 1° - zaciski: 3, 4, 5 

Termostat 2° - zaciski: 6, 7, 8 

 
 

Uwaga: termostaty są dostarczane fabrycznie z ustawieniem zworki w trybie chłodzenia, 
dla pracy w trybie ogrzewanie otworzyć zworkę (jumper) J3. 

 

 
 
Podłączenia dwustopniowych palników nadmuchowych w nagrzewnicach powietrza 
wykonywać następująco: 
 

ZACISKI TERMOSTATU ZACISKI PALNIKA 

4 X7/T1 

3 X7/T2 

7 X4/T6 

6 X4/T8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dif. ½ 
Różnica pomiędzy stopniami ½ 
+0,5 … + 6 
 

Hy2 
Histereza stopnia 2 
+0,5 … + 6 K 
 

Hy1 
Histereza stopnia 1 
+0,5 … + 6 K 
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STC: POMIESZCZENIOWY CZUJNIK TEMPERATURY 

 
STC czujnik kanałowy z obudową do pomiaru temperatury powietrza w kanałach wentylacyjnych. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: 

• Dławik kablowy M16 

• Puszka podłączeniowa montowana na bagnecie 

• Regulowana długość wsuwania i szczelne zamknięcie 

• Elastyczny i dopasowany wspornik montażowy, który szczelnie przylega do kanałów. 

• Kompaktowe i nowoczesne wzornictwo 
 
 
DANE TECHNICZNE: 

Typ:    STC-NTC10-02 

Sensor:    NTC 10k, 10kOhm/25°C 

Zakres:    -30...+70°C 

Montaż:   kanał powietrzny 

Głębokość wsuwania:   60...205mm 

Średnica rurki:   8 mm 

Stopień ochrony:  IP65 

Wymiary:   93 x 70 x 260 mm 

 
 
WYMIARY (mm): 

  

 
Ø 8 mm 
L = 260 mm 
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SA: POMIESZCZENIOWY CZUJNIK TEMPERATURY 

 
SA czujnik do pomiaru temperatury w pomieszczeniu. 
 
 
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA: 

• Puszka czujnika do montażu naściennego 

• Kompaktowe i nowoczesne wzornictwo 
 
 
DANE TECHNICZNE: 

Typ:    SA-NTC10-02 

Sensor:    NTC 10k, 10kOhm/25°C 

Zakres:    0...+50°C 

Montaż:   ścienny 

Stopień ochrony:  IP30 

Wymiary:   86 x 86 x 30 mm 

 
 
WYMIARY (mm): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEMAT: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent: 

AB Industrietechnik Srl 
Via Julius Durst, 70 - 39042 Bressanone (BZ) – Italy 

Tel. +39 0472/830626 - Fax +39 0472/831840 
info@industrietechnik.it   www.industrietechnik.it 
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CHARAKTERYSTTYKA CZUJNIKÓW SA, STC 

 

Typ Sensor 

SA, STC NTC 10K-02 

Temp. ºC Ω 

150  

140  

130  

120  

110 758 

100 973 

90 1266 

80 1668 

70 2228 

65 2588 

60 3020 

55 3536 

50 4160 

45 4911 

40 5827 

35 6940 

30 8313 

29 8622 

28 8944 

27 9281 

26 9632 

25 10000 

24 10380 

23 10780 

22 11200 

21 11630 

20 12090 

19 12560 

18 13060 

17 13580 

16 14120 

15 14690 

14 15280 

13 15900 

12 16560 

11 17240 

10 17960 

9 18700 

8 19480 

7 20300 

6 21150 

5 22050 

4 23000 

3 23990 

2 25030 

1 26130 

0 27280 

-5 33900 

-10 42470 

-15 53410 

-20 67770 

-25 86430 

-30 111300 

-35  

-40  
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Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim w całości lub we 
fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 

pisemnej zgody jest zabronione. 
Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są zastrzeżone. 

 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, producent zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian 
technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez konsekwencji prawnych. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wyłączny Przedstawiciel TECNOCLIMA S.p.A. w Polsce: 

 
K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 
tel. +48 889 490 000 

hvac@k-bausysteme.pl  www.tecnoclima.pl 
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