INFORMACIA TECHNICZNA
Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC

i pozycjonerem dla aparatéw grzewczo-wentylacyjnych TECNOCLIMA CMX - CMX/K

Sitownik: LM24A-SR dla aparatéw CMX 30-40, CMX/K 30-40

SM24A-SR dla aparatow CMX 50-120, CMX/K 50-120
Praca aparatu w uktadzie grzewczo-wentylacyjnym, gdzie czeS¢ powietrza jest czerpana z pomieszczenia
(recyrkulacja powietrza wewnetrznego), a cze$¢ z zewnatrz (wentylacja) pozwala na realizacje ogrzewania
i wentylacji nawiewnej za pomocg jednego urzadzenia. Ustalenie proporcji czerpanego powietrza

wewnetrznego i zewnetrznego, mozliwe jest za pomocg dwoch przepustnic regulacyjnych zamocowanych
do okien komory mieszania w urzadzeniu.

Dzieki zastosowaniu sitownika analogowego z pozycjonerem oraz zestawu sprzezenia proporcjonalnego
przepustnic, mozliwa jest ptynna regulacja udziatu strumienia czerpanego powietrza wewnetrznego
(recyrkulowanego) i zewnetrznego w zakresie 0+-100% za pomocg jednego sitownika.

Catkowita iloS¢ czerpanego powietrza musi pozosta¢ niezmienna, dlatego przepustnice regulacyjne musza
by¢ ze sobg sprzezone za pomocg zestawu sprzezenia proporcjonalnego, wowczas zamykanie jednej
przepustnicy powoduje proporcjonalne otwieranie drugiej (akcesoria dodatkowe).

Pozycjoner nalezy zamontowac w pomieszczeniu w poblizu automatyki sterujgcej pracg aparatu grzewczo-

wentylacyjnego.
A UWAGA

v Sitlowniki LM24SGA i SM24SGA przystosowane sg do zasilania z napieciem 230V AC

Pozycjoner SGA24 przystosowany sg do zasilania z napieciem 24V AC z silownika.

v Sitowniki nie zawierajg sprezyny powrotnej, w przypadku takiej potrzeby nalezy
zastosowac inny typ sitownika.

\

Elementy regulacji proporcjonalnej przepustnic z sitownikiem analogowym:

1 LM(SM)24A-SR Sitownik analogowy 1 szt.
2 SGA24 Pozycjoner 1 szt.
2 ZWG Ochraniacz sitownika (dla CMX/K) 1 szt.

1

LM24A-SR lub SM24A-SR SGA24
3 4ILE026 Sprzezenie proporcjonalne przepustnic - komplet sktada sie z:
e KG8 tacznik przegubowo-kulowy 2 szt.
e KHS Dzwignia przepustnicy 2 szt.
2 ﬁ ’ X\}?
KG 8 KH 8

* Do sprzezenia wymagany jest takze pret sprzegajacy ¢ 8 (pret gwintowany, di. max 1,0 m) - poza
zakresem dostawy.
Pret sprzegajacy ¢ 8 *

C (0]

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Kierunki czerpania powietrza w aparatach grzewczo-wentylacyjnych CMX - CMX/K

Przyktady regulacji przepustnic ze sprzezeniem proporcjonalnym

Zatozenie: A kierunek czerpania powietrza zewnetrznego
B kierunek czerpania powietrza wewnetrznego (recyrkulacja)

Przepustnice powietrza w uktadzie: recyrkulacja 100 %, powietrze zewnetrzne 0%

o || e

Y
A

S
EIEXZINAN

sprzezenie
proporcjonalne
przepustnic

Przepustnice powietrza w uktadzie: recyrkulacja 0 %, powietrze zewnetrzne 100%
sprzezenie

ﬁ proporcjonalne
przepustnic

Przepustnice powietrza w ukfadzie z mozliwoscig mieszania powietrza recyrkulacyjnego i zewnetrznego
J/

w proporcjach 0-100%
A
sprzgzenie
proporcjonglne
ﬁ przepustnic

A XX

Y/
A

NAVS

<

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Sposob montazu sprzezenia proporcjonalnego przepustnic

A UWAGA

Montaz sprzezenia proporcjonalnego przepustnic nalezy wykona¢ tak, aby zamykanie jednej
przepustnicy powodowato proporcjonalne otwieranie drugiej. Nalezy takze zwrdci¢ uwage, aby
elementy sprzezenia (pret, dzwignie, tgczniki) nie utrudniaty dostepu do innych elementéw instalacji,
np. kaset filtracyjnych w filtrach powietrza.

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Sposdb montazu sprzezenia proporcjonalnego przepustnic z sitownikiem

A UWAGA

Montaz sprzezenia proporcjonalnego przepustnic nalezy wykona¢ tak, aby zamykanie jednej
przepustnicy powodowato proporcjonalne otwieranie drugiej. Nalezy takze zwrdci¢ uwage, aby
elementy sprzezenia (pret, dzwignie, tgczniki) nie utrudniaty dostepu do innych elementéw instalacji,
np. kaset filtracyjnych w filtrach powietrza.

Przepustnica

Sitownik

Sprzezenie
proporcjonalne

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Sposdb montazu sprzezenia proporcjonalnego przepustnic z sitownikiem - schemat

Przepustnica

Pret sprzegajacy
1. Lacznik przegubowy
2. Dzwignia przepustnicy

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Schemat podiaczen elektrycznych

N L1
Ll ~Y Z SGA24
11234
Y DCO...10V
* rU5—b—D02...1OV
T
1 2 1 2 3 5
C ) ( )

LM230A-SR, SM230A-SR

Legenda:

LM230A-SR sitownik analogowy 5 Nm
SM230A-SR sitownik analogowy 20 Nm

SGA 24 pozycjoner
Y sygnat nastawczy 0...10V DC (zakres roboczy 2...10V DC)
U sygnat sprzezenia zwrotnego 0...10V DC, maks. 1 mA

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Dokumentacja sitownikow

e
BELIMO

Sitownik do przepustnic przeznaczony
do sterowania w systemach wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych w instalacjach
budynkow.

Do przepustnic powietrza
o powierzchni do ok. 1 m%.

Moment obrotowy 5 Nm.
Napiecie znamionowe AC 100 ... 240 V
Sterowanie: analogowe DC0...10V,

Sygnat sprzezenia zwrotnego
DC2..10V

Dane techniczne

Karta katalogowa

- LM230A-SR

Dane elekiryczne  Napiecie znamionowe AC 100 ... 240V, 50/60 Hz
Zakres napiecia zasilania AC85..265V
Pobdr mocy praca 1,8 W przy znamionowym momencie obrotowym
W spoczynku 1W

Dane funkcjonalne

Bezpieczenstwo

moc znamionowa

4 VA

Potgczenia zasilanie

sterowanie

kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
kabel 1 m, 4 x 0,75 mm?

Moment obrotowy (znamionowy)

min. 5 Nm przy napieciu znamionowym

Sygnal nastawczy Y
zakres roboczy

DC0..10V, typowa impedancja wejsciowa 100 kQ
DC2..10V

Sygnal sprzezenia zwrotnego (napiecie
pomiarowe)

DC 2..10 V, maks. 1 mA

Blad synchronizacji

+5%

Kierunek obrotu

wybierany przetacznikiem 0 / 1

Kierunek obrotu przy sygnale nastawczym
Y=0V

zgodnie z potozeniem przefgcznika (0 ¥ N lub 1/77%)

Reczne obracanie

samopowrotny przycisk wysprzeglajacy przeklad-
nig, reczne blokowanie

Kat obrotu maks. 95° <J, ograniczony z obu stron przestawia-
nymi zderzakami mechanicznymi

Czas ruchu 150 s

Poziom natezenia hafasu maks. 35 dB (A)

Wskaznik polozenia

mechaniczny, podigczany

Klasa ochronnosci

I (pelna izolacja) [Ol

Kategoria ochronna obudowy

IP 54 w kazdej pozycji montazu

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Dyrektywa dla urzadzen niskonapieciowych

CE zgodnie z 89/336/EEC
CE zgodnie z 73/23/EWG

Zasada dzialania Typ 1 (wg EN 60730-1)
Zakres temperatur otoczenia -30 ... +50°C
Temperatura skladowania -40 ... +80°C
Zakres wilgotnosci otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730-1)
Konserwacja bezobstugowy
Wymiary / masa  Wymiary patrz \Wymiary” na str. 2.
Masa okoto 700 g

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

A

+ Sitownika przepustnicy nie wolno stosowa¢ w dziedzinach innych niz wymienione
w dokumentacji, w szczegélnosci nie moze byé stosowany w samolotach.

* Uwaga napigcie 230 V

* Urzadzenie moze byé otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymieniac, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

* Nie wolno odtgczaé kabla od urzadzenia.

* Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzgledni¢ dane dostar-
czone przez producentéw przepustnic (przekrdj, konstrukcja, miejsce montazu), jak
réwniez warunki przeptywu powietrza.

* Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzucaé wraz z odpadami
domowymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowaé zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpaddw.

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Dokumentacja sitownikow

T2 - LM230A-SR

Cechy charakterystyczne wyrobu

Zasada dziatania

tatwy montaz bezposredni
Reczne obracanie

Regulowany kat obrotu

Wysoka niezawodnos¢ dziatani

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

Akcesoria mechaniczne

Potgczenia elekiryczne

Schematy polfaczen

Uwagi A
* Uwaga napiecie 230 V

* Inne sifowniki mozna podigczaé¢ rownole-
gle. Sprawdzi¢ pobér mocy.

Wymiary [mm]

Rysunki wymiarowe

66

0s przepustnicy Diugos¢ |QT¢
min. 37 6..20

V. 4
Sitownik do przepustnic LM230A-SR BEL'MO

Sitownik jest sterowany standardowym sygnatem nastawczym DC 0..10 V. Ustawia sig do pozycji
zgodnej z sygnafem nastawczym. Napiecie pomiarowe U pozwala na elektryczne sygnalizowa-
nia potozenia przepustnicy oraz pelni funkcje sygnafu nastawczego do nadaznego sterowania
innymi sitownikami.

Latwy montaz bezposrednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku, dostarcza-
nego z tasma zabezpieczajaca przed obracaniem sig sitownika.

Przestawianie reczne jest mozliwe po nacisnigciu przycisku samopowrotnego (przekladnia pozo-
staje wysprzeglona az do zwolnienia przycisku).

Kat obrotu regulowany przy uzyciu zderzakow mechanicznych.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wylacznikow krancowych i zatrzy-
muje sie automatyczne po dojéciu do zderzaka.

Opis Karta katalogowa
Styk pomocniczy S..A 1 x EPU lub 2 x EPU T2-S.A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego P.A 140, 500, 1 000, 2800lub50000 T2-P.A
Pozycjoner SG..24 T2-5G..24
Réznorodne akcesoria (zaciski, przediuzenia osi, itp.) T2-Z.

r Us »— DC2.10V
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O dalsze informacje prosze zwracac¢ sie pod nastepujgcy adres

BELIMO Sitowniki S.A.

ul. Zagadki 21 tel. (0-22) 886-53-05
02-227 Warszawa fax (0-22) 886-53-08

www.belimo.pl
e-mail: info@belimo.pl

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitow

nikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Dokumentacja sitownikow

P
BELIMO

Sitownik do przepustnic przeznaczony
do sterowania w systemach wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych w instalacjach
budynkow.

* Do przepustnic powietrza o po-
wierzchni do ok. 4 m2

* Moment obrotowy 20 Nm.
* Napiecie znamionowe AC 100 ... 240V
+ Sterowanie: analogowe DC0...10V

+ Sygnat sprzezenia zwrotnego
DC2..10V

Karta katalogowa

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napiecie znamionowe

T2 - SM230A-SR

AC 100 ... 240V, 50/60 Hz

Zakres napiecia zasilania

AC85..265V

3,5 W przy znamionowym momencie obrotowym
1W
6,5 VA

Pobor mocy praca
w spoczynku
moc znamionowa
Polgczenia zasilanie
sterowanie

kabel 1 m, 2 x 0,75 mm?
kabel 1 m, 4 x 0,75 mm?

Dane funkcjonalne  Moment obrotowy (znamionowy)

min. 20 Nm przy napieciu znamionowym

Sygnal nastawczy Y

DC 0..10 V, typowa impedancja wejsciowa 100 kQ

zakres roboczy

DC2..10V

Sygnal sprzezenia zwrotnego (napigcie
pomiarowe)

DC 2..10V, maks. 1 mA

Btad synchronizacii

+5%

Kierunek obrotu

wybierany przetacznikiem 0/ 1

Kierunek obrotu przy sygnale nastawczym
Y=0V

zgodnie z polozeniem przefacznika (0 ¥ Mlub 1/77%)

Reczne obracanie

samopowrotny przycisk wysprzeglajacy przeklad-
nie, reczne blokowanie

Kat obrotu maks. 95° <J, ograniczony z obu stron przestawia-
nymi zderzakami mechanicznymi

Czas ruchu 150 s

Poziom natezenia hatasu maks. 45 dB (A)

Wskaznik potozenia

mechaniczny, podfaczany

Bezpieczenstwo  Klasa ochronnosci

Il (peina izolacja) O

Kategoria ochronna obudowy

IP 54 w kazdej pozycji montazu

Kompatybilno$¢ elekiromagnetyczna

CE zgodnie z 89/336/EEC

Dyrektywa dot. urzadzen niskonapieciowych CE zgodnie z 73/23/EWG

Zasada dzialania

Typ 1 (wg EN 60730-1)

Zakres temperatur otoczenia -30 ... +50°C
Temperatura sktadowania —40 ... +80°C
Zakres wilgotnosci otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730-1)
Konserwacja bezobslugowy
Wymiary / masa  Wymiary patrz ,Wymiary” na str. 2.
Masa okolo 1200 g

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

A

* Uwaga napiecie 230 V

Sitownika przepustnicy nie wolno stosowaé w dziedzinach innych niz wymienione
w dokumentacji, w szczegolnosci nie moze by¢ stosowany w samolotach.

* Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymieniaé, ani naprawiaé zadnych elementéw urzadzenia.

Nie wolno odtgczaé kabla od urzadzenia.

Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzglednié¢ dane dostar-
czone przez producentéw przepustnic (przekroj, konstrukcja, miejsce montazu), jak
réwniez warunki przeptywu powietrza.

Urzadzenie zawiera elementy elekironiczne. Nie wolno go wyrzuca¢ wraz z odpadami
domowymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postgpowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Dokumentacja sitownikow

T2 - SM230A-SR

Cechy charakterystyczne wyrobu

Zasada dziatania

Latwy montaz bezposredni
Reczne obracanie

Regulowany kat obrotu

Wysoka niezawodnos$¢ dziatania

AKkcesoria

Akcesoria elektryczne

Akcesoria mechaniczne

Polaczenia elektryczne

Schematy potfgczen

A

Uwagi

» Uwaga napigcie 230 V

* Inne sifowniki mozna podtacza¢ réwnolegle.
Sprawdzi¢ pobor mocy.

e
BELIMO

Sitownik do przepustnic SM230A-SR

Sitownik jest sterowany standardowym sygnafem nastawczym DC 0..10 V. Ustawia sig¢ do pozycji
zgodnej z sygnafem nastawczym. Napigcie pomiarowe U pozwala na elektryczne sygnalizowa-
nia polozenia przepustnicy oraz pelni funkcje sygnatu nastawczego do nadaznego sterowania
innymi sitownikami.

tatwy montaz bezposrednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku, dostarcza-
nego z tadma zabezpieczajaca przed obracaniem sie sifownika.

Przestawianie reczne jest mozliwe po nacisnigciu przycisku samopowrotnego (przektadnia pozo-
staje wysprzeglona az do zwolnienia przycisku).

Kat obrotu regulowany przy uzyciu zderzakdéw mechanicznych.

Sitownik jest zabezpieczony przed przeciazeniem, nie wymaga wytacznikéw krancowych i zatrzy-
muje sig automatyczne po dojsciu do zderzaka.

Opis Karta katalogowa
Styk pomocniczy S.A 1 x EPU lub 2 x EPU T2-S.A
Potencjometr sprzezenia zwrotnego P.A 140, 500, 1 000,2800 lub5000Q T2-P.A
Pozycjoner SG..24 T2-5G..24
Rdznorodne akcesoria (zaciski, przedfuzenia osi, itp.) T2-Z.

Wymiary [mm]

Rysunki wymiarowe

0§ przepustnicy | Dlugo$¢ |OI¢
Zacisk na gorze min. 42 10...20 (26,7)
Zacisk na dole min. 20 10...20

56

N L1 1 SG.24
Y —4— DCO...10V
rus—P—DC2...10V
T T
1 2 1 2 3 5
—b d++++
| | | | | |
_ ] i
za]% il l
= —Tf |
|

139 ‘

O dalsze informacje prosze zwracac sie pod nastepujacy adres:

BELIMO Sitowniki S.A.

ul. Zagadki 21 tel. (0-22) 886-53-05
02-227 Warszawa fax (0-22) 886-53-08

www.belimo.pl
e-mail: info@belimo.pl

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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y / 4
BELIMO

Pozycjoner, pasuje do analogowych
silownikow do przepustnic LM..A-SR,
NM..A-SR, SM..A-SR oraz GM..A-SR

» Do montazu natynkowego

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Bezpieczenstwo

Wymiary / masa
Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

A

Cechy charakterystyczne wyrobu

Przeznaczenie
Szeroki zakres ustawien

Latwe przelaczanie

Napiecie znamionowe

Karta katalogowa Pozycjoner SGA24

24V AC, 50/60 Hz
24V DC
napiecie Vec z ..M230ASR

Zakres roboczy

19,2 .. 28,8 VAC/IDG

Pobér mocy 03W

Moc znamionowa 1 VA

Wyiécie zasilania Dla maks. 10 sitownikéw

Przylacza Zaciski (do przewodéw maks. 1,5 mm2)

Sygnat nastawczy Y

2..10V DC, maks. 1 mA
(0...10 V DC, przetaczany przelacznikiem suwa-

kowym)

Skala

0 ... 100% (mechaniczne ograniczenie obrotu przy
uzyciu pokretta)

Klasa ochronnosci

Il (napiecie bezpieczne — niskie)

Kategoria ochronna obudowy

IP40 (IP54 ze ztaczem kanalu kablowego)

Kompatybilnos¢ elekiromagnetyczna CE zgodnie z 89/336/EEC
Zasada dziatania Typ 1.B (wg EN 60730-1)
Zakres temperatur otoczenia -20...+50°C
Temperatura skiadowania -40 ... +80°C
Dopuszczalna wilgotnosé Wg EN 60730-1
Konserwacja Bezobstugowy

Wymiary Patrz ,Wymiary” na str. 2.

- Urzadzenie musi by¢ zamontowane przez odpowiednio przeszkolone osoby. Podczas
montazu przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw i norm.

» Urzadzenie moze byc¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymienia¢, ani naprawia¢ zadnych elementéw urzadzenia.

Pozycjoner jest przeznaczony do zdalnego sterowania sitownikami analogowymi lub do ogranic-
zania minimalnego otwarcia (do wprowadzania dolnego ograniczenia sygnatéw wyjsciowych z
regulatorow analogowych).

Zakres regulacji 0 ... 100% kata obrotu sifownika.

Zasilanie pozycjonera podiacza sie do zaciskow 1 i 2. PotoZenie, w ktorym znajduje sie pokretio,
jest przetwarzane na proporcjonalny sygnat nastawczy Y (z zakresu 2 ... 10 VDC lub 0 ... 10

V DC) powodujacy proporcjonalng zmiane potozenia sitownika w zakresie od 0 do 100% kata
obrotu. Kat obrotu pokretta moze by¢ ograniczony mechanicznie.

Przelaczanie z zakresu 2 ... 10 VDC na 0 ... 10V DC odbywa sie przy uzyciu przetacznika su-
wakowego na plytce drukowane;.

Regulacja proporcjonalna przepustnic z sitownikiem analogowym 230VAC dla CMX, CMX/K
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Dokumentacja sitownikow

Pozycjoner do sitownikow analogowych BELl MO
Potaczenia elekiryczne
Schemat polaczen ~ T ~ 7
! v BRI ]
waga ‘ Y-DC2..10V
Podtaczaé poprzez transformator vy \
S ] a\ b\ \ alb Y
bezpieczenstwa. ‘ \ - — T o=
v g B 0%
1 lr e =
| A || 100 %

.M..A-SR

Wymiary [mm]

Rysunki wymiarowe h

e
)
84

84 59.5
« >

Karta katalogowa T2-SGA24 « pl+ v1.1+ 08,2005 » Dane techniczne moga ulec zmianie.

K-BAUSYSTEME

INTEGRATOR SYSTEMOW

K-BAUSYSTEME Sp. z 0. 0.
Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznan
tel./fax: +48 61 639 58 50
tc@k-bausysteme.pl www.tecnoclima.pl

Ze wzgledu na ciggte doskonalenie produktéw, firma zastrzega sobie mozliwo$¢ do wprowadzenia zmian technicznych, wymiaréw,
wyposazenia i akcesoridw bez uprzedzenia i bez konsekwencji prawnych.

Regulacja proporcjonalna przepustnic CMX-CMX/K z sitownikiem analogowym 230VAC [ITE_K-BS_2190611.3]



