SCHEMAT ELEKTRYCZNY
10014128-TC

ENERGY, ENERGY-K, ENERGY-O, ENERGY-O/K 60320
ENERGY, ENERGY-K, ENERGY-O, ENERGY-O/K 60160 S
TC-E, TC-E/K, TCO-E, TCO-E/K 75+-300
TC-E, TC-E/K, TCO-E, TCO-E/K 45+150 S
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Schemat elektryczny 10014128-TC




Spis tresci

ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

10014128-TC / ENERGY 60-320_60-160 S; TC-E [K-BS_2160726.3]

ZESTAWIENIE I OPIS ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH

SYMBOL OPIS

AE Napiecie zasilnaia elektrycznego

AEB Zasialnie elektryczne palnika

AS Zasianie elektryczne grzatki (opcja)

LT Obwod podtaczenia termostatéw bezpieczenstwa

VC Zalaczenia ciggtej pracy wentylatora

SB Zaciski 2-GO stopnia termostatu pomieszczeniowego (opcja)

cv Przetagcznik trybu pracy "ogrzewanie - stop - wentylacja" w urzadzeniu
FA Bezpiecznik wewnetrznych obwoddw automatyki urzgdzenia
FAN Termostat wentylatora nawiewu FAN (25+35°C)

FB Bezpiecznik palnika

Fv Bezpiecznik silnika wentylatora nawiewu

TR Termostat bezpieczenstwa TR (80°C) odblokowanie automatyczne
LM Termostat bezpieczenstwa LM (100°C) odblokowanie reczne

LX Przekaznik blokady pracy palnika

RTV Wytacznik termiczny silnika wentylatora nawiewu

TA* Termostat pomieszczeniowy

2ST* drugi stopien termostatu pomieszczeniowego (opcja)

MS* Styk wytacznika klapy p.poz.

\Y Lampka sygnalizacji blokady/zadziatania zabezpieczen

T Lampka sygnalizacji zatgczenia napiecia zasilania elektrycznego
G Silnik wentylatora nawiewu

LV Stycznik silnika wentylatora nawiewu

IG Roztacznik gtowny

CF Zdalny przefgcznik trybu pracy "ogrzewanie - stop - wentylacja"

* Nie objete dostawg

Podtaczenia zasilania elektrycznego i automatyki sterujgcej do wykonania przez wykwalifikowanego

instalatora z uprawnieniami elektrycznymi.

ENERGY-O-K ZESTAWIENIE ELEMENTOW

ENERGY 60 ENERGY 60 S | ENERGY 105 ENERGY ENERGY ENERGY 320
TC-E 75 TC-E45 S TC-E75S 105S/160 160 S/220 TC-E 300
TC-E TC-E 150 S
80/100/125 S| TC-E 200/250
TC-E 150/175
G 1.1KW25A 1.5KW3.6A [22KW 480A|3.0KW6.39A|4.0KW 7.75A [5.5KW 10.74 A

IG 25 A 25 A 25 A 25 A 25A 25 A
FV 4AaM 6AaM 8AaM 12AaM 12AaM 16 AaM
FB 6AaM 6AaM 6AaM 6AaM 6AaM 6AaM
FA 2AgG 2AgG 2AgG 2 AgG 2AgG 2AgG
LV 4KW 4KW 4KW 4KW 4KW 5.5 KW
RTV | 2.5-4 ALRDO7 | 2.5-4 ALRD08 | 4-6 ALRD10 | 5.5-8 ALRD12 | 7-10 ALRD14 | 9-13 ALRD16
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY

SCHEMAT 10014128-TC — GLOWNA SKRZYNKA STEROWNICZA
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Schemat elektryczny 10014128-TC



Notatki:

Schemat elektryczny 10014128-TC



SCHEMAT 10014128-TC — podtaczenie palnika zasilanego napieciem jednofazowym 230V ~ 50Hz
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Notatki:

Schemat elektryczny 10014128-TC



SCHEMAT 10014128-TC — podtaczenie palnika zasilanego napieciem trojfazowym 400V 3N~ 50Hz
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Notatki:

Schemat elektryczny 10014128-TC



tecnoclima

Producent:

TECNOCLIMA S.p.A.
Viale dell'Industria, 19
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

Ze wzgledu na cigghe doskonalenie catej swojej produkcii, firma Tecnoclima zastrzega sobie mozliwose
do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarow, wyposazenia i akcesoriow bez uprzedzenia i bez
konsekwencji prawnych.

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A.

Kopiowanie, rozpowszechnianie, uzywanie w celach komercyjnych lub udostepnianie osobom trzecim
w catosci lub we fragmentach, facznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej
pisemnej zgody jest zabronione.

Wszelkie prawa wlasciciela znakow towarowych, ktére zostaly przedstawione w tej publikacii sg
zastrzeione.

Wylaczny Przedstawiciel:

K-BAUSYSTEME

IRNTEGRATOR SYSTE/MDW

K-BAUSYSTEME Sp. z 0. 0.
Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznan
tel./fax: +48 61 639 58 50
tc@k-bausysteme.pl www.tecnoclima.pl



aparaty grzewczo-wentylacyjne

¥ wgi P

nagrzewnice gazowe * olejowe * wodne
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piece nadmuchowe - stacjonarne * mobilne « agrarne

K-BAUSYSTEME Sp. 2 0. 0. * Biuro: ul. Ostrowska 382 + 61-312 Poznan
tecnoclima.pl + rooftop.pl + k-bausysteme.com
tel fax: +48 61 639 58 50 + tc@k-bausysteme.pl




