
Generalny dystrybutor na Polskę:

Systemy HVAC

Wolnostojące nagrzewnice powietrza 
ENERGY, TC-TEK, DUO-MO,  

BA PLUS, HB PLUS, DST

www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl



www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl2

Tecnoclima S.p.A. została założona w 1973 roku przez Alfonso Vesco-
viego. Obecnie powierzchnia zakładu to 50 000 m2. Firma produkuje 
urządzenia do obróbki powietrza, ogrzewania i klimatyzacji. Od ponad 
40 lat produkcja odbywa się wyłącznie we Włoszech, w pierwot-
nej lokalizacji nieopodal Trento. 

Grupa Tecnoclima:

•	 TECNOCLIMA S.p.A. Pergine (Trento), Włochy
•	 EMAT S.A.S Genas (Lyon), Francja
•	 OOO TC Group Energia Moskwa, Rosja

Produkty i technologie:

Standardowe produkty: nagrzewnice powietrza, rooftopy, wymienni-
ki, pompy ciepła, jednostki odzysku oraz nagrzewnice wodne.

Produkty specjalne: zaprojektowane i wyprodukowane stosownie 
do wymagań procesu i oczekiwań klienta.

Zaawansowane technologie: modulowane kondensujące nagrzew-
nice, palniki premix, zmienne przepływy powietrza, wentylatory EC, 
odzysk statyczny i termodynamiczny, dedykowane rozwiązania stero-
wania i wizualizacji.

Zastosowania:

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja:

•	 Hale magazynowe i przemysłowe o różnym zastosowaniu
•	 Szklarnie i hodowla
•	 Miejsca kultu
•	 Namioty i struktury tymczasowe
•	 Elementy central wentylacyjnych

Zastosowania w cieplnych procesach technologicznych:

•	 Lakiernie
•	 Suszarnie
•	 Obróbka cieplna
•	 Polimeryzacja
•	 Przemysł spożywczy

Nagrzewnice wolnostojące:

ENERGY  
kondensacyjne nagrzewnice wolnostojące 4

TC-TEK  
nagrzewnice wolnostojące bez kondensacji 9

DUO-MO  
nagrzewnice wolnostojące z kondensacją 
w pełnym zakresie mocy

14

BA PLUS  
nagrzewnice wolnostojące z palnikiem 
olejowym i zbiornikiem

16

HB PLUS  
nagrzewnice wolnostojące  
do małych i średnich pomieszczeń

17

Destratyfikatory powietrza:

DST  
destratyfikatory powietrza z termostatem 18

Międzynarodowe certyfikaty jakości:

Tecnoclima S.p.A.
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Wolnostojące nagrzewnice Tecnoclima są idealnym rozwiązaniem dla 
ogrzewania i kontrolowanej wentylacji średnich i dużych obiektów, 
takich jak warsztaty, laboratoria, hale przemysłowe, magazyny, cen-
tra handlowe, hale wystawowe, teatry, kościoły, itp. Zasada działania 
jest prosta, niezawodna i niezwykle skuteczna: zimne powietrze 
zasysane przez wentylator jest przekazywane w kierunku wymienni-
ka ciepła, ogrzewane przez spalanie, które odbywa się w wymienniku; 
podczas przechodzenia powietrze podnosi temperaturę, a następnie 
jest rozprowadzane w pomieszczeniu, które ma być ogrzewane. Na-
grzewnice pozwalają również na wentylację w sezonie letnim.

Specyfiką „suchej” technologii ogrzewania jest bezpośrednie i na-
tychmiastowe przenoszenie ciepła wytworzonego w procesie spala-
nia, do środowiska, które ma być ogrzewane, bez użycia pośrednich 
nośników ciepła (każda pośrednia wymiana ciepła powoduje straty 
termiczne i dalszą złożoność systemu). Zapewnia to wysoką ogólną 
efektywność systemu, w połączeniu z bardzo niską bezwładnością 
cieplną. Te charakterystyczne cechy sprawiają, że instalacja nagrzew-
nic wolnostojących jest szczególnie korzystna w przypadkach, gdy wy-
magane jest szybkie, niezawodne, ciągłe lub sporadyczne ogrzewanie 
lub gdy istnieje ryzyko zamarzania. Nagrzewnice wolnostojące Tec-
noclima wymagają niewielkiej konserwacji dla zapewnienia trwałości 
i niezawodności w czasie.

Nagrzewnice powietrza Tecnoclima obejmują szeroką gamę 
energooszczędnych modeli, które spełniają wymagania w za-
kresie efektywności i emisji nowego europejskiego prawodaw-
stwa ERP2018, które weszło w życie dnia 1 stycznia 2018.

Nagrzewnice Tecnoclima mogą być wyposażone w dysze do bezpo-
średniego nadmuchu lub zintegrowane z kanałowymi systemami 
dystrybucji powietrza. W przypadku systemów kanałowych, w zależ-
ności od ciśnienia powietrza wymaganego przez system, dostępne są 
wersje wysokociśnieniowe. Wersje standardowe są przeznaczone 

do obróbki powietrza w minimalnej temperaturze -15°C, ale dostępne 
są wersje nadające się do pracy w ekstremalnie zimnym klima-
cie z wlotem powietrza do -40°C.

Różnorodność modeli nagrzewnic Tecnoclima jest bardzo duża, obej-
muje szeroki zakres mocy i odpowiada na najbardziej zróżnicowane 
potrzeby. Montaż pionowy, poziomy, wewnętrzny i zewnętrzny. 
Szeroka gama akcesoriów umożliwia szybkie wykonanie instalacji 
i uzyskanie najlepszego komfortu i energooszczędności.

Tecnoclima wykorzystuje najwyższej jakości stal i komponenty funk-
cjonalne do produkcji nagrzewnic, co więcej, każda jednostka jest 
starannie sprawdzana i testowana zgodnie z najbardziej rygory-
stycznymi wymogami kontroli jakości przed wysyłką do klienta.

Wolnostojące nagrzewnice powietrza
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•	 Maksymalna efektywność energetyczna i komfort 
dzięki modulacji mocy i kondensacji przy zmniejszonym 
obciążeniu termicznym.

•	 8 modeli o mocach od 20 kW do 1 100 kW i wydatkach 
powietrza od 4 600 do 71 000 m3/h.

•	 Wysoka sprawność ~103%.
•	 Wymiennik ciepła wykonany w całości ze stali AISI 304, 

wysoka aerodynamika i skuteczna wymiana ciepła.
•	 Komora spalania wykonana ze stali AISI 430.
•	 Możliwość stosowania palników nadmuchowych na gaz 

lub olej opałowy, dwustopniowych lub modulowanych.
•	 Odpowiednie dla kanałowej dystrybucji powietrza 

lub bezpośredniego wydmuchu.
•	 Wysokosprawne wentylatory odśrodkowe ze zmiennymi 

przełożeniami (regulacja podczas montażu).

Nagrzewnice serii ENERGY są przeznaczone do łączenia z palnikami 
o zmiennej mocy cieplnej, regulacja dwustopniowa lub modulowa-
na. Przy ograniczonej mocy cieplnej temperatura spalin jest obniżona 
do poziomu, gdy następuje kondensacja pary wodnej, umożliwiająca 
osiągnięcie sprawności wyższej niż 103%. 

Zmienna moc cieplna umożliwia również szybkie i skuteczne podgrze-
wanie pomieszczenia. Gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie za-
daną wartość, praca przy ograniczonej mocy pozwala na utrzymanie 
komfortu bez nieprzyjemnych wahań temperatury, przy niskiej mocy 
cieplnej, kondensacji i przy ograniczonej temperaturze powietrza na-
wiewanego. Funkcje te zapewniają nie tylko idealny komfort, ale także 
duże oszczędności w eksploatacji. W zastosowaniach opartych na 
świeżym powietrzu, zmienna moc cieplna utrzymuje stałą temperaturę 
powietrza nawiewanego wraz ze zmianą zewnętrznych warunków śro-
dowiskowych.

Szeroki asortyment jest podzielony na modele do instalacji piono-
wych, poziomych, wewnętrznych i zewnętrznych. 

W przypadku systemów kanałowych, dostępne są wersje wysoko-
ciśnieniowe do 800 Pa. Wersja standardowa jest przeznaczona do 
obróbki powietrza w minimalnej temperaturze -15°C. Na życzenie 
dostępne są odpowiednie wersje do pracy z powietrzem zasysanym 
do -25°C i -40°C.

Najważniejsze cechy urządzenia
•	 Obudowa zewnętrzna składa się z demontowalnych paneli 

wykonanych z pomalowanej blachy ocynkowanej, z izolacją 
termiczną powierzchni narażonych na temperaturę. Dla wszystkich 
modeli (z wyjątkiem ENERGY 60) jest konstrukcja nośna 
z lakierowanej ocynkowanej stali o określonym profilu, 
połączone specjalnymi złączami aluminiowymi.

•	 Wysokowydajny wymiennik ciepła, wykonany z blachy 
stalowej, łatwy do skontrolowania w celu czyszczenia 
i konserwacji, składający się z:
–	 Płomieniówki wykonane w całości ze stali AISI 304, 

nadają się do pracy nagrzewnicy z obniżoną temperaturą 
w kondensacji. Płomieniówki mają spłaszczony przekrój rurowy 
z rozłożonymi i przeciwstawnymi przetłoczeniami, ze specjalnymi 
turbulatorami siatkowymi dla maksymalnej sprawności, wraz 
z przednim i tylnym kolektorem z drzwiami inspekcyjnymi, 
przyłączem kominowym i odprowadzeniem skroplin.

–	 Płomienicowa komora nawrotna, wykonana ze stali 
AISI 430 odpornej na wysokie temperatury, duża objętość, 
mała pojemność cieplna, kształt walcowaty lub eliptyczny, 
zawiera płytę palnika i wziernik kontrolny płomienia.

•	 Zespół wentylatorowy składa się z jednego lub więcej 
wysokowydajnych wentylatorów odśrodkowych o niskim poziomie 
hałasu, zasilanych przez silnik(i) elektryczny podłączony przez koło 
pasowe i układ napędowy ze zmiennym przełożeniem.

•	 Termostat zabezpieczający z termikiem wentylatora, 
do automatycznej kontroli grupy wentylacyjnej oraz do zatrzymania  
palnika w przypadku nadmiernego przegrzania powietrza.

•	 Panel elektryczny do sterowania i kontroli z przełącznikiem głównym.

ENERGY: kondensacyjne nagrzewnice wolnostojące
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ENERGY: przykłady instalacji

ENERGY: dane techniczne

Model J.M. ENERGY 60 ENERGY 105 ENERGY 160 ENERGY 220 ENERGY 320 ENERGY 460 ENERGY 640 ENERGY 970

SEKCJA GRZEWCZA

TRYB MOCY MAKSYMALNEJ 

Obciążenie cieplne
kW 68,2 115,1 175,7 246,1 354,8 502,9 715,2 1 089,8

kcal/h 58 635 99 025 151 145 211 670 305 120 432 495 615 045 937 300

Moc cieplna
kW 60,1 103,5 160,3 217,1 323,9 465,2 648,6 970,0

kcal/h 51 715 89 020 137 845 186 695 278 575 400 060 602 810 834 200

Przyrost temperatury K 39 38 43 43 45 44 45 41

TRYB MOCY MINIMALNEJ PRACA Z KONDENSACJĄ

Min Obciążenie cieplne
kW 22,6 36,8 55,1 65,4 119,1 196,6 154,6 232,0

kcal/h 19 430 31 665 47 345 56 280 102 465 169 075 132 990 199 520

Min Moc cieplna
kW 22,7 37,1 55,9 66,5 119,9 196,8 159,7 234,3

kcal/h 19 540 31 950 48 040 57 155 103 115 169 265 137 370 201 150

Sprawność % 100,6 100,9 101,5 101,6 100,6 100,1 103,3 101,0

Przyrost temperatury K 14 14 15 13 16 19 11 9,8

SEKCJA POWIETRZNA
Nominalny wydatek powietrza Nm3/h 4 600 8 000 11 000 15 000 21 500 31 000 43 000 71 000

Ciśnienie statyczne (standard) Pa 220 220 220 220 220 220 220 220

Silnik wentylatora (standard) kW 1 x 1,1 1 x 2,2 1 x 3,0 1 x 4,0 1 x 5,5 1 x 9,2 1 x15,0 2 x 11,0

Ciśnienie statyczne (wersja S) Pa 450 450 450 450 450 450 450 450

Silnik wentylatora (wersja S) kW 1 x 1,5 1 x 3,0 1 x 4,0 2 x 3,0 1 x 7,5 2 x 5,5 1 x 18,5 3 x 9,2

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie V, 50 Hz 400 3N ~ 

ENERGY: WERSJA PIONOWA ENERGY-O: WERSJA POZIOMA
Instalacja wewnętrzna Instalacja zewnętrzna Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna
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ENERGY: wymiary i masa

ENERGY: Instalacja pionowa wewnętrzna

A

C

B A

C

B

E

A

C

E

D

B

ENERGY 60÷105 1 sekcja ENERGY 160÷320 1 sekcja ENERGY 460÷970 2 sekcje

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg
A B C D E

ENERGY 60 812 544 1 580 – – 150 135
ENERGY 105 1 060 774 1 926 – – 200 255
ENERGY 160 1 300 900 2 120 – 100 250 450
ENERGY 220 1 500 1 000 2 120 – 100 250 535
ENERGY 320 1 700 1 200 2 350 – 100 300 750
ENERGY 460 2 090 1 270 1 000 1 870 100 330 1 180
ENERGY 640 2 500 1 500 1 000 2 120 100 370 1 650
ENERGY 970 3 500 1 500 1 200 2 120 100 380 2 150

ENERGY/K: Instalacja pionowa zewnętrzna

E

C

A

D
B

E

C

A

D
B

E

C

A

D
B

C1

ENERGY/K 60÷105 1 sekcja ENERGY/K 160÷320 1 sekcja ENERGY/K 460÷970 2 sekcje

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg
A B C C1 D E

ENERGY 60/K 812 540 1 700 – 600 100 150 180
ENERGY 105/K 1 060 760 2 046 – 600 100 200 310
ENERGY 160/K 1 300 900 2 240 – 600 100 250 500
ENERGY 220/K 1 500 1 000 2 240 – 800 100 250 610
ENERGY 320/K 1 700 1 200 2 470 – 800 100 300 850
ENERGY 460/K 2 090 1 270 1 180 1 870 1 000 170 330 1 310
ENERGY 640/K 2 500 1 500 1 180 2 120 1 000 170 370 1 800
ENERGY 970/K 3 500 1 500 1 380 2 120 1 000 170 380 2 500
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ENERGY: wymiary i masa

ENERGY-O: Instalacja pozioma wewnętrzna

A

E

C

B
A

A1

E

B

C

ENERGY-O 60÷320 1 sekcja ENERGY-O 460÷970 2 sekcje

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg
A A1 B C E

ENERGY-O 60 1 580 – 870 675 – 150 180
ENERGY-O 105 1 926 – 1 060 900 – 200 320
ENERGY-O 160 2 120 – 1 300 1 045 100 250 480
ENERGY-O 220 2 550 – 1 500 1 145 100 250 600
ENERGY-O 320 2 750 – 1 700 1 350 100 300 800
ENERGY-O 460 1 400 1 870 2 090 1 430 100 330 1 250
ENERGY-O 640 1 400 2 120 2 500 1 670 100 370 1 800
ENERGY-O 970 1 600 2 120 3 500 1 680 100 380 2 200

ENERGY-O/K: Instalacja pozioma zewnętrzna

A

C

E

B

D

A

C

E

B

D

A1

ENERGY-O/K 60÷320 1 sekcja ENERGY-O/K 460÷970 2 sekcje

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg
A A1 B C D E

ENERGY-O/K 60 1 580 – 812 685 600 – 150 240
ENERGY-O/K 105 1 950 – 1 060 910 600 – 200 370
ENERGY-O/K 160 2 120 – 1 300 1 020 600 170 250 555
ENERGY-O/K 220 2 550 – 1 500 1 125 800 170 250 680
ENERGY-O/K 320 2 750 – 1 700 1 320 800 170 300 860
ENERGY-O/K 460 1 400 1 870 2 090 1 440 1 000 170 330 1 350
ENERGY-O/K 640 1 400 2 120 2 500 1 600 1 000 170 370 1 900
ENERGY-O/K 970 1 600 2 120 3 500 1 700 1 000 170 380 2 450



Wersja pionowa

Wersja pozioma prawa

Wersja pozioma lewa
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ENERGY: nagrzewnice wolnostojące
Wersje

Urządzenia serii ENERGY mogą spełnić wszelkie wymagania montażu 
i są dostępne w następujących wersjach:

•	 Pionowe wewnętrzne
•	 Pionowe zewnętrzne
•	 Poziome wewnętrzne

-	 wylot po prawej
-	 wylot po lewej

•	 Poziome zewnętrzne
-	 wylot po prawej
-	 wylot po lewej

•	 Wylot powietrza od dołu 

Sterowanie

Nagrzewnice Tecnoclima ENERGY zostały zaprojektowane do podłą-
czenia do programowalnego termostatu w celu umożliwienia prostego 
i intuicyjnego zarządzania systemem. 

Termostat może działać efektywnie z dowolnym typem palnika, jed-
nostopniowym/dwustopniowym/modulowanym i wyświetla wszystkie 
główne parametry układu.

Wyświetlacz zwykle pokazuje temperaturę powietrza, czas i stan pra-
cy nagrzewnicy. Na panelu można również uzyskać dostęp do innych 
funkcji, na przykład:

•	 Zmiana nastaw temperatury w pomieszczeniu.

•	 Kontrola dodatkowych czujników zamontowanych w urządzeniu.

•	 Wyświetlanie i zerowanie alarmów.

•	 Programowanie czasu pracy, jeśli to konieczne.

•	 Modyfikacja różnych parametrów pracy.

Zakres pracy

Wykres pokazuje zakres pracy nagrzewnic serii ENERGY, w połączeniu 
z palnikiem o zmiennej mocy.

Akcesoria ENERGY przedstawione są na str. 13.
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TC-TEK: nagrzewnice wolnostojące bez kondensacji
Nagrzewnice powietrza serii TC-TEK dostępne w wersji pionowej, prze-
znaczone są do montażu wewnętrznego, są idealnym rozwiązaniem do 
ogrzewania i kontrolowanej wentylacji średnich/dużych pomieszczeń, 
takich jak warsztaty, laboratoria, hangary przemysłowe, magazyny, 
sale gimnastyczne, hale wystawiennicze, teatry, miejsca kultu itp.

•	 Seria 8 nowych modeli zgodnych z ErP o mocach od 62 kW do 
446 kW i wydajności powietrza od 4 800 do 33 000 m3/h.

•	 Wysoka efektywność energetyczna i komfort dzięki 
dwustopniowej pracy palnika i specjalnej konstrukcji 
wymiennika ciepła.

•	 Wysoka sprawność do ~94%.
•	 Praca w trybie bez kondensacji.
•	 Trójciągowy wymiennik ciepła o dużej skuteczności.
•	 Możliwość stosowania dwustopniowych palników nadmuchowych 

na gaz lub olej opałowy.
•	 Odpowiednie dla nadmuchu bezpośredniego 

lub kanałowej dystrybucji powietrza.
•	 Dostępne w wersjach do niskich temperatur (do -40°C).

Nagrzewnice serii TC-TEK są niezwykle proste, niezawodne i sku-
teczne: zimne powietrze zasysane przez wentylator jest przekazywane 
w  kierunku wymiennika ciepła, ogrzewane przez spalanie, które od-
bywa się w wymienniku; podczas przechodzenia powietrze podnosi 
temperaturę, a następnie jest rozprowadzane w pomieszczeniu, któ-
re ma być ogrzewane. Nagrzewnice pozwalają również na wentylację 
w sezonie letnim. 

Urządzenia współpracują z palnikami o dwóch stopniach mocy ciepl-
nej i wentylatorami o stałym wydatku powietrza. Dzięki temu możliwe 
jest szybkie i skuteczne podgrzewanie pomieszczenia podczas pracy 
z maksymalną mocą cieplną, a kiedy temperatura w pomieszczeniu 
osiągnie zadaną wartość, praca z obniżoną mocą pozwala na utrzyma-
nie komfortu cieplnego i nawiew powietrza o optymalnej temperaturze. 
Poza utrzymaniem właściwego komfortu urządzenie pozwala również 
na uzyskanie dużych oszczędności w eksploatacji.

Specjalna konstrukcja wymiennika ciepła zapewnia uzyskanie wy-
sokiej sprawności, powyżej 94% bez kondensacji spalin. Dzięki 
temu, a także dzięki dostępności w szerokim zakresie mocy od 62 do 
446 kW, nagrzewnice mogą być łatwo i szybko zainstalowane jako sku-
teczne ogrzewanie małych, średnich i dużych hal. 

Dla dystrybucji za pomocą systemów kanałowych, poza podstawową 
wersją z ciśnieniem statycznym 220 Pa, dostępne są także wersje 
wysokociśnieniowe do 450 i 800 Pa. Wersja standardowa jest prze-
znaczona do obróbki czerpanego powietrza w minimalnej temperaturze 
do -15°C. Na życzenie dostępne są odpowiednie wersje do pracy z po-
wietrzem czerpanym do -25°C i -40°C.
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TC-TEK: nagrzewnice wolnostojące bez kondensacji
Najważniejsze cechy urządzenia
•	 Obudowa zewnętrzna składa się z demontowalnych 

paneli wykonanych z blachy ocynkowanej lakierowanej 
proszkowo, z izolacją termiczną 20 mm dla powierzchni 
narażonych na promieniowanie od wymiennika ciepła. 
Konstrukcja nośna wykonana jest z profili ze stali ocynkowanej 
malowanej proszkowo połączonych narożnikami wykonanymi 
z wytrzymałego, ciśnieniowego odlewu aluminiowego, według 
specjalnego projektu producenta.

•	 Wymiennik ciepła, trójciągowy, wykonany z blachy stalowej, 
łatwy do skontrolowania w celu czyszczenia i konserwacji, 
składający się z:
–	 płomienicowej komory bez nawrotu płomienia o dużej objętości, 

małej pojemności cieplnej i cylindrycznym kształcie,
–	 pierwszego wymiennika ciepła z płomieniówkami 

o spłaszczonym przekroju rurowym z rozłożonymi 
przeciwstawnie przetłoczeniami dla turbulencji spalin, 

–	 drugiego wymiennika ciepła z płomieniówkami o stożkowatym 
kształcie z przekrojem zmniejszającym się w kierunku komina, 
z rozłożonymi przeciwstawnie przetłoczeniami.

•	 Zespół wentylatora nawiewnego składa się z jednego lub 
więcej wysokowydajnych wentylatorów odśrodkowych o niskim 
poziomie hałasu, napędzanych przez silnik(i) elektryczny(e) 
za pomocą przekładni pasowej o zmiennym przełożeniu.

•	 Termostaty bezpieczeństwa FAN-LIMIT dla automatycznego 
rozruchu i zatrzymania zespołu wentylatora oraz bezpiecznego 
wyłączenia pracy palnika w przypadku nadmiernego przegrzania 
powietrza.

•	 Presostat ciągu kominowego dla wyłączenia pracy palnika 
w przypadku przeszkód w odprowadzeniu spalin.

•	 Panel elektryczny i panel sterowania z głównym wyłącznikiem 
napięcia elektrycznego, stycznikiem silnika(ów), wyłącznikiem 
termicznym dla zabezpieczenia silnika(ów), przełącznikiem trybu 
pracy ogrzewanie-stop-wentylator, zaciskami elektrycznymi 
i bezpiecznikami
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TC-TEK: dane techniczne

Model J.M. TC-TEK 60 TC-TEK 75 TC-TEK 100 TC-TEK 150 TC-TEK 200 TC-TEK 250 TC-TEK 350 TC-TEK 450

SEKCJA GRZEWCZA

TRYB MOCY MAKSYMALNEJ 

Obciążenie cieplne
kW 62,0 74,0 102,0 149,0 197,5 246,5 346,0 446,5

kcal/h 53 320 63 640 87 720 128 140 169 850 211 990 297 560 383 990

Moc cieplna
kW 55,8 66,7 91,9 134,3 178,7 223,3 311,7 404,5

kcal/h 47 988 57 362 79 034 115 498 153 680 192 038 268 062 347 870

Przyrost temperatury K ~ 35 ~ 32 ~ 33 ~ 37 ~ 38 ~ 35 ~ 37 ~ 36

TRYB MOCY MINIMALNEJ

Min Obciążenie cieplne
kW 41,0 50,6 70,6 100,0 134,0 168,0 244,0 300,5

kcal/h 35 260 43 516 60 716 86 000 115 240 144 480 209 840 258 430

Min Moc cieplna
kW 38,8 47,4 66,1 93,7 126,2 158,0 230,0 282.7

kcal/h 33 368 40 764 56 846 80 582 108 530 135 880 197 800 243 122

Przyrost temperatury K ~ 24 ~ 23 ~ 24 ~ 26 ~ 27 ~ 25 ~ 27 ~ 26

SEKCJA POWIETRZNA
Nominalny wydatek powietrza Nm3/h 4 800 6 300 8 300 10 900 14 000 19 000 25 000 33 000

Ciśnienie statyczne (standard) Pa 220 220 220 220 220 220 220 220

Silnik wentylatora (standard) kW 1 x 1,1 1 x 1,5 1 x 2,2 1 x 3,0 2 x 1,5 2 x 2,2 2 x 3,0 2 x 5,5

Ciśnienie statyczne (wersja S) Pa 450 450 450 450 450 450 450 450

Silnik wentylatora (wersja S) kW 1 x 1,5 1 x 2,2 1 x 3,0 1 x 4,0 2 x 2,2 2 x 3,0 2 x 4,0 2 x 7,5

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie V, 50 Hz 400 3N ~ 

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg
A B C

TC-TEK 60 950 650 1 650 150 250
TC-TEK 75 950 650 1 650 150 255
TC-TEK 100 1 200 800 1 900 180 340
TC-TEK 150 1 200 800 1 900 180 365
TC-TEK 200 1 500 1 000 2 150 200 545
TC-TEK 250 1 500 1 000 2 150 200 565
TC-TEK 350 1 800 1 250 2 350 300 755
TC-TEK 450 1 800 1 250 2 350 300 830

TC-TEK: wymiary i masa



1 1

33

22

www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl12

TC-TEK: nagrzewnice wolnostojące bez kondensacji
Kierunki czerpania i nawiewu powietrza

1.	 Nawiew powietrza
2.	 Czerpanie powietrza
3.	 Czerpanie powietrza (opcjonalne)
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ENERGY, TC-TEK: nagrzewnice wolnostojące
Akcesoria

Na życzenie dostępna jest pełna gama dedykowanych akcesoriów, 
specjalnie zaprojektowana do instalacji z nagrzewnicami ENERGY 
oraz TC-TEK.

1.	 Głowica nawiewna z podwójnymi lamelami nawiewnymi 
do bezpośredniego nadmuchu w wielu kierunkach.

2.	 Boczna przepustnica regulacyjna ze sterowaniem ręcznym 
lub mechanicznym.

3.	 Boczny filtr wlotu powietrza klasy G3, z różnicowym 
presostatem do kontroli zabrudzenia.

4.	 Czerpnia powietrza z osłoną przeciwdeszczową 
i siatką zabezpieczającą.

5.	 Dolna przepustnica regulacyjna ze sterowaniem ręcznym 
lub mechanicznym.

6.	 Dolny filtr powietrza klasy G3, z presostatem różnicowym.
7.	 Termostat jednostopniowy z włącznikiem lub zegarem 

programowalnym.
8.	 Termostat dwustopniowy z czujnikiem temperatury 

pomieszczenia lub kanałowym.
9.	 Termostat elektroniczny modulowany 

(patrz sekcja Sterowanie).
10.	Falownik do modulacji przepływu powietrza.

Akcesoria należy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną dla da-
nego typu urządzenia.
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•	 Maksymalna efektywność energetyczna, przy pełnej kondensacji, 
nawet przy maksymalnej mocy grzewczej.

•	 Zmniejszone zużycie paliwa dzięki bardzo wysokiej sprawności 
cieplnej, między 102% a 109%.

•	 5 modeli o mocy cieplnej od 115 do 600 kW i przepływie 
powietrza od 14 000 do 58 000 m3/h.

•	 Wymiennik ciepła w całości ze stali nierdzewnej AISI 304.
•	 Komora spalania w całości ze stali nierdzewnej AISI 430.
•	 Optymalna regulacja dzięki modulowanemu palnikowi gazowemu, 

dostarczany wraz ze ścieżka gazową, sondą temperatury 
i sterownikiem modulacji.

•	 Praca na dwóch etapach: przy maksymalnym natężeniu 
przepływu powietrza dla szybkiego nagrzania i przy zredukowanym 
natężeniu przepływu powietrza, co zapewnia cichszą pracę 
i optymalne warunki termiczne.

•	 Programowalny zdalny panel sterowania z funkcją 
termostatu pokojowego dostarczany w standardzie

•	 Nadaje się do systemów wentylacyjnych lub bezpośredniego 
nawiewu powietrza.

Nagrzewnice serii DUO-MO są wykonane na bazie solidnej ramy 
nośnej, obudowane izolowanymi termicznie panelami warstwowymi, 
gdzie przepływ powietrza przez dwie niezależne grupy wentylato-
rów jest kierowany przez specjalny wymiennik ciepła o wysokiej 
sprawności. Unikalną i charakterystyczną cechą tych nagrzewnic jest 
ich praca zawsze w kondensacji, ze sprawnością ~102% przy mak-
symalnej mocy cieplnej, wzrastającej do ~109% przy zmniejszonej 
mocy cieplnej.

Wyniki te są możliwe dzięki wyjątkowemu wymiennikowi ciepła, wy-
konanemu w całości z odpornej na korozję stali nierdzewnej i za-
projektowanemu z przepływem spalin w przeciwprądzie do przepływu 
powietrza, powierzchnie wymiany o dużych wymiarach i zmniej-
szające się kanały przepływu spalin.

Urządzenie jest wyposażone w dedykowany system kontroli tempe-
ratury ze zdalnym i całkowicie programowalnym graficznym interfej-
sem użytkownika. Poprzez stałe odczytywanie i przetwarzanie sygna-
łów temperatury pochodzących z ogrzewanego pomieszczenia oraz 
z punktu dopływu powietrza, palnik moduluje swoją moc cieplną 
wraz ze zmianą natężenia przepływu powietrza. Ten szczególny 
typ pracy z dwoma różnymi prędkościami przepływu powietrza 
pozwala skutecznie i szybko ogrzać powietrze w pomieszczeniu. Tem-
peratura jest utrzymywana bez fluktuacji, przy zmniejszonym przepły-
wie powietrza i zapewnia lepszy komfort akustyczny. Dzięki tym 
charakterystycznym cechom, zastosowanie DUO-MO jest szczególnie 
korzystna w przypadkach, gdy wymagane jest sporadyczne lub na-
tychmiastowe ogrzewanie i gdzie wymagane są bardzo niskie poziomy 
hałasu, takie jak w kościołach, miejscach zgromadzeń, miejscach uży-
teczności publicznej.

Ze względu na uwarunkowania praktyczne, większe modele są dostar-
czane w kilku oddzielnych opakowaniach, montowane bezpośrednio 
na miejscu instalacji.

DUO-MO: nagrzewnice wolnostojące z kondensacją w pełnym zakresie mocy

Panel sterujący 
z wyświetlaczem  
dostarczany  
standardowo.



E

D

C

AB

www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl 15

DUO-MO: dane techniczne

Model J.M. DUO-MO 115 DUO-MO 145 DUO-MO 245 DUO-MO 395 DUO-MO 615

SEKCJA GRZEWCZA

MOC MAKSYMALNA PRACA Z KONDENSACJĄ

Obciążenie cieplne
kW 115,9 143,4 240,0 382,2 600,0

kcal/h 99 670 123 320 206 400 328 690 516 000

Moc cieplna
kW 120,0 147,6 246,0 393,7 618,2

kcal/h 103 200 126 940 211 560 338 580 531 650

Sprawność % 103,4 102,9 102,5 103,0 103,0
Przyrost temperatury K 26 31 31 31 32

MOC MINIMALNA PRACA Z KONDENSACJĄ

Obciążenie cieplne
kW 53,3 69,3 115,4 182,3 291,6

kcal/h 45 810 59 590 99 270 156 750 250 780

Moc cieplna
kW 57,0 73,8 123,1 196,9 309,1

kcal/h 49 020 63 470 105 820 169 290 265 830

Sprawność % 107,0 106,5 106,6 108,0 106,0
Przyrost temperatury K 12 16 16 16 16

SEKCJA POWIETRZNA
Nominalny przepływ powietrza (max) Nm3/h 14 000 14 000 23 000 37 000 57 500

Nominalny przepływ powietrza (min) Nm3/h 9 100 9 100 14 950 24 000 37 400

Ciśnienie statyczne (max) Pa 250 250 250 250 250
Moc elektryczna silników kW 2 x 2,2/0,75 2 x 2,2/0,75 2 x 4,0/1,2 2 x 5,5/1,7 2 x 11,0/3,7

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie V, 50 Hz 400 3N ~  

DUO-MO: wymiary i masa

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg
A B C D E 

DUO-MO 115 1 250 1 250 920 1 000 100 150 640
DUO-MO 145 1 250 1 250 920 1 000 100 150 640
DUO-MO 245 1 490 1 610 870 1 050 170 180 980
DUO-MO 395 2 000 2 000 1 000 1 400 170 200 1 420
DUO-MO 615 2 400 2 400 1 250 1 500 170 250 2 130

DUO-MO 395
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•	 Prosta instalacja i szybki rozruch.
•	 W komplecie z głowicą nawiewną do bezpośredniego 

nadmuchu powietrza.
•	 Palnik olejowy, wbudowany zbiornik i termostat.
•	 Wystarczy podłączyć zasilanie elektryczne i komin,  

aby uruchomić urządzenie w kilka minut.
•	 3 modele, moce 30 kW, 60 kW i 100 kW.
•	 Wentylator odśrodkowy o niskim poziomie hałasu.
•	 Idealne do ogrzewania małych i średnich obiektów,  

takich jak warsztaty, hale namiotowe, namioty ratownicze, 
w których wymagana jest niezawodna, autonomiczna, 
szybka i łatwa instalacja.

Nagrzewnice BA PLUS są idealnym rozwiązaniem do ogrzewania ma-
łych i średnich obiektów w przypadku gdy wymagane jest bezpośredni 
nadmuch, bez systemu dyfuzji kanałów.

Nagrzewnice zasilane są olejem opałowym z palnikiem jednostop-
niowym. Stały wydatek powietrza. Głowica nawiewna z regulowa-
nymi lamelami wylotowymi ze wszystkich czterech stron i stałe 
przełożenie napędu wentylatora ułatwia montaż i sprawia że jest eko-
nomiczny, szybki i prosty. Wentylator odśrodkowy z silnikiem połączo-
nym bezpośrednio z wirnikiem i niskim poziomem hałasu, umożliwia 
instalację nagrzewnicy bezpośrednio w miejscu przeznaczenia.

Palnik znajduje się w specjalnej komorze, gdzie znajduje się również 
zbiornik oleju opałowego. Na panelu sterowania znajduje się termostat 
pokojowy zapewniający w pełni automatyczną pracę nagrzewnicy. Na-
grzewnica jest kompletna z panelem elektrycznym oraz urządzeniami 
sterującymi i zabezpieczającymi, a w sezonie letnim zapewnia jedynie 
wentylację. 

Do największego modelu BA 100 PLUS zbiornik oleju sprzedawany jest 
osobno jako osprzęt.

BA PLUS: nagrzewnice wolnostojące z palnikiem olejowym i zbiornikiem

BA PLUS: dane techniczne

BA PLUS: wymiary i masa

* Bez palnika

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg*
A B C

BA 30 S 1020 500 1600 120 140
BA 60 S 1120 540 1700 150 180
BA 100 S 1400 760 2000 200 315

Model J.M. BA 30 PLUS BA 60 PLUS BA 100 PLUS

SEKCJA GRZEWCZA: WYMIENNIK CIEPŁA

Obciążenie cieplne
kW 27,1 61,3 99,3

kcal/h 23300 52720 85400

Moc cieplna
kW 25,2 56,7 92,3

kcal/h 21650 48760 79400

Przyrost temperatury K 27 32 31

Pojemność zbiornika paliwa l 75 90 -

SEKCJA POWIETRZNA
Nominalny przepływ powietrza Nm3/h 2760 5300 8800

Moc elektryczna silnika W 245 560 2200

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie V, 50 Hz 230 1 N~ 230 1 N~ 400 3 N~
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•	 Prosta instalacja i uruchomienie.
•	 Nadaje się do bezpośredniego lub kanałowego rozprowadzania 

powietrza w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.
•	 2 modele o mocy cieplnej od 20 do 40 kW, regulowane na dwóch 

różnych poziomach mocy, kalibracja mocy palnika.
•	 Idealny do ogrzewania małych i średnich pomieszczeń, takich jak 

warsztaty, domy wakacyjne, restauracje, sklepy i obiekty handlowe.
•	 Wentylator odśrodkowy o bardzo niskim poziomie hałasu.
•	 Wyposażone w jednostopniowy olejowy palnik nadmuchowy.
•	 Wysoka sprawność 93%

Nagrzewnice HB PLUS są dostępne w 2 modelach i znajdują zasto-
sowanie do ogrzewania średniej i małej wielkości obiektów, głównie 
mieszkalnych. Za pomocą kalibracji mocy palnika, każdy model może 
być ustawiony na dwóch poziomach mocy. Wentylator odśrodkowy 
z silnikiem połączonym bezpośrednio z wirnikiem i z niskim poziomem

emisji hałasu umożliwia montaż urządzenia w obiektach mieszkal-
nych i ogólnie we wszystkich przypadkach, gdy wymagane jest nie-
wielkie ciśnienie dyspozycyjne powietrza.

Opatentowany wymiennik ciepła wykonany jest z płaskich rur 
o przekroju w kształcie trapezu z przetłoczeniami i zapewnia bardzo 
wysoką sprawność. Komora spalania jest wykonana z grubej stali, 
która tłumi emisję hałasu i zapobiega przekazywaniu odgłosów do po-
mieszczeń przez przewody. Komora obudowy palnika jest starannie 
obudowana materiałem absorbującym dźwięk. Wlot powietrza recyr-
kulacyjnego jest zaopatrzony w zintegrowany filtr.

Nagrzewnica HB PLUS jest kompletna z panelem elektrycznym oraz 
urządzeniami sterującymi i zabezpieczającymi, a w sezonie letnim za-
pewnia tylko wentylację pomieszczenia.

HB PLUS: nagrzewnice wolnostojące do małych i średnich pomieszczeń

HB PLUS: dane techniczne

HB PLUS: wymiary i masa

Model J.M.
HB 100 PLUS HB 130 PLUS

HB 101 PLUS HB 102 PLUS HB 131 PLUS HB 132 PLUS

SEKCJA GRZEWCZA: WYMIENNIK CIEPŁA

Obciążenie cieplne
kW 23,1 27,1 35,2 39,9

kcal/h 19 866 23 306 30 272 34 314

Moc cieplna
kW 21,6 25,2 32,7 37,1

kcal/h 18 575 21 651 28 153 31 878

Przyrost temperatury K 30 27 31 29

SEKCJA POWIETRZNA
Nominalny przepływ powietrza Nm3/h 2 160 2 760 3 170 3 850

Ciśnienie statyczne Pa 80 80 80 80

Moc elektryczna silnika W 245 245 370 370

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA ECYFIKACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie V, 50 Hz 230 1 N~

Model
Główne wymiary mm

Komin Ø mm Masa kg*
A B C

HB 101 PLUS 968 500 1 395 150 128
HB 102 PLUS 968 500 1 395 150 128
HB 131 PLUS 968 600 1 395 150 132
HB 132 PLUS 968 600 1 395 150 132

* Bez palnika



minimalne straty ciepła zwiększone straty ciepła

z destratyfikatorem bez destratyfikatora
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Destratyfikatory powietrza DST przeznaczone są do sprowadzania 
ogrzanego powietrza, gromadzącego się pod stropem pomieszczenia 
do strefy przypodłogowej. Urządzenia instaluje się w górnych partiach 
hal wielkokubaturowych.

Zalecane są do stosowania głównie w wysokich obiektach. Powietrze 
nawiewane jest z góry na dół poprzez czterokierunkowy panel nawiew-
ny z regulowanymi żaluzjami.

Korzyści wynikające z zastosowania destratyfikatorów DST:

•	 odzysk ciepłego powietrza dzięki recyrkulacji do strefy 
przypodłogowej

•	 oszczędność energii poprzez zmniejszenie czasu pracy 
systemu grzewczego

•	 ograniczenie strat ciepła przez strop (obniżenie temperatury 
powietrza w górnych partiach hali)

•	 równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni hali 

Ponadto zastosowanie destratyfikatora pozwala na wykorzystanie cie-
pła odzyskanego z procesów technologicznych.

Destratyfikatory DST załączają się do pracy całkowicie automatycznie, 
wyposażone są w zintegrowany termostat z możliwością regulacji tem-
peratury załączenia. Wyposażone są w silnik, który może być zasilany 
zarówno napięciem jednofazowym ~230 V jak i trójfazowym ~400 V.

DST: destratyfikatory powietrza z termostatem

DST: dane techniczne

Model J.M. DST 35 DST 85

Kod produktu – 3TJITDS035 3TJITDS085

Strumień powietrza m3/h 3 500 8 500

Pobór mocy elektrycznej – napięcie jednofazowe 230 V 50 Hz 1 N~ W 115 311

Pobór mocy elektrycznej – napięcie trójfazowe 400 V 50 Hz 3 N~ W 110 311

Pobór prądu – napięcie jednofazowe 230 V 50 Hz 1 N~; max. A 0,5 1,6

Pobór prądu – napięcie trójfazowe 400 V 50 Hz 3 N~; max. A 0,2 0,7

Stopień ochrony elektrycznej IP 54 55

Liczba obrotów wentylatora rpm 840 787

Poziom głośności* db(A) 46 59

Wymiary (dł.×szer.×wys.) mm 555×555×304 735×735×410

Masa kg 18 26

Zalecana wysokość montażu m 3,5÷6,5 6,0÷10,0

* W typowej instalacji, pomiar na poziomie podłogi w odległości 4 m
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Przykładowe zastosowania urządzeń Tecnoclima
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DYSTRYBUTOR W POLSCE: K-Bausysteme Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań

tel. +48 889 490 000
www.tecnoclima.pl - hvac@k-bausysteme.pl

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale Industria, 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Włochy 

tel. +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432
www.tecnoclimaspa.com - tecnoclima@tecnoclimaspa.com

Producent zastrzega sobie prawo do rozwijania i poprawiania produktów i ich specyfikacji 
bez wcześniejszego powiadomienia o zmianach w materiałach marketingowych.

Niektóre lokalizacje w Polsce z zainstalowanymi gazowymi i olejowymi 
nagrzewnicami wolnostojącymi Tecnoclima:

Kraje, w których jesteśmy:

•	 Łozienica: Goleniowski Park Przemysłowy, Produkcja 
jachtów TTS Sp. z o.o., 6 urządzeń: 5,37 MW

•	 Lipno: Produkcja konstrukcji stalowych 
Demont Polska Sp. z o.o., 3 urządzenia: 970 kW

•	 Bysław: Produkcja kontenerów i pojemników 
ZPUH Kiedrowski Janusz, 2 urządzenia: 782 kW

•	 Wieluń: Produkcja naczep do samochodów 
ciężarowych Wielton S.A., 2 urządzenia: 492 kW

•	 Dąbrowa Górnicza: Centrum Sportów 
Letnich i Wodnych; 1 urządzenie: 390 kW

•	 Oława: Produkcja wyrobów papierowych  
Jack-Pol Sp. z o.o., 2 urządzenia: 350 kW

•	 Łódź: Zakład recyklingu elektrośmieci 
Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.,  
2 urządzenia: 245 kW

•	 Lublin: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 31;  
1 urządzenie: 175 kW

•	 Bojanowo: Parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, 1 urządzenie: 115 kW

•	 Wałbrzych: Instalacje rozmrażania węgla,  
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria S.A.,  
8 urządzeń: 2,71 MW

•	 Gostyń, Czachorowo: Produkcja opakowań kartonowych 
Netbox PL Sp. z o.o., 4 urządzenia: 900 kW

•	 Wrocław: Centrum Handlowe Korona, Supermarket  
Piotr I Paweł, 2 urządzenia: 645 kW

•	 Nowe Skalmierzyce: Produkcja mebli 
tapicerowanych COM40, 1 urządzenie: 460 kW

•	 Lwówek: Produkcja konstrukcji stalowych 
Kwiatkowski Sp. z o.o., 1 urządzenie: 320 kW

•	 Rawa Mazowiecka: Magazyn maszyn dla przetwórstwa 
spożywczego Metalbud Nowicki, 2 urządzenia: 230 kW

•	 Dąbrowa Tarnowska: Galeria handlowa Centrum Sp.j., 
1 urządzenie: 175 kW

•	 Dolsk: Parafia rzymskokatolicka  
pw. św. Michała Archanioła, 1 urządzenie: 115 kW

•	 Żagań: Parafia rzymskokatolicka  
pw. Narodzenia NMP, 1 urządzenie: 115 kW

Argentyna, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Bośnia, Chile, Chiny, Cypr, Kolumbia, Chorwacja, Dania, 
Egipt, Francja, Niemcy, Jordania, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Indie, Izrael, Korea, Liban, Litwa, Malta, Norwegia, Holandia, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Republika Czeska, Republika Mołdawska, Słowacja, San Marino, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowenia, 
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, RPA, Taiwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Nowa Zelandia.


