
 

 

Tecnoclima ENERGY-K 320 SP  
- 1 - 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

DO INSTRUKCJI MONTAŻU, OBSŁUGI 

I KONSERWACJI 

 

KONDENSACYJNY APARAT 

GRZEWCZO-WENTYLACYJNY 
 
 

ENERGY 105 SP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Instrukcja załączona do INSTRUKCJI MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI aparatów serii ENERGY 

odnosi się wyłącznie do urządzenia wyspecyfikowanego na stronie tytułowej niniejszego opracowania. 
 

Pozostałe informacje nieujęte w niniejszym opracowaniu zamieszczone są w INSTRUKCJI MONTAŻU, 

OBSŁUGI I KONSERWACJI aparatów serii ENERGY. 
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Szanowny Kliencie, 

 

dziękujemy za wybór kondensacyjnego aparatu grzewczo-wentylacyjnego TECNOCLIMA ENERGY - 

innowacyjnego, nowoczesnego i wysokiej jakości produktu, który zapewni komfort oraz cichą, 

efektywną i bezpieczną pracę przez wiele lat, w szczególności, gdy urządzenie będzie pod opieką 

Autoryzowanego Serwisu TECNOCLIMA, który jest specjalnie przeszkolony i wyposażony 

w odpowiedni sprzęt, a dzięki właściwej regulacji zapewni, że urządzenie będzie pracować 

z maksymalną wydajnością przy niskich kosztach eksploatacji. W razie potrzeby może również 

dostarczyć oryginalne części zamienne. 

Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, wskazówki i sugestie, których należy przestrzegać, aby 

instalacja była poprawna i łatwa, a korzystanie z urządzenia serii ENERGY było możliwie najlepsze. 

Prosimy, o przeczytanie instrukcji i wykorzystanie zawartych w niej uwag oraz porad, a przy zmianie 

właściciela, o jej przekazanie następnemu Użytkownikowi. 

 

Raz jeszcze dziękujemy! 

 

 TECNOCLIMA S.p.A. 

 Producent 

K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Wyłączny Przedstawiciel 
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ZGODNOŚĆ I NUMER PIN  

 
Urządzenie jest zgodne ze wszystkimi dyrektywami, normami i przepisami wymienionymi w deklaracji 

zgodności, którą można uzyskać od Producenta. 

Numer PIN certyfikatu CE zamieszczony jest na tabliczce znamionowej urządzenia. 
 

 
 

IDENTYFIKACJA PRODUKTU 
 
 

Niniejsza instrukcja odnosi się do APARATU GRZEWCZO-WENTYLACYJNEGO ENERGY model 105. 

 
 

 

GWARANCJA 
 

Dla urządzenia określone są specjalne warunki gwarancyjne, które zamieszczone są w dokumencie 
gwarancji lub w umowie dostawy, sugerujemy dokładne zapoznanie się z nimi. 

 

 
 

UWAGI WSTĘPNE 
 

 

 
Uwagi wstępne zamieszone są w instrukcji urządzenia TECNOCLIMA ENERGY. 

Wszelkie czynności muszą być wykonywane przez autoryzowany i kompetentny personel. 
 

 
 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

 
 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa zamieszone są w instrukcji urządzenia TECNOCLIMA ENERGY. 

 
 

 

UTYLIZACJA URZĄDZENIA 
 
 
 
 

 
 
 
 

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, po okresie jego użytkowania nie może być 

utylizowane jak odpady z gospodarstwa domowego. 

Należy przestrzegać obowiązujące lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektrycznych 
i elektronicznych. 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem przyczynia się do uniknięcia negatywnych konsekwencji 
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 
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OPIS PROJEKTU 
 

Urządzenie zaprojektowane jest specjalnie dla danego zastosowania, na podstawie informacji 

otrzymanych od Klienta. 
Aparat grzewczo-wentylacyjny jest urządzeniem, które zapewnia nadmuch i ogrzewania powietrza za 

pomocą energii cieplnej wytworzonej w procesie spalania. Wymiana ciepła od spalin następuje na 

powierzchni wymiennika ciepła podczas przepływu powietrza generowanego przez zespół wentylatora 
nawiewnego. 

 
 

PRZENOSZENIE I TRANSPORT 
 

Przenoszenie 

Powinno być wykonywane przez personel odpowiednio wyposażony do przemieszczania urządzenia 
o określonej masie i wymiarach. 

Jeżeli stosowany jest dźwig, należy użyć odpowiednich belek w celu uniknięcia nacisku lin/pasów na 

obudowę urządzenia. 
 

Transport 
Urządzenie dostarczane jest z obudową zabezpieczoną folią PVC. Akcesoria pakowane są oddzielnie. 

Aby jak najbardziej ograniczyć możliwość uszkodzenia, zaleca się usunięcie folii dopiero na miejscu 

instalacji. 
 

 
 

- Transport i przenoszenie urządzenia muszą być wykonane z należytą starannością, aby 
uniknąć uszkodzenia urządzenia i zagrożenia dla osób. 

- Podczas transportu i przenoszenia nie wolno przebywać w pobliżu urządzenia. 
- Używać rękawic i odzieży ochronnej. 

- Podczas przenoszenia za pomocą wózka widłowego, minimalna długość wideł wózka 

musi odpowiadać szerokości urządzenia. 
- W przypadku podnoszenia urządzenia za pomocą dźwigu należy użyć belek, aby 

liny/pasy nie wywierały nacisku na obudowę i nie spowodowały uszkodzenia 
konstrukcji. 

- Aby zapobiec przenikaniu wody deszczowej do urządzenia, opakowanie ochronne 
z tworzywa sztucznego powinno być usunięte po zakończeniu montażu (kanałów 

wentylacyjnych, kołpaków odprowadzenia spalin, itp.). 
 
 
 

KIERUNKI CZERPANIA - NAWIEWU POWIETRZA 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

1. kierunek czerpania powietrza do urządzenia 

2. kierunek nawiewu powietrza z urządzenia 
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LOGIKA DZIAŁANIA 
  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Legenda: 
 

BM palnik gazowy modulowany (nie stanowi zakresu dostawy) 

RG regulator palnika (nie stanowi zakresu dostawy) 

SM czujnik temperatury nawiewu, współpraca z regulatorem palnika (nie stanowi zakresu dostawy) 

QE główna szafka elektryczna 

CT sterownik pomieszczeniowy (terminal pomieszczeniowy typu panel dotykowy) 

SR zdalny czujnik temperatury (montaż w ogrzewanym pomieszczeniu) 

 
PRZYKŁAD OGRZEWANIA KOŚCIOŁA: 

 
Użytkownik musi ustawić w sterowniku pomieszczeniowym: 
 

• Wymaganą temperaturę (np. 15°C) 

• Przedziały czasowe załączania i wyłączania urządzenia 
 

Jeżeli temperatura otoczenia (w Kościele) jest niższa od zadanej wartości i jest zaprogramowane 

załączanie urządzenie w danym przedziale czasowym, następuje załączenie urządzenia do pracy 
w trybie ogrzewania. 
 

Jeżeli temperatura otoczenia (w Kościele) mierzona przez sterownik pomieszczeniowy CT (za 

pomocą zdalnego czujnika temperatury SR) jest niższa niż 14°C, co odpowiada wartości zadanej 
(15°C) minus dyferencjał (1°C), urządzenie pracuje z maksymalnym strumieniem nawiewanego 

powietrza. Czujnik temperatury SM, umieszczony w kanale nawiewnym ciepłego powietrza 

odczytuje temperaturę i wysyła sygnał do regulatora palnika RG, który reguluje moc cieplną 
palnika BM, zapewniając temperaturę nawiewanego powietrza +45°C. 
 

Wraz ze wzrostem temperatury w Kościele urządzenie pracuje według opisanej wyżej zasady a moc 

cieplna palnika stopniowo maleje. 
 

Gdy temperatura otoczenia (w Kościele) mierzona przez sterownik pomieszczeniowy CT (za 
pomocą zdalnego czujnika temperatury SR) osiągnie 14°C, co odpowiada wartości zadanej (15°C) 

minus dyferencjał (1° C), urządzenie przełącza się w tryb nawiewu pośredniego strumienia 

powietrza, a wartość temperatury nawiewanego powietrza obniża się z +45 do +40°C.  
 

Jeżeli tempertura otoczenia (w Kościele) spadnie poniżej wartości  14°C (wartości zadana (15°C) 
minus dyferencjał (1° C)), urządzenie ponownie przełączy się do trybu pracy z maksymalnym 

strumieniem powietrza i temperaturą nawiewu +45°C. 

NAWIEW 

POWIETRZA 

CZERPANIE 

POWIETRZA 
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Gdy temperatura otoczenia (w Kościele) mierzona przez sterownik pomieszczeniowy CT (za 

pomocą zdalnego czujnika temperatury SR) osiągnie 15°C, co odpowiada wartości zadanej (15°C), 
urządzenie stopniowo redukuje strumień nawiewanego powietrza do wartości minimalnej, kończąc 

przy temperaturze 17°C, co odpowiada wartości zadanej (15° C) plus górny dyferencjał (2°C), 
utrzymując temperaturę nawiewu +40°C. 

 

Jeżeli tempertura otoczenia (w Kościele) przekroczy 17°C (15° C + 2°C) palnik zostanie 
wyłączony. Spadek temperatury poniżej wartości zadanej (15°C), spowoduje rozruch 

urządzenia w trybie nadmuchu pośredniego. 
 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA GRAFICZNA CYKLU DZIAŁANIA 
 

Graficzna charakterystyka cyklu pracy: 
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WYMIARY KRÓĆCÓW PODŁĄCZENIA KANAŁÓW 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
UWAGA !!! 

 
Podłączenie kanłaów i/lub akcesoriów wentylacyjnych musi być wykonane z zastosowaniem 

odpowiednich uszczelek. Jest to konieczne, aby zapewnić prawidłową szczelność instalacji. 
 

W celu uniknięcia przenoszenia drgań na instalację kanałową zaleca się zainstalowanie odpowiednich 

połączeń/króćców antywibracyjnych. 
 

Aby ograniczyć emisję hałasu do kanałów zaleca się stosowanie tłumików akustycznych 
w kanałach nawiewu i czerpania powietrza. 

 

Zweryfikować z projektantem konieczność zastosowania klap przeciwpożarowych na instalacji 
kanałowej. 

 
Instalacja kanałowa nie może wspierać się na urządzeniu, ale musi być odpowiednio zamocowana za 

pomocą niezależnych systemów mocujących.  

 
Wymiarowanie instalacji kanałowej musi być wykonane przez kompetentny personel zgodnie 

z parametrami hydraulicznymi urządzenia zamieszczonymi w rozdziale: „Dane techniczne”. 
 

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez Autoryzowany Serwis musi być 
w pierwszej kolejności wykonany przez specjalistyczną firmę (na zlecenie i koszt 

wykonawcy instalacji) pomiar ilości nawiewanego powietrza i ewentualna regulacja 

instalacji kanałowej współpracującej z urządzeniem do uzyskania wymaganej wartości. 
Praca urządzenia bez pozytywnego wyniku pomiaru wartości strumienia powietrza jest 

zabroniona ze skutkiem utraty gwarancji. 
 

Pozostałe aspekty podłączenia urządzenia do instalacji kanałowej zamieszczone są w dokumentacji 

aparatów ENERGY. 
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WYMIARY I MASA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Masa kg 280 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO INSTRUKCJI MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI 
 

 

Tecnoclima ENERGY 105 SP 
- 10 - 

WYMIARY PŁYTY PALNIKA 
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DANE TECHNICZNE 
 

OPIS Jedn. WARTOŚĆ 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE  400V~50Hz 3PH + N 

STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA ELEKTRYCZNEGO IP 20 

TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA GRANICZNY LIMIT (LM)   

set-point °C 100 

reset  RĘCZNY 

TERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWA (TR)   

set-point °C 80 

reset  AUTOMATYCZNY 

TERMOSTAT WENTYLATORA FAN   

set-point °C 25-35 

TRYB PRACY  MAX 

STRUMIEŃ POWIETRZA m³/h 8 000 

OBCIĄŻENIE CIEPLNE MAX kW 115,1 

MOC CIEPLNA UŻYTKOWA MAX kW 103,5 

CIŚNIENIE STATYCZNE UŻYTKOWE Pa 450 

TRYB PRACY  POŚREDNI 

STRUMIEŃ POWIETRZA m³/h 6 000 

TRYB PRACY  MIN 

STRUMIEŃ POWIETRZA m³/h 4 500 

 
 

 
 

ZESPÓŁ WENTYLATORA NAWIEWU 
 

OPIS Jedn. WARTOŚĆ 

KOŁO CZYNNE SILNIKA   

wersja  ZMIENNA ŚR. 

tor szt. 2 

ilość szt. 1 

typ Mod. PRC 139 2A 

 przekładni mm 115-132 

KOŁO WENTYLATORA   

wersja  STAŁA ŚR. 

tor szt. 2 

ilość szt. 1 

typ Mod. D 150 2B 

 przekładni mm 150 

PASEK KLINOWY   

ilość szt. 2 

typ Mod. B 48 

SILNIK WENTYLATORA   

ilość  szt. 1 

bieguny  szt. 4 

rozruch typ FALOWNIK 

moc elektryczna  kW 3,0 

prąd max  A 6,18 

WENTYLATOR   

ilość szt. 1 

marka  NICOTRA 

typ Mod. AT 15-15 SS 
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TRYB WYŁĄCZANIA 
 

Nie wyłączać pracy urządzenia poprzez wyłączenie napięcia zasilania elektrycznego, 

gdyż energia cieplna zgromadzona w wymienniku ciepła może spowodować 

niebezpieczne przegrzanie, a także doprowadzić do jego uszkodzenia. Możliwe jest 
również zadziałanie termostatu bezpieczeństwa i konieczność odblokowania 

ręcznego. 
 

 
 

INSTALACJA 
 
Połączenia elektryczne i hydrauliczne muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i nie mogą stanowić jakichkolwiek przeszkód w dostępie do urządzenia. 

 
Podczas instalacji aparatu kierować się wytycznymi zamieszczonymi w rozdziałach „LOKALIZACJA” i 

„ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE” instrukcji aparatu ENERGY. 
 

 
 

ORYGINALNE AKCESORIA 
 
Przy instalacji oryginalnych akcesoriów, kierować się wyłącznie informacjami zamieszczonymi 

w instrukcjach tych akcesoriów. 
 

 

 

REGULACJA STRUMIENIA POWIETRZA ZA POMOCA FALOWNIKA 
 

Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez Autoryzowany Serwis musi być 
w pierwszej kolejności wykonany przez specjalistyczną firmę (na zlecenie i koszt 

wykonawcy instalacji) pomiar ilości nawiewanego powietrza i ewentualna regulacja 
instalacji kanałowej współpracującej z urządzeniem do uzyskania wymaganej 

wartości. Praca urządzenia bez pozytywnego wyniku pomiaru wartości strumienia 
powietrza jest zabroniona ze skutkiem utraty gwarancji. 

 

Do regulacji prędkości obrotowej wentylatora w urządzeniu, a tym samym strumienia powietrza, służy 
zainstalowany falownik. 

 
Dostarczone urządzenie jest wyregulowane z pośrednim ustawieniem przełożenia, co pozwala na 

uzyskanie nominalnej wartości strumienia powietrza w szerokim zakresie instalacji. 

 
Dla wszystkich możliwych rozwiązań instalacji rozprowadzenia powietrza za pomocą kanałów, 

występujących filtrów, itp., które generują zmianę oporów hydraulicznych podczas przepływu 
powietrza, niezbędna jest weryfikacja strumienia powietrza i w razie potrzeby regulacja do wartości 

nominalnej. 

 
W przypadku rozbudowanych instalacji kanałowych współpracujących z urządzeniem sprawdzenie 

ilości nawiewanego powietrza należy przeprowadzić precyzyjnie za pomocą specjalistycznych 
urządzeń. W przypadku prostych instalacji sprawdzenie ilości nawiewanego powietrza można również 

wykonać z wystarczającym przybliżeniem – poprzez pomiar różnicy temperatur pomiędzy powietrzem 
nawiewanym i czerpanym. Otrzymany wynik porównać z danymi zamieszczonymi w rozdziale „DANE 

TECHNICZNE”. 

 
W każdym przypadku należy sprawdzić, czy kierunek obrotów wentylatora jest zgodny z kierunkiem 

wskazanym przez strzałkę umieszczoną na obudowie wentylatora. W celu zmiany kierunku obrotów 
wystarczy należy zamienić miejscami dwie fazy na przewodzie zasilającym silnik z falownika. 
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W każdym przypadku należy upewnić się, że nominalny pobór prądu przez silnik 

wentylatora nie przekracza wartości podanej na tabliczce znamionowej silnika i jeśli to 
konieczne, należy ustawić ilość obrotów wentylatora tak, aby uzyskać wymaganą wartość natężenia 

prądu. 
 

ABY WYREGULOWAĆ ILOŚĆ OBROTÓW WENTYLATORA NALEŻY POSTEPOWAĆ 

NASTĘPUJĄCO: 
 

• załączyć urządzenie do pracy w trybie ogrzewanie lub wentylator-lato, 

• nacisnąć przycisk MODE na klawiaturze falownika, aż do wyświetlenia parametru A po lewej 
stronie ekranu, 

• parametr A wskazuje aktualną wartość prądu pobieranego przez silnik, 

• za pomocą potencjometru na falowniku obniżyć lub zwiększyć liczbę obrotów silnika poprzez 

zmianę wartości parametru A. Zmiana obrotów silnika pozwala na bardzo dokładną regulację 

strumienia powietrza. 
 

UWAGA !!! 
 

 

NIE PRZEKRACZAĆ WARTOŚCI POBORU PRĄDU OZNACZONEGO NA TABLICZCE 
ZNAMIONOWEJ SILNIKA ZASILANEGO PRZEZ FALOWNIK. 

 

 
 

POBÓR PRĄDU PRZEZ SILNIK WENTYLATORA 
 

ABY ZMIERZYĆ WARTOŚĆ PRĄDU POBIERANEGO PRZEZ SILNIK WENTYALTORA NALEŻY 

POSTĘPOWAĆ NASTĘPUJĄCO: 
 

• załączyć urządzenie do pracy w trybie ogrzewanie lub wentylator-lato, 

• nacisnąć przycisk MODE na klawiaturze falownika, aż do wyświetlenia parametru A po lewej 

stronie ekranu, 

• parametr A wskazuje aktualną wartość poboru prądu przez silnik zmierzoną przez falownik, 

• porównać wyświetlaną wartość poboru prądu z danymi na tabliczce znamionowej silnika, 
zamieszczoną również w rozdziale „DANE TECHNICZNE”. Jeżeli zmierzona wartość jest za duża - 

zmniejszyć za pomocą potencjometru na falowniku, obracając go przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara. 

 

 
 

MONTAŻ I REGULACJA PALNIKA  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Palnik oraz osprzęt, (np. ścieżka gazowa w przypadku palnika gazowego) dostarczane są 

w oddzielnych opakowaniach do zamontowania przez wykwalifikowanego instalatora. 
Montaż palnika do urządzenia, podłączenie do instalacji elektrycznej, paliwowej lub 
gazowej, muszą być wykonane przez wykwalifikowany i kompetentny personel 

z uprawnieniami oraz zgodnie z wytycznymi i uwagami instrukcji montażu i obsługi 
palnika i wszystkich elementów instalacji. 

Rozruch i regulacja palnika muszą być wykonane przez Autoryzowany Serwis palnika. 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
 
Schemat elektryczny zamieszczony jest w formie drukowanej w szafce sterowniczej urządzenia 

i stanowi integralną część dokumentacji urządzenia. Zaleca się skopiować schemat i przechowywać 

w bezpiecznym miejscu z pozostałą dokumentacją urządzenia. 
 

Oznaczenie schematu elektrycznego: 
 

KOD 

10047656-TC 

 

W przypadku zagubienia kopii schematu należy zwrócić się do dostawcy urządzenia 

podając nr seryjny urządzenia i/lub kod schematu z tabeli. 
 
 

• W przypadku wątpliwości nie ingerować w urządzenie. Należy skontaktować się z dostawcą  

w celu uzyskania wyjaśnień. 

 

• Zgodnie z zasadami wykonania instalacji elektrycznej, należy zastosować system ochrony 

przeciwprzepięciowej, gwarantujący ochronę zgodnie z warunkami kategorii przepięciowej III 

(Norma PN-EN 60335-1). Bezpośrednio przed urządzeniem zainstalować ogranicznik przepięć 

typu 3 (klasy D). 

 
 

 

PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 

Połączenia elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowany personel 

i zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zacisków w szafce sterowniczej 

urządzenia. Wszelkie czynności związane z podłączeniami elektrycznymi wykonać 

zgodnie ze schematami załączonymi do niniejszej instrukcji oraz dostarczonymi 

z urządzeniem. 
 

Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność 
wykonania instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją 

producenta potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego 
uruchomienia urządzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS. 

Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia 

jak również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub 
z parametrami niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona. 

 

Urządzenie wyposażone jest w szafkę sterowania z fabrycznie podłączonymi i testowanymi wszystkimi 
wewnętrznymi podłączeniami elektrycznymi. 

 
Podłączenia do wykonania przez Instalatora: 
 

• główne zasilanie elektryczne, 

• sterownik pomieszczeniowy, czujniki temperatury, 

• zasilanie palnika i akcesoriów palnika, 

• zabezpieczenie elektryczne niedrożności kondensatu, 

• podłączenie ewentualnych urządzeń i  systemów bezpieczeństwa (klapa przeciwpożarowa, 
system detekcji gazu, itp.). 

 

Każde podłączenie elektryczne wykonać do odpowiednich zacisków na listwie zaciskowej zgodnie ze 
schematem elektrycznym. 
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UWAGA !!! 
 

Dla każdego urządzenia zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy zwymiarowany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadziałanie indywidualnego zabezpieczenia nie 

spowoduje wyłączenia pracy całego systemu zasilania. 
 

Instalację elektryczną należy zabezpieczyć przed przepięciami elektrycznymi za pomocą 

systemu ograniczników przepięć gwarantującego ochronę zgodnie z warunkami III 

kategorii przepięciowej (Norma PN-EN 60335-1). Bezpośrednio przed urządzeniem 

zainstalować ogranicznik przepięć typu 3 (klasy D). 
 

Wartość i typ zabezpieczeń nadprądowych na instalacji dobrać zgodnie z normami według 

danych poboru prądu z tabeli danych technicznych. 
 

Koniecznie podłączyć instalację ochronną (spełniającą obowiązujące normy). Przy 
podłączeniu przewód ochronny powinien być dłuższy od pozostałych, w przypadku 

wyszarpnięcia przewodu zasilającego będzie to ostatni wyciągnięty przewód. 
 

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem podłączenia instalacji 

ochronnej do urządzenia oraz za szkody spowodowane podłączeniem niewłaściwego 
napięcia lub niewłaściwym podłączeniem instalacji elektrycznej i ochronnej do 

urządzenia. 
 

Zlecić wykwalifikowanemu personelowi sprawdzenie, czy instalacja elektryczna, 
przekroje przewodów są odpowiednie dla maksymalnego poboru mocy podanej na 

tabliczce znamionowej urządzenia. 
 

Zwrócić szczególną uwagę na polaryzację przewodów, tzn. poprawne podłączenie 
przewodów fazowych i neutralnego do zacisków w urządzeniu. 

Przewody elektryczne powinny być tak umieszczone, aby nie dotykały gorących lub 
zimnych powierzchni, ani ostrych krawędzi. 
 

Instalacja ochronna powinna być wykonana w sposób nierozłączny. Nie wolno stosować 
żadnych gniazdek, przedłużaczy i łączyć przewodów podłączeniowych. 
 

Zabrania się wykorzystywania instalacji wodnych i gazowych jako instalacji ochronnej. 
 

Używać odpowiednich dławików do wprowadzania przewodów zasilania i sterowania 

urządzeniem. 
 

W przypadku wątpliwości nie ingerować w urządzenie. Należy skontaktować się 

z dostawcą w celu uzyskania wyjaśnień i/lub dodatkowych informacji. 

 

Należy zapoznać się również z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji urządzeń ENERGY. 
 

 
 

ODPROWADZENIE SPALIN I CZERPANIE POWIETRZA DO SPALANIA 
 
Zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji urządzeń ENERGY. 

 
 

 

KONDENSACJA PRODUKTÓW SPALANIA 
 

Zapoznać się z wytycznymi zamieszczonymi w instrukcji urządzeń ENERGY. 
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KONSERWACJA 
 
Dla prawidłowego działania i przechowywania urządzenia, zaleca się przeprowadzenie okresowego 

czyszczenia i konserwacji. 

 
Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane bezpiecznie przez wykwalifikowany 

i przeszkolony personel na urządzeniu schłodzonym i przy wyłączonym napięciu zasilania 
elektrycznego oraz zamkniętym dopływie paliwa. 

 
Zaleca się użycie rękawic ochronnych. 

 

Wszystkie zabiegi konserwacji i/lub czyszczenia urządzenia, z użyciem w razie potrzeby urządzeń 
w celu zapewnienia dostępu, muszą być przeprowadzone całkowicie zgodnie z przepisami i normami 

bezpieczeństwa. 
 

W przypadku wymiany elementów używać jedynie oryginalnych części. 

 
Okresowo sprawdzać mocowanie wszystkich śrub zastosowanych do montażu urządzenia. 

 
Dla urządzeń pracujących w pobliżu stref o szczególnie trudnych warunkach, 

konserwację należy przeprowadzać częściej, w każdym przypadku zgodnie 

z potrzebami. 
 

Podczas prac konserwacyjnych kierować sie również wytycznymi zamieszczonymi w rozdziale 
“KONSERWACJA” w instrukcji urządzeń ENERGY. 

 
 

 

CZYSZCZENIE PANELI OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ 
 

Czyszczenie należy wykonywać wyłącznie za pomocą miękkiej ściereczki namoczonej w roztworze 
wody i mydła. W przypadku plam trudnych do usunięcia można użyć 50% roztworu wody i alkoholu 

lub środków do tego przeznaczonych. Po oczyszczeniu osuszyć 

 
Zabronione jest używanie agresywnych środków czyszczących i detergentów. 

 
Podczas instalacji należy usunąć przeźroczystą folię z powierzchni zewnętrznych 

paneli ocynkowanych. 
 

 

 

CZYSZCZENIE KOMINA ODPROWADZENIA SPALIN 
 
Czyszczenie komina odprowadzenia spalin polega na mechanicznym usunięciu kurzu oraz 

ewentualnych osadzających się zanieczyszczeń. 

 
 

 

CZYSZCZENIE PALNIKA NADMUCHOWEGO 
 

Czyszczenie palnika musi być wykonywane przez Autoryzowany Serwis palnika, dokładnie według 
wskazówek zawartych w Instrukcji Obsługi Palnika. 

 
 

 

KONTROLA ZABEZPIECZEŃ 
 

Okresowo kontrolować wszystkie elementy bezpieczeństwa w urządzeniu, symulując ich zadziałanie 
i sprawdzając, czy powodują bezpieczne wyłączenie urządzenia. 
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KONTROLA INTEGRALNOŚCI I SZCZELNOŚCI WYMIENNIKA CIEPŁA 
 

Korzystając z latarki, sprawdzić wszystkie powierzchnie wymiennika ciepła w celu weryfikacji, czy nie 
występują jakiekolwiek pęknięcia i/lub korozja. 

 
 

 

CZYSZCZENIE FALOWNIKA 
 

Regularne czyszczenie falownika umożliwia jego niezmienną i poprawną pracę. 
Zdjąć pokrywę ochronną. 

Aby wyczyścić należy przedmuchać falownik za pomocą sprężonego powietrza. 

 
 

 

WSPARCIE 
 

Z uwagi na to, że urządzenie jest specjalnie zaprojektowane według potrzeb Klienta, nie należy 

podejmować żadnych interwencji w przypadku wątpliwości. Producent udostępni wszelkie niezbędne 

informacje i/lub wyjaśnienia. 

 

Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez personel techniczny 

z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolony przez przedstawiciela producenta. 

 

Aby skontaktować się z lokalnym Autoryzowanym Serwisem prosimy zwrócić się swojego Instalatora 

lub wyłącznego dystrybutora K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 
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NOTATKI 
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Producent: 
 

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale dell’Industria, 19 

38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 
 
 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie możliwość 

do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez 

konsekwencji prawnych. 

 

 

 

 
 
 

Wyłączny Przedstawiciel: 

 
K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 
tel./fax: +48 61 639 58 50 

tc@k-bausysteme.pl  www.tecnoclima.pl 
 
 

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim 
w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 

pisemnej zgody jest zabronione. 
Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są 

zastrzeżone. 

 
 



 

 

 

 


