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Moduły grzewcze SR-SC są przeznaczone do instalacji wewnątrz i powinny być zabezpieczone 

przed działaniem czynników zewnętrznych. 
 

SR-SC/K są przystosowane do instalacji na zewnątrz. 

 
Moduły grzewcze SR-SC, SR-SC/K mogą być dostarczane w wykonaniu lewym lub prawym. 
 
 
 

OPIS URZĄDZENIA 
 

Kondensacyjne moduły grzewcze serii SR-SC, SR-SC/K zostały zaprojektowane i wykonane  
z przeznaczeniem do ogrzewania powietrza. Powierzchnię ogrzewalną urządzenia stanowi powierzchnia 

komory spalania i wymiennika ciepła ogrzewanych bezpośrednio gorącymi spalinami (bez mediów 
pośredniczących) uzyskanymi ze spalania paliwa za pomocą palnika nadmuchowego. Ciepło od 

powierzchni komory spalania i wymiennika ciepła oddawane jest do opływającego je strumienia 
powietrza i rozprowadzane dalej za pomocą elementów do nadmuchu bezpośredniego lub kanałowego. 

Strumień powietrza przepływającego przez urządzenie generowany jest przez odpowiedni wentylator, 

który nie jest elementem budowy modułu grzewczego. 
Ten system ogrzewania zapewnia znaczne zmniejszenie kosztów instalacji oraz oszczędności 

w eksploatacji. 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

Wymiennik ciepła 
 

Jest konstrukcją spawaną, testowaną na szczelność. Posiada szczelnie zamknięte otwory kontrolne  
oraz otwory dla celów serwisowych i konserwacji. Składa się z: 

• komory spalania wykonanej ze stali INOX AISI 430. Komora spalania ma kształt 

i wymiary dobrane odpowiednio do mocy grzewczej urządzenia, 

• elementów wymiennika ze stali INOX AISI 304 o konstrukcji zwiększającej powierzchnię wymiany 

ciepła z umieszczonymi wewnątrz specjalnymi turbulatorami strugi powietrza celem uzyskania 
wyższej sprawności wymiany ciepła, 

• kolektorów wydechowych spalin wykonanych ze stali INOX AISI 304, 

• króćca odprowadzenia kondensatu 

• czopucha odprowadzenia spalin 

 
Rama nośna 

Składa się z ocynkowanych profili malowanych proszkowo z narożnikami wykonanymi z wytrzymałego 
odlewu aluminiowego, według specjalnego projektu producenta. 

 

Obudowa zewnętrzna 
 

Składa się z paneli wykonanych z lakierowanej blachy ocynkowanej. Od wewnątrz panele izolowane są 

matą z wełny mineralnej i osłonięte blachą ocynkowaną. Panele mogą być demontowane do 
wykonywania czynności konserwacyjnych. 
 
 
 

ZASADA DZIAŁANIA (PALNIK DWUSTOPNIOWY LUB MODULOWANY) 
 

Moduł grzewczy nie może pracować samodzielnie bez innych urządzeń. Jest częścią systemu, który 

składa się z następujących elementów: 

- zespołu wentylacyjnego o odpowiedniej wydajności powietrza, 

- palnika gazowego lub olejowego dwustustopniowego lub modulowanego z czujnikiem 

temperatury, 

- sterowania elektrycznego, uzupełnionego o odpowiednie urządzenia zabezpieczające. 

Zasadę działania można opisać w następujący sposób: 
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• jeżeli termostat zamontowany w ogrzewanym pomieszczeniu zmierzy, że temperatura jest niższa 
od zadanej, zespół wentylatora nawiewnego musi zostać załączony, 

• palnik załączy się do pracy jeżeli czujnik nawiewu potwierdzi właściwy przepływ powietrza, 

a termostaty bezpieczeństwa właściwą temeraturę powietrza, 

• czujnik temperatury podłączony do regulatora mocy palnika powoduje zmianę mocy palnika 
w funkcji temperatury wymaganej przez użytkownika.  Palnik pracuje z mocą maksymalną, gdy 

temperatura jest dużo niższa w stosunku do wymaganej, następnie stopniowo obniża moc, gdy 

temperatura wzrasta. 

• gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie wartość zadaną, termostat pomieszczeniowy wyłącza 
palnik. Z opóźnieniem ok. 3-4 minut, po całkowitym schłodzenie wymiennika ciepła, może zostać 

wyłączony również zespół wentylatora nawiewnego. 

 

Praca palnika z obniżoną mocą wiąże się z obniżeniem temperatury spalin oraz ich 

kondensacją. W tym przypadku należy odprowadzić kondensat za pomocą 

odpowiedniego króćca i instalacji. 

 

W razie potrzeby możliwe jest uruchomienie zespołu wentylatora nawiewnego 

z niewielkim opóźnieniem w stosunku do załączenia palnika. Opóźnienie to nie może 

jednak przekroczyć 30 sekund. 

 

Palnik nie może zostać załączony, gdy przepływ powietrza jest niewłaściwy. 

 

Po wyłączeniu palnika, nawiew zespołu wentylatora nawiewnego musi być 

zapewniony przez ok. 3-4 min, jest to niezbędne do schłodzenia wymiennika ciepła. 

 

 

 

TERMOSTATY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Urządzenia wyposażone jest w dwa termostaty bezpieczeństwa umieszczone jak na rysunku poniżej. 

 

 
 

1. Termostat bezpieczeństwa z resetem ręcznym. 

2. Termostat bezpieczeństwa z resetem automatycznym  

 

Ponieważ resetowanie termostatu odbywa się automatycznie, zalecane jest sprzężenie 

zadziałania termostatu bezpieczeństwa z sygnalizatorem akustycznym lub optycznym, 

co pozwoli na sprawdzenie i usunięcie przyczyny zadziałania termostatu. Przed 
wykonaniem w/w czynności skontaktować się z dostawcą urządzenia. 
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BUDOWA 
 

SR 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. Komora spalania 
2. Tylny kolektor spalin  

3. Przedni kolektor spalin 

4.  Elementy wymiennika ciepła 
5. Pokrywa inspekcyjna przedniego kolektora spalin 

6. Pokrywa inspekcyjna tylnego kolektora spalin 
7. Czopuch 

8. Płyta montażu palnika  

9. Wziernik komory spalania 
10. Rama nośna konstrukcji 

11. Deflektor komory spalania 
12. Deflektor wymiennika ciepła 

13.  Króciec nawiewny - kołnierz 
14. Podstawa montażowa 

15.  Króciec ssawny – kołnierz 

16. Otwór głowicy palnika 
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DANE TECHNICZNE 
 

Model Jedn. 

SR-SC 

SR-SC/K 

100 150 200 300 450 600 800 1000 

OBCIĄŻENIE CIEPLNE MAX 
kW 122,3 190,0 258,8 391,0 590,0 769,0 1000,0 1 160  

kcal/h 105 150 163 400 222 600 336 250 507 300 661 500 860 000 997 600 

MOC CIEPLNA MAX 
kW 107,0 168,2 230,3 347,6 523,2 682,9 883,7 1 044 

kcal/h 92 000 144 600 198 100 298 950 450 000 587 400 760 000 897 840 

SPRAWNOŚĆ MIN. % 87,5 88,5 89,0 88,9 88,7 88,8 88,3 90,0 

MASA SPALIN MAX kg/h 188 301 409 619 933 1 216 1 582 1 835 

OPÓR KOMORY SPALANIA mbar 0,22 0,20 0,39 0,32 0,20 0,23 0,10 0,90 

WYMAGANY STRUMIEŃ 

POWIETRZA NOMINALNY (1) 
m3/h 7 600 11 500 15 300 23 000 34 500 49 000 67 000 70 000 

MAKSYMALNY STRUMIEŃ 

POWIETRZA 
m3/h 16 000 25 000 34 000 51 000 75 000 105 000 140 000 145 000 

PRZYROST TEMPERATURY 

POWIETRZA (1) 
°K 42 43 45 45 45 42 39 44 

ZUŻYCIE MAX          

Gaz ziemny E - G20 (2) Nm3/h 12,9 20,11 27,39 41,38 62,45 81,39 105,84 122,80 

Gaz płynny P - G31 (3) Nm3/h 5,00 7,77 10,59 16,00 24,14 31,46 40,92 47,50 

Gaz płynny B - G30 (4) Nm3/h 3,80 5,90 8,00 12,10 18,30 23,80 31,00 36,00 

OLEJ OPAŁOWY LEKKI (5) kg/h 10,30 16,00 21,80 32,90 49,70 64,80 84,30 97,80 

KATEGORIA  II 2E 3PB/P 

TYP INSTALACJI  B23 

STOPIEŃ ZABEZPIECZENIA 

ELEKTRYCZNEGO 
IP 40 

ZAKRES TEMPERATURY 

POWIETRZA CZERPANEGO 
°C -25/+40 

ZAKRES CIŚNIENIA PRACY Pa -500/+500 

 
(1) Wartość musi być zapewniona przez Instalatora. Skontaktować się z dystrybutorem, jeżeli strumień 

powietrza jest inny od nominalnego. 
(2) Gaz ziemny E - G20 (GZ-50): Hi = 34,02 MJ/Nm3 
(3) Gaz płynny P - G31 (PROPAN) :Hi = 88,00 MJ/Nm3 
(4) Gaz płynny B - G30 (BUTAN): Hi = 116,02 MJ/Nm3 
(5) Olej opałowy lekki: Hi  = 10.200 kcal/kg 
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CHARAKTERYSTYKA 

STRTA CIŚNIENIA - STRUMIEŃ POWIERZA  

Delta T powietrza 25-55 K 

Strumień powierza, m3/h 
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CHARAKTERYSTYKA STRATA CIŚNIENIA - STRUMIEŃ POWIETRZA 
 

Opory hydrauliczne podczas przepływu powietrza zależą od wielkości strumienia powietrza. 

 

Poniższe charakterystyki przedstawiają stratę ciśnienia dla poszczególnych modułów w funkcji 

strumienia powietrza w odniesieniu do przyrostu temperatury powietrza t dla wartości minimum 

i maximum odpowiednio 25 i 55°K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyki odnoszą się do optymalnych warunków z całkowicie jednorodnym 

strumieniem nawiewanego powietrza.  Dla innych warunków pracy mogą wystąpić 

odchyłki od ww. wartości. 
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KIERUNEK PRZEPŁYWU POWIETRZA 
 

Strumień powietrza musi w pierwszej kolejności wychładzać komorę spalania a następnie wymiennik 
ciepła. Kierunek przepływu powietrza nie może być w żadnym przypadku zmieniany. 

 

 
 

 
 
 

POŁOŻENIE WENTYLATORA POWIETRZA 
 

Wentylator powietrza może być instalowany zarówno po stronie ssawnej jak i po stronie nawiewnej 

modułu (przed lub za modułem). 
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WYMIARY I MASA 
 

SR 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Wielkość Jedn. SR-SC 

 100 

SR-SC 

 150 

SR-SC 

200 

SR-SC 

 300 

SR-SC 

 450 

SR-SC 

 600 

SR-SC 

 800 

SR-SC 

1000 

A mm 1200 1290 1400 1520 1870 2120 2120 2120 

B mm 1060 1300 1500 1700 2090 2500 3500 3500 

C mm 760 900 1000 1200 1270 1500 1500 1500 

D mm 400 500 600 800 950 1100 1000 1000 

E mm 690 830 930 1130 1200 1430 1440 1430 

F mm 990 1230 1430 1630 2020 2430 3440 3430 

G mm 140-120 142-120 145-120 150-120 156-120 164-120 180-120 180-120 

H mm 170 170 170 170 170 170 170 170 

 komina mm 200 250 250 300 330 370 380 380 

Masa netto kg 245 350 430 560 810 1080 1400 1400 
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SR-SC/K 
 

 

 

 
 

 
 

 
Wielkość Jedn. SR-SC/K 

100 

SR-SC/K 

150 

SR-SC/K 

200 

SR-SC/K 

300 

SR-SC/K 

450 

SR-SC/K 

600 

SR-SC/K 

800 

SR-SC/K 

1000 

A mm 1.200 1.290 1.400 1.520 1.870 2.120 2.120 2.120 

B mm 1.060 1.300 1.500 1.700 2.090 2.500 3.500 3.500 

C mm 920 1.062 1.165 1.370 1.446 1.684 1.700 1.700 

D mm 400 500 600 800 950 1.100 1.000 1.000 

E mm 690 830 930 1.130 1.200 1.430 1.430 1.430 

F mm 990 1.230 1.430 1.630 2.020 2.430 3.430 3.430 

G mm 120 120 120 120 120 120 120 120 

H mm 140 142 145 150 156 164 180 180 

I mm 170 170 170 170 170 170 170 170 

L ° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 

M ” 1” G 1” 1/4 G 1” 1/4 G 1” 1/4 G 1” 1/4 G 1” 1/4 G 1” 1/4 G 1” ¼ G 

N mm 600 600 800 800 1.000 1.000 1.000 1.000 
 komina mm 200 250 250 300 330 370 380 380 

Masa netto  kg 320 440 540 675 985 1.285 1.750 1.750 
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ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE 
 

Lokalizacja urządzenia musi zapewniać łatwy dostęp bez konieczności stosowania specjalnego 
wyposażenia bezpieczeństwa (podnośniki, zwyżki, drabiny, itp.). Wokół urządzenia należy zapewnić 

niezbędne odległości w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu podczas przeglądów i/lub konserwacji 
oraz aby nie tworzyć utrudnień w przepływie powietrza. 
 
 

Muszą być również przestrzegane ograniczenia, które mogą wynikać z określonych norm 
i przepisów (np. przeciwpożarowych). W tym celu skontaktować się z projektantem 

instalacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NACHYLENIE 
 
Aby ułatwić odpływ kondensatu, dolna podstawa urządzenia jest zaprojektowana z lekkim nachyleniem 

(około 1 °) w kierunku króćca odprowadzenia kondensatu. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nie kompensować nachylenia, zachować tak, jak zostało zaprojektowane. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Producent: 
 

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale dell’Industria, 19 

38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 
 

 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie możliwość 

do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez 

konsekwencji prawnych. 

 

 

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim 

w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 

pisemnej zgody jest zabronione. 

Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są 

zastrzeżone. 

 

 

 
 

 

 

Wyłączny Przedstawiciel: 

 

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 

tel./fax: +48 61 639 58 50 
tc@k-bausysteme.pl  www.tecnoclima.pl 
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rooftopy gazowe 

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o.  •   Biuro: ul. Ostrowska 382   •   61-312 Poznań 

tecnoclima.pl    •    rooftop.pl    •    k-bausysteme.com 

tel./fax: +48 61 639 58 50  •   tc@k-bausysteme.pl 

 

 

piece nadmuchowe • stacjonarne • mobilne • agrarne 

nagrzewnice gazowe • olejowe • wodne 

aparaty grzewczo-wentylacyjne 


