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Szanowni Klienci, 
 
dziękujemy za wybór urządzenia TECNOCLIMA - wysokiej jakości produktu, który zapewni cichą, 

efektywną i bezpieczną pracę przez wiele lat. Urządzenie zostało wyprodukowane przez firmę 

o światowej renomie, z ponad 40-lelnim doświadczeniem w konstruowaniu urządzeń grzewczych 

i klimatyzacyjnych. Podążając w kierunku nowych trendów panujących na rynku – rozwiązania 

proekologiczne i energooszczędne – Tecnoclima oferuje bogatą paletę ponad 40 typów urządzeń 

i wciąż poszukuje nowych rozwiązań.  

 

Urządzenia marki Tecnoclima znajdują zastosowanie w obiektach kubaturowych takich jak: centra 

handlowe, hale produkcyjno-magazynowe, hale widowiskowo-sportowe, centra logistyczne, kościoły, 

warsztaty, szklarnie, tunele foliowe, fermy drobiu, suszarnie. 

 

Długoletnia i bezawaryjna praca urządzeń Tecnoclima ma miejsce zawsze wtedy, gdy urządzenie jest 

pod opieką autoryzowanego serwisu, który jest specjalnie przeszkolony i wyposażony w odpowiedni 

sprzęt. Dzięki właściwej regulacji urządzenie będzie pracować z maksymalną wydajnością przy niskich 

kosztach eksploatacji. 

 

Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, informacje i sugestie dotyczące instalacji, właściwego 

uruchomienia oraz obsługi nadmuchowych urządzeń grzewczych. 

 

Prosimy, o przeczytanie instrukcji i wykorzystanie zawartych w niej uwag oraz porad, a przy zmianie 

właściciela, o jej przekazanie następnemu użytkownikowi. 

 

Raz jeszcze dziękujemy! 

 

 TECNOCLIMA S.p.A. 

 Producent 

K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Wyłączny Przedstawiciel 

  

 

                     

 
 

 
 

 
 
 
 

Innowacyjne rozwiązania, stosowane technologie wraz ze starannym doborem materiałów, surowe 
kryteria i procedury certyfikacji stanowią niepodważalną gwarancję wysokiej jakości i przede 

wszystkim bezpieczeństwa. 
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W instrukcji używa się symboli: 
 

UWAGA - w odniesieniu do czynności, które wymagają szczególnej ostrożności  
i odpowiedniego przygotowania. 

 

ZAKAZ   - w odniesieniu do czynności, które są absolutnie zakazane.  
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CERTYFIKAT CE 
 

Model CE   PIN  

SUPERCIKKI 80 0694BL2996 
 
 

 ZGODNOŚĆ  
 

 Urządzenia SUPERCIKKI 80  są zgodne z dyrektywami CEE: 

• Dyrektywą UE 2006/42/CE dotyczącą maszyn, 

• Dyrektywą UE 2006/95/CE dotyczącą niskonapięciowych urządzeń elektrycznych, 

• Dyrektywą UE 2004/108/CE dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, 

• Dyrektywą UE 2009/142/CE (ex 90/396/CEE) dotyczącą urządzeń spalających paliwa gazowe. 
 
 

UTYLIZACJA URZĄDZENIA 
 
 
 
 
 
 
Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, po okresie jego użytkowania nie może być 
utylizowane jak odpady z gospodarstwa domowego. 
Należy przestrzegać obowiązujące lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektrycznych 
i elektronicznych. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem przyczynia się do uniknięcia negatywnych konsekwencji 
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 
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UWAGI WSTĘPNE  
 

Instrukcja Obsługi jest integralną częścią urządzenia i powinna być starannie przechowywana. 
Wskazane jest, aby była przekazywana z urządzeniem, zwłaszcza, jeżeli zmienia ono 
właściciela lub użytkownika oraz, jeżeli urządzenie przenoszone jest do innej instalacji. 

W przypadku zniszczenia lub zgubienia należy skontaktować się z przedstawicielem 
producenta - firmą K- BAUSYSTEME Sp. z o. o. w celu uzyskania kopii. 
 

Po otrzymaniu urządzenia należy zdjąć opakowanie i sprawdzić, czy jest ono kompletne  
i nienaruszone. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o jak najszybsze 
skontaktowanie się ze sprzedawcą. 

 

Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z niniejszą Instrukcją oraz powinno pracować  
w pomieszczeniach dostatecznie wentylowanych. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia 
należy zapoznać się z niniejszą Instrukcję Montażu i Obsługi. 

 

Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 powinna być zainstalowana przez wykwalifikowany personel, 
który wyda zaświadczenie, że została ona zainstalowana zgodnie z bieżącym 
prawodawstwem 
i instrukcją producenta dostarczoną przy zakupie, zwanego w dalszej części TECNOCLIMA. 

 

Pierwsze uruchomienie i regulacja urządzenia, warunkujące nabycie praw 
gwarancyjnych, może być dokonane wyłącznie przez AUTORYZOWANY SERWIS. 
Dostawca urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za próby nieuprawnionego uruchomienia. 
Formularz zgłoszenia pierwszego uruchomienia załączony jest do Instrukcji dostarczonej wraz 
z urządzeniem. 

 

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy w pomieszczeniu może być wyczuwalny zapach 
lub widoczny dym wydobywający się z urządzenia. Jest to następstwem odparowania 
substancji chroniącej wymiennik ciepła podczas magazynowania. Zjawisko to jest naturalne 
i zniknie po krótkim czasie eksploatacji urządzenia. Zaleca się w tym okresie dokładne 
przewietrzanie pomieszczenia, w którym urządzenie się znajduje. 

 

Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i może być używane jedynie do 
tego celu. TECNOCLIMA nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane ludziom, zwierzętom  
i przedmiotom wynikające ze złej instalacji oraz nieprzestrzegania zasad użytkowania. 

 

Urządzenie powinno osiągać określone parametry zawarte w paragrafie „Dane techniczne”. 
Zbyt niska moc cieplna i/lub zbyt wysoka wydajność powietrza może spowodować wzrost 
stężenia produktów spalania. 

 

Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez długi czas należy wyłączyć główny wyłącznik 
elektryczny oraz zamknąć główny zawór paliwa. Jeżeli urządzenie nie było przez długi czas 
eksploatowane, to zalecany jest kontakt z autoryzowanym serwisem celem dokonania 
szczegółowego przeglądu i ponownego rozruchu urządzenia. 

 

Urządzenia dodatkowe i instalacje zewnętrzne dołączone do urządzenia lub znajdujące się 
w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zainstalowane (np. rury instalacji gazowej, 
przewody paliwowe, przewody instalacji elektrycznej, kanały rozprowadzające powietrze, itp.) 
nie mogą powodować ograniczenia dostępu do urządzenia, a w szczególności do konsoli 
sterowania, głównego wyłącznika prądu i głównego zaworu dopływu gazu. Instalacje nie mogą 
również stwarzać trudności przy poruszaniu się. 

 

Do napraw i konserwacji urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnych części. 
TECNOCLIMA nie odpowiada za żadne uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym 
użytkowaniem lub używaniem nieoryginalnych części. 

 

Naprawy i konserwacja powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowaną obsługę 
serwisową. Samodzielnie nie należy przeprowadzać żadnych modyfikacji, ani napraw. Takie 
działanie może stanowić zagrożenie, a producent nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek 
skutki uszkodzenia sprzętu spowodowane takim postępowaniem. 

 

Producent oświadcza, że jego produkt jest zgodny z normami i przepisami prawnymi 
obowiązującymi w chwili sprzedaży urządzenia. Za zgodność urządzenia z wymogami norm, 
przepisów lokalnych i wymogów prawnych w czasie eksploatacji urządzenia odpowiedzialność 
ponosi projektant instalacji, instalator i użytkownik urządzenia. 
Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowej instalacji, obsługi lub 
nieprzestrzegania warunków użytkowania podanych w niniejszej instrukcji. 
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PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Użytkowanie urządzeń wykorzystujących energię elektryczną lub gaz wymaga przestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 
 

Użytkowanie urządzeń przez dzieci oraz osoby nieuprawnione jest zabronione. 
 
Nie należy dotykać urządzenia gołymi, bądź mokrymi, czy wilgotnymi częściami ciała. 
 
Jeśli w pomieszczeniu można wyczuć zapach palonej substancji lub ulatniającego się gazu nie 
wolno włączać urządzeń elektrycznych. W takim przypadku należy: 

• przewietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi i okna, 

• zamknąć główny zawór gazu, 

• wezwać serwis. 
 
Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być przeprowadzane tylko wtedy, gdy urządzenie 
jest wyłączone, to znaczy główny wyłącznik elektryczny jest w pozycji „WYŁĄCZONY” (pozycja 
„off") i odcięty jest dopływ gazu. 
 
Przed otwarciem drzwi rewizyjnych umożliwiających dostęp do wewnętrznych części 
urządzenia, główny wyłącznik prądowy powinien być w pozycji „WYŁĄCZONY" (pozycja „off"). 
 
Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w ustawienia i regulację urządzenia bez wcześniejszej 
autoryzacji i bez zastosowania się do instrukcji producenta. 
 
Zabrania się ciągnąć, szarpać lub skręcać kable elektryczne wychodzące z urządzenia nawet, 
jeśli urządzenie jest odłączone od głównego zasilania prądu. 
 
Główny przewód zasilający urządzenie musi być uziemiony i podłączony w sposób 
nierozłączny. Nie wolno stosować żadnych przedłużaczy i łączyć kabli podłączeniowych. 
 
Materiały pochodzące z opakowania należy usunąć (karton, łączniki, plastikowe torby, itp.), 
ponieważ mogą one stanowić źródło niebezpieczeństwa. 
 
Zabrania się instalowania urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, w pomieszczeniach 
silnie zawilgoconych i/lub w miejscach, w których w atmosferze znajdują się związki agresywne. 
 
Zabrania się układania na urządzeniu i wkładania do niego jakichkolwiek rzeczy, blokowania 
kratek wlotu i wylotu powietrza. 
 
Nagrzewnicę można odłączyć od zasilania elektrycznego dopiero po ochłodzeniu przez 
wentylator komory spalania. Przedwczesne odłączenie urządzenia od sieci może spowodować 
uszkodzenie komory spalania. Tego typu uszkodzenie nie jest objęte gwarancją. 

 
 

Gdy używany jest termostat zewnętrzny, urządzenie może uruchomić się samoczynnie. 
 
Urządzenie musi być podłączone do wydzielonego gniazda zasilanego poprzez wyłącznik 
instalacyjny oraz wyłącznik różnicowo - prądowy. 
 
Po zakończeniu eksploatacji urządzenia należy upewnić się, że główny przełącznik urządzenia 
ustawiony jest w pozycji „0" - "off". 
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DOSTAWA 
 
Nagrzewnica gazowa SUPERCIKKI 80 jest dostarczana wraz z: 

• Dyszą przystosowaną do danego rodzaju gazu, 

• Instrukcją obsługi, 

• Dysza nawiewu powietrza, 

• Komplet czterech gwintowanych uchwytów do podwieszania. 
 

Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i należy ją starannie przechowywać. 
 
 
 
 

TRANSPORT 
 
Czynności transportowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel wyposażony  
odpowiedni w sprzęt.  
 

Podczas transportu urządzenie musi być ustawione w pozycji pionowej. 
 

Zakaz przebywania pod urządzeniem podczas jego przenoszenia. 
 
 
 
 

OZNAKOWANIE 
 
Urządzenia SUPERCIKKI 80 są identyfikowane za pomocą tabliczki znamionowej podającej 
najważniejsze dane techniczno - eksploatacyjne. Tabliczki znamionowej nie należy zdejmować. 
 
 

W przypadku uszkodzenia lub zgubienia należy uzyskać kopię w punkcie obsługi klienta. 
 
 

TABLICZKA ZNAMIONOWA PRODUCENTA            

 
 

NAGZEWNICA POWIETRZA 
 

 

 

Kraj  CE PIN  
 

Kategoria  Artykuł  
 

 

 

 Rodzaj gazu 

    

Ciśnienie zasilania mbar    

Ciśnienie na dyszy mbar    
Średnica dyszy mm    

Zużycie gazu m3/h    

 
 
 
 

Model SUPERCIKKI 80 
  

Nr fabryczny  

Typ A2 Rok prod.  
    

Obciążenie cieplne nominalne 80,0 kW 
   

Wydajność powietrza ( +20°C) 2000 M3/h 
   

Zasilanie elektryczne 230V~50Hz  
   

Pobór prądu max 3,0 A 
   

Pobór mocy elektrycznej 0,373 KW 
   

Klasa zabezpieczenia IP 44  

 

0694 
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OPIS URZĄDZENIA 
 

Gazowy aparat grzewczy SUPERCIKKI 80 został zaprojektowany i wykonany z przeznaczeniem do 
ogrzewania  
i wentylacji pomieszczeń. Powietrze do ogrzania, zasysane przez urządzenie za pomocą wentylatora 
odśrodkowego, następnie mieszane jest z gazem i spalane. Otrzymuje się w ten sposób ogrzane 
powietrze o niskim stężeniu dwutlenku węgla. 

 
 

Urządzenie wyróżnia: 

• maksymalna wydajność cieplna, 

• maksymalna sprawność. 

• niska inercja termiczna, 

• odpowiednie wymiary i ciężar, 

• nowatorska konstrukcja. 
 
 

Nagrzewnica SUPERCIKKI 80  służy do ogrzewania: 

• hodowli zwierząt inwentarskich; 

• hodowli grzybów; 

• szklarni; 

• jako ogrzewanie awaryjne. 
 
 
Obudowa zewnętrzna 
Urządzenie serii SUPERCIKKI 80 ma nowoczesny i estetyczny wygląd oraz posiada przyjazny w 
obsłudze system dozoru. Składa się z demontowalnych paneli wykonanych z malowanej proszkowo 
blachy ocynkowanej lub paneli ze stali INOX. Zapewnia ona odpowiedni stopień ochrony IP 44, dając 
możliwość instalacji urządzenia także na zewnątrz. Ponadto zawiera: 

• drzwiczki dostępu do palnika, 

• drzwiczki dostępu do silnika oraz sterowania elektrycznego. 
 
Kanał nawiewny 
Element zamontowany na wylocie ciepłego powietrza, pozwala regulować strumień powietrza,  
w kierunku pionowym lub poziomym, w zależności od potrzeb. 
 
Wentylator 
Składa się z wysokosprawnego wentylatora odśrodkowego o napędzie bezpośrednim, charakteryzuje 
się niskim poziomem hałasu. 
 
Czujnik przepływu powietrza 
Umiejscowiony przy wylocie ciepłego powietrza. Przerywa pracę palnika w przypadku 
nieprawidłowości działania wentylatora. 
 
Termostaty zabezpieczające 
Urządzenie wyposażone jest w dwa termostaty umiejscowione w pobliżu wylotu ciepłego powietrza: 

• Termostat regulacji TR – ustawiony fabrycznie na 177°C. Przerywa pracę palnika, w przypadku 
przegrzania powietrza. Przywrócenie działania urządzenia jest automatyczne (termostat typu 
bimetal). 

• Termostat graniczny bezpieczeństwa LM – ustawiony fabrycznie na 200°C. Wyłącza palnik,  
w przypadku przegrzania powietrza. Po zadziałaniu termostatu granicznego, praca urządzenia 
może być wznowiona dopiero po zlikwidowaniu przyczyny awarii i ręcznym wciśnięciu przycisku 
odblokowywania (typu cieczowego) 

 
Gazowy zawór elektromagnetyczny 
Wielofunkcyjny gazowy zawór elektromagnetyczny składa się z: 

• gazowego zaworu elektromagnetycznego zabezpieczającego; 

• gazowego zaworu elektromagnetycznego regulacyjnego; 

• regulatora ciśnienia; 

• filtra gazowego. 
 
Zespół atmosferycznego palnika gazowego 
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Składa się z: 

• palnika gazowego, 

• dyszy, 

• elektrody zapłonowej - żarowej, 

• elektrody kontroli płomienia. 
 
Aparatura kontrolno-zabezpieczająca 
Obejmuje system elektronicznego sterowania obwodem kontroli płomienia oraz zapłonem. 
Urządzenie kontroluje wszystkie funkcje nagrzewnicy: 

• kontroluje pozycję czujnika przepływu powietrza, zezwalając na zapłon palnika tylko wtedy, gdy 
pracuje wentylator; 

• określając czas pracy; 

• steruje zespołem elektrozaworu gazowego; 

• steruje zapłonem palnika; 

• przerywa dostawę gazu oraz wszystkie ustawienia, jeśli urządzenie kontrolujące pracuje 
nieprawidłowo. W tym przypadku urządzenie powinno się zablokować, natomiast praca 
urządzenia będzie wznowiona po ręcznym wciśnięciu czerwonego, świecącego przycisku, 
umieszczonego na zewnątrz. 

Urządzenie zostało skonstruowane również z myślą o montażu na zewnątrz budynków, a materiały,  
z których jest zbudowane, zostały odpowiednio dobrane, aby sprostać warunkom takiej pracy. 
Nagrzewnica jest testowana i regulowana fabrycznie zgodnie z wewnętrznym Systemem Jakości. 
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BUDOWA 
 
Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 składa się z: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1. Palnik gazowy  10. Czujnik przepływu 
2. Elektroda jonizacyjna  11.  Termostat zabezpieczający TR 
3. Elektrody zapłonowe         (odblokowywany ręcznie) 
4. Dysza gazowa  12.  Kanał nawiewny 
5. Gazowy zawór elektromagnetyczny  13.  Obudowa 
6. Wentylator promieniowy  14.  Śruby do zawieszania 
7. Moduł sterujący  15.  Silnik wentylatora 
8. Czerwona lampka kontrolna  16.  Element mieszający powietrze-gaz 
9. Termostat zabezpieczający LM   
(odblokowywany automatycznie)   
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DANE TECHNICZNE 
 

OPIS Jedn. Wartość 

Nominalna moc grzewcza (1) 
 

kW 80,0 

kcal/h 68 800 

Strumień powietrza (+ 20°C) m3/h 2 000 

Przyrost temperatury °K 145 

Zasięg strugi powietrza m 30 

Poziom ciśnienia akustycznego (2) db(A) 64 

Kategoria   II2E3PB/P 

Typ  A2 

Zasilanie  230 V/50 Hz/1N ~ 

Moc elektryczna silnika wentylatora kW 0,373 

Maksymalny pobór prądu przez silnik wentylatora A 3,0 

Pojemność kondensatora wentylatora μF 10 

Obroty wentylatora 1/min 1 350 

Stopień ochrony IP 44 

Zakres pracy 
wilgotność względna (30°C brak kondensacji) 

°C -15 / +35 

% 95 

Ciężar netto kg 63 

Ciśnienie zasilania gazu 
                                          Gaz ziemny          E (GZ-50)  
                                          Propan                 P 
                                          Propan-butan       B/P  

  

mbar 20 

mbar 37 

mbar 37 

Średnica dyszy dla gazu  
                                          Gaz ziemny          E (GZ-50)  
                                          Propan                 P (6) 
                                          Propan-butan       B/P (6) 

  

mm 7,25 

mm 4,30 

mm 4,30 

Ciśnienie gazu na dyszy 
                                          Gaz ziemny          E (GZ-50)  
                                          Propan                 P 
                                          Propan-butan       B/P 

  

mbar 12,5 

mbar 35 

mbar 35 

Zużycie gazu 
                                          Gaz ziemny          E (GZ-
50)(3)  
                                          Propan                 P (4) 

                                          Propan-butan       B/P (5) 

  

m3/h 7,62 

m3/h 3,01 

m3/h 3,01 

Nominalna moc grzewcza w odniesieniu do wartości opałowej: 72 kW 
 
 
(1) Wartość w odniesieniu do ciepła spalania 
(2) Wartość mierzona w odległości 3 m od przodu urządzenia, dla typowej instalacji 
(3) Zużycie w warunkach: ciśnienie normalne 1013 mbar, temp. +15°C, ciepło spalania 37,78 MJ/m3 
(4) Zużycie w warunkach: ciśnienie normalne 1013 mbar, temp. +15°C, ciepło spalania 95,65 MJ/m3 
(5) Zużycie w warunkach: ciśnienie normalne 1013 mbar, temp. +15°C, ciepło spalania 95,65 MJ/m3 
(6) W przypadku zmiany warunków pracy  urządzenia w stosunku do parametrów nominalnych (obniżona ilość 

powietrza, większa kaloryczność gazu, itp.) należy zamontować dyszę o rozmiarze 4,05 mm. 
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WYMIARY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ELEMENTY MODUŁU STEROWANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Obudowa  6. Termostat zabezpieczający LIMIT 
 odblokowywany ręcznie 2. Przepusty przewodów elektrycznych  

3. Listwa zaciskowa  7. Przycisk z lampką sygnalizacji 
 i kasowania blokady palnika 

8. Przepust przewodu wentylatora 
 promieniowego 

4. Moduł aparatu zapłonowego i kontroli 
jonizacji 

 

5. Stycznik wentylatora promieniowego 
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (WERSJA BEZ PRZEŁĄCZNIKA TRYBU PRACY (BEZ WENTYLACJI W LECIE)) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MC  Listwa zaciskowa 

F  Bezpiecznik 6,3 A ( 5 x 20) zwłoczny ze względu na rozruch silnika 
PLS  Przycisk podświetlany odblokowujący 
LM  Termostat graniczny odblokowywany ręcznie 
PR  Moduł aparatu zapłonowego i kontroli jonizacji 
RV  Stycznik wentylatora promieniowego 
CA  Elektrody zapłonowe 
EI  Elektroda jonizacyjna 
MV  Silnik wentylatora  
FL  Czujnik przepływu powietrza 
EV1  Cewka 1 elektrozaworu gazowego 
EV2  Cewka 2 elektrozaworu gazowego 
TR  Termostat bezpieczeństwa odblokowywany automatycznie 
ST (*)  Ewentualny styk mikroprzełącznika klapy p-poż. 
RESET (*) Zdalna sygnalizacja i kasowanie blokady palnika 
TA (*)  Styk termostatu pomieszczeniowego 
IMT (*)  Wyłącznik różnicowo-prądowy 
 
(*) Akcesoria dodatkowe, nie zawarte w dostawie, do zainstalowania przez użytkownika 

(Instalatora) 

 

Uwaga! 
Aby elementy elektroniczne działały prawidłowo, urządzenie powinno być podłączone 
do czynnej instalacji ochronnej.  
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY (WERSJA Z PRZEŁĄCZNIKIEM TRYBU PRACY (Z WENTYLACJĄ W LECIE)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC  Listwa zaciskowa 

F  Bezpiecznik 6,3 A ( 5 x 20) zwłoczny ze względu na rozruch silnika 
PLS  Przycisk podświetlany odblokowujący 
LM  Termostat graniczny odblokowywany ręcznie 
PR  Moduł aparatu zapłonowego i kontroli jonizacji 
RV  Stycznik wentylatora promieniowego 

RA  Przekaźnik pomocniczy 
CMT  Przełącznik pracy (OGRZEWANIE - AUTO - WENTYLACJA) 
CA  Elektrody zapłonowe 
EI  Elektroda jonizacyjna 
MV  Silnik wentylatora  
FL  Czujnik przepływu powietrza 
EV1  Cewka 1 elektrozaworu gazowego 
EV2  Cewka 2 elektrozaworu gazowego 
TR  Termostat bezpieczeństwa odblokowywany automatycznie 
ST (*)  Ewentualny styk mikroprzełącznika klapy p-poż. 
IV (*)  Styk przełącznika trybu wentylacji 
RESET (*) Zdalna sygnalizacja i kasowanie blokady palnika 
TA (*)  Styk termostatu pomieszczeniowego 
IMT (*)  Wyłącznik różnicowo-prądowy 
 
(*) Akcesoria dodatkowe, nie zawarte w dostawie, do zainstalowania przez użytkownika 

(Instalatora) 
 
 

Uwaga! 
Aby elementy elektroniczne działały prawidłowo, urządzenie powinno być podłączone 
do czynnej instalacji ochronnej. 
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PRZEŁĄCZENIE TRYBU PRACY 
 
Poniższe informacje są niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia w trybie wentylacji: 
 

CMT w pozycji AUTO 
(A)  

IV  otwarty (wentylacja wył) 
TA otwarty (ogrzewanie wył) 

Urządzenie nie pracuje. 

IV  otwarty (wentylacja wył) 
TA zamknięty (ogrzewanie zał) 

Urządzenie włącza się w trybie 
ogrzewania. 

IV   zamknięty (wentylacja) 
TA otwarty (ogrzewanie wył) 

Urządzenie włącza się w trybie 
wentylacji. 

IV  zamknięty (wentylacja zał) 
TA zamknięty (ogrzewanie zał) 

Wentylator zatrzymuje się, przełącza 
się styk czujnika przepływu, 
urządzenie rozpoczyna pracę w 
trybie ogrzewania. Jeśli TA otwiera 
się, urządzenie pracuje w trybie 
wentylacji. 

CMT w pozycji HEAT 
(H) 

IV  otwarty (wentylacja wył) 
TA otwarty (ogrzewanie wył) 

Urządzenie włącza się w trybie 
ogrzewania. 

IV  otwarty (wentylacja wył) 
TA zamknięty (ogrzewanie zał) 

Urządzenie włącza się w trybie 
ogrzewania. 

IV  zamknięty (wentylacja zał) 
TA otwarty (ogrzewanie wył) 

Urządzenie włącza się w trybie 
ogrzewania. 

IV  zamknięty (wentylacja zał) 
TA zamknięty (ogrzewanie zał) 

Urządzenie włącza się w trybie 
ogrzewania. 

CMT w pozycji VENT  
(V) 

IV  otwarty (wentylacja wył) 
TA otwarty (ogrzewanie wył) 

Urządzenie włącza się w trybie 
wentylacji. 

IV  otwarty (wentylacja wył) 
TA zamknięty (ogrzewanie zał) 

Wentylator zatrzymuje się, przełącza 
się styk czujnika przepływu, 
urządzenie rozpoczyna pracę w 
trybie ogrzewania. 
Jeśli TA otwiera się urządzenie 
pracuje w trybie wentylacji. 

IV  zamknięty (wentylacja zał) 
TA otwarty (ogrzewanie wył) 

Urządzenie włącza się w trybie 
wentylacji. 

IV  zamknięty (wentylacja zał) 
TA zamknięty (ogrzewanie zał) 

Wentylator zatrzymuje się, przełącza 
się styk czujnika przepływu, 
urządzenie rozpoczyna pracę w 
trybie ogrzewania. Jeśli TA otwiera 
się urządzenie pracuje w trybie 
wentylacji. 

 
 
 
CMT Przełącznik pracy (OGRZEWANIE - AUTO - WENTYLACJA) 
IV(*) Przełącznik trybu wentylacji 
TA(*) Termostat pomieszczeniowy 
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LOKALIZACJA 
 
Miejsce lokalizacji urządzenia powinno być ustalone przez projektanta instalacji albo przez inną 
kompetentną osobę. Należy uwzględnić wymagania techniczne, obowiązujące normy  
i regulacje wymagające odpowiednich pozwoleń (dotyczące np. budynku, architektury, przepisów 
przeciwpożarowych, ochrony środowiska). Przed zamontowaniem instalacji zaleca się zapoznanie  
z wszystkimi niezbędnymi wymaganiami i pozwoleniami wydanymi dla przedmiotowej instalacji. 
Aby urządzenie mogło być poprawnie zainstalowane, na zewnątrz lub wewnątrz ogrzewanego 
pomieszczenia, należy przestrzegać poniższych warunków: 

• Wszystkie ewentualne butle gazowe powinny być używane i przechowywane zgodnie  
z obowiązującymi normami. 

• W pomieszczeniu, w którym pracuje urządzenie, musi być zapewniona odpowiednia 
wentylacja. 

• Lokalizacja urządzenia powinna pozwalać na łatwy dostęp w celu konserwacji, czyszczenia lub 
kontroli urządzenia. 

 
 

 Zabrania się instalowania urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. 

 
 Zabrania się ustawiania materiałów w odległości mniej niż 2 m. 
 
 Zabrania się redukowania rozmiaru wlotów i wylotów powietrza z urządzenia. 

 
 Zabrania się instalowania urządzenia w środowisku agresywnym lub łatwopalnym. 

  
 Zabrania się instalowania urządzenia miejscach gromadzenia się kurzu i innych 

materiałów, które mogą  zanieczyścić powietrze. 
 

 

SPECJALNE  ZALECENIA  DLA  INSTALACJI  ZEWNĘTRZNEJ  (Zgodnie z narmą EN 297/A6): 

 
 

• Urządzenia powinny być zamontowane w częściowo zabezpieczonych miejscach. 

• Urządzenia powinny pracować w zakresie temperatur zamieszczonych w tabeli danych techn. 

• Należy unikać gromadzenia się kondensatu w środku urządzenia. 
 
 

WYMAGANIA MONTAŻOWE 
 
 
Urządzenie SUPERCIKKI 80 powinno być tak zamontowane, aby spełniać wymagania odnośnie 
odległości od przegród (przedstawione w instrukcji) oraz wolną przestrzeń wokół, niezbędną do 
prawidłowego przepływu powietrza, czyszczenia, konserwacji i prac serwisowych, 
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INSTALACJA 
 

 

Przykład instalacji wewnątrz pomieszczenia z całkowitym poborem powietrza z wewnątrz 
 
 
 
 

Urządzenie zawieszone na łańcuchach lub linach  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Nagrzewnica SUPERCIKKI  80 
2. Dysza nawiewu powietrza 
3. Uchwyty do zawieszenia      
4. Łańcuchy lub liny do zawieszania (*) 

 

(*)     Nie zawarte w zestawie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja na konsoli nośnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 
2.  Konsola nośna (*) 
3.  Dysza nawiewu powietrza 
 
 
(*)     Nie zawarte w zestawie. 
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Przykład instalacji wewnątrz pomieszczenia z całkowitym lub częściowym poborem 
powietrza zewnętrznego 

 
 

  

Pobór powietrza z zewnątrz 
 

 
 

Pobór powietrza z pomieszczenia i z zewnątrz 
 

 
 

Pobór powietrza z pomieszczenia 
 

 
 

1. Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 
2. Konsola nośna (*) 
5. Dysza nawiewu powietrza 
3. Komora mieszania z przepustnicą (*) 

 

       (*)     Nie zawarte w zestawie. 

 

 

 
 

Przykład instalacji na zewnątrz pomieszczenia z całkowitym poborem powietrza z wewnątrz 
 

  
      Ustawienie klapy przy braku pracy  
      wentylatora 
 

            
 
 
      Ustawienie klapy podczas pracy 
      wentylatora 
 

             
 

 

1. Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 
2. Konsola nośna (*) 
3. Dysza nawiewu powietrza 
4. Kanał nawiewny z klapą zwrotną (*) 
 

(*)     Nie zawarte w zestawie 
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Przykład instalacji na zewnątrz z całkowitym lub częściowym poborem powietrza z zewnątrz 

 
 
 

 
Pobór powietrza z zewnątrz 

 
Pobór powietrza z wewnątrz i z zewnątrz 

 

 
Pobór powietrza z wewnątrz 

 

 
 
 
 

 
1. Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 
2. Konsola nośna (*) 
3. Dysza nawiewu powietrza 
4. Kanał nawiewny z klapą zwrotną (*) 
5. Komora mieszania z przepustnicą (*) 

 
       (*) Nie zawarte w zestawie 

 
 
 
 
 

AKCESORIA (wyposażenie dodatkowe) 
 
Wyposażenie dodatkowe dostarczane na zamówienie: 
 

• konsola nośna do montażu na ścianie; 

• termostat pomieszczeniowy, 

• komora mieszania z przepustnicą, 

• kanał nawiewny z klapą zwrotną. 
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MONTAŻ DYSZY NAWIEWNEJ POWIETRZA 
 
Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 jest dostarczana z dyszą nawiewu powietrza, wyposażonym 
w poziome oraz pionowe lamele nawiewne, służące do optymalizacji przepływu powietrza 
w pomieszczeniu. 
Na okres transportu, elementy składowe modułu znajdują się w osobnym opakowaniu. 
 
 
 

Schemat montażu dyszy nawiewu powietrza 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Złożyć dwie części dyszy (2), używając czterech wkrętów samogwintujących 4,2 x 9 (6), 

dostarczonych w zestawie. 
b) W lamele poziome - maksymalnie trzy (3) wstawić sześć sprężyn ciernych (4) dostarczonych 

w zestawie. 
c) Zamontować lamele (3) na dyszy, złożonym wcześniej, używając wkrętów samogwintujących 4,8 

x 16 (5) dostarczonych w zestawie. 
d) Zamontować dyszę nawiewną na kołnierzu nadmuchowym nagrzewnicy (1) używając ośmiu 

wkrętów samogwintujących 4,2 x 9 (6) dostarczonych w zestawie. 
e) Ustawić ręcznie lamele poziome i pionowe w żądanej pozycji. 
 
 
 

Podczas działania kanał doprowadzający ciepłe powietrze osiąga niebezpiecznie wysoką 
temperaturę. 

 
Zbyt duże przymknięcie lameli może spowodować nadmierne opory przepływu powietrza 
oraz w konsekwencji zadziałanie termostatu bezpieczeństwa. 

 
Instalacja modułu nawiewnego jest konieczna, jeśli możliwy jest przypadkowy kontakt 
z wirnikiem wentylatora. 
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MONTAŻ KANAŁU NAWIEWNEGO Z KLAPĄ ZWROTNĄ (akcesoria) 
 
Jeżeli urządzenie jest zamontowane na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia, konieczne jest 
zamontowanie kanału nawiewnego z klapą zwrotną. Zabezpiecza ona przed wydostawaniem się 
ciepłego powietrza z pomieszczenia na zewnątrz podczas, gdy urządzenie nie pracuje. 
 
 

Klapa musi być zamontowana w taki sposób, aby mogła się swobodnie poruszać 
w kierunku przepływu powietrza. Osłonę montuje się za pomocą dwóch wkrętów 
samogwintujących. 

 
Instalacja kanału nawiewnego z klapą zwrotną jest konieczna, jeśli możliwy jest 
przypadkowy kontakt z wirnikiem wentylatora. 

 
 
 

Schemat montażu kanału nawiewnego z klapą zwrotną 
 
 
 

 
 
 
 
a) Zamontować kanał nawiewny z klapą zwrotną (1) na kołnierzu nagrzewnicy (2) używając ośmiu 

wkrętów samogwintujących 4,2 x 9 (3) dostarczonych w zestawie. 
b) Po stronie nawiewnej kanału zamontować dyszę nawiewną, złożony wcześniej (4) używając ośmiu 

wkrętów samogwintujących 4,2 x 9 (3) dostarczonych w zestawie. 
c) Ustawić ręcznie lamele poziome i pionowe w żądanej pozycji. 
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Dostosowanie długości przewodu kanału nawiewnego z klapą zwrotną 

 
 
Odpowiednia budowa kanału pozwala na jego dostosowanie do wymaganej długości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Obciąć kanał (2) na odpowiednią długość. 
b) Usunąć zbędne części (3). 
c) W kanale (2) wywiercić dodatkowe otwory o średnicy 3,5 mm do montażu dyszy  nawiewnej 

(4). 
d) Zamontować skrócony kanał nawiewny z klapą zwrotną (2) na kołnierzu nagrzewnicy (1) 

 i zainstalować dyszę nawiewną (4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

otwór Ø 3,5 
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KOMORA MIESZANIA Z PRZEPUSTNICĄ (akcesoria) 
 
Jeżeli urządzenie jest zainstalowane na zewnątrz ogrzewanego pomieszczenia, zaleca się 
zamontowanie komory mieszania z przepustnicą. Umożliwia ona całkowite lub częściowe mieszanie 
powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz odzysk energii cieplnej. 
 
 

 
Schemat montażu komory mieszania z przepustnicą. 
 

 
1. Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 
2. Komora mieszania 
3. Regulowalna przepustnica powietrza 
4. Kratka poboru powietrza wewnętrznego 
5. Kratka poboru powietrza zewnętrznego 
6. Konsola nośna (akcesoria) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONSOLA NOŚNA (akcesoria) 
 
Konsola nośna służy do montażu urządzenia na ścianie. Dostarczana w częściach, które należy 
złożyć wg poniższego schematu: 
 
 

1. Płyta mocująca 
2. Ramię konsoli 
3. Śruby TE M8 x 20 
4. Podkładka płaska Ø 8 
5. Podkładka sprężynująca Ø 8 
6. Nakrętka M8 
7. Podkładka płaska Ø 6 
8. Podkładka sprężynująca Ø 6 
9. Śruby TE M6 x 20 
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Wymiarowanie otworów do montażu kanału nawiewnego, komory mieszania oraz konsoli 
nośnych umieszczonych nad urządzeniem. 

 
 

Widok wywierconych otworów od zewnętrznej strony ściany, na której zainstalowane  
jest  urządzenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiarowanie otworów do montażu kanału nawiewnego oraz konsoli nośnej umieszczonej 
pod urządzeniem. 

 
Widok wywierconych otworów od zewnętrznej strony ściany, na której zainstalowane  
jest  urządzenie. 
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INSTALACJA GAZOWA 
 

Przyłącze gazowe do urządzenia może być wykonane tylko przez fachowy personel 
posiadający odpowiednie uprawnienia. 

 
 Przyłącze gazowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
 
 
Przed podłączeniem instalacji gazowej należy upewnić się, czy: 

• urządzenie zostało dostosowane do odpowiedniego rodzaj gazu, 

• rury gazowe są właściwie oczyszczone, 

• ciśnienie zasilania gazu i przepustowość instalacji są zgodne z danymi zawartymi w niniejszej 
Instrukcji, 

• przekrój rury przyłączeniowej jest taki sam lub większy niż króćca podłączeniowego w urządzeniu. 
 
 
Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 jest dostarczana na taki rodzaj gazu, jaki jest wskazany na etykiecie, 
umieszczonej nad króćcem zasilania gazem. 
 
 
 
 

W przypadku zamówienia urządzenia na 
gaz ziemny w urządzeniu zamontowana 
jest dysza na gaz ziemny. Należy 
sprawdzić rozmiar zamontowanej dyszy 
oraz sprawdzić czy z elektrozaworu 
zdemontowana jest blokada regulatora. 

 
 
Regulacja elektrozaworu – patrz: Regulacja 
elekromagnetycznego zaworu gazowego, str. 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagane ciśnienie gazu ziemnego i płynnego przed urządzeniem zgodnie z normą 
PN-EN 437:2005: 
 

17 - 25 mbar       przy gazie ziemnym     E  (GZ-50) 
29 - 44 mbar       przy gazie płynnym      P, B/P (propan propan-butan,) 

 
 

Wartości ciśnienia zasilania gazu zmierzone przed urządzeniem powinny odpowiadać 
powyższym, zarówno podczas pracy urządzenia jak również w czasie, gdy urządzenie jest 
wyłączone. 

 
 
UWAGA ! 
W celu uniknięcia uszkodzeń elektrozaworu gazowego w urządzeniu należy uważać aby 
ciśnienie gazu w instalacji zasilającej nie przekroczyło wartości 60 mbar (szczególnie istotne 
podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych instalacji gazowej) ! 
 

ETYKIETA 
Z RODZAJEM GAZU 
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Podłączenie urządzenia do instalacji gazowej powinno być wykonane według poniższego schematu. 
Zależy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nagrzewnica nie spoczywała na rurze doprowadzającej 
gaz. 
 
1. Króciec przyłączenia gazu (żeński) ½". 
 

2. Stabilizator ciśnienia/reduktor* (montowany w 
celu zapewnienia stabilnego, zgodnego z 
obowiązującymi normami, ciśnienia gazu 
zasilającego przed urzą-dzeniem). 

 

Presostat lub zawór ciśnienia minimalnego* 
wymagany dla instalacji zasilania gazem płynnym 
propan P, propan-butan B/P  

 

3. Filtr gazu*, stosowanie filtrów zabezpiecza 
wewnętrzną armaturę gazową (elektrozawór) w 
nagrzewnicy przed ewentualnym 
zanieczyszczeniem oraz pozwala na szybkie i 
pewne odpowietrzenie instalacji bez konieczności 
rozkręcania śrubunków (szczególnie istotne 
podczas pierwszego uruchomienia oraz 
przeprowadzaniem przeglądów 
i konserwacji). 

 

4. Zawór odcinający*. Służy do odcięcia dopływu 
gazu do urządzenia podczas zabiegów konserwacji. 

 

5. Przewód gazowy zasilający*. 
 

* Nie jest dostarczane z urządzeniem. 
 
Na instalacji gazu płynnego propan P, propan-butan B/P zasilającej urządzenie 
wymagane jest zastosowanie presostatu lub zaworu ciśnienia minimalnego. 
 

Presostat lub zawór ciśnienia minimalnego przeciwdziała problemom, które mogą pojawić się przy 
małej ilości gazu w zbiorniku (sadza podczas spalania brak zapłonu). 
 

Uwagi do instalacji z gazem ciekłym 
 

Przy zasilaniu gazem płynnym propan P, propan-butan B/P, zaleca się zainstalować pierwszy 
reduktor ciśnienia (I stopnia) na zbiorniku gazu ciekłego, aby zredukować ciśnienie do 1,5 bar 
i drugi reduktor (II stopnia) dla redukcji ciśnienia z 1,5 bar do 29÷44 mbar, zamontowany 
bezpośrednio na budynku, w którym zainstalowane są urządzenia gazowe. Trzeci reduktor – 
stabilizator montowany 
w sąsiedztwie urządzenia, zapewni prawidłowe i stabilne ciśnienie zasilania. 
W przypadku dużych rozbiorów gazu należy skontaktować się z dostawcą zbiornika i oszacować 
konieczność zamontowania odparowywacza. 
Informacje dotyczące doboru zbiornika, zalecanych przekrojów instalacji, nastaw reduktorów itp. 
można uzyskać u dostawców gazu. 
 
W przypadku urządzeń zasilanych gazem wskazane jest zainstalowanie detektora wypływu gazu 
współpracującego z zaworem elektromagnetycznym umieszczonym na zewnątrz pomieszczenia, który  
w razie awarii automatycznie odcinałby dopływ gazu. W przypadku pomieszczeń, w których łączna 
moc cieplna zainstalowanych urządzeń grzewczych jest większa niż 60 kW, stosowanie urządzeń 
sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu jest wymagane (Prawo Budowlane, Dz. U. nr 75 z 2002r.,  
poz. 690 §158 ust. 5). 
 

Stosując do podłączenia nagrzewnicy z instalacją gazową elastyczne przyłącza gazu, 
należy zwrócić szczególną uwagę na wewnętrzną średnicę przyłącza elastycznego. Nie 
może być ona mniejsza od podanej w powyższej tabeli. Zbyt mała średnica ewentualnie 
zbyt długie przyłącze może spowodować znaczne spadki ciśnienia zasilania gazem 
podczas pracy urządzenia. 
 
Po podłączeniu instalacji gazowej należy bezwzględnie sprawdzić szczelność połączeń. 
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 
Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 jest dostarczana ze wszystkimi wewnętrznymi połączeniami 
elektrycznymi, do podłączenia pozostają: 

• podłączenie do elektrycznej sieci zasilającej, 

• podłączenie termostatu pomieszczeniowego, 

• dodatkowo podłączenie przycisku reset lub sygnalizacji blokady, 

• ewentualne inne elementy sterujące (np. zbiorcza automatyka sterująca, wyłącznik klapy 
przeciwpożarowej, załączenia wentylacji itp.) 
 

Elementy i podłączenia zewnętrzne należy wpiąć tylko w przeznaczone dla nich miejsca na listwach 
zaciskowych. Każde podłączenie elektryczne wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym. 
  

Projekt i podłączenie do instalacji elektrycznej mogą być wykonane tylko przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z obowiązującymi normami  
i przepisami. 

 
Należy zapewnić właściwe napięcie zasilania dla danego urządzenia (patrz tabela 
zasilania elektrycznego, str. 26). Wartości napięcia zasilania muszą być zgodne 
z obowiązującymi normami. 

 
Dla każdego urządzenia zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy. 

 
Instalację zasilającą należy zabezpieczyć przed przepięciami elektrycznymi za pomocą 
systemu ochronny przeciwprzepięciowej gwarantującej ochronę zgodnie z warunkami 
III kategorii przepięciowej. Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy D zainstalować 
bezpośrednio przed urządzeniem. 

 
Zwrócić szczególną uwagę na poprawne podłączenie w urządzeniu zacisków L-fazy 
i N-neutralny do instalacji napięcia elektrycznego. 
 
Nie wolno stosować żadnych gniazdek i przedłużaczy do podłączenia zasilania 
elektrycznego do urządzenia. 

 
W pobliżu urządzenia zamontować na instalacji elektrycznej wyłącznik bezpieczeństwa 
o rozwarciu styków min. 3 mm (rozłączający zarówno fazę, jak jak i neutralny). 
Wyłącznik bezpieczeństwa nie służy do załączania i wyłączania urządzenia do pracy.  
 
Należy zapewnić sprawną instalację ochronną (spełniającą obowiązujące normy). Przy 
podłączeniu przewód ochronny powinien być dłuższy od pozostałych, w przypadku 
wyszarpnięcia przewodu zasilającego będzie to ostatni wyciągnięty przewód. 
 
Dostawca urządzenia nie odpowiada za szkody spowodowane podłączeniem 
niewłaściwego napięcia lub niewłaściwym podłączeniem instalacji elektrycznej w tym 
ochronnej do urządzenia. Wadliwe podłączenie może doprowadzić do nieodwracalnych 
uszkodzeń elektroniki sterującej lub czujników. 
 
Instalacja ochronna powinna być wykonana w sposób nierozłączny. Nie wolno stosować 
żadnych gniazdek, przedłużaczy i łączyć przewodów podłączeniowych. 
 
Zabrania się wykorzystywania instalacji wodnych i gazowych jako instalacji ochronnej. 

 
 
Tabela zasilania elektrycznego 
 

Napięcie 
zasilania 

Maksymalny 
pobór mocy 

 
[kW] 

Maksymalny 
pobór prądu 

 
[A] 

Zabezpieczeni
e prądowe 

 
[A] 

Min. przekrój 
przewodów 

zasilania 
[mm2] 

Min. przekrój 
przewodów 
uziemienia 

[mm2] 

230V  50Hz  
1N~ 

0,650 3 6,3 1,5 1,5 

 

Podany przekrój kabli zasilających zapewnia spadek napięcia poniżej 5% na odcinku 30 metrów. 

 



Ogrzewanie  Wentylacja  Klimatyzacja 
 

 

Tecnoclima SUPERCIKKI 80  
- 28 - 

 
 
 
 
 

 
1. Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 
2. Przewód elektryczny 
3. Otwór do podłączenia kabli elektrycznych 
4. Dławik - przepust elektryczny 

 

 
 Zabrania się podłączania kabli elektrycznych w inny sposób, niż opisany w tej instrukcji. 
 
Podłączenie zasilania elektrycznego: 

• otworzyć drzwiczki komory palnika, 

• zdjąć panel ochronny, 

• przeprowadzić przewody przez odpowiednie otwory i uchwyty, 

• dokonać podłączenia ściśle według schematu, 

• zablokować kable za pomocą dławików, 

• zamontować panel ochronny. 
 
 

Schemat połączenia elektrycznego urządzenia bez funkcji wentylacji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MC Listwa podłączeniowa 

F Bezpiecznik 6,3 A (5 x 20) 
 zwłoczny ze względu na rozruch silnika 
TA(*) Termostat pomieszczeniowy 
ST(*) Styk mikroprzełącznika klapy p.poż. 
RESET(*) Przycisk odblokowania i sygnalizacji blokady palnika 
IMT(*) Wyłącznik różnicowo-prądowy 
 
(*) Nie zawarte w zestawie, do zainstalowania przez 
 instalatora. 
 

 

Schemat połączenia elektrycznego urządzenia z funkcją wentylacji (V) 

 
 
 
 
 
 
 

MC Listwa podłączeniowa 

F Bezpiecznik 6,3 A (5 x 20) 
 zwłoczny ze względu na rozruch silnika 
TA(*) Termostat pomieszczeniowy 

      IV(*) Przełącznik wentylacji 
ST(*) Styk mikroprzełącznika klapy p.poż. 
RESET(*) Przycisk odblokowania i sygnalizacji blokady palnika 
IMT(*) Wyłącznik różnicowo-prądowy 
 
(*) Nie zawarte w zestawie, do zainstalowania przez 
 instalatora. 
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ZMIANA RODZAJU GAZU ZASILAJĄCEGO 
 

Nagrzewnica SUPERCIKKI 80 jest dostarczana na taki rodzaj gazu, jaki jest wskazany na etykiecie, 
umieszczonej nad króćcem zasilania gazem. 
 

Fabrycznie urządzenie jest pre-regulowane dla gazu PROPAN, PROPAN/BUTAN - ciśnienie zasilania  
37 mbar. 
 

W przypadku zamówienia urządzenia na gaz ziemny w urządzeniu zamontowana jest 
dysza na gaz ziemny. Należy sprawdzić rozmiar zamontowanej dyszy oraz sprawdzić czy 
z elektrozaworu zdemontowana jest blokada regulatora i zamontowana sprężyna 
regulacyjna 0÷30 mbar. 

 
ZMIANA RODZAJU GAZU ZASILAJĄCEGO:   
   

z PROPAN, PROPAN/BUTAN  na  E (GZ-50): 
 
 
nominalne ciśnienie zasilania dla E (GZ-50): 20 mbar 

 zdemontować blokadę regulatora z elektro-
zaworu gazowego, zamontować sprężynę 
regulacyjną 0÷30 mbar oraz metalową 
zaślepkę regulatora. 

   

  Zdemontować dyszę 4,05 i wymienić dyszę 
na dyszę dla gazu E (GZ-50) rozmiar 
7,25 mm 

   

  wyregulować na elektrozaworze ciśnienie na 
palniku do wartości 12,5 mbar 

   

  zdjąć z urządzenia naklejki ze starym 
oznaczeniem rodzaju gazu i umieścić naklejki 
z nowym oznaczeniem rodzaju gazu 

   

z E (GZ-50) na  PROPAN, PROPAN/BUTAN: 
 
 
nominalne ciśnienie zasilania dla P, B/P: 37 mbar 

 zdemontować z elektrozaworu gazowego 
metalową zaślepkę regulatora oraz sprężynę 
regulacyjną 0÷30 mbar, zamontować 
blokadę regulatora 

   

  Zdemontować dyszę 7,25 i wymienić dyszę 
na dyszę dla gazu PROPAN, 
PROPAN/BUTAN rozmiar 4,05 mm 

   

  wyregulować na elektrozaworze ciśnienie na 
palniku do wartości 35 mbar 

   

  zdjąć z urządzenia naklejki ze starym 
oznaczeniem rodzaju gazu i umieścić naklejki 
z nowym oznaczeniem rodzaju gazu 

 
 

Przystosowanie urządzenia do innego rodzaju gazu zasilającego rodzaju gazu 
zasilającego może być wykonane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy. 

 

TABELA CIŚNIEŃ I ROZMIARÓW DYSZ: 

 
 

 
Rodzaj gazu 

Średnica dyszy 
 

[mm] 

Ciśnienie gazu na 
dyszy (palniku) 

[mbar] 

Ciśnienie 
zasilania gazem 

[mbar] 

E (GZ-50) 7,25 12,5 20 

P, B/P (Propan, Propan/butan)   4,30 * 35,0 37 
 

* W przypadku zmiany warunków pracy  urządzenia w stosunku do parametrów nominalnych (obniżona ilość 
powietrza, większa kaloryczność gazu, itp.) należy zamontować dyszę o rozmiarze 4,05 mm. 
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WYMIANA DYSZY PALNIKA 
 

Procedura wymiany dyszy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiana dyszy palnika: 
 
a. Odciąć urządzenie od zasilania elektrycznego i gazowego. 
b. Odłączyć połączenia [1] od elektrody zapłonowej i jonizacyjnej. 
c. Poluzować śruby [2] i [3] i [6] i zdemontować palnik. 
d. Wykręcić dyszę [4] wraz z uszczelką [5]. 
e. Zamontować nową dyszę [5] z nową uszczelką. 
f. Zamontować pozostałe elementy 
g. Przykleić nową etykietę z informacją o rodzaju gazu zasilającego. 
 
 
 

Zwrócić szczególną uwagę na poprawny montaż dyszy gwarantujący właściwy przepływ 
gazu i szczelność połączenia z kolektorem. Jakość montażu sprawdzić przed pierwszym 
zapłonem. 
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Króciec  pomiaru ciśnienia przed regulatorem ciśnienia 

Króciec  pomiaru ciśnienia za regulatorem ciśnienia 

REGULACJA ELEKTROMAGNETYCZNEGO ZAWORU GAZOWEGO  
 
Regulacja ciśnienia elektromagnetycznego zaworu gazowego: 
 

Zespół elektrozaworu gazowego zawiera regulator ciśnienia o zakresie pracy 0-30 mbar, dzięki 
któremu możliwe jest ustawienie prawidłowego ciśnienia gazu na dyszy. 
Regulator ciśnienia jest używany podczas pracy urządzenia na gaz ziemny metan E (GZ-50), ciśnienie 
zasilania nominalne: 20 mbar. 
 
Blokada regulatora 
Blokada regulatora [2], używana dla gazu płynnego PROPAN, PROPAN/BUTAN, wyłącza działanie 
regulatora ciśnienia elektrozaworu gazowego w taki sposób, że elektrozawór gazowy jest całkowicie 
otwarty a ciśnienie na dyszy jest takie, jak ciśnienie zasilania gazem minus spadek ciśnienia gazu 
podczas przepływu przez elektrozawór. 
 
 
Regulacja ciśnienia dla gazu ziemnego: 
 

• Zdjąć metalową zaślepkę [1]. 

• Za pomocą śruby [3] wyregulować ciśnienie na 
dyszy (palniku). Obracając śrubę w kierunku 
wskazówek zegara, ciśnienie zwiększa się, 
w odwrotną stronę zmniejsza się. 

• Zamontować metalową zaślepkę i zaplombować 
za pomocą lakieru. 

• Przykleić nową etykietę z informacją o rodzaju 
gazu zasilającego: 

 

 Gaz ziemny E (GZ-50) nominalne ciśnienie 
zasilania 20 mbar. 

 
 
Wyłączanie regulatora ciśnienia (praca dla gazu 
płynnego): 

• Zdjąć metalową zaślepkę [1]. 

• Usunąć śrubę regulacyjną [3]. 

• Założyć blokadę regulatora [2] (dokręcić delikatnie 
kluczem nr 16). 

• Zaplombować śrubę blokady regulatora za 
pomocą lakieru. 

• Przykleić nową etykietę z informacją o rodzaju 
gazu zasilającego: 

 

 Gaz płynny PROPAN, PROPAN/BUTAN 
nominalne ciśnienie zasilania 37 mbar. 

 Należy bezwzględnie zapewnić właściwą wartość ciśnienia gazu przed urządzeniem ! 
 
 

W celu uniknięcia nieodwracalnych uszkodzeń elektrozaworu gazowego w urządzeniu 
(i konieczności wymiany na nowy), należy uważać aby ciśnienie gazu w instalacji 
zasilającej nie przekroczyło wartości 60 mbar (szczególnie istotne podczas 
przeprowadzania prób ciśnieniowych instalacji gazowej) ! 

 
 

Należy bardzo ostrożnie wkręcać śruby regulacyjne elektrozaworu gazowego, 
w przypadku natrafienia na opór w końcowym zakresie regulacji (śruba wkręcona) 
zaprzestać bezwzględnie dalszego wkręcania - grozi nieodwracalnym uszkodzeniem 
modułu regulacyjnego i konieczność wymiany całego elektrozaworu. 
W przypadku trudności z uzyskaniem właściwego ciśnienia na palniku sprawdzić 
ciśnienie dynamiczne gazu zasilającego i ewentualnie wyregulować reduktor 
(w granicach normy). W przypadku dalszych problemów sprawdzić jakość samej 
instalacji i zainstalowanej armatury gazowej. 
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PIERWSZE URUCHOMIENIE 
 

Pierwsze uruchomienie urządzenia musi być przeprowadzone przez Autoryzowany 
Serwis Techniczny. 

 
Po zakończeniu wszystkich czynności instalacyjnych, przed włączeniem nagrzewnicy upewnić się, 
czy: 
 

• wszystkie zalecenia dot. bezpieczeństwa zostały zachowane, 

• urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z projektem, 

• instalacja gazowa została podłączona poprawnie, zgodnie z projektem i potwierdzona 
protokołem odbioru, 

• rodzaj gazu do jakiego przystosowane zostało urządzenie jest zgodny z rodzajem gazu 
w rzeczywistej instalacji zasilającej, 

• urządzenie jest prawidłowo zamocowane do konstrukcji budynku, 

• wymiary i odległości montażowe dla urządzenia zostały zachowane, 

• przewody gazowe zostały odpowiednio odpowietrzone, 

• wszystkie zamknięcia i zabezpieczenia na instalacjach są otwarte, 

• podłączenia elektryczne zostały wykonane prawidłowo 
 

Przed pierwszym uruchomieniem należy: 
 

• usunąć śrubę z króćca pomiaru za reduktora (przed zaworem) i podłączyć manometr ze skalą 
0 ÷ 50 mbar, 

• otworzyć zawór odcinający gazu przed urządzeniem, 

• włączyć zasilanie elektryczne, 

• włączyć termostat, 

• usunąć ewentualne blokady urządzenia (ręczne lub elektroniczne). 
 

Urządzenie dokona przez ok. 5 sekund samokontroli, w tym czasie elektrozawór gazowy jest 
zamknięty, po czym następuje zapłon, otwiera się zawór i zapala się płomień. 
Należy sprawdzić: 

• ciśnienie gazu na dyszy za pomocą manometru i ewentualnie ustawić zgodnie z danymi na 
tabliczce znamionowej, 

• poprawność zużycia gazu według licznika, 

• temperaturę nawiewanego powietrza (patrz tabela danych techn.) z dokładnością 0 ÷ 10 ºC, 

• poprawność działania wszystkich zabezpieczeń (czujnik przepływu, termostat bezpieczeństwa, 
itp.), 

• szczelność gazową armatury i przyłącza. 
 

Następnie należy wyłączyć urządzenie: wyłączyć termostat pomieszczeniowy, wyłączyć zasilanie 
elektryczne oraz zamknąć zawór gazu, rozłączyć manometr i wkręcić śrubę uszczelniającą króciec 
pomiarowy. Następnie otworzyć zawór gazu, włączyć zasilanie i ustawić pożądaną temperaturę na 
termostacie. 
 

Po pierwszym uruchomieniu, wykonanym przez Autoryzowany Serwis Techniczny lub 
przez osobę upoważnioną, nagrzewnica SUPERCIKKI 80 jest przygotowana do 
prawidłowej pracy i nie wymaga wykonania żadnych dodatkowych czynności. 
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UŻYTKOWANIE 
 
Po pierwszym uruchomieniu, wykonanym przez Autoryzowany Serwis Techniczny lub przez osobę 
upoważnioną, nagrzewnica SUPERCIKKI 80 jest przygotowana do prawidłowej pracy i nie wymaga 
wykonania żadnych dodatkowych czynności. 
 
Uruchomienie 

• Otworzyć główny zawór odcinający gazu. 

• Włączyć główny włącznik zasilania urządzenia. 

• Usunąć ewentualne blokady (urządzenie sterowania lub/i termostat graniczny). 

• Ustawić pożądaną temperaturę na termostacie pomieszczeniowym. 

• Urządzenie włączy się automatycznie. 
 
Zatrzymanie 

• Ustawić termostat pomieszczeniowy na najniższą temperaturę lub wyłączyć główny przełącznik 
pracy urządzenia. 

• Praca urządzenia zostanie zatrzymana. 
 
Wyłączenie urządzenia 

• Ustawić termostat pomieszczeniowy na najniższą temperaturę lub wyłączyć główny przełącznik 
pracy urządzenia. 

• Praca urządzenia zostanie zatrzymana. 

• Zamknąć głowny zawór gazowy. 

• Wyłączyć główny włącznik zasilania urządzenia. 
 
 

CZYSZCZENIE 
 
Celem utrzymania urządzenia w stałej gotowości do pracy niezbędne jest poddawanie go okresowym 
przeglądom i czyszczeniu. Jedyną czynnością, która może być wykonana przez klienta jest 
czyszczenie obudowy zewnętrznej. W tym celu należy używać miękkiej ściereczki namoczonej  
w roztworze wody i mydła. W przypadku plam trudnych do usunięcia można użyć 50% roztworu wody  
i alkoholu lub środków do tego przeznaczonych. Po zakończeniu czyszczenia należy urządzenie 
(obudowę) wytrzeć do sucha. 
 

Nie należy używać środków do szorowania oraz nasączonych proszkami gąbek. 
 
Przed każdym czyszczeniem urządzenia należy odłączyć urządzenie od zasilania 
elektrycznego oraz główny wyłącznik prądu ustawić na pozycję „OFF”. 

 
 
 

KONSERWACJA 
 

Okresowa konserwacja i czyszczenie urządzenia są konieczne, aby utrzymać jego doskonałą 
sprawność i wydajność. Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowany i autoryzowany serwis przy użyciu jedynie oryginalnych części, co najmniej raz 
w roku z częstotliwością zapewniającą poprawną pracę urządzenia, należy: 
 

• sprawdzić nastawy palnika, 

• sprawdzić sprawność wszystkich zabezpieczeń, 

• sprawdzić napięcie zasilania elektrycznego, 

• sprawdzić wszystkie połączenia elektryczne, 

• wykonać czyszczenie obudowy, 

• wykonać czyszczenie części wewnętrznych. 
 

Urządzenie zainstalowane w środowisku agresywnym powinno być poddawane 
częstszym przeglądom. 
 

Do czyszczenia wewnętrznych części urządzenia, używać jedynie sprężonego powietrza. 
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USTERKI – PRZYCZYNY – NAPRAWA 
 
USTERKA  PRZYCZYNA  NAPRAWA 
 

Nagrzewnica nie działa. 
Brak sygnalizacji.  Brakuje napięcia zasilania 

elektrycznego.  

Sprawdzić główny wyłącznik 
elektryczny. 
 

Sprawdzić elektryczną instalację 
zasilającą. 
 

Sprawdzić zabezpieczenia. 
 

Sprawdzić połączenia elektryczne. 

     

  
Zablokowany czujnik przepływu 
powietrza.  Skontrolować ruchome części 

czujnika przepływu. 

     

  
Uszkodzone podłączenia 
elektryczne czujnika przepływu.  Wymienić czujnik. 

     

  
Uszkodzony moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji.  

Sprawdzić bezpiecznik, modułu 
zapłonu i kontroli jonizacji. 
 

Wymienić moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji. 

     
Brak zapłonu. 
Wentylator nie pracuje.  

Termostat pomieszczeniowy 
rozwarty (nie wysterowany)  Skontrolować termostat 

pomieszczeniowy. 

     

  Uszkodzony wentylator.  Wymienić wentylator i/lub 
kondensator wentylatora. 

     

  
Uszkodzony moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji.  

Skontrolować bezpiecznik. 
 

Wymienić moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji. 

     

  
Uszkodzony czujnik przepływu 
powietrza.  Wymienić czujnik przepływu. 

     

Brak zapłonu. 
Wentylator pracuje.  Zbyt duży opór powietrza.  

Sprawdzić przewody powietrza, 
ewentualnie usunąć przeszkody, 
sprawdzić regulację czujnika 
przepływu. 

     

  
Uszkodzony czujnik przepływu 
powietrza.  Wymienić czujnik. 

     

  Uszkodzony wentylator.  Wymienić wentylator lub/i 
kondensator wentylatora. 

     

  
Uszkodzony moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji.  

Skontrolować bezpiecznik 
modułu. 
 

Wymienić moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji. 

 

 
Palnik wyłącza się 
nieprawidłowo lub 
przypadkowo. 

 Nadmierny opór powietrza.  
Sprawdzić kanały nawiewu 
powietrza, ewentualnie usunąć 
przeszkody. 

     
  Uszkodzony czujnik przepływu.  Wymienić czujnik. 

     
  Termostat jest umieszczony  Zmienić pozycję termostatu. 
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w zasięgu gorącego powietrza. 
 

Zadziałanie termostatu 
granicznego LM.  

Nadmierne ciśnienie gazu – zbyt 
duża moc cieplna urządzenia.  Sprawdzić ciśnienie gazu na 

dyszy. 

     

  Niewłaściwe dysze.  Sprawdzić średnicę dyszy / 
wymienić dyszę. 

     
  Brudny wirnik wentylatora.  Wyczyścić. 

     

  Nadmierny opór powietrza.  Sprawdzić kanały powietrza, 
ewentualnie usunąć przeszkody. 

     

  
Uszkodzony termostat graniczny 
LIMIT.  Wymienić. 

     
Moduł zapłonu i kontroli 
jonizacji blokuje się. 
(zapala się czerwona 
lampka sygnalizacyjna) 

 
Zapowietrzona instalacja 
gazowa.  Odpowietrzyć. 

     
  Nieprawidłowe ciśnienie gazu.  Skontrolować ciśnienie gazu. 

     

  
Uszkodzona elektroda 
zapłonowa i/lub jonizacyjna.  Sprawdzić elektrodę zapłonową 

i jonizacyjną. 

     

  Uszkodzony zapłon.  

Sprawdzić położenie elektrody 
zapłonowej i jonizacyjnej.  
 

Sprawdzić transformator 
zapłonu. 

     

  
Uszkodzona cewka 
elektrozaworu gazowego.  Sprawdzić. 

     

  
Uszkodzony moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji.  

Sprawdzić bezpieczniki. 
 

Wymienić moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji. 

     

  Zamienione „L”-faza i „N”-zero.  Sprawdzić poprawność 
podłączenia zasilania. 

     

Moduł zapłonu i kontroli 
jonizacji nie blokuje się.  

Uszkodzony moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji.  

Sprawdzić bezpiecznik modułu 
 

Wymienić moduł zapłonu 
i kontroli jonizacji. 

     

Urządzenie pracuje w 
sposób ciągły, nie osiąga 
pożądanej temperatury 

 
Moc urządzenia jest 
niedostateczna.  Sprawdzić dobór urządzenia lub 

zainstalować dodatkowe. 

     

  
Zużycie gazu jest niższe niż 
nominalne.  Sprawdzić ciśnienie gazu 

i średnicę dysz. 

 

 

WSPARCIE 
 
Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez personel techniczny 
z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolony przez przedstawiciela producenta. Aby skontaktować 
się z autoryzowanym serwisem prosimy zawiadomić swojego instalatora lub centralę serwisową 

K- BAUSYSTEME Sp. z o. o. 
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Notatki:



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Producent: 
 

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale dell’Industria, 19 

38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 
 
 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie możliwość 

do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez 
konsekwencji prawnych. 

 
 

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim 
w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 

pisemnej zgody jest zabronione. 
Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są 

zastrzeżone. 
 
 

 
 
 
 

Wyłączny Przedstawiciel: 

 
K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 

Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 
tel./fax: +48 61 639 58 50 

tc@k-bausysteme.pl  www.tecnoclima.pl 
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