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Szanowni Klienci, 
 
dziękujemy za wybór urządzenia TECNOCLIMA - wysokiej jakości produktu, który zapewni cichą, 

efektywną i bezpieczną pracę przez wiele lat. Urządzenie zostało wyprodukowane przez firmę 

o światowej renomie, z ponad 40-lelnim doświadczeniem w konstruowaniu urządzeń grzewczych 

i klimatyzacyjnych. Podążając w kierunku nowych trendów panujących na rynku – rozwiązania 

proekologiczne i energooszczędne – Tecnoclima oferuje bogatą paletę ponad 40 typów urządzeń i wciąż 

poszukuje nowych rozwiązań.  

 

Urządzenia marki Tecnoclima znajdują zastosowanie w obiektach kubaturowych takich jak: centra 

handlowe, hale produkcyjno-magazynowe, hale widowiskowo-sportowe, centra logistyczne, kościoły, 

warsztaty, szklarnie, tunele foliowe, fermy drobiu, suszarnie. 

 

Długoletnia i bezawaryjna praca urządzeń Tecnoclima ma miejsce zawsze wtedy, gdy urządzenie jest 

pod opieką autoryzowanego serwisu, który jest specjalnie przeszkolony i wyposażony w odpowiedni 

sprzęt. Dzięki właściwej regulacji urządzenie będzie pracować z maksymalną wydajnością przy niskich 

kosztach eksploatacji. 

 

Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, informacje i sugestie dotyczące instalacji, właściwego 

uruchomienia oraz obsługi nadmuchowych urządzeń grzewczych. 

 

Prosimy, o przeczytanie instrukcji i wykorzystanie zawartych w niej uwag oraz porad, a przy zmianie 

właściciela, o jej przekazanie następnemu użytkownikowi. 

 

Raz jeszcze dziękujemy! 

 

 TECNOCLIMA S.p.A. 

 Producent 

K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Wyłączny Przedstawiciel 
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W instrukcji używa się symboli: 
 

UWAGA - w odniesieniu do czynności, które wymagają szczególnej ostrożności  

i odpowiedniego przygotowania. 
 

ZAKAZ   - w odniesieniu do czynności, które są absolutnie zakazane.  
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ZGODNOŚĆ 
 

Urządzenia AGRI są zgodne z dyrektywami UE: 

 

• 2006/42/WE maszynową 

• 2006/95/WE niskonapięciową 

• 2004/108/WE kompatybilności elektromagnetycznej 
 

 
 

TYPOSZEREG 

 

MODEL UWAGA * MODEL UWAGA * 

AGRI P 60 P/E AGRI C 60 C/E 
AGRI P 85 P/E AGRI C 85 C/E 

AGRI P 120 P/E AGRI C 120 C/E 

AGRI P 175 P/E AGRI C 175 C/E 

AGRI P 60/R P/R AGRI C 60/R C/R 
AGRI P 85/R P/R AGRI C 85/R C/R 

AGRI P 120/R P/R AGRI C 120/R C/R 

AGRI P 175/R P/R AGRI C 175/R C/R 

 

P = urządzenia do podwieszenia 

E = urządzenia z wentylatorem osiowym 

C = urządzenia do montażu na powierzchni 

R = urządzenia z wentylatorem promieniowym 

 
 

 

GWARANCJA 
 

Dla urządzeń AGRI określone są specyficzne warunki gwarancyjne, zamieszczone w dokumencie 
gwarancji, sugerujemy dokładne zapoznanie się z nimi. 

 

 
 

UTYLIZACJA URZĄDZENIA 
 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, po okresie jego użytkowania nie może być 

utylizowane jak odpady z gospodarstwa domowego. 

Należy przestrzegać obowiązujące lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektrycznych 

i elektronicznych. 

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem przyczynia się do uniknięcia negatywnych konsekwencji 

oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 
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UWAGI WSTĘPNE 
 

 
 

Instrukcja Obsługi jest integralną częścią urządzenia i powinna być starannie przechowywana. Wskazane 

jest, aby była przekazywana z urządzeniem, zwłaszcza, jeżeli zmienia ono właściciela lub użytkownika 
oraz, jeżeli urządzenie przenoszone jest do innej instalacji. W przypadku zniszczenia lub zgubienia należy 

skontaktować się z przedstawicielem producenta - firmą K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. w celu uzyskania 
kopii.  

 

Po otrzymaniu urządzenia należy zdjąć opakowanie i sprawdzić, czy jest ono kompletne  
i nienaruszone. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o jak najszybsze 

skontaktowanie się ze sprzedawcą. 
 

Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie 

uprawnienia, który po zakończeniu prac wystawi deklarację zgodności / protokół poprawności wykonania 
instalacji, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz  wytycznymi zawartymi w niniejszej 

instrukcji. 
 

Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i może być używane jedynie w warunkach 
pracy zgodnych z jego właściwościami i parametrami. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane 

ludziom, zwierzętom lub przedmiotom powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, regulacji 

i konserwacji lub nieprawidłowego użytkowania. 
 

Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu jest niekorzystna dla zdrowia i powoduje niepotrzebne straty 
energii. Należy unikać długotrwałego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, okresowo otwierać 

okna i zapewnić odpowiednią wentylację. 

 
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może w pomieszczeniu być wyczuwalny zapach lub widoczny 

dym wydobywający się z urządzenia. Jest to następstwem odparowania substancji chroniącej wymiennik 
ciepła podczas magazynowania. Zjawisko to jest normalne i zniknie po krótkim czasie eksploatacji. Zaleca 

się w tym okresie dokładne przewietrzanie pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane. 
 

Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez długi czas należy wykonać następujące czynności: 

•  wyłączyć główny wyłącznik elektryczny w pozycję „0-OFF” - wyłączony, 

•  zamknąć główny zawór paliwa. 

Jeżeli występują długie przerwy w eksploatacji urządzenia zalecany jest kontakt z autoryzowanym 
serwisem w celu wykonania szczegółowego przeglądu i ponownego uruchomienia. 

 
Urządzenia muszą być wyposażone wyłącznie w oryginalne części i akcesoria. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania oraz 

zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów. 
 

Odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych, dyrektyw i przepisów technicznych, zamieszczone 
są wyłącznie w celach informacyjnych i odnoszą się stanu w momencie druku niniejszej instrukcji. 

Producent nie jest zobowiązany wobec osób trzecich do informowania o wejściu w życie nowych lub 
zmiany obowiązujących przepisów. 

 

Wszelkie naprawy i konserwacje muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowaną obsługę 
serwisową lub wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Samodzielnie nie należy 

przeprowadzać żadnych modyfikacji ani napraw, ponieważ takie działanie może stanowić zagrożenie, 
a producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takim postępowaniem. 

 

Instalacje, które są podłączone do urządzenia (np. rury gazowe, zasilanie elektryczne, kanały 
rozprowadzające powietrze, itp.) muszą być właściwie zamocowane i nie mogą ograniczać dostępu do 

urządzenia lub stwarzać niebezpieczeństwo, np. potknięcia. 
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Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, za 
skutki wszelkich niewyszczególnionych czynności lub ewentualnych tłumaczeń, które może być powodem 

błędnych interpretacji. 
 

Producent jest odpowiedzialny za zgodność swojego produktu z prawem, dyrektywami i przepisami 

obowiązującymi w chwili sprzedaży urządzenia. Za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa oraz 
norm dotyczących projektowania instalacji, montażu, obsługi i konserwacji odpowiedzialność ponoszą 

odpowiednio według kompetencji projektant, instalator i użytkownik. 
 

Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i pracować 

odpowiednio wentylowanych w pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem należy zapoznać się 
z instrukcją montażu i obsługi urządzenia. 

 
Urządzenie jest przeznaczone jest do pracy ze stałą mocą cieplną i stałym strumieniem 

przepływu powietrza zgodnie z wartościami wskazanymi w rozdziale DANE TECHNICZNE. 
Zbyt niska moc cieplna i/lub zbyt duży przepływ powietrza przez urządzenie może 

spowodować kondensację produktów spalania oraz korozję i nieodwracalne uszkodzenie 

wymiennika. Zbyt wysoka moc cieplna i/lub zbyt mały przepływ powietrza przez urządzenie 
spowoduje przegrzew wymiennika ciepła i w efekcie zadziałanie termostatu 

bezpieczeństwa, może również doprowadzić do uszkodzenia wymiennika.  
 

Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 

instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 

AUTORYZOWANY SERWIS. 
 

Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak 
również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami 

niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona. 

 
 

Podczas pierwszego uruchomienia nagrzewnicy przez Autoryzowany Serwis musi być 
w pierwszej kolejności wykonany pomiar ilości nawiewanego powietrza i ewentualna 

regulacja instalacji kanałowej współpracującej z urządzeniem do uzyskania nominalnej 

wartości. Praca urządzenia bez pozytywnego wyniku pomiaru wartości strumienia powietrza 
jest zabroniona ze skutkiem utraty gwarancji. 

 
Dal urządzeń w wentylatorem promieniowym i przekładnią pasową w terminie 3 miesięcy od 

pierwszego uruchomienia urządzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS należy zlecić 

ponownie do AUTORYZOWANEGO SERWISU kontrolę i ewentualną regulację naciągu paska 
klinowego w zespole wentylatora nawiewnego. 

 
 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

Użytkowanie urządzeń wykorzystujących energię elektryczną, gaz lub olej wymaga przestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 

 
 

Użytkowanie urządzeń przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez nadzoru jest zabronione. 

 
Zabrania się włączania urządzeń elektrycznych, takich jak przełączniki lub sprzęt elektryczny, jeśli 

w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach paliwa lub palonej substancji. 
W takim przypadku należy: 

• przewietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi i okna, 

• zamknąć główny zawór odcinający paliwo, 

• niezwłocznie zadzwonić i wezwać służby techniczne oraz serwis lub fachowy personel. 
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Nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi częściami ciała i na boso bez obuwia ochronnego. 
 

Zabronione jest czyszczenie i konserwacja bez uprzedniego odłączenia urządzenia od zasilania 
elektrycznego - wyłącznik elektryczny w pozycji „WYŁĄCZONY” (pozycja „0-OFF") i zamknięcia dopływ 

paliwa. 

 
Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji i regulacji systemów bezpieczeństwa bez autoryzacji i bez 

zastosowania się do wytycznych producenta. 
 

Zabrania się ciągnąć, szarpać lub skręcać przewody elektryczne podłączone do urządzenia nawet, jeżeli 

jest ono odłączone od zasilania elektrycznego. 
 

Nie otwierać drzwi rewizyjnych umożliwiających dostęp do wewnętrznych części urządzenia, bez 
uprzedniego upewnienia się, że napięcie elektryczne jest odłączone - wyłącznik na instalacji w pozycji „0-

OFF" „WYŁĄCZONY". 
 

Materiały pochodzące z opakowania (karton, łączniki, plastikowe torby, itp.) usunąć bez zaśmiecania 

środowiska i zabezpieczyć przed dostępem przez dzieci, gdyż mogą one stanowić poważne źródło 
niebezpieczeństwa. 

 
Zabrania się instalowania urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub w miejscach, w których 

w otoczeniu znajdują się związki agresywne. 

 
Zabrania się układania na i przy urządzeniu oraz wkładania do niego jakichkolwiek przedmiotów, 

blokujących czerpanie powietrza do spalania oraz wyrzut spalin. 
 

Nie dotykać komina odprowadzenia spalin. W czasie normalnego trybu pracy osiąga on niebezpiecznie 
wysokie temperatury. 

 

Nie wolno stosować żadnych adapterów, rozgałęźników i przedłużaczy do podłączenia zasilania 
elektrycznego.  

 
Zabrania się instalowania urządzenia w warunkach niezgodnych z parametrami i zakresami pracy 

określonych w niniejszej instrukcji. 

 
Zabrania się instalowania urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych, bez odpowiedniej wentylacji, co 

może skutkować powstaniem podciśnienia w pomieszczeniu i spowodować poważne problemy. 
 

Zabrania się instalować urządzenie na zewnątrz lub w miejscach, gdzie byłoby narażone na działanie 

zjawisk atmosferycznych. W przypadku takiej konieczności należy zastosować inny typ urządzenia. 
 

Miejsce i sposób montażu urządzenia musi zapewniać ciągły i bezpieczny dostęp do urządzenia 
w celach obsługi serwisowej, przeglądów i konserwacji. 

 
Poprawna i bezpieczna praca urządzenia wymaga wykonania pierwszego uruchomienia przez 

AUTORYZOWANY SERWIS, który potwierdza stosownym protokołem poprawność wykonania 

instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta. 
Odpowiedzialność dostawcy, również z tytułu gwarancji, za skutki nieuprawnionego uruchomienia 

urządzenia jak też uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami 
niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona. 
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OPIS URZĄDZENIA 

 
Urządzenia AGRI przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń w sektorze agrarnym. Zasada ogrzewania 

nagrzewnicami AGRI polega na wymianie ciepła od spalin do powietrza za pomocą wymiennika ciepła. 
Źródłem ciepła jest palnik nadmuchowy natomiast przepływ powietrza realizowany jest za pomocą 

wysokowydajnego wentylatora nawiewnego osiowego lub promieniowego. Ogrzane powietrze może być 

nawiewane bezpośrednio oraz za pomocą kanałów lub rękawów. 
Ten rodzaj ogrzewania pozwala na znaczne obniżenie kosztów instalacji oraz długotrwałe użytkowanie. 

Szczególnie przydatne jest w zastosowaniach, gdzie ogrzewanie używane jest sporadycznie lub  
z dłuższymi przerwami. 

 
 

Urządzenia są przystosowane do podłączenia kanałów nawiewnych. 

 
 

 
OPIS KONSTRUKCJI: 

 

 
Wymiennik ciepła: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Wymiennik ciepła, wykonany jest ze stali nierdzewnej INOX, co gwarantuje całkowitą ochronę przed 

korozją, wilgocią oraz szkodliwym działaniem produktów spalania. Każdy wymiennik jest testowany 
fabrycznie na szczelność. Konstrukcja wymiennika pozwala łatwą kontrolę i konserwację, składa się z: 

• cylindrycznej komory spalania wykonanej ze stali nierdzewnej INOX o niskim obciążeniu cieplnym 

z otworem montażowym palnika i wziernikiem kontroli płomienia, 

• pochylonych elementów wymiennika ze stali nierdzewnej INOX z elementami zwiększającymi 
powierzchnię wymiany ciepła, 

• kolektora spalin ze stali nierdzewnej INOX. 
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Obudowa zewnętrzna 
Składa się z demontowalnych paneli wykonanych z cynkowanej lub lakierowanej blachy stalowej. Od 

wewnątrz obudowa jest wyłożona materiałem izolacyjnym dla ochrony powierzchni zewnętrznej przed 
nagrzewaniem. 
 

Zespól wentylatorowy 

W zależności od wykonania nagrzewnice AGRI wyposażone są w wentylator osiowy lub promieniowy, 

zabezpieczony kratką ochronną. Wentylatory są napędzane jedno- lub trójfazowym silnikiem 
elektrycznym. Zastosowane wentylatory promieniowe charakteryzują się niskim poziomem hałasu oraz 

dużą wydajnością powietrza. Wentylatory promieniowe napędzane są za pomocą silnika z przekładnią 
pasową co umożliwia możliwe jest dopasowanie wydatku urządzenia do instalacji w której pracuje. 
 

Sterowanie i termostaty bezpieczeństwa 

Nagrzewnice AGRI są wyposażone w wykalibrowane i wpięte w układ kontrolno-sterujący termostaty, 

które pełnią następujące funkcje: 
 

• termostat bezpieczeństwa - termostat bezpieczeństwa, zamontowany na wylocie powietrza, 
wyłącza palnik w przypadku przegrzania powietrza. Termostat TR odblokowuje się automatycznie po 

powrocie urządzenia do normalnych warunków pracy, LIMIT wymaga resetu ręcznego, 
 

• funkcja FAN - termostat wentylatora FAN - włącza pracę wentylatora w ok. 60 s. po zapłonie palnika 

i zatrzymuje pracę wentylatora po ok. 4 min. od chwili wyłączenia palnika. Zabezpiecza to przed 
nadmuchem zimnego powietrza do ogrzewanego pomieszczenia po rozruchu urządzenia 

i schładza wymiennik ciepła po wyłączeniu urządzenia, 
 

Układ odprowadzenia spalin 

Urządzenie posiada wylot spalin (czopuch) o przekroju kołowym i średnicy uzależnionej od jego wielkości. 
Do czopucha należy dołączyć metalowe rury odprowadzające spaliny do komina. 

 
 

 

OZNAKOWANIE 
 

Urządzenia AGRI są oznakowane za pomocą tabliczki znamionowej, podającej najważniejsze dane 
techniczno – eksploatacyjne, znajdującej się na przedniej ściance urządzenia. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
W przypadku uszkodzenia lub zgubienia tabliczki znamionowej należy uzyskać kopię 

w punkcie technicznej obsługi klienta. 
 

OZNAKOW 
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BUDOWA 

 
 

BUDOWA AGRI P 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1. Króciec nawiewny  

2. Wentylator czerpania powietrza  

3. Wymiennik ciepła 

4. Komora spalania 

5. Przedni kolektor spalin  

6. Tylny kolektor spalin  

7. Panel rewizyjny wymiennika ciepła  

8. Króciec spalin 

9. Palnik 

10. Wziernik  

11. Wentylator (osiowy lub promieniowy w wersji R) 

12. Termostat FAN-LIMIT (TR)  

14.  Sterowanie elektryczne 
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BUDOWA AGRI C 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

15. Króciec nawiewny  

16. Wentylator czerpania powietrza  

17. Wymiennik ciepła 

18. Komora spalania 

19. Przedni kolektor spalin  

20. Tylny kolektor spalin  

21. Panel rewizyjny wymiennika ciepła  

22. Króciec spalin 

23. Palnik 

24. Wziernik  

25. Wentylator (osiowy lub promieniowy w wersji R) 

26. Termostat FAN-LIMIT (TR) 

27. Szafka sterowania 

28. Koła 

30. Uchwyt  
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OZ WYMIARY I MASA 

 

Typ: AGRI P 60-85-120-175-240 

 
Typ: AGRI C 60-85-120-175-240 

 
 
 

 

Typ 

Jedn. AGRI 

P 60 

AGRI 

P 85 

AGRI 

P 120 

AGRI 

P 175 

AGRI 

P 240 

AGRI 

C 60 

AGRI 

C 85 

AGRI 

C 120 

AGRI 

C 175 

AGRI 

C 240 

A mm 950 950 1.210 1.470 1.900 950 950 1.210 1.470 1.900 

B mm 500 550 650 750 950 500 550 650 750 950 

C mm 860 925 1.080 1.230 1.500 860 925 1.080 1.230 1.500 

D mm - - - - - 1.440 1.440 1.720 1.970 2.320 

E mm - - - - - 670 720 820 910 1.130 

F mm - - - - - 1.000 1.065 1.220 1.400 1.700 

 czopuch mm 130 130 180 180 200 130 130 180 180 200 

Masa kg 92 107 160 220 390 96 114 168 230 390 
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Typ: AGRI P/R 60-85-120-175 

 

 
 

Typ: AGRI C/R 60-85-120-175 

 
 

 

Typ 

Jedn. AGRI P 

60 

AGRI P 

85 

AGRI P 

120 

AGRI P 

175 

AGRI C 

60 

AGRI C 

85 

AGRI C 

120 

AGRI C 

175 

A mm 950 950 1.210 1.470 950 950 1.210 1.470 

B mm 500 550 650 750 500 550 650 750 

C mm 860 925 1.080 1.230 860 925 1.080 1.230 

D mm - - - - 1.890 1.985 2.330 2.650 

E mm - - - - 670 720 820 910 

F mm - - - - 1.000 1.065 1.220 1.400 

 czopuch mm 130 130 180 180 130 130 180 180 

Masa kg 115 132 191 275 119 137 199 285 
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DANE TECHNICZNE 

 

TYP Jedn. AGRI P 
AGRI C 

60 

AGRI P 
AGRI C 

85 

AGRI P 
AGRI C 

120 

AGRI P 
AGRI C 

175 

AGRI P 
AGRI C 

240 

AGRI P 
AGRI C 
60/R 

AGRI P 
AGRI C 
85/R 

AGRI P 
AGRI C 
120/R 

AGRI P 
AGRI C 
175/R 

OBCIĄŻENIE kW 60,0 85,0 115,9 175,0 240.0 60,0 85,0 115,9 175,0 

CIEPLNE Kcal/h 51.600 73.100 99.700 150.500 206.400 51.600 73.100 99.700 150.500 

MOC CIEPLNA kW 52,2 73,9 100,8 152,3 216,2 52,2 73,9 100,8 152,3 

 Kcal/h 44.890 63.590 86.680 130.930 185.930 44.890 63.590 86.680 130.930 

SPRAWNOŚĆ % 87 87 87 87 90,1 87 87 87 87 

CIŚNIENIE 
KOMORY SPALANIA 

mbar 0,6 0,6 0,6 0,7 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 

TEMPERATURA 
SPALIN NETTO 

°C 260 260 260 260 190 260 260 260 260 

 
STRUMIEŃ 
POWIETRZA 

m³/h 4.100 5.700 8.300 12.500 18.400 4.100 5.700 8.300 12.500 

CIŚNIENIE 
STATYCZNE DYSP. 

Pa 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

PRZYROST 
TEMPERATURY (∆T) 

°K 37 38 36 36 37 37 38 36 36 

 
NASTAWA           

Termostat FAN °C 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 25-35 

Termostat TR °C 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

 
Zużycie max (1)           

Olej opałowy lekki kg/h 5,0 7,1 9,8 14,7 20,2 5,0 7,1 9,8 14,7 

 
ZASILANIE           

Jednofazowe V/50Hz 230 230 230 - - 230 230 230 - 

Rozruch tipo bezpośr. bezpośr. bezpośr. -  inverter inverter inverter - 

Trójfazowe V/50Hz - 4003N 4003N 4003N 4003N - 4003N 4003N 4003N 

Rozruch tipo - bezpośr. bezpośr. bezpośr. bezpośr. - bezpośr. bezpośr. bezpośr. 

SILNIK 
WENTYLATORA 

 -         

Ilość biegunów N° 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Moc el.  (jednofazowe) kW 0,40 0,54 1,00 - - 0,75 0,75 1,50 - 

Prąd silnika 
(jednofazowe) 

A 2,2 2,7 4,9 - - 3,11 3,11 5,73 - 

Prąd max urządzenia 
(jednofazowe) 

A 2,2 2,7 4,9 - - 7,70 7,70 12,30 - 

Moc el.  (trójfazowe) kW - 0,53 1,00 1,30 2,60 - 0,75 1,50 2,20 

Prąd max (trójfazowe) A - 1,40 2,83 2,2 4,9 - 1,99 3,54 4,80 

PROTEZIONE IP 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 
POWIETRZE CZERPANE           

Temperatura min °C -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 

Temperatura max °C +28 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +28 +28 

 
1) Olej opałowy lekki: Hi = 10.200 kcal/kg 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



Ogrzewanie  Wentylacja  Klimatyzacja 

 

AGRI P, AGRI C, AGRI P/R, AGRI C/R  60-85-120-175 
 

- 15 - 

 

PRZENOSZENIE I TRANSPORT 
 

Przenoszenie powinno być przeprowadzone przy użyciu sprzętu odpowiedniego do masy oraz wymiarów 

urządzeni, zgodnie z danymi z rozdziału „WYMIARY I MASA”. 

 
Przenoszenie urządzenia za pomocą wózka widłowego należy wykonywać od spodu na palecie. 

DANE TECHNICZNEDANE TECHNICZNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

TRANSPORT I PRZEŁADUNEK - OSTRZEŻENIA OGÓLNE 
 

 

 UWAGA! 
 

Transport i przeładunek urządzenia musi być wykonywany przez personel wyposażony w sprzęt 

odpowiedni do wymiarów i masy. 
 

Transport i przeładunek powinny być wykonane z najwyższą starannością, aby uniknąć uszkodzenia 

urządzenia i zagrożenia dla ludzi, którzy te czynności wykonują. 
 

Podczas operacji transportu i przeładunku zabrania się przebywania w pobliżu urządzenia. 
 

Korzystając z wózka widłowego, długość wideł musi być równa minimum szerokości urządzenia. 
 

Korzystając z pasów konieczne jest wykorzystanie dodatkowych elementów zabezpieczających (nie ujęte 

w dostawie), tak, aby nie spowodować uszkodzenia konstrukcji urządzenia. 
 

W przypadku piętrowania należy przestrzegać maksymalnej ilości piętrowanych urządzeń, oznaczenia 

umieszczone na opakowaniu. Należy również zwrócić uwagę czy urządzenia stoją stabilnie. 
 

Jeśli urządzenie musi być przenoszone ręcznie, należy sprawdzić jego mesę w rozdziale „Wymiary 

i masa”, i zorganizować odpowiedni personel. 
 

Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. 
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LOKALIZACJA 

 

Lokalizacja urządzeń powinna być ustalona przez projektanta lub przez inną kompetentną 

osobę. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące prawodawstwo oraz założenia techniczne 
wymagające uzyskania odpowiednich pozwoleń, dotyczące np. budynku, architektury, 

przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska, itp. Przed wykonaniem instalacji należy 
zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi wymaganiami i pozwoleniami. 

 
 

Dla prawidłowej instalacji urządzenia muszą być spełnione następujące warunki: 
 

• urządzenie zamontować na wypoziomowanym podłożu/konstrukcji o odpowiedniej sztywności 

i wytrzymałości, które jest w stanie je udźwignąć, 

• wykonać stabilne i pewne mocowanie, które uniemożliwiałoby przenoszenie drgań na podłoże oraz 

sąsiednie przegrody budowlane, 

• zapewnić wymagane odległości montażowe, a w szczególności wolną przestrzeń niezbędną do 
prawidłowej cyrkulacji powietrza, 

• unikać miejsc narażonych na bezpośredni działanie urządzeń zraszających, 

• zapewnić odpowiednią dystrybucję powietrza, należy unikać montażu urządzenia bezpośrednio przy 

ścianie stroną czerpiącą powietrze, 

• zapewnić odpowiedni dostęp umożliwiający okresowe przeglądy i konserwacje, 

• zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych, 

• zapewnić łatwy dostęp do podłączenia instalacji paliwowej i elektrycznej, 

• podłączenie instalacji paliwowej, odprowadzenia spalin, czy doprowadzenia powietrza do spalania 
powinno być wykonane w możliwie prosty sposób, 

• wyposażenie (uzbrojenie) otworów nawiewnych powinno spełniać wymagania norm, 

• przyłącze elektryczne należy zlokalizować w pobliżu urządzenia, 

• zapewnić zgodną z przepisami wentylację pomieszczenia, w którym urządzenie ma pracować. 

 

 
Zabrania się instalowania urządzenia: 

 

• instalowania urządzenia w miejscach, gdzie występuje agresywna atmosfera, 

• instalowania urządzenia w wąskich, małych pomieszczeniach i takich, w których rezonans może 
powodować wzmocnienie hałasu, 

• w narożnikach i tam, gdzie zbierające się zanieczyszczenia, np. liście mogą powodować 

ograniczenie przepływu powietrza przez urządzenie, 

• w pomieszczeniach z nadciśnieniem, 

• w pomieszczeniach z podciśnieniem. 
 

 

 

UWAGA! 

 

Podczas instalacji urządzenia muszą być również przestrzegane wszelkie ograniczenia 

wynikające z norm i szczególnych przepisów (np. przeciwpożarowych). W tym celu 

skonsultować się z projektantem i odpowiednimi służbami. 
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POZYCJE MONTAŻU 

 

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia należy przestrzegać wskazówek odnośnie dozwolonych 

pozycji montażowych. 
 

 
Urządzenia z wentylatorem promieniowym należy instalować tylko w pozycji pionowej. 

 
 

Instalacja urządzeń typu: AGRI P 60/R, 85/R, 120/R, 175/R 

 AGRI C 60/R, 85/R, 120/R, 175/R 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Nagrzewnice z wentylatorami osiowymi montowane są fabrycznie do pracy w pozycji pionowej, aby 
urządzenia mogły pracować w pozycji poziomej należy: 
 

• położyć nagrzewnicę ostrożnie na prawy bok (patrząc od strony palnika), 

• zdemontować palnik, 

• zdemontować kołnierz mocujący palnik, 

• obrócić kołnierz mocujący palnik o 90 w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

i zamontować ponownie w urządzeniu, 

• zamontować palnik, obracając go również o 90 w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) 

w stosunku do położenia fabrycznego. 

 
 

Instalacja urządzeń typu: AGRI P 60, 85, 120, 175, 240 
  AGRI C 60, 85, 120, 175, 240 
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ZABEZPIECZENIE CZĘŚCI RUCHOMYCH 
 

Aby uniknąć przypadkowego kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia, nie wolno usuwać osłon 

i zabezpieczeń zmontowanych w urządzeniu (kratki zabezpieczające, osłona palnika, panele, itp.). 
 

Jeśli urządzenie wyposażone jest w okrągły króciec nawiewu powietrza i nie jest podłączone do kanałów 
nawiewnych należy zabezpieczyć króciec kratką, która ochroni przed przypadkowym dotknięciem 

gorących powierzchni wymiennika. 
 

Przewody spalinowe należy odpowiednio zabezpieczyć mechanicznie i zaizolować, aby uniknąć ryzyka 

kontaktu z gorącymi powierzchniami. 
 

 
 

 

ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE 

 

Musi być zapewniony łatwy dostęp do urządzenia. Należy zachować wymagane odległości montażowe 
aby umożliwić wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz zapewnić właściwy przepływ 

powietrza. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

PODŁĄCZENIE INSTALACJI PALIWOWEJ 

 

Instalacja paliwowa i przyłącze może być wykonane jedynie przez wykwalifikowany 

personel posiadający odpowiednie uprawnienia, zgodnie z projektem i wytycznymi 
zawartymi w instrukcji montażu i obsługi palnika oraz obowiązującymi przepisami. 
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PODŁĄCZENIE INSTALACJI SPALINOWEJ 

 

 

 
Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 

instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 

AUTORYZOWANY SERWIS. 
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak 

również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami 

niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona. 
 

Komin odprowadzający spaliny musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Komin musi być wykonany ze sztywnych, metalowych elementów o gładkiej powierzchni, z materiału 

odpornego na działanie produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie oraz 
powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. 
 

Wszystkie elementy układu odprowadzenia spalin muszą być zgodne w dyrektywami CEE 
 

Spaliny muszą być odprowadzane do komina, sprawdzonego przez kominiarza oraz charakteryzującego 

się ciągiem i  parametrami odpowiednimi do wymagań dla kominów przy instalacjach urządzeń 
spalających olej lub gaz. 
 

Aby zapobiec cofaniu się kondensatu z komina do urządzenia, w najniższym punkcie komina spalinowego 

musi być zainstalowany odkraplacz kondensatu z podłączoną, drożną instalacją odprowadzania 

kondensatu (patrz rysunek). 
 

Wszelkie uszczelnienia połączeń muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie produktów 

spalania o wysokiej temperaturze przynajmniej 350C (uszczelki, masy uszczelniające, preparaty 

silikonowe, itp.) i aktywnych chemicznie. 
 

Niezaizolowany komin spalinowy stanowi potencjale źródło zagrożenia. 
 

Nieodpowiednio zwymiarowany i zamontowany komin spalinowy może wzmacniać hałas i negatywnie 
wpływać na parametry spalania np. emisję zanieczyszczeń. 

 

Komin spalinowy musi zapewniać minimalne straty ciśnienia, zgodnie z przepisami, przyjmując, że 
ciśnienie „zero” jest na połączeniu komina z czopuchem. 

 
Układ odprowadzenia spalin - zalecenia: 
 

• być prawidłowo zamontowany i stabilnie zamocowany, nie może wspierać się na urządzeniu 

• mieć średnicę nie mniejszą niż wylot króćca fabrycznie zainstalowanego w urządzeniu, 

• nie może być prowadzony ze spadkiem w dół, 

• być możliwie najkrótszy, unikać lub ograniczyć w miarę możliwości odcinki poziome, które 
wpływają na wzrost oporów przepływu spalin, elementy łączyć zestawiając je w kierunku komina, 

• unikać ostrych łuków i redukcji przekroju, 

• w dolnej części komina spalinowego zainstalować tzw. wyczystkę oraz odskraplacz kondensatu 

z króćcem pozwalającym na odprowadzenie kondensatu do instalacji neutralizacji. 

• koniec przewodu (zewnętrzny) powinien być zaopatrzony w kołpak ochronny osłaniający od wiatru  
i deszczu oraz od zanieczyszczeń stałych, 

• Wszelkie otwory w ścianach i/lub strukturach budowlanych muszą być wykonywane w sposób 

profesjonalny, aby uniknąć niebezpieczeństwa infiltracji wody i/lub pożaru. 

• wyposażyć komin w punkt do pobierania próbek dla analizy produktów spalania, 

• wyposażyć komin w drzwiczki rewizyjne w celu ułatwienia czyszczenia od wewnątrz, 

• instalacja musi odpowiadać obowiązującym normom prawnym. 
 

Zapewnić łatwość demontażu elementów komina, jest to warunek konieczny, aby 

umożliwić sprawdzanie i czyszczenie wnętrza wymiennika ciepła. 
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CZERPANIE POWIETRZA 
 

Czerpanie powietrza odbywa się poprzez wentylator zamontowany w urządzeniu i wyposażony w kosz 

ochronny. Nie jest możliwe podłączenia kanału czerpania powietrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

NADMUCH POWIETRZA 

 

Wersje urządzeń przeznaczone do montażu na poziomie gruntu: 
 

AGRI C/R 60, 85, 120, 175, 240 
AGRI C/R 60, 85, 120, 175, 240 
 
 

Urządzenia wyposażone są w głowicę nawiewną 4 kierunkową, każda strona głowicy posiada 
indywidualnie regulowane lamele poziome. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

ABY ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWY PRZEPŁYW POWIETRZA LAMELE W GŁOWICY NAWIEWNEJ 
POWINNY BYĆ OTWARTE CO NAJMNIEJ Z TRZECH STRON.  
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Wersje urządzeń przeznaczone do montażu na wysokości. 
 

AGRI P 60, 85, 120, 175, 240 
AGRI P/R 60, 85, 120, 175, 

 
Urządzenia w tej wersji jest przeznaczone są do bezpośredniego lub kanałowego nadmuchu powierza. 

Wyposażone są w króciec nawiewny, do którego można dołączyć rękaw polietylenowy do rozprowadzania 

ciepłego powierza. 
 

Tabela poniżej wskazuje maksymalne możliwe długości rękawów nawiewnych. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

TYP URZĄDZENIA 

RĘKAW POLIETYLENOWY 

D 
(mm) 

L MAX 
(m) 

AGRI P 60, AGRI P 60/R 400 40 

AGRI P 85, AGRI P 85/R 500 60 

AGRI P 120, AGRI P 120/R 600 80 

AGRI P 175, AGRI P 175/R 600 90 

AGRI P 240 700 - 

 
 

 

Rękaw polietylenowy wyposażony jest w otwory nawiewne o średnicy 50 mm, rozmieszczone 

w odległościach do 500 mm. Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na odpowiedni montaż kanału tak, 

by sekcja z większą ilością otworów znajdowała się od strony nagrzewnicy. 
 
 

 
 

Zbyt krótki rękaw lub zbyt mała ilość otworów mogą powodować zadziałanie termostatu 
bezpieczeństwa oraz niebezpieczne przegrzewy wymiennika ciepła, co może także 

doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Tego typu uszkodzenie nie jest objęte 
warunkami gwarancji. 

 
Urządzenia z wentylatorami promieniowymi muszą być wyposażone w odpowiednio dobrane 

kanały nawiewne. Używanie tych urządzeń do nadmuchu bezpośredniego wymaga regulacji 

przekładni pasowej silnika wentylatora, aby uniknąć przeciążenia silnika. 
 

 
Z projektantem instalacji należy wyjaśnić konieczność zastosowania klap p.poż. 
 
 

 

DOBÓR I WYMIAROWANIE KANAŁÓW POWINNO BYĆ WYKONANE PRZEZ KOMPETENTNE 

OSOBY W OPARCIU O  PARAMETRY TECHNICZNE ZAMIESZCZONE W ROZDZIALE ”DANE 
TECHNICZNE”. 
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MONTAŻ PALNIKA 
 

Montaż i podłączenie palnika do wykonania przez instalatora. Podczas instalacji 
palnika należy uwzględnić parametry i wymogi montażowe urządzenia oraz 

przestrzegać wytycznych montażu określonych przez producenta palnika. 

 
Moc palnika musi być wyregulowana do mocy urządzenia. Regulacja palnika musi być 

wykonana przez autoryzowany serwis z odpowiednimi uprawnieniami oraz zgodnie 
z warunkami i zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi palnika. 

 

Palnik musi być wyregulowany podczas pierwszego uruchomienia w urządzeniu pracującym 
w rzeczywistej instalacji. 

 
Należy przeprowadzać okresowe przeglądy i kontrolę nastaw palnika. 

 

 
 
 

TERMOSTATY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Termostat FAN-LIMIT umiejscowiony jest w strumieniu powietrza nawiewanego. Pełni on podwójną 

funkcję: kontroluje rozruch zespołu wentylatora i jego zatrzymanie (funkcja FAN) oraz powoduje 

awaryjne wyłączenie palnika lub całego urządzenia w przypadku przegrzania (funkcja bezpieczeństwa, 

LIMIT). 

 

FUNKCJA FAN (termostat wentylatora FAN - nastawa 25 - 35°C) 

Powoduje rozruch zespołu wentylatora, gdy temperatura w okolicy termostatu wzrośnie do ok. 35° C 

(około 1 min. od załączenia palnika) oraz wyłączenie zespołu wentylatora poniżej temp. 25° C 

(ok. 2-3 min po wyłączeniu pracy palnika). 

Termostat zabezpiecza w ten sposób przed nadmuchem niepożądanego chłodnego powietrza podczas 

rozruchu aparatu grzewczego i kontroluje wychłodzenie komory spalania i wymiennika ciepła po 

zakończeniu pracy urządzenia. 

 

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA (termostat bezpieczeństwa TR, reset automatyczny – nastawa 

fabryczna 80°C) 

Funkcja BEZPIECZEŃSTWA ma za zadanie wyłączenia palnika przypadku nieprawidłowego przegrzania 

powietrza. Jest realizowana za pomocą termostatu z elementem pomiarowym (bimetalicznym) 

umieszczonym w strumieniu nawiewanego powietrza. RESET termostatu następuje automatycznie po 

obniżeniu temperatury nawiewanego powietrza poniżej nastawy zadziałania. Ewentualna korekta nastawy 

termostatu powinna być przeprowadzona podczas pierwszego uruchomienia. 

 

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA LIMIT (termostat bezpieczeństwa LIMIT, reset ręczny - 

nastawa fabryczna 100°C) 

Termostat bezpieczeństwa graniczny ma za zadanie wyłączenia palnika przypadku nieprawidłowego 

przegrzania powietrza (powyżej 100°C) – funkcja LIMIT. Po zadziałaniu musi on być zresetowany ręcznie 

przez wciśnięcie przycisku RESET na termostacie. Przed zresetowaniem termostatu należy usunąć 

przyczynę zadziałania i odczekać na schłodzenie wymiennika ciepła i komory spalania. Funkcja LIMIT jest 

realizowana za pomocą termostatu z kapilarą umieszczoną w strumieniu nawiewanego powietrza. 

 

Okablowanie elektryczne, nastawy 

Termostat FAN-LIMIT jest podłączony elektrycznie z urządzeniem i regulowany fabrycznie. Wszystkie 

czynności typu: wymiana, zmiana parametrów muszą być wykonane zgodnie z instrukcją. 
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Termostaty FAN-LIMIT: 

 

 
 

 

 

Termostat bezpieczeństwa LIMIT, reset ręczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

graniczna 

wartość temp. 

bezpieczeństwa 
 

znacznik 

termostatu 

bezpieczeństwa 
 

Znacznik 

odniesienia 
 

znacznik 

załączenia 

went. FAN 
 

znacznik 

wyłączenia 

went. FAN 
 

Mostek 
elektryczny 
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

Projekt i podłączenie do instalacji elektrycznej mogą być wykonane tylko przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia z należytą starannością oraz zgodnie 

z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność 
wykonania instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją 

producenta potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia 
urządzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS. 

Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak 

również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub 
z parametrami niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona. 

 

Urządzenia są testowane fabrycznie oraz dostarczane z kompletnym podłączeniem wewnętrznych 
elementów automatyki i armatury. Do wykonania pozostają: 
 

• podłączenie do instalacji zasilania elektrycznego, 

• podłączenie zasilania elektrycznego palnika, 

• podłączenie termostatu pomieszczeniowego (*), 

• ewentualne inne elementy sterujące i akcesoria dodatkowe (nawilżacz, klapa p.poż., itp.*). 

 
(*) wyposażenie dodatkowe nie dostarczane w komplecie z urządzeniem. 

 
 

Wszystkie podłączenia elektryczne należy wykonać tylko w przeznaczonych do tego miejscach na listwach 
zaciskowych, zgodnie ze schematem elektrycznym. 

 

Parametry elektryczne urządzeń zamieszczone są w tabeli w rozdziale „dane techniczne”. 
 

 
 

Należy zapewnić właściwe napięcie zasilania (patrz tabela danych technicznych, tabliczka 

znamionowa na urządzeniu). Wartości napięcia zasilania muszą być zgodne 
z obowiązującymi normami i zawierać się w zakresie: +/- 10% wartości nominalnej. 

 
Dla każdego urządzenia zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy zwymiarowany zgodnie 

z obowiązującymi normami. Zadziałanie indywidualnego zabezpieczenia nie spowoduje 

wyłączenia pracy całego systemu. 
 

Wartość i typ zabezpieczeń na instalacji dobrać zgodnie z normami według danych poboru 
prądu z tabeli danych technicznych. 

 

Instalację elektryczną należy zabezpieczyć przed przepięciami elektrycznymi za pomocą 

systemu ograniczników przepięć gwarantującego ochronę zgodnie z warunkami III kategorii 

przepięciowej (Norma PN-EN 60335-1). Bezpośrednio przed urządzeniem zainstalować 

ogranicznik przepięć typu 3 (klasy D). 

 

W pobliżu urządzenia zamontować na instalacji elektrycznej wyłącznik bezpieczeństwa o 
rozwarciu styków min. 3 mm (rozłączający zarówno przewód fazowy, jak i neutralny). 

Wyłącznik bezpieczeństwa nie służy do załączania i wyłączania urządzenia do pracy.  

 
Zwrócić szczególną uwagę na poprawne podłączenie przewodów fazowych i neutralnego do 

zacisków urządzeniu. 
 

Nie wolno stosować żadnych gniazdek i przedłużaczy do podłączenia zasilania elektrycznego 

do urządzenia. 
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Należy zapewnić sprawną instalację ochronną (spełniającą obowiązujące normy). Przy 
podłączeniu przewód ochronny powinien być dłuższy od pozostałych, w przypadku 

wyszarpnięcia przewodu zasilającego będzie to ostatni wyciągnięty przewód. 
 

Przy wykonywaniu wszystkich połączeń należy używać przewodów o odpowiednim 

przekroju uzależnionym od maksymalnego poboru prądu. 

 

Przewody powinny być tak umieszczone, aby nie dotykały gorących lub zimnych 
powierzchni, ani ostrych krawędzi. 

 

Dostawca urządzenia nie odpowiada za szkody spowodowane podłączeniem niewłaściwego 

napięcia lub niewłaściwym podłączeniem instalacji elektrycznej w tym ochronnej do 

urządzenia. 

 

 
 

Instalacja ochronna powinna być wykonana w sposób nierozłączny. Nie wolno stosować 

żadnych gniazdek, przedłużaczy i łączyć przewodów podłączeniowych. 
 

Zabrania się wykorzystywania instalacji wodnych i gazowych jako instalacji ochronnej. 

 

 

UWAGA! 

 

Prąd rozruchowy silnika wentylatora jest około 5 / 6 razy większy od prądu pobieranego 

podczas normalnej pracy. 

 

 

 

SCHEMATY ELEKTRYCZNE - ZESTAWIENIE 
 

Schemat elektryczny zamieszczony jest w formie drukowanej w szafce sterowniczej 
urządzenia i stanowi integralną część dokumentacji urządzenia. Zaleca się skopiować 

schemat i skompletować z pozostałą dokumentacją instalacji urządzenia. 

 
W przypadku zagubienia kopii schematu należy zwrócić się do dostawcy urządzenia podając 

nr seryjny urządzenia i/lub kod schematu z poniższej tabeli. 
 

TYP 
KOD 

JEDNOFAZOWE TRÓJFAZOWE 

AGRI P 60 10002265-TC - 

AGRI P 85-120 10002265-TC 10002272-TC 

AGRI P 175 - 10002272-TC 

AGRI P 240 - 10027839-TC 

AGRI P 60/R 10041286-TC - 

AGRI P 85/R, 120/R 10041286-TC 10002268-TC 

AGRI P 175/R - 10002268-TC 

AGRI C 60 10002266-TC  

AGRI C 85-120 10002266-TC 10002275-TC 

AGRI C 175 - 10002275-TC 

AGRI C 240 - 10036969-TC 

AGRI C 60/R 10041287-TC - 

AGRI C 85/R, 120/R 10041287-TC 10002274-TC 

AGRI P 175/R - 10002274-TC 
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REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ WENTYLATORA 

 

Rozdział dotyczy wyłącznie urządzeń wyposażonych w wentylatory promieniowe (R). 

 
W modelach AGRI P 60/R, 85/R, 120/R, AGRI C 60/R, 85/R, 120/R z zasilaniem jednofazowym, do 

regulacji prędkości obrotowej wentylatora, jak również natężenia przepływu powietrza zastosowany jest 
falownik. 

Dla innych modeli urządzenia dostarczane są z wentylatorami wyposażonymi w silnik z regulowaną 
przekładnią pasową za pomocą koła czynnego o zmiennej średnicy podziałowej. Urządzenia dostarczane 

są z przekładnią ustawioną w pozycji pośredniej. 

 

Instalacja kanałowa współpracująca z urządzeniem może być wykonana z elementów różnego typu 
i długości, wyposażona w filtry, nawiewniki, itp., co przekłada się na określone opory hydrauliczne 

podczas przepływu powietrza, dlatego zawsze należy sprawdzić wartość strumienia nawiewanego 
powietrza regulując go w razie potrzeby do wartości nominalnej. 

 

Podczas pierwszego uruchomienia nagrzewnicy przez Autoryzowany Serwis musi być 
w pierwszej kolejności wykonany przez specjalistyczną firmę pomiar ilości 

nawiewanego powietrza i ewentualna regulacja instalacji kanałowej współpracującej 
z  urządzeniem i/lub przełożenia przekładni do uzyskania nominalnej wartości. Praca 

urządzenia bez pozytywnego wyniku pomiaru wartości strumienia powietrza jest 
zabroniona ze skutkiem utraty gwarancji. 

 

Pomiar przepływu powietrza może być wykonany za pomocą precyzyjnych przyrządów lub 
z przybliżeniem; przy nominalnej wartości mocy palnika należy dokonać pomiaru przyrostu temperatury 

powietrza (różnica pomiędzy temp. powietrza nawiewanego i zasysanego) i porównać z wartościami 
zamieszczonymi w rozdziale „DANE TECHNICZNE”. 

 

W każdym przypadku należy upewnić się, że kierunek obrotu wentylatora jest zgodny z kierunkiem 
wskazanym przez strzałkę na obudowie wentylatora. W przypadku silnika trójfazowego, aby zmienić 

kierunek obrotów, należy zamienić miejscami jedną z faz na przewodzie zasilającym, bez zmian w panelu 
elektrycznym urządzenia. 

 

 
 

Konieczny jest pomiar natężenia prądu pobieranego przez silnik wentylatora, zmierzony 
prąd powinien być zgodny z wartością zamieszczoną rozdziale „DANE TECHNICZNE” 

i w żadnym przypadku nie może większy. Jeżeli zmierzona wartość prądu jest inna od 
wymaganej, należy dokonać zmiany prędkości wentylatora (liczby obrotów) tak, aby 

wartości te były zgodne. 
 
 
 
 

ABY WYREGULOWAĆ ILOŚĆ OBROTÓW WENTYLATORA DLA NAGRZEWNIC AGRI P 60/R, 

85/R, 120/R, AGRI C 60/R, 85/R, 120/R Z ZASILANIEM JEDNOFAZOWYM NALEŻY 

POSTEPOWAĆ NASTĘPUJĄCO: 
 

• otworzyć boczne drzwiczki inspekcyjne komory automatyki, falownik umieszczony jest obok 

głównej płyty sterującej, 

• załączyć urządzenie do pracy w trybie ogrzewanie lub wentylator-lato, 

• nacisnąć przycisk MODE na obudowie falownika, aż do pojawienia się na wyświetlaczu parametru 
poboru prądu A, 

• parametr A wskazuje wartość prądu pobieranego przez silnik, 

• za pomocą potencjometru na falowniku obniżyć lub zwiększyć liczbę obrotów silnika, co przekłada 

się na wartość strumienia powietrza, jednocześnie należy upewnić się, że wartość poboru prądu nie 
przekracza wartości z tabeli poniżej, patrz rozdział: „POBÓR PRĄDU PRZEZ SILNIK WENTYLATORA” 

lub tabeli „DANE TECHNICZNE” oraz tabliczki znamionowej silnika i zapewniony jest nominalny 
przepływ powietrza (równoczesne pomiary strumienia powietrza w instalacji kanałowej). 
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ABY WYREGULOWAĆ ILOŚĆ OBROTÓW WENTYLATORA DLA NAGRZEWNIC Z REGULOWANĄ 
PRZEKŁADNIĄ PASOWĄ NALEŻY POSTEPOWAĆ NASTĘPUJĄCO: 
 
Regulacji ilości obrotów wentylatora dokonuje się poprzez regulację przełożenia koła pasowego silnika 
o zmiennej średnicy roboczej. Zwiększanie średnicy koła pasowego silnika polega na przekręcaniu 
ruchomej tarczy koła zgodnie ze wskazówkami zegara, zmniejszanie średnicy - przeciwnie. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

• zdemontować kratkę zabezpieczającą wentylator, 

• poluzować naciąg paska klinowego 5 odkręcając śrubę 1, 

• zdjąć pasek klinowy 5, 

• przy pomocy klucza imbusowego 2, poluzować blokadę 3 ruchomego koła pasowego 6  

• przekręcić ruchomą tarczę koła pasowego zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara 

w celu uzyskania właściwej średnicy podziałowej, 

• zablokować ruchome koło pasowe za pomocą blokady 3 i klucza 2, 

• założyć i naciągnąć pasek klinowy 5 za pomocą śruby 1, 

• założyć kratkę osłonową. 
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Nie należy naciągać paska klinowego zbyt mocno, by nie uszkodzić łożysk wałka 
wentylatora. Nacisk ręką na pasek klinowy w połowie jego rozpiętości powinien dać 

ugięcie ok. 20-30 mm. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Zwiększanie średnicy koła pasowego silnika polega na przekręcaniu ruchomej tarczy koła zgodnie ze 

wskazówkami zegara, zmniejszanie średnicy - przeciwnie. 
 

Zwiększając średnicę koła pasowego na silniku wentylatora zwiększamy prędkość 
obrotową wentylatora (strumień powietrza) a także zwiększamy pobór prądu przez 

silnik. Zmniejszając średnicę koła pasowego na silniku wentylatora zmniejszamy 
prędkość obrotową wentylatora a także zmniejszamy pobór prądu przez silnik. 

 

 
 

 
Okresowo kontrolować i korygować napięcie paska klinowego, w przypadku zużycia 

wymienić! 

 
W terminie 3 miesięcy od pierwszego uruchomienia urządzenia przez AUTORYZOWANY 

SERWIS należy zlecić ponownie do AUTORYZOWANEGO SERWISU kontrolę 
i ewentualną regulację naciągu paska klinowego w zespole wentylatora nawiewnego. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



Ogrzewanie  Wentylacja  Klimatyzacja 

 

AGRI P, AGRI C, AGRI P/R, AGRI C/R  60-85-120-175 
 

- 29 - 

 

POMIAR POBORU PRĄDU PRZEZ SILNIK WENTYLATORA 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

POMIAR POBORU PRĄDU PRZEZ SILNIK WENTYALTORA DLA NAGRZEWNIC AGRI P 60/R, 
85/R, 120/R, AGRI C 60/R, 85/R, 120/R Z FALOWNIKIEM NALEŻY WYKONAĆ 

NASTĘPUJĄCO: 
 

• otworzyć boczne drzwiczki inspekcyjne komory automatyki, falownik umieszczony jest obok głównej 

płyty sterującej, 

• załączyć urządzenie do pracy w trybie ogrzewanie lub wentylator-lato, 

• nacisnąć przycisk MODE na obudowie falownika, aż do pojawienia się na wyświetlaczu parametru 
poboru prądu A, 

• parametr A wskazuje wartość prądu pobieranego przez silnik, 

• upewnić się, że wartość poboru prądu nie przekracza wartości z tabeli poniżej lub tabeli „DANE 

TECHNICZNE” oraz tabliczki znamionowej silnika, jeżeli jest za duża zmniejszyć wartość 

obracając potencjometr na falowniku w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Jednocześnie 
należy sprawdzić czy zapewniony jest nominalny przepływ powietrza (równoczesne pomiary 

strumienia powietrza w  instalacji kanałowej). 
 

Po wykonaniu wszystkich regulacji ustawiona na falowniku wartość poboru prądu nie 
może być zmieniana, gdyż grozi to niepoprawną pracą urządzenia a nawet 

uszkodzeniem silnika ze skutkiem utraty gwarancji!  

 
 

 
POMIAR POBORU PRĄDU PRZEZ SILNIK WENTYALTORA DLA NAGRZEWNIC Z REGULOWANĄ 

PRZEKŁADNIĄ PASOWĄ NALEŻY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCO: 
 

• podłączyć amperomierz do jednego z przewodów fazowych instalacji zasilającej urządzenie; 

• włączyć urządzenie w tryb (lato) - tylko wentylator, aby nie pracowały inne elementy (palnik, …); 

• odczytać z amperomierza wartość poboru prądu dla każdej fazy i porównać z danymi w tabeli 

poniżej lub w tabeli „DANE TECHNICZNE” niniejszej Instrukcji oraz tabliczką znamionową 
silnika. 

 

Możliwy jest również pomiar poboru prądu przez silnik bezpośrednio na styczniku silnika: 
 

• podłączyć amperomierz do jednego z przewodów fazowych za stycznikiem załączenia silnika 

wentylatora, 

• załączyć urządzenie do pracy w trybie ogrzewanie lub wentylator-lato, 

• odczytać z amperomierza wartość poboru prądu dla każdej fazy i porównać z danymi w tabeli 
poniżej lub w tabeli „DANE TECHNICZNE” niniejszej Instrukcji oraz tabliczką znamionową 

silnika. 
 

Dla urządzeń z rozruchem bezpośrednim wartość zmierzonego poboru prądu odpowiada wartości prądu 

płynącego przez uzwojenia silnika i powinna być zgodna w danymi zamieszonymi na tabliczce 
znamionowej silnika, patrz również poniższa tabela oraz tabela „DANE TECHNICZNE”. 

 
Sprawdzić, czy wartość prądu ustawiona na wyzwalaczu termicznym silnika 

(tam, gdzie jest stosowane) odpowiada wartości na tabliczce znamionowej silnika. 
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TRYB PRACY 

 

TRYB  WENTYLATOR - LATO 
 

Włączenie nadmuchu bez pracy palnika: 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję "ON-WŁĄCZONY”, 

• wcisnąć biały przycisk (położenie "MAN") na podwójnym termostacie FAN-LIMIT, 

• włączy się tylko zespół wentylatora. 

 
Wyłączenie urządzenia: 

• ustawić główny przełącznik pracy znajdujący się na panelu sterowania na pozycję "STOP”, 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję "OFF-WYŁĄCZONY”, 

• wyłączy się zespół wentylatora. 

 
 

TRYB  OGRZEWANIE 
 

Włączenie urządzenia: 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję "ON-WŁĄCZONY”, 

• ustawić przełącznik trybu pracy na panelu sterowania w położenie "RISCALDAMENTO -
OGRZEWANIE”, 

• ustawić termostat pomieszczeniowy na żądaną temperaturę, 

• po załączeniu aparatu w funkcji "OGRZEWANIE” i załączeniu termostatem, następuje wstępny 

przedmuch komory spalania, a następnie zapłon, 

• po ok. 1 minucie nastąpi rozruch wentylatora i rozpocznie się nadmuch ciepłego powietrza do 

pomieszczenia, 

• po uzyskaniu wymaganej temperatury w pomieszczeniu termostat pomieszczeniowy wyłączy 
urządzenie, najpierw wyłącza się palnik, wentylator nawiewny będą jeszcze pracować przez około 

2-3 minuty, po czym wyłączy się, 

• cały cykl powtórzy się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej nastawy 
na termostacie pomieszczeniowym. 

 
WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA 
 

• ustawić przełącznik trybu pracy na pozycję "STOP" lub ustawić termostat pomieszczeniowy na 

minimalną temperaturę, 

• zaczekać na wyłączenie się wentylatora nawiewnego (około 2-3 minuty), 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję "OFF-WYŁĄCZONY”, 

• w przypadku dłuższych przerw w eksploatacji urządzenia należy zamknąć również dopływ paliwa 
głównym zaworem odcinającym przy nagrzewnicy. 

 
 

 
 

Nigdy nie należy wyłączać urządzenia poprzez nagłe wyłączenie napięcia zasilania 
elektrycznego (poza przypadkami bezpieczeństwa). Nagłe zatrzymanie wentylatorów może 

spowodować zadziałanie termostatu bezpieczeństwa jak również niebezpieczne przegrzewy 

wymiennika ciepła, co może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Tego typu 
uszkodzenia nie są objęte warunkami gwarancji. 
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PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMIENIA 
 

Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 
instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 
AUTORYZOWANY SERWIS. 
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak 
również uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami 
niezgodnymi z dokumentacją producenta jest wyłączona. 

 

Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić, czy: 
 

• wszystkie zalecenia dot. bezpieczeństwa zostały zachowane, 

• urządzenie zostało zainstalowane zgodnie z projektem i instrukcją montażu, 

• wymiary i odległości montażowe dla urządzenia zostały zachowane, 

• instalacja paliwowa została podłączona poprawnie, zgodnie z projektem i potwierdzona protokołem 
odbioru, 

• rodzaj paliwa do jakiego przystosowane zostało urządzenie jest odpowiedni, 

• rury spalinowe zostały prawidłowo zamontowane, 

• instalacja kanałowa została wykonana zgodnie z projektem, a podczas pierwszego uruchomienia 

zapewniona jest obecność firmy wykonującej równocześnie pomiar wydajności strumienia 
powietrza/wentylacji i regulację instalacji kanałowej, wraz ze stosownymi protokołami z wyników,  

• wszystkie zamknięcia i zabezpieczenia na instalacjach są otwarte, 

• podłączenia elektryczne i podłączenia automatyki sterującej zostały wykonane prawidłowo. 
 

 
 

KONTROLA 

 
Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, konieczna jest kontrola podstawowych parametrów.  

 

Po uruchomieniu nagrzewnicy należy: 

• sprawdzić, czy wentylatory nawiewne uruchomią się po około 60 sekundach od uruchomienia 

palnika. 

 

Podczas pracy urządzenia, po ok. 20 min. ciągłego działania, należy wykonać następujące czynności: 

• sprawdzić szczelność instalacji paliwowej, 

• sprawdzić prawidłowość zużycia paliwa poprzez odczyt licznika, 

• sprawdzić, czy temperatura spalin jest zgodna z wartością w rozdziale „dane techniczne” 
(z tolerancją ±10°C), 

• sprawdzić, czy kalibracja termostatu bezpieczeństwa TR z resetowaniem automatycznym jest 

prawidłowa, 

• sprawdzić, czy nie występuje niepoprawne działanie termostatów bezpieczeństwa, 

• sprawdzić, czy na skali termostatu sprzężonego wskazywana jest temperatura 50-60°C i czy nie 
zadziałał termostat bezpieczeństwa, 

• sprawdzić, czy Δt: różnica temperatur powietrza nawiewanego i czerpanego jest zgodna z 

wartością w rozdziale „dane techniczne” z tolerancją ±5°C, (temperatura powietrza nawiewanego 
nie jest stała w całym przekroju, aby otrzymać poprawne dane konieczne jest wykonanie licznych 

pomiarów temperatury w całym przekroju okna nawiewnego), 

• przestawić ręcznie tarczę termostatu sprzężonego do pozycji powodującej zadziałanie termostatu 

bezpieczeństwa i sprawdzić, czy palnik wyłączył się, 

• wyłączyć termostat pomieszczeniowy i sprawdzić, czy wyłączy się tylko palnik i czy nie nastąpi 
jednoczesne wyłączenie wentylatora nawiewnego, 

• sprawdzić, czy pobór prądu przez silnik (wentylatora promieniowego) nie przekracza wartości 

podanej w rozdziale „dane techniczne”, 

• sprawdzić, czy kalibracja wyłącznika termicznego silnika (wentylatora promieniowego) jest 
prawidłowa, 

• sprawdzić, czy wentylator pracuje przez około 2-3 minuty po wyłączeniu pracy palnika. 
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STEROWANIE 

 

PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY - OGRZEWANIE (tylko dla wersji 230V~50Hz) 

Umieszczony jest na panelu sterowania. Pozycja "RISCALDAMENTO", powoduje załączenie urządzenia 
w trybie "OGRZEWANIE". Wentylator i palnik załączają się samoczynnie. 

 

PRZYCISK RESET PALNIKA: 

Znajduje się na palniku, ma on za zadanie odblokowane palnika po nieudanej próbie startu. 

 

PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY - WENTYLACJA 
Umieszczony jest na termostacie podwójnym FAN-LIMIT (biały przycisk), wciśnięcie powoduje załączenie 

urządzenia w trybie "WENTYLACJA" (uruchamia się jedynie wentylator, palnik jest wyłączony). 

W pozycji "AUT" (przycisk wyciśnięty) wentylator włącza się tylko, gdy temperatura powietrza jest taka 
sama, jak ustawiona na tarczy. 

 

WYŁĄCZNIK TERMICZNY SILNIKA WENTYLATORA (JEŻELI WYSTĘPUJE): 

Znajduje się wewnątrz skrzynki sterującej, zadziałanie oznacza uszkodzenie silnika wentylatora lub 

przekroczenie maksymalnej wartości natężenia prądu pobieranego przez silnik. Kasowanie ręczne, należy 

sprawdzić i usunąć przyczynę zadziałania wyłącznika. 

 

TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY 
Powinien być umieszczony ok.1,5 m nad podłożem i być osłonięty od bezpośredniego nawiewu ciepłego 

i zimnego powietrza. Termostat pomieszczeniowy steruje załączaniem i wyłączaniem urządzenia 

utrzymując ustaloną temperaturę. Nie wchodzi w skład podstawowego wyposażenia, dostarczany jest na 
zamówienie klienta. 
 

Przed odblokowaniem zabezpieczeń należy znaleźć i usunąć przyczynę awarii. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać serwis. 
 

 

 

BLOKADY I KASOWANIE 

 
ZADZIAŁANIE TERMOSTATU BEZPIECZEŃSTWA „TR” 

• przegrzanie powietrza na wylocie urządzenia (powyżej 80°C) powoduje zadziałanie termostatu 

bezpieczeństwa „TR” (nastawy termostatu w rozdziale „dane techniczne”), 

• zadziałanie termostatu powoduje natychmiastowe wyłączenie palnika, natomiast wentylatory 

wyłączą się automatycznie po ok. 2-3 minutach, po wystudzeniu wymienników. 

• po ustąpieniu przyczyn zadziałania termostatu odblokowanie następuje automatycznie 
 

ZADZIAŁANIE TERMOSTATU BEZPIECZEŃSTWA „LIMIT” 

• przegrzanie powietrza na wylocie urządzenia (powyżej 100°C) powoduje zadziałanie termostatu 
bezpieczeństwa „LIMIT” (nastawy termostatu w rozdziale „dane techniczne”), 

• zadziałanie termostatu powoduje natychmiastowe wyłączenie palnika, natomiast wentylatory 

wyłączą się automatycznie po ok. 2-3 minutach, po wystudzeniu wymienników. 

• odblokowanie termostatu musi być wykonane ręcznie. 
 

BLOKADA PALNIKA 

• w przypadku braku zapłonu podczas startu palnik przechodzi w stan blokady, 

• wyłączenie palnika następuje natychmiastowo, jeżeli blokada palnika nastąpiła podczas pracy 

urządzenia, wentylatory wyłączą się automatycznie po ok. 2-3 minutach, po wystudzeniu 
wymienników. 

• po usunięci przyczyn, które spowodowały zablokowanie palnika należy skasować stan blokady 

poprzez wciśnięcie przycisku RESET znajdującego się na obudowie palnika. 
 

Przed odblokowaniem zabezpieczeń należy znaleźć i usunąć przyczynę awarii. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać serwis. 
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URUCHAMIANIE I ZATRZYMYWANIE 

 

URUCHAMIANIE 
 

Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale TRYB PRACY. 

 

ZATRZYMYWANIE 
 

Aby wyłączyć pracę urządzenia postępuj wyłącznie w ten sposób: 
 

•  Wyłącz urządzenie za pomocą termostatu pomieszczeniowego, 

•  Zaczekaj, aż wentylator przestanie pracować, a następnie (ewentualnie) wyłącz napięcie zasilania 

na wyłączniku głównym. 

 
 
 

Nigdy nie należy wyłączać urządzenia poprzez nagłe wyłączenie napięcia zasilania 
elektrycznego (poza przypadkami bezpieczeństwa). Nagłe zatrzymanie wentylatorów może 

spowodować zadziałanie termostatu bezpieczeństwa jak również niebezpieczne przegrzewy 

wymiennika ciepła, co może doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia. Tego typu 
uszkodzenia nie są objęte warunkami gwarancji. 

 
 

 
 

KONSERWACJA 

 
Systematyczna konserwacja urządzenia jest istotna ze względów bezpieczeństwa, sprawności  

oraz trwałości urządzenia. 

 
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy: 
 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję “STOP”, 

• po wystudzeniu urządzenia odłączyć zasilanie elektryczne, 

• zamknąć dopływ paliwa głównym zaworem odcinającym przy nagrzewnicy. 
 

 
Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany  

i autoryzowany serwis przy użyciu jedynie oryginalnych części. 
 

Konserwację najlepiej przeprowadzić przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, 

z częstotliwością co 12 miesięcy lub częściej, tak aby zapewnić optymalną pracę 
urządzenia i zapobiec jego uszkodzeniu na skutek warunków pracy, np. zapylenia, 

zanieczyszczenia, itp. 
 

Prace naprawcze i konserwacyjne można rozpocząć dopiero po całkowitym 

schłodzeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania elektrycznego i instalacji 
paliwowej. 

Prace naprawcze i konserwacyjne można rozpocząć dopiero po całkowitym 
schłodzeniu urządzenia i odłączeniu go od zasilania elektrycznego i zamknięciu 

dopływu gazu. 

 
Zaleca się użycie rękawic ochronnych. 

 
Okresowo sprawdzać mocowania wszystkich śrub w konstrukcji wsporczej urządzenia. 

 
Wszystkie zabiegi konserwacji i/lub czyszczenia muszą być przeprowadzone zgodnie z 

przepisami i normami bezpieczeństwa. 
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KONSERWACJA PALNIKA 
 

Czyszczenie palnika musi być wykonywane przez autoryzowany serwis dokładnie według wskazówek 

zawartych w Instrukcji obsługi palnika. 
 

 
 

KONSERWACJA WYMIENNIKA CIEPŁA 
 

Czyszczenie wymiennika ciepła może być przeprowadzone wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel serwisowy posiadający stosowne uprawnienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia przynajmniej raz w roku, najlepiej po sezonie 

grzewczym lub przed rozpoczęciem kolejnego. 
 

Czyszczenia wymiennika należy wykonać następująco: 
 

• odłączyć przewód kominowy od czopucha 1, 

• zdjąć panel obudowy 2, 

• zdjąć panel inspekcyjny 3, 

• zdemontować palnik 5, 

• zdemontować zawirowywacze spalin 6, 

• odpowiednimi szczotkami (nie są dostarczane z urządzeniem), wyczyścić elementy wymiennika oraz 

usunąć sadzę i wszelkie pozostałości zalegające w komorze spalania, 

• usunąć sadzę i pozostałości zalegające w tylnym kolektorze spalin, wykorzystując odkurzacz i otwór 
czopucha, 

• zamontować ponownie wszystkie osłony zwracając uwagę na uszczelki, 

• zużyte uszczelki wymienić na nowe. 
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KONSRWACJA ZESPOŁU WENTYLATORA 
 

Wersja z wentylatorem osiowym 
 

Czyszczenie wentylatora polega na usunięciu kurzu oraz ewentualnych zanieczyszczeń, osadzających się 

na wirniku, silniku i kratce ochronnej. 
 
 

Wersja z wentylatorem promieniowym 
 

Okresowo (najlepiej co ok. 3 miesiące) należy sprawdzać stan i naciąg paska klinowego oraz stan i układ  

koła pasowego silnika i koła wentylatora. Naciąg paska klinowego nie powinien być zbyt mocny. Przy 
ściskaniu ręką obu stron paska klinowego ugięcie paska klinowego nie powinno przekraczać 2-3 cm. 

Należy wyregulować naciąg paska przy pomocy śrub regulacyjnych.  
 

Łożysko silnika jest hermetyczne, fabrycznie nasmarowane i posiada specjalną smarowniczkę, zatem przy 
normalnej eksploatacji nie wymaga konserwacji.  

 

Sprawdzić śruby mocujące cały zespół wentylatora. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

KONSERWACJA FALOWNIKA 
 

Regularne czyszczenie falownika umożliwia jego poprawną pracę. 

Zdjąć pokrywę ochronną. Następnie oczyścić za pomocą sprężonego powietrza. 
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KONSERWACJA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA 
 

Co sześć miesięcy sprawdzić działanie termostatów bezpieczeństwa. Obrócić ręcznie tarczę termostatu na 

temperaturę powyżej 80°C i sprawdzić czy palnik wyłączy się. Sprawdzić również, czy resetowanie 
termostatów przywraca pracę palnika. 

 
 

 

ANALIZA SPALIN 
 

Aby dokonać analizy spalin pobieranie próbek musi być wykonane jak na załączonym schemacie. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Dostawa urządzenia nie obejmuje komina i instalacji odprowadzenia spalin. 

 

 
Sprawdzić, czy w czasie pracy urządzenia wewnątrz kolektora spalin nie zachodzi 

zjawisko kondensacji. 
 

 
 

WSPARCIE 
 

Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez personel techniczny 

z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolony przez przedstawiciela producenta. Aby skontaktować się 

z Autoryzowanym Serwisem prosimy zawiadomić swojego Instalatora lub centralę serwisową 

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 

 
 

Punkt poboru próbek do analizy spalin 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Producent: 
 

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale dell’Industria, 19 

38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 
 
 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie możliwość 

do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez 
konsekwencji prawnych. 

 
 

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim 

w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 
pisemnej zgody jest zabronione. 

Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są 
zastrzeżone. 

 
 

 
 

 

 
Wyłączny Przedstawiciel: 

 
K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 

Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 
tel./fax: +48 61 639 58 50 

tc@k-bausysteme.pl  www.tecnoclima.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

rooftopy gazowe 

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o.  •   Biuro: ul. Ostrowska 382   •   61-312 Poznań 

tecnoclima.pl    •    rooftop.pl    •    k-bausysteme.com 

tel./fax: +48 61 639 58 50  •   tc@k-bausysteme.pl 

 

 

piece nadmuchowe • stacjonarne • mobilne • agrarne 

nagrzewnice gazowe • olejowe • wodne 

aparaty grzewczo-wentylacyjne 


