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Szanowny Kliencie,  

 

dziękujemy za wybór nagrzewnicy powietrza TECNOCLIMA AQUAPIGGY - innowacyjnego, 

nowoczesnego i wysokiej jakości produktu, który zapewni komfort oraz cichą, efektywną i bezpieczną 

pracę przez wiele lat, w szczególności, gdy urządzenie będzie pod opieką Autoryzowanego Serwisu 

TECNOCLIMA, który jest specjalnie przeszkolony i wyposażony w odpowiedni sprzęt, a dzięki 

właściwej regulacji zapewni, że urządzenie będzie pracować z maksymalną wydajnością przy niskich 

kosztach eksploatacji. W razie potrzeby może również dostarczyć oryginalne części zamienne. 

Niniejsza instrukcja zawiera dane techniczne, wskazówki i sugestie, których należy przestrzegać, aby 

instalacja była poprawna i łatwa, a korzystanie z nagrzewnicy powietrza serii AQUAPIGGY było 

możliwie najlepsze. 

Prosimy, o przeczytanie instrukcji i wykorzystanie zawartych w niej uwag oraz porad, a przy zmianie 

właściciela, o jej przekazanie następnemu Użytkownikowi. 

 

Raz jeszcze dziękujemy! 

 

 TECNOCLIMA S.p.A. 

 Producent 

K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Wyłączny Przedstawiciel 
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ZGODNOŚĆ 
 
Urządzenia AQUAPIGGY są zgodne z dyrektywami UE: 
 

• 2006/42/WE maszynową 

• 2006/95/WE niskonapięciową 

• 2004/108/CE kompatybilności elektromagnetycznej 

 
 
 

OZNACZENIA PRODUKTOWE 
 

W podręczniku znajduje się opis i dane urządzania AQUAPIGGY 25. 
 

 

Przy zamówieniu prosimy określić czy urządzanie będzie wodą z prawej, czy z lewej 
strony. 

 

MODEL 

AQUAPIGGY 25 

 
 
 

UTYLIZACJA URZĄDZEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne, po okresie jego użytkowania nie może być 
utylizowane jak odpady z gospodarstwa domowego. 
Należy przestrzegać obowiązujące lokalne przepisy dotyczące utylizacji produktów elektrycznych 
i elektronicznych. 
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem przyczynia się do uniknięcia negatywnych konsekwencji 
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 

 
 
 

GWARANCJA 
 
Urządzenie objęte jest gwarancją, której warunki są określone w karcie gwarancyjnej lub w umowie 
dostawy, którą zalecamy uważnie przeczytać. 
 
 

 
 

W instrukcji używa się symboli: 
 

UWAGA - w odniesieniu do czynności, które wymagają szczególnej ostrożności 
i odpowiedniego przygotowania. 

 

ZAKAZ   - w odniesieniu do czynności, które są absolutnie zakazane.  
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UWAGI WSTĘPNE 
 

 
 
Instrukcja Obsługi jest integralną częścią urządzenia i powinna być starannie przechowywana. 
Wskazane jest, aby była przekazywana z urządzeniem, zwłaszcza, jeżeli zmienia ono właściciela lub 
użytkownika oraz jeżeli urządzenie przenoszone jest do innej instalacji. W przypadku zniszczenia lub 

zgubienia należy skontaktować się z przedstawicielem producenta - firmą K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. w 
celu uzyskania kopii. Dane teleadresowe umieszczone przedstawiciela producenta umieszczone są na 
urządzeniu. 
 
Po otrzymaniu urządzenia należy zdjąć opakowanie i sprawdzić, czy jest ono kompletne  
i nienaruszone. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o jak najszybsze 
skontaktowanie się ze sprzedawcą. 
 
Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie 
uprawnienia, który po zakończeniu prac wystawi deklarację zgodności/protokół poprawności wykonania 
instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. 
 
Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i może być używane jedynie do tego celu 
w warunkach pracy zgodnych z jego właściwościami i parametrami. 
 
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane ludziom, zwierzętom lub przedmiotom powstałe w 
wyniku nieprawidłowej instalacji, regulacji i konserwacji lub nieprawidłowego użytkowania. 
 
Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura w pomieszczeniu jest niekorzystna dla zdrowia i powoduje 
niepotrzebne straty energii. Należy unikać długotrwałego przebywania w zamkniętych 
pomieszczeniach, okresowo otwierać okna i zapewnić odpowiednią wentylację. 
 
Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez długi czas należy wykonać następujące czynności: 

• w wyłączyć główny wyłącznik elektryczny pozycję „0” - wyłączony, 

• zamknąć zawory, 

• jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji ustalić, czy zostały dodane środki 
przeciwzamrożeniowe, w przeciwnym razie należy instalację opróżnić z wody. 

 
W przypadku wycieków wody wyłączyć główny wyłącznik elektryczny w pozycję „0” – wyłączony 
i zamknąć zawory. Niezwłocznie powiadomić autoryzowany lub wykwalifikowany personel techniczny w 
celu dokonania szczegółowego przeglądu i usunięcia przyczyny, nie ingerować samemu w urządzenie. 
 
Instalacja elektryczna musi zapewniać odpowiednią ochronę elektryczną niezależnie dla każdego 
urządzenia, w przypadku zadziałania zabezpieczeń wyłączona zostanie praca tylko jednego 
urządzenia, a nie całej instalacji. 
 
Jeżeli występują długie okresy, kiedy urządzenie nie jest użytkowane zaleca się kontakt 
z autoryzowanym serwisem lub wykwalifikowanym personelem w celu ponownego uruchomienia. 
 
Urządzenie musi być wyposażone wyłącznie w oryginalne akcesoria. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania sprzętu lub 
nieoryginalnych materiałów i akcesoriów. 
 
Do napraw i konserwacji urządzenia mogą być wykorzystane wyłącznie oryginalne części. Producent 
nie odpowiada za żadne uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub używaniem 
nieoryginalnych części. 
 
Wszelkie naprawy i konserwacje muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowaną obsługę 
serwisową lub wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Samodzielnie nie należy 
przeprowadzać żadnych modyfikacji ani napraw, ponieważ takie działanie może stanowić zagrożenie, 
a producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takim postępowaniem. 
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Instalacje, które są podłączone do urządzenia (np. rury, przewody elektryczne, itp.) muszą być właściwie 
zamocowane i nie mogą ograniczać dostępu do urządzenia lub stwarzać niebezpieczeństwo, np. 
potknięcia. 
 
Producent jest odpowiedzialny za zgodność swojego produktu z prawem, dyrektywami i przepisami 
obowiązującymi w chwili sprzedaży urządzenia. Za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa oraz 
norm dotyczących projektowania instalacji, montażu, obsługi i konserwacji odpowiedzialność ponoszą 
odpowiednio według kompetencji projektant, instalator i użytkownik. 
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, 
za skutki wszelkich niewyszczególnionych czynności lub ewentualnych tłumaczeń, które może być 
powodem błędnych interpretacji. 
 
 
 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 
Użytkowanie urządzeń wykorzystujących energię elektryczną wymaga przestrzegania podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 
 

 
 
Użytkowanie urządzeń przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne bez nadzoru jest zabronione. 
 
Nie dotykać urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi częściami ciała i na boso bez obuwia ochronnego. 
 
Zabronione jest czyszczenie i konserwacja bez uprzedniego odłączenia urządzenia od zasilania 
elektrycznego - wyłącznik elektryczny w pozycji „WYŁĄCZONY” (pozycja „0") 
 
Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji i regulacji systemów bezpieczeństwa bez autoryzacji i bez 
zastosowania się do wytycznych producenta. 
 
Zabrania się ciągnąć, szarpać lub skręcać przewody elektryczne podłączone do urządzenia nawet, 
jeżeli jest ono odłączone od zasilania elektrycznego. 
 
Nie stawać ani nie siadać na urządzeniu zarówno podczas montażu jak i w trakcie użytkowania. 
 
Materiały pochodzące z opakowania (karton, łączniki, plastikowe torby, itp.) usunąć bez zaśmiecania 
środowiska i zabezpieczyć przed dostępem przez dzieci, gdyż mogą one stanowić poważne źródło 
niebezpieczeństwa. Opakowania pozostawić w przeznaczonych do tego punktach.  
 
Nie instalować urządzenia w środowisku wilgotnym i/lub w miejscach, w których znajdują się związki 
agresywne. 
 
Zabrania się układania na i przy urządzeniu oraz wkładania do niego jakichkolwiek przedmiotów przez 
panel nawiewny. 
 
Zabrania się dotykania baterii wymiennika nieosłonionymi rękami. 
 
Nie wolno stosować żadnych adapterów, rozgałęźników i przedłużaczy do podłączenia zasilania 
elektrycznego.  
 
Zabrania się instalować urządzenie na zewnątrz lub w miejscach, gdzie byłoby ono narażone na 
działanie zjawisk atmosferycznych. 
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OPIS URZĄDZENIA 
 
Nagrzewnice wodne AQUAPIGGY 25 są przeznaczone do ogrzewania obiektów inwentarskich 
i przemysłowych. 
 
ZASADA DZIAŁANIA 
 
Ogrzewanie: 

Ciepła woda doprowadzona do urządzenia z kotła lub pompy ciepła (nie zawarte w komplecie) 
przepływa przez wymiennik „woda - powietrze”. Przez lamele wymiennika nawiewany jest strumień 
powietrza wytwarzany przez osiowy wentylator nawiewny. Powietrze w kontakcie z powierzchnią 
wymiennika podgrzewa się a następnie nawiewane jest do pomieszczenia.  
 
OGÓLNE CECH KONSTRUKCYJNE 
 
Wentylator: 

Składa się z silnika elektrycznego trójfazowego i wirnika osiowego o dużej wydajności i niskim poziomie 
hałasu, zabezpieczonego kratką ochronną. Śmigło wentylatora wykonane jest wykonane z tworzywa 
odpornego na korozję chemiczną lub środowiskową  
W okresie letnim możliwe jest również załączanie pracy wentylatora w celu cyrkulacji powietrza 
w pomieszczeniu.  
 
Obudowa 

Wersja standardowa posiada obudowę wykonaną z stali nierdzewnej. Obudowa charakteryzuje się 
atrakcyjnym wyglądem a gabaryty urządzenia zapewniają maksymalną zwartość i uniwersalność 
konstrukcji. 
 
Wymiennik „woda - powietrze” 

Jest wykonany z rurek miedzianych z aluminiowymi lamelami o wysokiej sprawności wymiany. 
Wymiennik został zaprojektowany do ciężkich warunków pracy i jest odporny na zapylenie (duży 
rozstaw pomiędzy rurkami i lamelami) oraz poddany kataforezie zwiększającej odporność wymiennika 
na korozję spowodowaną zanieczyszczeniami chemicznymi i środowiskowymi.  
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BUDOWA 
 

 

Opis: 

1. Wentylator osiowy  6. Panel boczny  

2. Panel mocowania wentylatora  7. Element mocujący wewnętrzny 

3. Wymiennik woda-powietrze 8. Panel rewizyjny na zawiasach 1 

4. Panel nawiewny z lamelami na zawiasach 9. Panel rewizyjny na zawiasach 2 

5. Panel boczny z otworami zasilania 10. Element mocujący wewnętrzny  
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TRANSPORT I PRZENOSZENIE 
 
Transport urządzenia musi być wykonywany przez pracowników wyposażonych w specjalistyczny 
sprzęt dostosowany do wagi urządzenia. Urządzenia dostarczane są w opakowaniu kartonowym 
z uchwytami, które ułatwiają rozładunek i przenoszenie. Do przenoszenia można wykorzystać wózek 
widłowy, podnosząc urządzenie od dołu na palecie. 
 

Rozpakowane urządzenie należy przenosić chwytając za obudowę. W żadnym wypadku 
urządzenie nie może być przenoszone za silnik lub panel nawiewny. 

 
 

     Przenoszenie ręczne Przenoszenie za pomocą wózka widłowego 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Transport i przenoszenie urządzenia powinno odbywać się z dużą ostrożnością tak, aby uniknąć 
ewentualnego uszkodzenia osób i mienia. 
 
Podczas transportu nie stawać w pobliżu urządzenia. 
 
W przypadku przenoszenia kilku aparatów ustawionych na sobie konieczne jest postępowanie według 
wskazówek umieszczonych na opakowaniu. 
 
W przypadku, kiedy urządzenie musi być przeniesione ręcznie, należy upewnić się, że dysponuje się 
wystarczającą siłą do masy urządzenia. 
 
Zaleca się użycie ubrań ochronnych (rękawiczki, kaski, buty, itp.). 
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A 

DOSTAWA 
 
Urządzenie jest dostarczane w opakowaniu kartonowym wraz z instrukcją obsługi urządzenia (A), 
znajdującą się wewnątrz opakowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi jest integralną częścią urządzenia i powinna być starannie przechowywana. Po 
rozpakowaniu nie wyrzucać! 

 
Materiały pochodzące z opakowania (karton, łączniki, plastikowe torby, itp.) usunąć bez 
zaśmiecania środowiska i zabezpieczyć przed dostępem przez dzieci, gdyż mogą one stanowić 
poważne źródło niebezpieczeństwa.  

 
 
 

OZNAKOWANIE 
 
Tabliczka znamionowa podająca najważniejsze dane techniczno-eksploatacyjne znajduje się na tylnej 
ściance urządzenia. Tabliczki znamionowej nie należy zdejmować. 

 
W przypadku uszkodzenia lub zgubienia tabliczki należy uzyskać kopię w punkcie technicznej 
obsługi klienta ! 
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WYMIARY I MASA 
 

AQUAPIGGY 25 

Masa 45 kg 
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DANE TECHNICZNE 
 

Model Jedn. AQUAPIGGY 25 

Zasilanie elektryczne 3 fazy 400 V 3 f 50 Hz 

Strumień powietrza m3/h 4 500 

Moc cieplna kW 29,4 

Strumień wody m3/h 2,60 

p strata ciśnienia wody kPa 21,8 

Wentylator osiowy  

Typ  MULTIFAN 

Model   FG00069M11200 

Średnica wentylatora  mm 450 

Całkowity pobór mocy elektrycznej  W 470 

Prąd max A 3,0/1,7 

Stopień zabezpieczenia elektrycznego IP 55 

Długość przewodu elektrycznego do 
zasilania w zestawie 

m 1,5 

Zakres pracy  

Minimalna temperatura pracy °C -25,0 

Maksymalna temperatura pracy °C +40,0 

(1) Dla parametrów: temperatura zasilania wody 80°C; powrót 70°C; temp. powietrza na wlocie 20°C; 

wilgotność wzgl. 50% 
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LOKALIZACJA I WYMAGANIA MONTAŻOWE 
 
Miejsce lokalizacji urządzenia powinno być ustalone przez projektanta instalacji albo przez inną 
kompetentną osobę. Powinno się wziąć pod uwagę wymagania techniczne, obowiązujące normy 
i regulacje wymagające odpowiednich pozwoleń (dotyczące np. budynku, architektury, przepisów 
przeciwpożarowych, ochrony środowiska). Przed zamontowaniem instalacji zaleca się zapoznanie 
z wszystkimi niezbędnymi wymaganiami i pozwoleniami wydanymi dla przedmiotowej instalacji. 

 

Aby urządzenie zostało poprawnie zainstalowane należy: 
 

• zwrócić uwagę na wymagane w Instrukcji odległości, aby zapewnić wolną przestrzeń, niezbędną 
do prawidłowego przepływu powietrza, czyszczenia, konserwacji i naprawy urządzenia, 

• zapewnić łatwy dostęp do podłączenia instalacji hydraulicznej i elektrycznej. 

 
 

Urządzenie musi być łatwo dostępne, bez konieczności stosowania specjalnego sprzętu jak (platformy 
mobilne – itp.). Ponadto należy przestrzegać minimalnych odległości wokół urządzenia, aby umożliwić 
niezbędne czynności kontrolne lub konserwacyjne oraz nie stwarzać przeszkód dla przepływu 
powietrza.  
 

Ponadto należy przestrzegać wszelkich ograniczeń wynikających ze szczególnych zasad 
i przepisów (np. p. poż.). 
 

Połączenia elektryczne i hydrauliczne muszą być wykonane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tecnoclima AQUAPIGGY  

 - 14 - 

 
 

 

POWRÓT 

 

 

 

 

 

 

 

ZASIALNIE 

KRÓĆCE HYDRAULICZNE 
 

 
1 Kierunek przepływu wody zasilanie 
2 Kierunek przepływu wody powrót 

 
Aby otrzymać maksymalne osiągi należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek 
przepływu wody, oznaczony na etykiecie na obudowie urządzenia. 

 
 
 

SCHEMAT HYDRAULICZNY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 
 
1. Wentylator osiowy 
2. Wymiennik "woda-powietrze" 
3. Odpowietrznik (nie objęty dostawą) 
4. Kulowy zawór odcinający (nie objęty dostawą) 
 
 

W najniższym punkcie urządzenia znajduje się kurek spustowy. 
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PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNE 
 
Dobór i montaż wszystkich niezbędnych elementów instalacji powinien być wykonany przez osobę 
kompetentną (projektanta i instalatora), zgodnie ze sztuką inżynierską i obowiązującymi normami. 
 
Instalacje zawierające środki przeciw zamarzaniu być muszą koniecznie oddzielone hydraulicznie od 
instalacji wody użytkowej. 
 
Przed podłączeniem instalacji hydraulicznej należy sprawdzić, czy wewnątrz niej nie zalegają 
zanieczyszczenia (piasek, rdza, itp.), które mogłyby uszkodzić urządzenie. 
 
W najniższym punkcie instalacji zainstalować zawór spustowy. 
 
Woda w instalacji i do uzupełniania powinna być poddana obróbce za pomocą odpowiednich systemów 
uzdatniania, do osiągnięcia wskaźników podanych w tabeli. 

 
Aby wykonać podłączenie należy: 

• usunąć plastikowe zatyczki ochronne z króćców hydraulicznych, 

• podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem hydraulicznym. 
 

 UWAGA 
 
Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas podłaczania do instalacji należy kontrować króćiec 
podłączeniowy za pomocą drugiego klucza. 
 
Do uszczelniania gwintów zaleca się użycie konopi i pasty uszczelniającej. W przypadku zastosowania 
środków przeciw zamarzaniu płynu, zaleca się użycie materiału odpornego na jego działanie, np. 
teflonu. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WARTOŚCI REFERENCYJNE 

PH 6 – 8 

Przewodność elektryczna Mniejsza niż 200 mV/cm (25°C) 

Jony chloru Mniej niż 50 ppm 

Jony kwasu siarkowego Mniej niż 50 ppm 

Żelazo całkowite Mniej niż 0,3 ppm 

Alkaliczność M Mniej niż 50 ppm 

Twardość całkowita Mniej niż 50 ppm 

Jony siarki brak 

Jony amoniaku brak 

Jony krzemu Mniej niż 30 ppm 
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
 
Nagrzewnice AQUAPIGGY są dostarczane z kompletnym okablowaniem wewnętrznym. 
Do podłączenia pozostają: 
 

• podłączenie do elektrycznej instalacji zasilającej, 

• ewentualne elementy sterujące. 
 

Podłączenia elektryczne należy wykonać tylko w odpowiednich miejscach na listwie zaciskowej, 
zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 

 
 

Podłączenia elektryczne mogą być wykonane tylko przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia z należytą starannością i dokładnością oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Należy zapewnić właściwe napięcie zasilania elektrycznego (patrz tabela danych elektrycznych). 
Wartości napięcia zasilania muszą być zgodne z obowiązującymi normami i zawierać się 
w zakresie +/- 10% wartości nominalnej. 
 

Dla każdej nagrzewnicy zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy, zgodnie z danymi 
elektrycznymi dla urządzenia i obowiązującymi normami CEI-EN dotyczącymi rozłączania 
napięcia zasilania elektrycznego. Zadziałanie indywidualnego zabezpieczenia nie spowoduje 
wyłączenia pracy całego systemu. 
 
Należy zapewnić sprawną instalację ochronną (spełniającą obowiązujące normy). Przy 
podłączeniu przewód ochronny powinien być dłuższy od pozostałych, w przypadku 
wyszarpnięcia kabla zasilającego będzie to ostatni wyciągnięty przewód. 
 
Przy wykonywaniu wszystkich połączeń należy używać przewodów o odpowiednich średnicach 
uzależnionych od maksymalnego poboru prądu. 

 
Zwrócić szczególną uwagę na poprawne podłączenie w urządzeniu zacisków L-fazy 
i N-neutralny do instalacji napięcia elektrycznego. Upewnić się, że kierunek obrotów wentylatora 
jest właściwy, zgodny ze strzałką. 
 
Przewody powinny być tak umieszczone, aby nie dotykały gorących lub zimnych powierzchni, 
ani ostrych krawędzi. 
 
Instalację zasilającą należy zabezpieczyć przed przepięciami elektrycznymi za pomocą systemu 
ochronny przeciwprzepięciowej gwarantującej ochronę zgodnie z warunkami III kategorii 
przepięciowej (Norma PN-EN 60335-1). 
 
Dostawca urządzenia nie odpowiada za szkody spowodowane podłączeniem niewłaściwego 
napięcia lub niewłaściwym podłączeniem instalacji elektrycznej w tym ochronnej do urządzenia. 
Aby zapewnić odpowiednią ochronę IP użyj dławików zgodnych z otworami technicznymi 
i średnicami przewodów.  
 
Wartość i typ zabezpieczeń na instalacji dobrać zgodnie z normami według danych poboru 
prądu. 
 
W przypadku wątpliwości nie ingerować w urządzenie. Należy skontaktować się z dostawcą  
w celu uzyskania wyjaśnień. 
 

 
 

Zabrania się wykorzystywania instalacji wodnych i gazowych jako instalacji ochronnej. 
 
Instalacja ochronna powinna być wykonana w sposób nierozłączny. Nie wolno stosować 
żadnych gniazdek, przedłużaczy i łączyć przewodów podłączeniowych. 
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SCHEMAT PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
 
Schemat elektryczny dostarczany jest w formie drukowanej wraz z urządzeniem. Zaleca się skopiować 
schemat i skompletować z pozostałą dokumentacją instalacji urządzenia. 
W przypadku zagubienia kopii schematu należy zwrócić się do dostawcy urządzenia podając nr seryjny 
i kod urządzenia. 
 
W przypadku wątpliwości nie ingerować w urządzenie. Należy skontaktować się z dostawcą  
w celu uzyskania wyjaśnień. 
 
Zgodnie z zasadami wykonania instalacji elektrycznej, należy zastosować system ochrony 
przeciwprzepięciowej, gwarantujący ochronę zgodnie z warunkami kategorii przepięciowej III (Norma 
PN-EN 60335-1) zgodnie z wytycznymi w rozdziale „PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKCESORIA DLA PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
 
W celu zainstalowania oryginalnych akcesoriów należy zapoznać się z instrukcją i stosować tylko 
i wyłącznie oryginalne części zamienne, dostarczane na zamówienie przez producenta. 
 

Silnik AQUAPIGGY 25 
 

230/400 V 3 f  50 Hz 

Pe 470 W 

I nom. 2,9/1,7 A 

I max  3,0/1,7 A 

1 430 RPM 

-25…40°C 

CL.F 

IP55 

 
 
 
 
 
 
 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 

400 V 3 f  50 Hz 
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NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE URZĄDZANIA 
 

Nagrzewnica nie jest wyposażona w zawór odpowietrzający obieg wody. Instalator musi 
przewidzieć odpowiedni zawór odpowietrzający w wyższym punkcie instalacji. 

 
 
NAPEŁNIANIE 
 
Przed rozpoczęciem napełniania należy: 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję “0 - wyłączony”, 

• sprawdzić, czy kurek spustowy w urządzeniu jest zamknięty, 

• otworzyć zawór odpowietrzający, 

• otworzyć zawory na instalacji, 

• rozpocząć napełnianie urządzenia, otwierając powoli zawór kulowy znajdujący się poza 
urządzeniem, 

• kiedy woda zacznie wypływać z zaworu odpowietrzającego należy go zamknąć i kontynuować 
napełnianie, do osiągnięcia wartości ciśnienia określonej dla urządzenia, 

• sprawdzić szczelność połączeń, 

• powtórzyć czynność po kilku godzinach pracy urządzenia i kontrolować okresowo ciśnienie 
w instalacji. 

 
UWAGA 
Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji, konieczne jest dodanie do wody 
środków przeciw zamarzaniu, w ilościach zalecanych przez producenta środka. 

 
 

OPRÓŻNIANIE 
 
Przed rozpoczęciem opróżniania należy: 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję “0 - wyłączony”, 

• sprawdzić, czy zawór spustowy w urządzeniu jest zamknięty, 

• otworzyć zawór odpowietrzający, 

• otworzyć zawór spustowy i pozostawić, aż urządzenie opróżni się całkowicie z wody, 

• zamknąć zawór odpowietrzający i przy użyciu sprężonego powietrza całkowicie opróżnić urządzenie, 
z pozostałości wody. 

 
UWAGA 
Jeżeli w instalacji znajdują się środki przeciw zamarzaniu, płyn nie może być odprowadzony do 
kanalizacji. Powinien zostać zebrany do ponownego wykorzystania i ewentualnie przetworzony, 
ponieważ jest szkodliwy dla środowiska. 

 
 
 

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEGO URUCHOMINIA 
 
Pierwsze uruchomienie urządzenia może być dokonane tylko przez wykwalifikowane osoby, które 
posiadają odpowiednie uprawnienia. Fakt pierwszego uruchomienia należy potwierdzić z właściwą datą 
uruchomienia w karcie gwarancyjnej. 
 
Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić, czy: 
 

• urządzenie jest ustawione prawidłowo, 

• zawory odcinające są otwarte, 

• połączenia hydrauliczne i elektryczne są wykonane prawidłowo, 

• ciśnienie w instalacji jest prawidłowe, 

• urządzenie jest odpowiednio odpowietrzone, 

• lamele nawiewne są otwarte. 
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REGULACJA LAMELI NAWIEWNYCH 
 
Lamele nawiewne muszą być obowiązkowo wyregulowane podczas instalacji urządzenia, w taki 
sposób, aby tworzył się odpowiedni przepływ powietrza w pomieszczeniu i żeby nie był on dokuczliwy 
dla osób przebywających w pomieszczeniu. Lamele mogą być ustawiane ręcznie. 
 

 

 
 

PIERWSZE URUCHOMIENIE 
 
URUCHOMIENIE FUNKCJI „OGRZEWANIE” 
 

• ustawić główny włącznik elektryczny w pozycji “ON - włączony”, 

• ustawić termostat pomieszczeniowy na żądaną temperaturę (wyższą niż w pomieszczeniu), 

• w tym momencie nastąpi jednoczesne włączenie pompy oraz wentylatora i nawiew powietrza do 
pomieszczenia. Aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza (w początkowej fazie), możliwe jest 
opóźnienie włączenia wentylatora nawiewnego przy zastosowaniu termostatu minimalnego TM (nie 
objęty dostawą). Posiada on także funkcję opóźnienia wyłączenia wentylatora do momentu oddania 
całego ciepła skumulowanego w wymienniku. 

• po osiągnięciu temperatury ustawionej na termostacie urządzenie zatrzyma się: ponowne 
uruchomienie nastąpi automatycznie. 

 
 

WYŁĄCZENIE FUNKCJI „OGRZEWANIE” 
 

• ustawić termostat pomieszczeniowy na minimalną temperaturę i zaczekać na zatrzymanie się 
wentylatora, 

• ustawić główny włącznik elektryczny w pozycji “ OFF - wyłączony”. 
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KONTROLA 
 
Aby upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo, konieczne jest przeprowadzenie okresowych kontroli 
niektórych podstawowych parametrów. Przy włączonym urządzeniu należy: 
 

• sprawdzić poprawność kierunku obrotów wentylatora, 

• sprawdzić zmiany prędkości wentylatora (jeżeli jest zainstalowany przełącznik prędkości), 

• sprawdzić, czy nie ma przeszkód w swobodnej cyrkulacji powietrza, 

• sprawdzić czy nie występują nienormalne wibrację i dźwięki, 

• sprawdzić, czy pobór energii elektrycznej jest zgodny z danymi w tabeli danych technicznych, 

• sprawdzić czy nie występują wycieki wody z urządzenia, 

• sprawdzić poprawność montażu do konstrukcji wsporczej, 

• sprawdzić poprawność działania termostatu. 
 
Jeśli nagrzewnica przejdzie wszystkie te kontrole, może zostać ponownie uruchomiona do dalszej 
eksploatacji. 
 
 
 

WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA Z EKSPLOATACJI 
 

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy: 
 

• wyłączyć urządzenie za pomocą termostatu pomieszczeniowego, 

• ustawić główny włącznik elektryczny w pozycji “OFF - wyłączony”, 

• zamknąć zawory odcinające. 
 

 

Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo zamarznięcia instalacji i nie są zastosowane środki 
przeciw zamarzaniu wody, należy całkowicie opróżnić urządzenie z wody. 

 
 
 

KONSERWACJA 
 
Systematyczna konserwacja urządzenia jest istotna ze względów bezpieczeństwa, sprawności oraz 
trwałości urządzenia. 
 
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy: 
 

• ustawić główny włącznik elektryczny w pozycji “OFF - wyłączony”, 

• zamknąć zawory odcinające. 
 
Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel lub 
autoryzowany serwis przy użyciu jedynie oryginalnych części, co najmniej raz w roku, uwzględniając: 
 
 

 

Jeśli urządzenie pracuje w środowisku zanieczyszczonym, kontrola powinna być 
przeprowadzona z większą częstotliwością. 

 

 

Po wykonaniu czynności konserwacji warunki pracy urządzenia muszą być 
doprowadzone do stanu pierwotnego. 
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SPRAWDZENIE, CZY W OBIEGU WODY NIE MA POWIETRZA 

Poluzować ręcznie zawory odpowietrzające i sprawdzić, czy w instalacji wodnej nie ma powietrza 
(odpowietrzyć). 
 
 
SPRAWDZANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

W puszce połączeń elektrycznych skontrolować, czy wszystkie zaciski są prawidłowo dokręcone. 
 
 
SPRAWDZANIE NAPIĘCIA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 

Za pomocą woltomierza sprawdzić, czy napięcie zasilania elektrycznego jest takie, jak na tabliczce 

znamionowej z tolerancją 10%. 
 
 
SPRAWDZENIE POBORU PRĄDU 

Za pomocą amperomierza sprawdzić, czy natężenie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi na 
tabliczce znamionowej. 
 
 
KONTROLA STANU POŁĄCZEŃ HYDRAULICZNYCH 

Sprawdzić, czy nie ma wycieków wody w obiegu hydraulicznym. 
 
 
CZYSZCZENIE OBUDOWY ZEWNĘTRZNEJ 

Należy używać miękkiej ściereczki namoczonej w roztworze wody i mydła. Nie wolno używać gąbek ze 
środkami ścierającymi, sproszkowanymi, węglowodorowymi i rozpuszczalnikami. W przypadku 
uporczywych plam należy użyć ściereczki zwilżonej 50% wody i 50% alkoholu denaturyzowanego lub 
określonych produktów. Po zakończeniu czyszczenia należy starannie wysuszyć powierzchnie. 
 

W przypadku czyszczenia strumieniem wody za pomocą myjki wysokociśnieniowej należy 
zabezpieczyć silnik za pomocą odpowiedniej osłony (np. worka plastikowego). 
 
Zabronione jest używanie gąbek z produktami ściernymi lub proszkiem do prania. 
 
Podczas montażu należy obowiązkowo usunąć ewentualną przezroczystą folię 
zabezpieczającą metalowe powierzchnie urządzenia. 

 
 
CZYSZCZENIE WENTYLATORA NAWIEWNEGO 

Czyszczenie wentylatora nawiewnego polega na usunięciu kurzu oraz ewentualnych zanieczyszczeń, 
osadzających się na wirniku, silniku i kratce ochronnej. Dostęp do czyszczenia wentylatora po otwarciu 
panelu bocznego 2 za pomocą klamry 1. 

 
W przypadku czyszczenia strumieniem wody za pomocą myjki wysokociśnieniowej należy 
zabezpieczyć silnik za pomocą odpowiedniej osłony (np. worka plastikowego). 
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CZYSZCZENIE WYMIENNIKA "WODA - POWIETRZE" 

Czyszczenie lameli wodnego wymiennika ciepła polega na mechanicznym usunięciu kurzu lub 
ewentualnych ciał obcych. Zanieczyszczenia usuwać sprężonym powietrzem lub myjką ciśnieniową. 
Poniżej znajduje się informacja jak dotrzeć do wymiennika ciepła przy wirniku wentylatora: 
 
Po otworzeniu panelu bocznego 2 za pomocą klamry 1 uzyskujemy dostęp do górnej powierzchni 
wymiennika ciepła. 

 

Po otworzeniu panelu nawiewnego 4 za pomocą dwóch klamr 3 uzyskujemy dostęp do górnej dolnej 
powierzchni wymiennika ciepła. 

 
Po otworzeniu panelu rewizyjnego nawiewnego oraz panelu bocznego usunąć za pomocą sprężonego 
powietrza lub myjki ciśnieniowej ewentualny kurz i zanieczyszczenia z lameli wymiennika. 
 
W przypadku korzystania z myjki ciśnieniowej należy bezwzględnie przestrzegać następujących 
wskazówek: 
 

OSTRZEŻENIE!!! 
Należy uważać, aby nie odkształcić ani nie wygiąć aluminiowych lameli wymiennika. Zalecane 
jest mycie poprzez skierowanie lancy myjki w kierunku przeciwnym do ruchu powietrza 
nawiewanego. 

 
W przypadku czyszczenia strumieniem wody za pomocą myjki wysokociśnieniowej należy 
zabezpieczyć silnik za pomocą odpowiedniej osłony (np. worka plastikowego). 
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USTERKI - PRZYCZYNY - NAPRAWA 
 

USTERKA  PRZYCZYNA  NAPRAWA 
     

Wentylator nie włącza się  Brak napięcia elektrycznego  Sprawdzić napięcie 

     

  
Główny włącznik zasilania 
ustawiony na “wyłączony”  

Ustawić włącznik w pozycji 
“włączone” 

     

  
Uszkodzony termostat 

pomieszczeniowy  
Sprawdzić termostat 

pomieszczeniowy 

     

  Uszkodzony wentylator  Sprawdzić silnik wentylatora 

     

  Uszkodzony kondensator  Sprawdzić kondensator 

     

  
Zadziałanie wyłącznika 

termicznego silnika  Sprawdzić pobór prądu 

     

Niedostateczna moc  Brudny wymiennik  Wyczyścić wymiennik 

     

  Zatkany przepływ powietrza  Usunąć przeszkody 

     

  
Niewłaściwa nastawa termostatu 

pomieszczeniowego  Sprawdzić nastawy temperatury 

     

  Nieprawidłowa temperatura wody  Sprawdzić temperaturę wody 

     

  Urządzenie zapowietrzone  Odpowietrzyć urządzenie 

     

  Uszkodzony wentylator  Sprawdzić silnik wentylatora 

     

  
Odwrócony kierunek obrotów 

wentylatora 
 

Sprawdzić kierunek obrotów 
wentylatora  wentylatora 

     

Hałasy lub drgania  
Połączenia pomiędzy 

metalowymi elementami 
 Sprawdzić połączenia 

     

  Poluzowane śruby  Sprawdzić i dokręcić śruby 

     

  Niewyważony wirnik wentylatora   Wymienić 

     

  Brudny wirnik  Wyczyścić 

 

 
 

WSPARCIE 
 
Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez personel techniczny 
z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolony przez przedstawiciela producenta. Aby skontaktować się 
z autoryzowanym serwisem prosimy zawiadomić swojego instalatora lub centralę serwisową 
K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 
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Producent: 
 

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale dell’Industria, 19 

38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 
 
 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie 
możliwość do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez 

uprzedzenia i bez konsekwencji prawnych. 
 

 

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim 
w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 

pisemnej zgody jest zabronione. 
Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są 

zastrzeżone. 
 
 

 

 
 
 

Wyłączny Przedstawiciel: 

 
K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 

Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 
tel./fax: +48 +48 889 490 000 

hvac@k-bausysteme.pl  www.tecnoclima.pl 
 

 


