
Generalny dystrybutor na Polskę:

Skuteczne ogrzewanie 
nadmuchowe

Ogrzewanie i wentylacja budynków
hodowli drobiu, trzody chlewnej  

oraz innych zwierząt
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Tecnoclima S.p.A. została założona w 1973 roku przez Alfonso Vesco-
viego. Obecnie powierzchnia zakładu to 50 000 m2. Firma produkuje 
urządzenia do obróbki powietrza, ogrzewania i klimatyzacji. Od ponad 
40 lat produkcja odbywa się wyłącznie we Włoszech, w pierwot-
nej lokalizacji nieopodal Trento. 

Produkty i technologie:

Standardowe produkty: nagrzewnice powietrza, rooftopy, wymienni-
ki, pompy ciepła, jednostki odzysku oraz nagrzewnice wodne.

Produkty specjalne: zaprojektowane i wyprodukowane stosownie 
do wymagań procesu i oczekiwań klienta.

Zaawansowane technologie: modulowane kondensujące nagrzew-
nice, palniki premix, zmienne przepływy powietrza, wentylatory EC, 
odzysk statyczny i termodynamiczny, dedykowane rozwiązania stero-
wania i wizualizacji.

Zastosowania:

Ogrzewanie i wentylacja:

•	 fermy drobiu
•	 chlewnie
•	 hale udoju
•	 suszarnie
•	 namioty i struktury tymczasowe
•	 szklarnie i tunele foliowe
•	 hale przetwórstwa
•	 hale maszyn
•	 warsztaty
•	 magazyny, itp.

Nagrzewnice powietrza zasilane gazem, olejem lub 
wodą:

EKOCIKKI 80 | NOWOŚĆ! 
kompaktowe wymiennikowe 
nagrzewnice powietrza zasilane gazem

4

EKOCIKKI 115/130  
wymiennikowe nagrzewnice powietrza 
zasilane gazem/olejem

6

SUPERCIKKI 80  
bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza 
zasilane gazem

8

MIXI 80  
bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza 
zasilane gazem

10

AGRI  
bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza 
zasilane gazem/olejem

12

TC-SP  
wymiennikowe nagrzewnice powietrza 
do zabudowy zasilane gazem

14

AZN/AZN-EC  
wodne nagrzewnice powietrza  
do zastosowań hodowlanych

16

AQUACIKKI  
wodne nagrzewnice powietrza  
dla budynków drobiarskich

18

AQUAPIGGY  
wodne nagrzewnice powietrza 
dla budynków chlewni

20

TC-E/SR-SC/BA PLUS  
inne nagrzewnice 22

Tecnoclima S.p.A.
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Przykładowe zastosowania urządzeń Tecnoclima w hodowli zwierząt
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Nagrzewnice EKOCIKKI stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby 
hodowców, którzy wolą stosować systemy ogrzewania czystym po-
wietrzem. Innowacyjny model EKOCIKKI 80 jest doskonałą alterna-
tywą dla bezwymiennikowych nagrzewnic gazowych, które tradycyjnie 
stosowane są na fermach drobiu. Dzięki technologii z wymiennikiem 
ciepła EKOCIKKI 80 całkowicie eliminuje emisję CO2, CO i NOx, 
oraz wilgoci do pomieszczenia, co zmniejsza potrzebną ilość powie-
trza wentylacyjnego i zapewnia zdrowe środowisko wzrostu dla 
drobiu.

Nagrzewnice ciepłego powietrza EKOCIKKI 80 wyposażone są w in-
nowacyjny i opatentowany na całym świecie wymiennik ciepła, 
który pozwala zachować kompaktowe wymiary urządzenia, przy jed-
noczesnym zachowaniu bardzo wysokiej sprawności cieplnej. Komora 
spalania i wymiennik ciepła są w całości wykonane ze stali nierdzewnej 
AISI 430.

Nagrzewnice EKOCIKKI 80 zapewniają bezpośrednią dystrybucję 
ciepłego powietrza (nie wymagają kanałów powietrznych). Mogą zo-
stać skonfigurowane do montażu zewnętrznego lub wewnętrznego, zaś 
dzięki zintegrowanej fabrycznie komorze mieszania pozwalają na zmie-
szanie niezbędnej ilości świeżego powietrza z zewnątrz z powietrzem 
z pomieszczenia, a następnie podgrzanie i nawiew do hali, zapewniając 
ogrzewanie oraz wentylację za pomocą ogrzanego powietrza! 

Dzięki solidnej obudowie o stopniu ochrony IP 44 wykonanej z gal-
wanizowanych paneli stalowych malowanych proszkowo lub ze stali 
nierdzewnej, nagrzewnice EKOCIKKI 80 są odporne na wszelkie warun-
ki pogodowe i mogą być instalowane na zewnątrz bez dodatkowej 
ochrony, oszczędzając cenną przestrzeń wewnątrz fermy drobiu. Po-
nadto montaż zewnętrzny ułatwia wykonywanie wszelkich czynności 
serwisowych, czyszczenia i konserwacji, a instalacja gazowa może być 
prowadzona całkowicie na zewnątrz budynku.

Nagrzewnice EKOCIKKI 80 wyposażone są w sprawdzony palnik 
atmosferyczny, który zapewnia wysoką wydajność pracy i może być 
zasilany gazem ziemnym, propanem lub butanem. Płomień i proces 
spalania gazu jest całkowicie zamknięty wewnątrz komory spalania 
wykonanej z materiałów odpornych na obciążenia termiczne i korozję. 
Dzięki czystemu, ciepłemu powietrzu dostarczanemu przez EKOCIKKI 
80 oraz obniżonemu poziomowi wilgotności w środowisku, zapotrze-
bowanie na wentylację oraz poziom wymiany powietrza mogą zostać 
zmniejszone, co przekłada się na zmniejszone zużycie energii oraz 
zdrowsze środowisko wzrostu dla drobiu.

EKOCIKKI 80: wymiennikowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem

EKOCIKKI 80: dane techniczne

EKOCIKKI 80
wysoka wydajność, 

niezawodność, bezpieczeństwo

EKOCIKKI 80
elastyczność  

instalacji

EKOCIKKI 80
dobrostan ptaków, wysoka wydajność, 

znaczne oszczędności

Materiały o wysokiej jakości, możliwość instalacji 
na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.

Innowacyjny wymiennik ciepła, kompaktowa 
nagrzewnica ciepłego powietrza o wysokiej wydajności.

Palnik atmosferyczny zasilany gazem ziemnym 
lub gazem płynnym. Bezpieczna i niezawodna 
technologia odpowiednia nawet dla trudnych 
warunków otoczenia.

Moc użytkowa 70 kW, przyrost temperatury 
powietrza 32°C, czyste powietrze o komfortowej 
temperaturze.

Możliwość instalacji na zewnątrz zachowuje cenne 
miejsce dla hodowli drobiu wewnątrz budynku, instalacja 
gazowa umieszczona jest całkowicie na zewnątrz.

Możliwość częściowego czerpania świeżego powietrza 
z zewnątrz, podwójna funkcja: ogrzewania i wymiany powietrza.

Technologia plug and play umożliwia łatwy i szybki 
montaż, fabrycznie ustawienia nie wymagają dodatkowych 
interwencji wysoko wykwalifikowanego personelu.

Przyjazne w utrzymaniu – duże panele i drzwiczki 
inspekcyjne, łatwy dostęp bez skomplikowanych operacji 
demontażu podczas regularnych czynności konserwacji 
i czyszczenia urządzenia..

Wysoka wydajność – oszczędności uzyskiwane są poprzez 
zmniejszenie zużycia paliwa. 

Czyste, ciepłe powietrze zapewnia oszczędność energii 
dzięki zmniejszeniu konieczności wentylacji.

Instalacja na zewnątrz oferuje oszczędności kosztów 
ubezpieczenia oraz zerowe ryzyko pożaru wewnątrz 
fermy drobiu.

Brak produktów spalania wewnątrz fermy pozwala 
na uzyskanie środowiska najwyższej jakości co z kolei 
przyczynia się do zdrowego wzrostu ptaków.
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EKOCIKKI 80: wymiary i masa

EKOCIKKI 80: dane techniczne

Model
Wymiary główne, mm Ø A 

mm
Ø C 
mm

Masa 
kgA B C

EKOCIKKI 80 900 1 130 1 600 100 100 300

EKOCIKKI J.M. 80

Obciążenie cieplne
kW 77,8

kcal/h 66 900

Moc cieplna
kW 70,0

kcal/h 60 200

Sprawność % 90,0

Wydajność powietrza m3/h 6 500

Przyrost temperatury (ΔT) K 32,0

Pobór mocy elektrycznej kW 1,0

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~
Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.
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Nagrzewnice EKOCIKKI stanowią odpowiedź na rosnące potrzeby ho-
dowców, którzy wolą stosować systemy ogrzewania czystym powie-
trzem. Zwiększona w porównaniu do SUPERCIKKI moc (115 i 130 kW) 
oraz niższe zapotrzebowanie na wentylację w porównaniu z nagrzew-
nicami bezwymiennikowymi, pozwalają na instalację mniejszej ilości 
nagrzewnic EKOCIKKI, zapewniając korzyści w postaci niższego zu-
życia energii i lepszej jakości powietrza.

Całkowicie szczelna komora spalania redukuje nadmiar wilgoci w śro-
dowisku fermy, całkowicie eliminuje emisję CO2, CO i NOx będą-
cych pozostałościami spalania, co zmniejsza potrzebę wentylacji 
i zapewnia zdrowe środowisko wzrostu dla zwierząt. Komora 
spalania i wymiennik ciepła EKOCIKKI są w całości wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI 430. 

Nagrzewnice EKOCIKKI zapewniają bezpośrednią dystrybucję powie-
trza (nie wymagają kanałów powietrznych). Mogą zostać skonfigurowa-
ne do zewnętrznego lub wewnętrznego montażu i dzięki zintegrowanej 
fabrycznie komorze mieszania pozwalają na zmieszanie niezbędnej 
ilości świeżego powietrza z zewnątrz z powietrzem z pomieszczenia, 
a  następnie podgrzanie i nawiew do hali, zapewniając ogrzewanie 
oraz wentylację za pomocą ogrzanego powietrza!

EKOCIKKI można zainstalować na zewnątrz, bez dodatkowej ochrony, 
oszczędzając cenne wnętrze pomieszczeń do hodowli. Spalanie gazu 
lub oleju odbywa się za pomocą palnika nadmuchowego: jest to wy-
jątkowo niezawodna technologia, która zapewnia stabilną pracę 
urządzenia nawet w najbardziej wymagających warunkach. Pozwala 
ona na stosowanie palników gazowych i olejowych bez potrzeby 
modyfikacji urządzenia i zapewnia możliwość uzyskania szybkiej, kom-
petentnej pomocy technicznej.

EKOCIKKI 115/130: główne 
elementy

1.	 Panel inspekcyjny
2.	 Palnik nadmuchowy
3.	 Elektronika sterująca
4.	 Termostat bezpieczeństwa
5.	 Wymiennik ciepła
6.	 Wentylator osiowy
7.	 Panel inspekcyjny wymiennika ciepła
8.	 Wlot powietrza
9.	 Przyłącze gazowe

EKOCIKKI 115/130: wymiennikowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem
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EKOCIKKI 115/130: wymiary i masa

EKOCIKKI 115/130: dane techniczne

Model
Wymiary główne, mm Ø A 

mm
Ø C 
mm

Masa 
kgA B C

EKOCIKKI 115/130 750 1 550 1 800 150 150 290

EKOCIKKI J.M. 115 130

Obciążenie cieplne
kW 115,0 130,0

kcal/h 98 900 111 800

Moc cieplna
kW 107,0 120,0

kcal/h 92 000 103 200

Sprawność % 93,0 92,0

Wydajność powietrza m3/h 8 000 8 000

Przyrost temperatury (ΔT) K 40,0 45,0

Pobór mocy elektrycznej kW 1,0 1,0

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 400 3N~ 400 3N~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.
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Bezwymiennikowa nagrzewnica powietrza zasilana gazem 
Supercikki 80 ze 100% sprawnością cieplną. 

Specjalny atmosferyczny palnik gazowy nagrzewnicy SUPERCIKKI 80 
zapewnia wysoką sprawność spalania dla gazu płynnego i ziemnego. 
Wysoki poziom bezpieczeństwa jest gwarantowany dzięki skutecz-
nemu i cichemu zapłonowi za  pomocą elektrody żarowej, jonizacyj-
nej kontroli płomienia, podwójnym termostatom bezpieczeństwa oraz 
czujnikowi przepływu strumienia ciepłego powietrza. Płomień znajduje 
się całkowicie wewnątrz i jest chroniony przez komorę spalania z płytą 
ze stali aluminiowej, odpornej na wysoką temperaturę i korozję

Wytrzymała obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Stopień ochrony IP44, sprawia, 
że nagrzewnica jest całkowicie odporna na warunki atmosferycz-
ne i może być zainstalowana wewnątrz lub na zewnątrz.

Obudowa wyposażona jest w duże drzwiczki inspekcyjne z dwóch stron 
dla szybkiego i łatwego dostępu serwisowego i konserwacji. Specjalny 
wentylator odśrodkowy zapewnia wysoką prędkość wyrzutu powietrza, 
co zapewnia idealny rozkład ciepła.

Dzięki zastosowaniu komory mieszania z czerpnią powietrza 
(akcesoria dodatkowe) nagrzewnica SUPERCIKKI 80 jest ideal-
nym rozwiązaniem do ogrzewania i wentylacji nawiewnej fermy 
drobiu oraz budynków gospodarskich.

SUPERCIKKI 80: bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem

SUPERCIKKI 80: przykłady instalacji zewnętrznej i wewnętrznej



1

2

3

4

5

6

7
8

www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl 9

SUPERCIKKI 80: wymiary i masa

SUPERCIKKI 80: dane techniczne

Wymiar mm Masa  
kgDługość Szerokość Wysokość

706 492 800 63

1.	 Wsporniki standardowe
2.	 Wsporniki wydłużone
3.	 Przedłużenie kanału nawiewnego  

z klapą zwrotną (50 lub 70 cm)
4.	 Izolacja przedłużenia kanału (50 lub 75 cm)
5.	 Komora mieszania powietrza z przepustnicą
6.	 Termostat cyfrowy
7.	 Termostat cyfrowy z wyświetlaczem
8.	 Zestaw przyłącza gazowego

SUPERCIKKI J.M. 80

Moc cieplna
kW 80,0

kcal/h 68 800

Wydajność powietrza m3/h 2 000

Przyrost temperatury (ΔT) K 145

Zasięg nawiewu m 30

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.

SUPERCIKKI 80: przykład instalacji z dyfuzorem T do systemów klatkowych
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Gazowa nagrzewnica powietrza MIXI 80 z wydajnością cieplną 100%. 
Specjalny atmosferyczny, przeciwpyłowy palnik gazowy zapewnia 
wysoką wydajność podczas pracy na gaz ziemny, propan lub butan. 
Wysoki poziom bezpieczeństwa jest gwarantowany dzięki skutecz-
nemu i cichemu zapłonowi za pomocą elektrody żarowej, jonizacyj-
nej kontroli płomienia, podwójnym termostatom bezpieczeństwa oraz 
czujnikowi przepływu strumienia ciepłego powietrza. Płomień znajduje 
się całkowicie wewnątrz i jest chroniony przez komorę spalania z płytą 
ze stali aluminiowanej, odpornej na wysoką temperaturę i korozję.

Wytrzymała obudowa zewnętrzna wykonana jest z lakierowanej stali 
ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej. Stopień ochrony IP44 sprawia, 
że nagrzewnica jest całkowicie odporna na warunki atmosferycz-
ne i może być zainstalowana wewnątrz lub na zewnątrz. Zewnętrzną 
szafkę można łatwo zdemontować bez odłączania przewodów, co za-
pewnia bardzo szybkie przeprowadzenie operacji konserwacyj-
nych oraz łatwy dostęp do podzespołów.

Wentylator osiowy zapewniający wysoki przepływ powietrza o śred-
niej temperaturze zapewnia wydajną dystrybucję powietrza nawet 
w dużych gospodarstwach, gdzie zainstalowana jest tylko jedna lub 
dwie nagrzewnice.

Nagrzewnica MIXI 80 została zaprojektowana do ogrzewania ferm dro-
biu oraz budynków gospodarskich.

MIXI 80: bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem
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MIXI 80: wymiary

MIXI 80: dane techniczne

SUPERCIKKI J.M. 80

Moc cieplna kW 80,0

Wydajność powietrza m3/h 11 300

Przyrost temperatury (ΔT) K 20

Pobór mocy elektrycznej kW 1,4

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 400 3N~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.

MIXI 80: przykład instalacji na fermie drobiu



Wersja pozioma w wykonaniu podwieszonym
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W serii AGRI dostępne są modele pionowe i poziome wykonane za-
równo w wersji podwieszanej jak i stojącej. Nagrzewnica AGRI-P to 
najlepsze rozwiązania techniczne, komponenty i materiały, zaprojek-
towane, aby zapewnić najwyższą wydajność ogrzewania i wentylacji 
i starannie dobrane, aby zapewnić niezawodne działanie przez lata. 
Komora spalania oraz wymiennik ciepła wykonane są w całości ze 
stali nierdzewnej AISI 430. Zastosowanie palników nadmuchowych 
(gaz lub olej) pozwala na bezpieczną i niezawodną pracę nawet w trud-
nych warunkach.

Nagrzewnice wyposażone są w wysokowydajne wentylatory osiowe 
lub odśrodkowe, co pozwala na lepsze dopasowanie się do  różnych 
wymagań systemowych. Urządzenia wyposażone są w regulator i ter-
mostaty bezpieczeństwa. Obudowy wykonano z ocynkowanych, paneli 
stalowych malowanych proszkowo oraz wyposażono w izolację zapo-
biegającą wypromieniowywaniu ciepła na zewnątrz.

Dzięki czystemu, ciepłemu powietrzu dostarczanemu przez AGRI 
oraz obniżonemu poziomowi stężenia CO2 i wilgotności w środowisku, 
zapotrzebowanie na wentylację oraz poziom wymiany powietrza zosta-
ły zmniejszone, co przekłada się na zmniejszone zużycie energii 
oraz zdrowsze środowisko wzrostu dla drobiu i zwierząt.

W skład serii AGRI wchodzi 7 modeli z pełną gamą akcesoriów do bez-
pośredniej lub pośredniej dystrybucji powietrza za pomocą kanałów. 
AGRI jest modułowym i elastycznym rozwiązaniem dla każdej inwe-
stycji w sektorze rolnym, od szklarni do ogrzewania hodowli zwierząt.

AGRI: wymiennikowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem

AGRI: przykład instalacji z kanałem powietrznym do systemów klatkowych



Wersja pionowa  
w wykonaniu podwieszonym

Wersja pionowa z dwudrożną głowicą 
nawiewu powietrza wylotowego

Wersja pionowa z wylotem powietrza  
o przekroju okrągłym
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AGRI: dane techniczne

AGRI J.M. 60 85 120 135 150 175 240

Obciążenie cieplne
kW 60,0 85,0 115,9 137,0 148,0 175,0 240,0

kcal/h 51 600 73 100 99 700 117 800 127 280 150 500 206 400

Moc cieplna
kW 52,2 73,9 100,8 120,6 128,8 152,3 216,2

kcal/h 44 890 63 590 86 680 103 716 110 734 130 930 185 930

Wydajność powietrza +15°C m3/h 4 100 5 700 8 300 9 500 9 600 12 500 18 400

Pobór mocy 
elektrycznej

wentylator osiowy kW 0,40 0,54 1,00 1,30 1,30 1,30 2,60

wentylator odśrodkowy kW 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 2,20 –

Zasilanie 
elektryczne

jednofazowe V – 50 Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~ – – – –

trójfazowe V – 50 Hz – 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.

AGRI: przykłady instalacji na fermie drobiu
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TC-SP: nagrzewnice powietrza do zabudowy zasilane gazem

TC-SP: przykład instalacji na fermie drobiu

Wolnostojące wysokowydajne nagrzewnice powietrza serii  
TC‑SP dostępne są z gazowymi palnikami nadmuchowymi, w  wy-
konaniu jedno- lub dwustopniowym oraz z modulacją w wersji kon-
densacyjnej (seria Energy). Zakres mocy grzewczej wynosi od 54 kW 
do 1044  kW co pozwala zaspokoić rozmaite wymagania dotyczące 
ogrzewania. Wykonanie pionowe lub poziome z możliwością instalacji 
wewnątrz lub na zewnątrz budynku oferuje nieograniczone możliwości 
ogrzewania wszelkiego rodzaju zabudowań zootechnicznych. Czyste, 
ciepłe powietrze jest dystrybuowane bezpośrednio lub kanałami 
za pomocą różnych akcesoriów i opatentowanych rozwiązań do nawie-
wu i czerpania powietrza. 

Możliwość pracy ze 100% udziałem świeżego powietrzem daje moż-
liwość połączenia funkcji: ogrzewania i wentylacji w budynkach zoo-
technicznych. Szczególnie wytrzymała komora spalania z inwersją pło-
mienia wykonana ze stali nierdzewnej o niskim obciążeniu cieplnym, 
jak również specjalnie zaprojektowany wymiennik ciepła pozwalają 
osiągnąć wysoki poziom sprawności cieplnej i obniżyć przez to koszty 
eksploatacyjne. Wentylatory odśrodkowe napędzane są przekładnią 
pasową o zmiennym przełożeniu.

Dzięki czystemu, ciepłemu powietrzu dostarczanemu przez TC-SP 
oraz obniżonemu poziomowi stężenia CO2 i wilgotności w środowisku, 
zapotrzebowanie na wentylację oraz poziom wymiany powietrza zostały 
zmniejszone, co przekłada się na zmniejszone zużycie energii oraz 
zdrowsze środowisko wzrostu dla drobiu i zwierząt. Nagrzewni-
ce serii TC-SP mogą być instalowane na zewnątrz, oszczędzając 
tym samym cenną przestrzeń wewnątrz ogrzewanego budynku. Wersje 
z modulacją dają możliwość dostosowania mocy grzewczej do rzeczy-
wistych potrzeb danego środowiska, które mogą się zmieniać również 
w ciągu dnia, pozwalając tym samym na oszczędność paliwa.

Nagrzewnice serii TC-SP dostępne są w wersjach kondensacyj-
nych, o niskiej emisji NOx, zmiennym natężeniu przepływu powietrza, 
wysokim ciśnieniu statycznym, z zestawem montażowym dla niskich 
temperatur zewnętrznych oraz z szeroką gamą akcesoriów, zapewnia-
jących możliwość indywidualizacji sposobu instalacji czy rozwiązań 
dystrybucji powietrza.
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TC-SP: przykład instalacji na fermie drobiu

TC-SP: przykład instalacji dla systemów klatkowych

TC-SP: dane techniczne

TC-SP J.M. 45 75 80 100 125 150 175 200

Obciążenie cieplne
kW 60,0 94,0 103,2 122,3 161,2 190,0 225,8 258,8

kcal/h 51 600 80 850 88 790 105 150 138 600 163 400 194 225 222 600

Moc cieplna
kW 54,0 82,2 93,0 107,0 145,0 168,0 204,0 230,0

kcal/h 46 450 70 700 80 000 92 000 125 000 144 600 175 000 198 100
Wydajność powietrza m3/h 4 300 6 000 7 600 7 600 9 600 11 500 13 400 15 300
Ciśnienie dyspozycyjne Pa 160 160 160 160 220 200 200 180
Pobór mocy elektrycznej kW 0,55 1,10 1,50 1,50 2,20 3,00 3,00 4,00
Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 400 3N~

TC-SP J.M. 250 300 375 450 500 600 800 1000

Obciążenie cieplne
kW 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0 1 000,0 1 160,0

kcal/h 277 470 336 250 396 160 507 300 554 940 661 500 860 000 997 600

Moc cieplna
kW 291,0 348,0 415,0 523,0 581,0 683,0 884,0 1 044,0

kcal/h 250 000 298 950 356 900 450 000 500 000 587 400 760 000 897 840
Wydajność powietrza m3/h 19 000 23 000 28 700 34 500 40 200 49 000 67 000 70 000
Ciśnienie dyspozycyjne Pa 200 170 280 220 220 180 200 200
Pobór mocy elektrycznej kW 4,00 5,50 7,50 9,20 11,00 15,00 2 × 9,20 2 × 11,0
Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 400 3N~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.
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Nagrzewnice wodne AZN to szeroka gama modeli o mocach 
od 17 kW do 67 kW. Nagrzewnice wodne AZN wyposażone są w obu-
dowę z blachy ocynkowanej malowaną proszkowo, wymienniki ciepła 
z rurami miedzianymi oraz aluminiowymi radiatorami trzyrzędowymi. 
Mogą być mocowane na wspornikach lub zawieszone. Wentylatory 
o niskim poziomie hałasu mogą być wyposażone w regulatory obro-
tów do pracy z dwoma lub trzema prędkościami. Nagrzewnice AZN-EC 
wyposażone są w silniki elektryczne EC, prędkość ich wentylatora jest 
regulowana płynnie.

Nagrzewnice wodne AZN są zasilane ciepłą lub wodą lodową 
wytwarzaną przez oddzielny kocioł lub agregat chłodniczy. Na-
grzewnice wodne AZN są szczególnie wskazane do zastosowania 
w budynkach do hodowli zwierząt, ponieważ ze względu na brak spala-
nia wewnątrz budynku nie jest wytwarzany CO2, co przekłada się 

na czyste, ciepłe i suche powietrze w budynku oraz zapewnia 
zdrowe środowisko dla najlepszego wzrostu ptaków.

AZN/AZN-EC: wodne nagrzewnice powietrza do zastosowań hodowlanych

AZN/AZN-EC: przykłady instalacji

AZN/AZN-EC: główne elementy

1.	 Wentylator osiowy zabezpieczony kratką
2.	 Panel wentylatora
3.	 Wymiennik ciepła aluminiowo-miedziany
4.	 Kolektor połączeniowy z odpowietrznikami 
5.	 Przedni panel nawiewny z żaluzjami poziomymi.

Nagrzewnice AZN są również dostępne w poniższych wersjach:

AZN-CT:	 z wymiennikiem zabezpieczonym kataforezą
AZN Ex:	 wykonanie przeciw-wybuchowe

Na życzenie dostępne są modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych
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AZN/AZN-EC: dane techniczne, wymiary i masa

AZN J.M. 13 23 33 43 53 63 73

Moc cieplna1
kW 17,3 23,8 28,5 35,4 42,7 52,4 63,0

kcal/h 14 900 20 450 24 550 30 400 36 750 45 100 54 150

Ilość rzędów wymiennika – 3 3 3 3 3 3 3

Prędkość wentylatora obr/min max. 1 400    med. 900    min. 700 max. 900  min. 700

Ilość wentylatorów – 1 2

Max. strumień powietrza m3/h 1 550 2 300 2 550 3 400 3 900 4 900 3 600

Zasięg strumienia powietrza2 m 17 19 25 25 24 26 31

Spadek ciśnienia hydr. kPa 20 20 17 19 13 16 24

Strumień czynnika grzewczego l/h 1 020 1 401 1 680 2 141 2 514 3 086 1 612

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 400 3N ~

Pobór mocy elektrycznej W 73 105 110 130 160 200 245

Ciśnienie akustyczne3
max. dB (A) 50 51 52 53 53 53 52

min. dB (A) 41 45 43 43 43 47 46

AZN EC J.M. 13 23 33 43 53 63 73

Moc cieplna1
kW 22,2 26,0 28,9 35,3 48,7 50,7 67,5

kcal/h 19 092 22 360 24 854 30 358 41 882 43 602 58 050

Ilość rzędów wymiennika – 3 3 3 3 3 3 3

Prędkość wentylatora obr/min 2 140 1 650 1 550 1 475 1 520 1 400 950

Ilość wentylatorów – 1

Max. strumień powietrza m3/h 2 220 2 450 2 570 3 120 4 600 4 480 6 390

Temp. nawiewanego powietrza1 °C 48 50 52 52 50 52 50

Spadek ciśnienia hydr. kPa 45 22 25 28 33 23 25

Strumień czynnika grzewczego1 l/h 1 301 1 528 1 699 2 074 2 860 2 976 3 961

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~

Pobór mocy elektrycznej W 165 125 135 150 320 320 240

Ciśnienie akustyczne3 max. dB (A) 46 47 48 49 50 51 52

1) Ogrzewanie: temp. czerpanego powietrza 15°C, temp. wody 85-70°C, wilgotność 50%, ciśnienie atm. 1 013 mbar, maks. prędkość wentylatora. 2) Odległość, dla której prędkość strumienia powietrza wynosi 
minimum 0,2 m/s. 3) Montaż na ścianie, 3 metry od posadzki, maks. i min. prędkość wentylatora, pomiar w wolnej przestrzeni w odległości 5 m od frontu nagrzewnicy.

Model
Wymiar mm Masa  

kgA B C
AZN 13 555 280 390 15

AZN 23 605 280 440 18

AZN 33 655 280 490 21

AZN 43 705 280 540 24

AZN 53 755 280 590 28

AZN 63 805 280 640 32

AZN 73 855 280 690 43

Model
Wymiar mm Masa  

kgA B C
AZN 13 EC 555 280 390 16

AZN 23 EC 605 280 440 19

AZN 33 EC 655 280 490 22

AZN 43 EC 705 280 540 23

AZN 53 EC 755 280 590 26

AZN 63 EC 805 280 640 29

AZN 73 EC 855 280 690 38
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AQUACIKKI: wodne nagrzewnice powietrza dla budynków drobiarskich

AQUACIKKI: przykłady instalacji

Wodna nagrzewnica powietrza Aquacikki została zaprojektowana z my-
ślą o ogrzewaniu budynków drobiarskich. Specjalny wodny wymiennik 
ciepła o wysokiej wydajności wykonany jest z antykorozyjnych ma-
teriałów odpornych na temperaturę z szeroko rozmieszczonymi żebra-
mi, aby uniknąć zapychania się wymiennika ciepła i ułatwić czyszczenie 
wodą, również pod wysokim ciśnieniem. Wysokowydajny wentylator 
osiowy o stopniu ochrony IP66 odpowiedni dla powietrza o wyso-
kiej temperaturze oraz duży zasięg zapewniają efektywną dystrybucję 
powietrza, przy umiarkowanej prędkości strumienia, unikając nadmier-
nego ruchu powietrza w budynku a tym samym nie przeszkadzając pta-
kom. Boczny sposób otwierania urządzenia umożliwia jego szybkie 
i łatwe czyszczenie oraz konserwację. Aquacikki jest zasilana ciepłą 
wodą wytwarzaną przez oddzielny kocioł. Ze względu na brak spa-
lania wewnątrz budynku nie jest wytwarzany CO2, co przekłada się 
na czyste, ciepłe i suche powietrze w budynku oraz zapewnia 
zdrowe środowisko dla najlepszego wzrostu ptaków.



Odstęp pomiędzy lamelami 4,2 mm

Wygodny, boczny 
sposób otwierania 
obudowy
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AQUACIKKI: główne elementy

AQUACIKKI: dane techniczne, wymiary i masa

1.	 Wodny wymiennik ciepła
2.	 Wentylator osiowy
3.	 Okrągła osłona wentylatora
4.	 Króciec zasilania wodą
5.	 Króciec powrotu wody
6.	 Dławik elektryczny 

dla silnika wentylatora
7.	 Zatrzask obudowy

AQUACIKKI J.M. 53 63 93

Temperatura wody  
zasilanie/powrót  

°C

Temperatura  
powietrza  
na wlocie  

°C

Wydajność powietrza m3/h 3 200 3 700 11 000

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 400 3N~

Wymiary mm 700 × 700 × 585 700 × 755 × 608 1 100 × 1 100 × 618

Masa kg 46 50 87

90/70

35

Przepływ wody l/h 1 100 1 310 3 580

Spadek ciśnienia wody kPa 14,2 61,7 67,7

Moc cieplna kW 25,1 29,7 81,2

30

Przepływ wody l/h 1 240 1 470 4 020

Spadek ciśnienia wody kPa 17,5 76,0 83,5

Moc cieplna kW 28,2 33,3 91,2

80/65

35

Przepływ wody l/h 1 220 1 450 4 000

Spadek ciśnienia wody kPa 17,4 75,6 83,0

Moc cieplna kW 20,9 24,7 67,6

30

Przepływ wody l/h 1 400 1 650 4 530

Spadek ciśnienia wody kPa 22,3 96,6 106,0

Moc cieplna kW 23,9 28,3 77,4

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.
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AQUAPIGGY: wodne nagrzewnice powietrza dla budynków chlewni
Wodna nagrzewnica powietrza Aquapiggy została zaprojektowana 
z myślą o ogrzewaniu budynków chlewni. Specjalny wodny wymien-
nik ciepła o wysokiej wydajności wykonany jest z antykorozyjnych 
materiałów odpornych na temperaturę. Wysokowydajny wentylator 
osiowy o stopniu ochrony IP55 odpowiedni dla powietrza o wysokiej 
temperaturze oraz duży zasięg zapewniają efektywną dystrybucję 
powietrza. Otwierane panele boczne oraz wylot urządzenia umożli-
wiają jego szybkie i łatwe czyszczenie oraz konserwację. 

Aquapiggy jest zasilana ciepłą wodą wytwarzaną przez oddziel-
ny kocioł. Ze względu na brak spalania wewnątrz budynku nie jest 
wytwarzany CO2, co przekłada się na czyste, ciepłe i suche po-
wietrze w budynku oraz zapewnia zdrowe środowisko dla naj-
lepszego wzrostu zwierząt.

AQUAPIGGY: przykłady instalacji w chlewniach
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AQUAPIGGY: główne elementy

AQUAPIGGY: dane techniczne, wymiary i masa

1.	 Wodny wymiennik ciepła
2.	 Wentylator osiowy
3.	 Osłona wentylatora
4.	 Króciec zasilania wodą 
5.	 Króciec powrotu wody
6.	 Panel inspekcyjny
7.	 Zatrzaski obudowy

AQUAPIGGY J.M. 15 25

Temperatura wody  
zasilanie/powrót  

°C

Temperatura  
powietrza na wlocie  

°C

Wydajność powietrza m3/h 1 600 4 500

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 400 3N~

Wymiary mm 500 × 450 × 300 700 × 643 × 600

Masa kg 30 45

90/70

30

Przepływ wody l/h 480 1 240

Spadek ciśnienia wody kPa 0,9 3,6

Moc cieplna kW 10,7 28,2

25

Przepływ wody l/h 530 1 390

Spadek ciśnienia wody kPa 1,1 4,4

Moc cieplna kW 12,0 31,5

20

Przepływ wody l/h 590 1 540

Spadek ciśnienia wody kPa 1,3 5,3

Moc cieplna kW 13,4 34,9

80/65

30

Przepływ wody l/h 540 1 410

Spadek ciśnienia wody kPa 1,1 4,6

Moc cieplna kW 9,2 24,0

25

Przepływ wody l/h 610 1 600

Spadek ciśnienia wody kPa 1,4 5,8

Moc cieplna kW 10,5 27,3

20

Przepływ wody l/h 690 1 800

Spadek ciśnienia wody kPa 1,7 7,2

Moc cieplna kW 11,8 30,6

Na życzenie dostępne są modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.



www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl22

•	 Do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego
•	 Wersje pionowe i poziome
•	 Bezpośrednia lub kanałowa dystrybucja powietrza
•	 16 wielkości o mocy grzewczej 60-1 160 kW
•	 Strumień powietrza 4 300-70 000 m3/h
•	 Ciśnienie statyczne 200, 450 lub 800 Pa

Zastosowanie do ogrzewania i zastosowań specjalnych dla:
•	 suszarni
•	 procesów cieplnych
•	 upraw roślin

TC-E/SR-SC: nagrzewnice i moduły grzewcze z palnikiem na gaz lub olej

TC-E/SR-SC: dane techniczne

Inne nagrzewnice

TC-E J.M. 45 75 80 100 125 150 175 200

Obciążenie cieplne
kW 60,0 94,0 103,2 122,3 161,2 190,0 225,8 258,8

kcal/h 51 600 80 850 88 790 105 150 138 600 163 400 194 225 222 600

Moc cieplna
kW 54,0 82,2 93,0 107,0 145,0 168,0 204,0 230,0

kcal/h 46 450 70 700 80 000 92 000 125 000 144 600 175 000 198 100
Wydajność powietrza m3/h 4 300 6 000 7 600 7 600 9 600 11 500 13 400 15 300
Ciśnienie dyspozycyjne Pa 160 160 160 160 220 200 200 180
Pobór mocy elektrycznej kW 0,55 1,10 1,50 1,50 2,20 3,00 3,00 4,00
Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 400 3N ~

TC-E J.M. 250 300 375 450 500 600 800 1000

Obciążenie cieplne
kW 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0 1 000,0 1 160,0

kcal/h 277 470 336 250 396 160 507 300 554 940 661 500 860 000 997 600

Moc cieplna
kW 291,0 348,0 415,0 523,0 581,0 683,0 884,0 1 044,0

kcal/h 250 000 298 950 356 900 450 000 500 000 587 400 760 000 897 840
Wydajność powietrza m3/h 19 000 23 000 28 700 34 500 40 200 49 000 67 000 70 000
Ciśnienie dyspozycyjne Pa 200 170 280 220 220 180 200 200
Pobór mocy elektrycznej kW 4,00 5,50 7,50 9,20 11,00 15,00 2 × 9,20 2 × 11,0
Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 400 3N ~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, ciśnieniu dyspozycyjnym 450 i 800 Pa, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.
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•	 3 modele o mocach 30, 60 i 100 kW
•	 Bezpośredni nawiew powietrza
•	 Wentylator promieniowy o niskim poziomie hałasu.

Wbudowany zbiornik oleju, zintegrowany palnik oraz głowica 
nawiewna i termostat pomieszczeniowy

Prosta instalacja i szybki rozruch, wystarczy podłączyć zasilanie elek-
tryczne i komin, aby uruchomić urządzenie w ciągu kilku minut.

Idealne do ogrzewania małych i średnich obiektów, takich jak:

•	 hale maszyn
•	 warsztaty
•	 namioty
•	 magazyny, itp.

BA PLUS: dane techniczne

BA PLUS: kompaktowa nagrzewnica olejowa

Model J.M. BA 30 PLUS BA 60 PLUS BA 100 PLUS

Obciążenie cieplne
kW 27,1 61,3 99,3

kcal/h 23 300 52 720 85 400

Moc cieplna
kW 25,2 56,7 92,3

kcal/h 21 650 48 760 79 400

Przyrost temperatury K 27 32 31

Pojemność zbiornika paliwa l 75 90 -

Nominalny przepływ powietrza Nm3/h 2 760 5 300 8 800

Moc elektryczna silnika W 245 560 2 200

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 230 ~ 400 3 N~

BA PLUS: wymiary i masa 

Model
Główne wymiary mm Komin 

Ø mm
Masa 
kg*A B C

BA 30 S 1 020 500 1 600 120 140
BA 60 S 1 120 540 1 700 150 180
BA 100 S 1 400 760 2 000 200 315

 
* Bez palnika



www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl

DYSTRYBUTOR W POLSCE: K-Bausysteme Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań

tel. +48 889 490 000
www.tecnoclima.pl - hvac@k-bausysteme.pl

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale Industria, 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Włochy 

tel. +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432
www.tecnoclimaspa.com - tecnoclima@tecnoclimaspa.com

Producent zastrzega sobie prawo do rozwijania i poprawiania produktów i ich specyfikacji 
bez wcześniejszego powiadomienia o zmianach w materiałach marketingowych.

Kraje, w których jesteśmy:

Argentyna, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Bośnia, Chile, Chiny, Cypr, Kolumbia, Chorwacja, Czechy, 
Dania, Egipt, Francja, Niemcy, Jordania, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Indie, Izrael, Korea, Liban, Litwa, Malta, Mołdawia, 
Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, San Marino, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, RPA, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Nowa Zelandia.

EKOCIKKI 80 EKOCIKKI 115/130 SUPERCIKKI 80

MIXI 80 AGRI TC-SP

AZN/AZN-EC AQUACIKKI AQUAPIGGY TC-E/SR-SC/BA PLUS


