
Generalny dystrybutor na Polskę:

Skuteczne ogrzewanie 
nadmuchowe

Uprawy szklarniowe,  
tunele foliowe, szkółki leśne

www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl



www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl2

Tecnoclima S.p.A. została założona w 1973 roku przez Alfonso Vesco-
viego. Obecnie powierzchnia zakładu to 50 000 m2. Firma produkuje 
urządzenia do obróbki powietrza, ogrzewania i klimatyzacji. Od ponad 
40 lat produkcja odbywa się wyłącznie we Włoszech, w pierwot-
nej lokalizacji nieopodal Trento. 

Produkty i technologie:

Standardowe produkty: nagrzewnice powietrza, rooftopy, wymien-
niki, pompy ciepła, jednostki odzysku, nagrzewnice wodne oraz na-
grzewnice dla zastosowań agrarnych i hodowli zwierząt.

Produkty specjalne: zaprojektowane i wyprodukowane stosownie 
do wymagań procesu i oczekiwań klienta.

Zaawansowane technologie: modulowane kondensujące nagrzew-
nice, palniki premix, zmienne przepływy powietrza, wentylatory EC, 
odzysk statyczny i termodynamiczny, dedykowane rozwiązania stero-
wania i wizualizacji.

Zastosowania w sektorze agrarnym:

Ogrzewanie i wentylacja:

•	 szklarnie
•	 tunele foliowe
•	 szkółki leśne
•	 namioty i struktury tymczasowe
•	 suszarnie
•	 hale przetwórstwa
•	 hale hodowli zwierząt
•	 hale maszyn
•	 warsztaty
•	 magazyny, itp.

Nagrzewnice powietrza zasilane gazem, olejem lub 
wodą do zastosowań agrarnych:

AGRI-DF | NOWOŚĆ! 
nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem 4

AGRI-P  
podwieszane nagrzewnice powietrza 6

AGRI-C  
mobilne nagrzewnice powietrza 8

AGRI-P/AGRI-C | NOWOŚĆ!  
akcesoria, zestaw do wzbogacania w CO2

10

TC-DF  
nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem 12

TCO-DF  
nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem 14

SUPERCIKKI 80  
bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza 16

AZN/AZN-EC  
nagrzewnice wodne do zastosowań agrarnych 18

TC-E/SR-SC/BA PLUS  
inne nagrzewnice 20

Wentylatory cyrkulacyjne

DAE  
wentylatory cyrkulacyjne 22

Tecnoclima S.p.A.
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Przykładowe zastosowania urządzeń Tecnoclima w sektorze agrarnym
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Zapewniają maksymalną wydajność upraw dzięki kapilarnej 
dystrybucji ciepłego powietrza u podstawy roślin.

Nagrzewnice powietrza AGRI-DF zostały zaprojektowane jako od-
powiedź na rosnące zapotrzebowanie właścicieli upraw i szkółek do 
ogrzewania szklarni dolnym systemem dystrybucji powietrza. Szero-
kie rozproszenie ciepłego powietrza u podstawy roślin zapew-
nia zdrowy, szybszy i bardziej intensywny wzrost. 

System ogrzewania ciepłym powietrzem pozwala na okresowe (tylko 
w razie potrzeby, w najchłodniejszych porach dnia) i doraźne użytko-
wanie (tylko w zimnych miesiącach roku), gwarantuje również znaczne 
obniżenie kosztów inwestycji oraz eksploatacji.

Nagrzewnice AGRI-DF znacznie poprawiają wzrost roślin, za-
pewniając wymaganą ilość ciepła o odpowiedniej temperaturze 
w ciągu całego cyklu życia rośliny.

AGRI-DF: przykłady instalacji

Zdjęcie obok przedstawia przykład dystrybucji powietrza poprzez me-
talowe kanały główne i wtórne rękawy polietylenowe z otworami wy-
lotowymi znajdującymi się w odpowiedniej odległości, aby zapewnić 
równomierne rozproszenie powietrza na całej powierzchni uprawy. Rę-
kawy rozprowadzone są wzdłuż rzędów roślin w celu bezpośredniego 
ogrzewania podstawy roślin i tym samym zwiększenia intensywno-
ści wzrostu roślin oraz produktywności uprawy szklarniowej. 

System dystrybucji ciepłego powietrza z nawiewem dolnym down flow 
replikuje ideę „nawadniania kroplowego”, zapewniając ukierunkowa-
ne i kapilarne ogrzewanie upraw roślin w odpowiednim miejscu, tylko 
wtedy, kiedy jest to potrzebne, bez zbędnych strat energii cieplnej.

Nagrzewnice AGRI-DF mogą być wyposażone w zestaw 
do wzbogacania upraw dwutlenkiem węgla CO2, więcej infor-
macji na str. 11.

Schemat dystrybucji ciepłego powietrza z nawiewem dolnym 
(down-flow).

AGRI-DF: nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem
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AGRI-DF: wymiary i masa

AGRI-DF: główne elementy

AGRI-DF: dane techniczne

Model
Wymiary główne, mm Ø A 

mm
Ø C 
mm

Masa 
kgA B C

AGRI-DF 750 1 470 2 030 500 180 260

AGRI-DF J.M. 175

Obciążenie cieplne
kW 175,0

kcal/h 150 500

Moc cieplna
kW 152,3

kcal/h 130 970

Wydajność powietrza m3/h 12 500

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 110

Pobór mocy elektrycznej kW 2,2

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 400 V 3N~

1.	 Króciec kanału nawiewu powietrza
2.	 Komora spalania
3.	 Wymiennik ciepła
4.	 Kolektor spalin
5.	 Czopuch spalin
6.	 Panel inspekcyjny
7.	 Palnik nadmuchowy
8.	 Wziernik płomienia
9.	 Elektryczna szafka sterująca
10.	Termostat bezpieczeństwa
11.	Wentylator osiowy
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Seria AGRI-P oferuje pionowe i poziome, podwieszane nagrzewnice 
powietrza. Urządzenia AGRI-P to najlepsze rozwiązania techniczne, 
komponenty i materiały, zaprojektowane, aby zapewnić najwyższą 
wydajność ogrzewania i wentylacji i starannie dobrane, aby zapewnić 
niezawodne działanie przez lata. Wymiennik ciepła wykonany w cało-
ści ze stali nierdzewnej AISI 430. Zastosowanie palników nadmucho-
wych (gaz lub olej) pozwala na bezpieczną i niezawodną pracę nawet 
w trudnych warunkach.

Nagrzewnice są dostępne z wysokowydajnymi wentylatorami osio-
wymi lub odśrodkowymi w wersjach AGRI-P/R w celu dopasowania 
do  różnych wymagań systemowych. Urządzenie jest wyposażone 
w układ sterowania i termostaty bezpieczeństwa. Obudowa wykonana 
jest z ocynkowanych, paneli stalowych malowanych proszkowo.

AGRI-P ogrzewają czystym powietrzem, a dzięki odprowadzeniu spalin 
na zewnątrz zapobiegają uwalnianiu szkodliwych substancji spalania 
i jednocześnie redukują nadmierną wilgotność w pomieszczeniu. 
Ogrzewanie czystym powietrzem i redukcja wilgotności pozwala ogra-
niczyć wentylację z oczywistymi korzyściami w zakresie oszczędności 
energii i jakości środowiska upraw roślin.

AGRI-P dostępne są w 7 modelach z pełną gamą akcesoriów do bez-
pośredniej lub pośredniej dystrybucji powietrza za pomocą kanałów. 
AGRI są modułowym i elastycznym rozwiązaniem dla każdej inwesty-
cji w sektorze rolnym, od szklarni do intensywnej produkcji warzyw, 
czy upraw w szkółkach leśnych. AGRI są również z powodzeniem sto-
sowane do ogrzewania obiektów hodowli zwierząt.

Akcesoria dla nagrzewnic AGRI-P, str. 10. Nagrzewnice AGRI-P 
mogą być wyposażone w zestaw do wzbogacania upraw dwu-
tlenkiem węgla CO2, więcej informacji na str. 11.

AGRI-P: przykłady instalacji

Zalety wersji podwieszanej:

•	 Nie zajmuje miejsca na ziemi, zwiększenie powierzchni uprawy.
•	 Instalacja może być trwała, nie ma potrzeby demontażu 

nagrzewnicy na koniec sezonu.
•	 Instalacja w szczycie szklarni umożliwia zewnętrzny dopływ 

świeżego powietrza i wyrzut spalin, unikając otworów w dachu.
•	 Woda do nawadniania nie zrasza bezpośrednio nagrzewnicy.
•	 Nagrzewnice z serii AGRI-P z wentylatorem osiowym mogą 

być montowane w pozycji pionowej i poziomej, aby lepiej 
dostosować się do geometrii szklarni.

AGRI-P: podwieszane nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem



AGRI-P

z wentylatorem osiowym

AGRI-P/R

z wentylatorem odśrodkowym
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AGRI-P: wymiary i masa

AGRI-P: dane techniczne

AGRI-P, AGRI-P/R J.M. 60 85 120 135 150 175 240

Obciążenie cieplne
kW 60,0 85,0 115,9 137,0 148,0 175,0 240,0

kcal/h 51 600 73 100 99 700 117 800 127 280 150 500 206 400

Moc cieplna
kW 52,2 73,9 100,8 120,6 128,8 152,3 216,2

kcal/h 44 890 63 590 86 680 103 716 110 734 130 930 185 930

Wydajność powietrza +15°C m3/h 4 100 5 700 8 300 9 500 9 600 12 500 18 400

Pobór mocy 
elektrycznej

wentylator osiowy kW 0,40 0,54 1,00 1,30 1,30 1,30 2,60

wentylator odśrodkowy kW 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 2,20 –

Zasilanie 
elektryczne

jednofazowe V – 50 Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~ – – – –

trójfazowe V – 50 Hz – 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~

Model
Wymiar mm Komin 

Ø mm
Masa* kg

A B C D AGRI-P AGRI-P/R
AGRI-P AGRI-P/R 60 1 170 500 860 1 620 130 92 115

AGRI-P AGRI-P/R 85 1 170 550 925 1 715 130 107 132

AGRI-P AGRI-P/R 120 1 430 650 1 080 2 045 180 160 191

AGRI-P AGRI-P/R 135 1 430 650 1 080 2 045 180 170 201

AGRI-P AGRI-P/R 150 1 570 650 1 150 2 185 180 182 213

AGRI-P AGRI-P/R 175 1 690 750 1 230 2 420 180 220 275

AGRI-P 240 2 020 950 1 500 – 200 390 –

* podana wraz z palnikiem i 4-drożnym panelem nawiewnym
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Seria AGRI-C to mobilne nagrzewnice powietrza. Urządzenia AGRI-C 
oferują najlepsze rozwiązania techniczne, komponenty i materiały, za-
projektowane, aby zapewnić najwyższą wydajność ogrzewania i wenty-
lacji oraz starannie dobrane, aby zapewnić niezawodne działanie przez 
lata. Wymiennik ciepła wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej 
AISI 430. Zastosowane palniki nadmuchowe (na gaz lub olej opało-
wy) zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę nawet w trudnych 
warunkach.

Nagrzewnice są dostępne z wysokowydajnymi wentylatorami osio-
wymi lub odśrodkowymi w wersjach AGRI-C/R w celu dopasowania 
do  różnych wymagań systemowych. Urządzenie jest wyposażone 
w układ sterowania i termostaty bezpieczeństwa. Obudowa wykonana 
jest z ocynkowanych, paneli stalowych malowanych proszkowo.

AGRI-C ogrzewają czystym powietrzem, a dzięki odprowadzeniu spalin 
na zewnątrz zapobiegają uwalnianiu szkodliwych substancji spalania 
i jednocześnie redukują nadmierną wilgotność w pomieszczeniu. 
Ogrzewanie czystym powietrzem i redukcja wilgotności pozwala ogra-
niczyć wentylację z oczywistymi korzyściami w zakresie oszczędności 
energii i jakości środowiska upraw roślin.

AGRI-C dostępne są w 7 modelach z pełną gamą akcesoriów do bez-
pośredniej lub pośredniej dystrybucji powietrza za pomocą kanałów. 
AGRI są modułowym i elastycznym rozwiązaniem dla każdej inwesty-
cji w sektorze rolnym, od szklarni do intensywnej produkcji warzyw, 
czy upraw w szkółkach leśnych. AGRI są również z powodzeniem sto-
sowane do ogrzewania obiektów hodowli zwierząt.

Specjalny wymiennik ciepła: serce nagrzewnicy

Wysokowydajny wymiennik ciepła z przepływem spalin w przeciw-
prądzie do powietrza, wykonany całkowicie z 18% chromowanej stali 
nierdzewnej, gwarantujący pełną ochronę przed korozją zarówno od 
wilgoci z otoczenia, jak i z produktów spalania.

AGRI-C: przykłady instalacji

Wymiennik ciepła składa się z:

•	 nawrotnej komory spalania, idealnie schładzanej przepływającym 
powietrzem, z płytą montażową palnika i wziernikiem płomienia

•	 płaskich, pochylonych płomienic, przetłoczonych dla uzyskania 
większej powierzchni wymiany ciepła i maksymalnej wydajności

Akcesoria dla nagrzewnic AGRI-C, str. 10. Nagrzewnice AGRI-C 
mogą być wyposażone w zestaw do wzbogacania upraw dwu-
tlenkiem węgla CO2, więcej informacji na str. 11.

AGRI-C: mobilne nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem



AGRI-C

z wentylatorem osiowym

AGRI-C/R

z wentylatorem odśrodkowym
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AGRI-C: wymiary i masa

AGRI-C: dane techniczne

Model
Wymiar mm Komin 

Ø mm
Masa kg

A B C D AGRI-C AGRI-C/R
AGRI-C AGRI-C/R 60 1 440 670 1 000 1 890 130 96 119

AGRI-C AGRI-C/R 85 1 440 720 1 065 1 985 130 114 137

AGRI-C AGRI-C/R 120 1 720 820 1 220 2 330 180 168 199

AGRI-C AGRI-C/R 135 1 780 900 1 250 2 330 180 182 213

AGRI-C AGRI-C/R 150 1 910 900 1 320 2 470 180 195 226

AGRI-C AGRI-C/R 175 1 910 910 1 400 2 690 180 230 285
AGRI-C 240 2 320 1 130 1 700 – 200 390 –

AGRI-C, AGRI-C/R J.M. 60 85 120 135 150 175 240

Obciążenie cieplne
kW 60,0 85,0 115,9 137,0 148,0 175,0 240,0

kcal/h 51 600 73 100 99 700 117 800 127 280 150 500 206 400

Moc cieplna
kW 52,2 73,9 100,8 120,6 128,8 152,3 216,2

kcal/h 44 890 63 590 86 680 103 716 110 734 130 930 185 930

Wydajność powietrza +15°C m3/h 4 100 5 700 8 300 9 500 9 600 12 500 18 400

Pobór mocy 
elektrycznej

wentylator osiowy kW 0,40 0,54 1,00 1,30 1,30 1,30 2,60

wentylator odśrodkowy kW 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 2,20 –

Zasilanie 
elektryczne

jednofazowe V – 50 Hz 230 ~ 230 ~ 230 ~ – – – –

trójfazowe V – 50 Hz – 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~ 400 3N~
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AGRI-P/AGRI-P/-R: akcesoria

AGRI-C/AGRI-C/-R: akcesoria

1.	 Panel z otworem okrągłym dla rękawa nawiewnego
2.	 Przedni panel zamykający
3.	 Głowica 2-kierunkowa z króćcami okrągłymi dla rękawów 

nawiewnych
4.	 Zestaw nawiewnika z kwadratową kratką nawiewną z żaluzjami
5.	 Kratka nawiewna okrągła z żaluzjami 
6-8.	 Rama nośna
9.	 Kolano 90° jednościenne ze stali nierdzewnej, element komina
10.	 Rura jednościenna ze stali nierdzewnej L=1,0 m, element 

komina
11.	 Parasol przeciwdeszczowy z stali nierdzewnej, element komina
12.	 Para kołnierzy mocujących komin
13.	 Rękaw nawiewny polietylenowy, AGRI-P 60 Ø400, AGRI-P 85 

Ø500, AGRI-P 120, 175 Ø600, AGRI-P 240 Ø700
14.	 Termostat pomieszczeniowy z wodoszczelną obudową 

i czujnikiem temperatury
15.	 Zestaw wzbogacania upraw dwutlenkiem węgla CO2

1.	 Głowica nawiewna 4-kierunkowa z żaluzjami poziomymi
2.	 Głowica 2-kierunkowa z króćcami okrągłymi dla rękawów 

nawiewnych
3.	 Panel z otworem okrągłym dla rękawa nawiewnego
4.	 Zestaw panelu z otworem okrągłym do nawiewu do góry
5.	 Przedni panel zamykający
6.	 Zestaw nawiewnika z kwadratową kratką nawiewną z żaluzjami
7.	 Kratka nawiewna okrągła z żaluzjami
8.	 Kanał elastyczny okrągły L=3,0 m z kołnierzem dla rękawa 

nawiewnego
9.	 Zbiornik oleju
10.	 Kolano 90° jednościenne ze stali nierdzewnej, element komina
11.	 Rura jednościenna ze stali nierdzewnej L=1,0 m, element 

komina
12.	 Parasol przeciwdeszczowy z stali nierdzewnej, element komina
13.	 Para kołnierzy mocujących komin
14.	 Rękaw nawiewny polietylenowy, AGRI-C 60 Ø400, AGRI-C 85 

Ø500, AGRI-C 120, 175 Ø600, AGRI-C 240 Ø700
15.	 Termostat pomieszczeniowy z wodoszczelną obudową 

i czujnikiem temperatury
16.	 Zestaw wzbogacania upraw dwutlenkiem węgla CO2
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Akcesoria: zestaw do wzbogacania upraw dwutlenkiem węgla CO2

Dwutlenek węgla oznaczany symbolem CO2 jest niezbędny dla prawi-
dłowego rozwoju roślin. Zbyt niski poziom dwutlenku węgla skutkuje 
bardzo wolnym wzrostem roślin. Przy stężeniu CO2 w powietrzu poniżej 
0,02% procesy fotosyntezy i wzrostu zaczynają istotnie zwalniać. 

W pomieszczeniach zamkniętych zapotrzebowanie roślin na dwutlenek 
węgla jest większe niż w warunkach naturalnych. Rośliny cechujące się 
szybkim tempem wzrostu potrafią w zamkniętym otoczeniu w ciągu 
kilku godzin zużyć całą dostępną ilość CO2. Dodając dwutlenek węgla 
do powietrza w szklarniach przyspieszamy wzrost roślin, przybliżamy 
termin plonowania i zwiększamy wydajność upraw. Dlatego w upra-
wach szklarniowych często stosuje się wzbogacanie upraw dwutlen-
kiem węgla.

Również nagrzewnice Tecnoclima do zastosowań agrarnych mogą być 
wyposażone w zestaw do wzbogacania, pomiaru i regulacji stężenia 
CO2 w atmosferze szklarni.

Zestaw wzbogacania w CO2 składa się z:

•	 czujnika CO2

•	 sterownika ELEKTRONICZNEGO z regulowanym 
progiem zadziałania

•	 komory z przepustnicą zmiany kierunku spalin 
•	 siłownika przepustnicy.

Komora z przepustnicą montowana jest na czopuchu odprowadzają-
cym spaliny z nagrzewnicy. Za pomocą komory z przepustnicą dwutle-
nek węgla zawarty w spalinach może być kierowany do komina lub do 
otoczenia nagrzewnicy, a stąd rozprowadzany na powierzchni szklarni 
poprzez wentylator nagrzewnicy.

Sterownik dokonuje pomiarów CO2 w zakresie od 0 do 2000 ppm poka-
zując na wyświetlaczu wartość odczytaną przez czujnik. Zgodnie z war-
tością zmierzoną przez czujnik zestaw wzbogacania w CO2 reguluje 
ilość produktów spalania dostarczanych do atmosfery szklarni w celu 
utrzymania zadanej wartości.

Jeżeli palnik w nagrzewnicy zostanie wyłączony po osiągnięciu usta-
wionej temperatury w szklarni, ale regulator wykryje zbyt niską wartość 
CO2, wówczas palnik zostaje załączony automatycznie.

Po osiągnięciu zadanej wartości CO2 urządzenie wyłącza się. Proces 
ten powtarza się cyklicznie.
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Wysokowydajna nagrzewnica powietrza TC-DF z palnikiem gazowym 
lub olejowym w wykonaniu pionowym zapewnia ciepłe powietrze do-
starczane głównie do szklarni, ale również we wszystkich przypadkach, 
w których wymagany jest system rozprowadzania ciepłego powietrza 
przy ziemi. 

Urządzenie wyposażone jest w izolowaną obudowę z pionowym prze-
pływem powietrza realizowanym przez grupę zintegrowanych wentyla-
torów promieniowych. Wysokowydajny wymiennik ciepła ze stali nie-
rdzewnej AISI 430, przekazuje energię cieplną poprzez bezpośrednią 
wymianę ciepła między produktami spalania a strumieniem ogrzewa-
nego powietrza. 

Nagrzewnica z dolnym systemem dystrybucji nawiewa ciepłe 
powietrze do kanałów głównych z odchodzącymi prostopadle 
sekcjami rękawów rozprowadzonymi przy ziemi wzdłuż rzędów 
upraw, co pozwala na ukierunkowane ogrzewanie podstawy ro-
ślin zapewniając im bardziej intensywny wzrost i oszczędności 
energii.

Nagrzewnice TC-DF mogą być wyposażone w zestaw do wzbo-
gacania upraw dwutlenkiem węgla CO2, więcej informacji 
na str. 11.

TC-DF: nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem zasilane gazem/olejem

TC-DF: przykłady instalacji
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TC-DF: wymiary i masa

TC-DF: dane techniczne

Model
Wymiar mm Komin 

Ø mm
Masa  

kgA B C D E
TC 160 DF 1 300 900 2 120 700 2 820 200 492

TC 190 DF 1 300 900 2 120 700 2 820 200 517

TC 225 DF 1 500 1 000 2 120 700 2 820 250 620

TC 255 DF 1 500 1 000 2 120 700 2 820 250 625

TC 320 DF 1 700 1 200 2 350 1 100 3 450 250 834

TC 390 DF 1 700 1 200 2 350 1 100 3 450 250 874

TC 460 DF 2 090 1 270 2 870 1 100 3 970 300 1 222

TC 590 DF 2 090 1 270 2 870 1 100 3 970 300 1 312

TC 645 DF 2 500 1 500 3 120 1 400 4 520 350 1 687

TC 770 DF 2 500 1 500 3 120 1 400 4 520 350 1 812

TC-DF J.M. 160 190 225 255 320 390 460 590 645 770

Obciążenie cieplne
kW 161,2 190,0 225,8 258,8 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0

kcal/h 138 600 163 400 194 225 222 600 277 470 336 250 396 160 507 300 554 940 661 500

Moc cieplna
kW 145,3 168,2 203,5 230,3 290,7 347,6 415,0 523,2 581,4 682,9

kcal/h 125 000 144 600 175 000 198 100 250 000 298 950 356 900 450 000 500 000 587 400

Wydajność powietrza m3/h 10 600 12 500 14 500 16 000 21 000 23 500 31 000 36 000 42 000 50 000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Pobór mocy elektrycznej kW 2,20 3,00 3,00 4,00 4,00 5,50 7,50 7,50 11,00 15,00

Średnica wylotu powietrza mm 600 600 600 600 900 900 900 900 1 200 1 200



www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl      |      www.tecnoclima.pl14

Wysokowydajna nagrzewnica powietrza TCO-DF z palnikiem gazowym 
lub olejowym w wykonaniu poziomym zapewnia ciepłe powietrze do-
starczane głównie do szklarni, ale również we wszystkich przypadkach, 
w których wymagany jest system rozprowadzania ciepłego powietrza 
przy ziemi. Urządzenie wyposażone jest w izolowaną obudowę z pozio-
mym przepływem powietrza realizowanym przez grupę zintegrowanych 
wentylatorów promieniowych. Wysokowydajny wymiennik ciepła ze 
stali nierdzewnej AISI 430, który przekazuje energię cieplną poprzez 
bezpośrednią wymianę ciepła między produktami spalania a strumie-
niem ogrzewanego powietrza. 

Nagrzewnica z dolnym systemem dystrybucji nawiewa ciepłe 
powietrze do kanałów głównych z odchodzącymi prostopadle 
sekcjami rękawów rozprowadzonymi przy ziemi wzdłuż rzędów 
upraw, co pozwala na ukierunkowane ogrzewanie podstawy ro-
ślin zapewniając im bardziej intensywny wzrost i oszczędności 
energii.

Nagrzewnice TCO-DF mogą być wyposażone w zestaw do 
wzbogacania upraw dwutlenkiem węgla CO2, więcej informacji 
na str. 11.

TCO-DF: nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem zasilane gazem/olejem

TCO-DF: przykłady instalacji
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TCO-DF: wymiary i masa

TCO-DF: dane techniczne

Model
Wymiar mm Komin 

Ø mm
Masa  

kgA B C D E
TCO 160 DF 1 300 900 2 120 700 2 820 200 492

TCO 190 DF 1 300 900 2 120 700 2 820 200 517

TCO 225 DF 1 500 1 000 2 120 700 2 820 250 620

TCO 255 DF 1 500 1 000 2 120 700 2 820 250 625

TCO 320 DF 1 700 1 200 2 350 1 100 3 450 250 834

TCO 390 DF 1 700 1 200 2 350 1 100 3 450 250 874

TCO 460 DF 2 090 1 270 2 870 1 100 3 970 300 1 222

TCO 590 DF 2 090 1 270 2 870 1 100 3 970 300 1 312

TCO 645 DF 2 500 1 500 3 120 1 400 4 520 350 1 687

TCO 770 DF 2 500 1 500 3 120 1 400 4 520 350 1 812

TCO-DF J.M. 160 190 225 255 320 390 460 590 645 770

Obciążenie cieplne
kW 161,2 190,0 225,8 258,8 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0

kcal/h 138 600 163 400 194 225 222 600 277 470 336 250 396 160 507 300 554 940 661 500

Moc cieplna
kW 145,3 168,2 203,5 230,3 290,7 347,6 415,0 523,2 581,4 682,9

kcal/h 125 000 144 600 175 000 198 100 250 000 298 950 356 900 450 000 500 000 587 400

Wydajność powietrza m3/h 10 600 12 500 14 500 16 000 21 000 23 500 31 000 36 000 42 000 50 000

Ciśnienie dyspozycyjne Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Pobór mocy elektrycznej kW 2,20 3,00 3,00 4,00 4,00 5,50 7,50 7,50 11,00 15,00

Średnica wylotu powietrza mm 600 600 600 600 900 900 900 900 1200 1200
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Bezwymiennikowa nagrzewnica powietrza zasilana gazem 
Supercikki 80 ze 100% sprawnością cieplną. 

Specjalny atmosferyczny palnik gazowy zapewnia wysoką sprawność 
spalania dla gazu płynnego i ziemnego. Wysoki poziom bezpieczeń-
stwa jest gwarantowany dzięki skutecznemu i cichemu zapłonowi 
za pomocą elektrody żarowej, jonizacyjnej kontroli płomienia, podwój-
ne termostaty bezpieczeństwa i czujnik przepływu strumienia ciepłego 
powietrza. Płomień jest całkowicie wewnątrz i jest chroniony przez 
komorę spalania z płytą ze stali aluminiowej, odpornej na wysoką tem-
peraturę i korozję.

Nawiew ciepłego powietrza wraz z dwutlenkiem węgla zawartym 
w spalinach przyspiesza wzrost roślin i zwiększa wydajność upraw.

Solidna obudowa wykonana jest z lakierowanej stali ocynkowanej lub 
ze stali nierdzewnej. Stopień ochrony IP44, sprawia, że nagrzewnica 
jest całkowicie odporna na warunki atmosferyczne i może być 
zainstalowana wewnątrz lub na zewnątrz.

Obudowa wyposażona jest w duże drzwiczki inspekcyjne z dwóch stron 
dla szybkiego i łatwego dostępu serwisowego i konserwacji. Specjalny 
wentylator odśrodkowy zapewnia wysoką prędkość wyrzutu powietrza, 
co zapewnia idealny rozkład ciepła.

Dzięki zastosowaniu komory mieszania z czerpnią powietrza 
(akcesoria dodatkowe) nagrzewnica Supercikki 80 jest ide-
alnym rozwiązaniem do ogrzewania i wentylacji nawiewnej 
szklarni i budynków gospodarskich.

SUPERCIKKI 80: bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem

SUPERCIKKI 80: przykłady instalacji



montaż wewnętrzny montaż zewnętrzny
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SUPERCIKKI 80: wymiary i masa

SUPERCIKKI 80: dane techniczne

1.	 Wsporniki standardowe
2.	 Wsporniki wydłużone
3.	 Przedłużenie kanału nawiewnego  

z klapą zwrotną (50 lub 70 cm)
4.	 Izolacja przedłużenia kanału (50 lub 75 cm)
5.	 Komora mieszania powietrza z przepustnicą
6.	 Termostat cyfrowy
7.	 Termostat cyfrowy z wyświetlaczem
8.	 Ścieżka gazowa

Wymiar mm Masa  
kgDługość Szerokość Wysokość

706 492 800 63

SUPERCIKKI J.M. 80

Moc cieplna
kW 80,0

kcal/h 68 800

Wydajność powietrza m3/h 2 000

Przyrost temperatury (ΔT) K 145

Zasięg nawiewu powietrza m 30

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX oraz funkcją wentylacji letniej, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.
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Nagrzewnice wodne AZN to szeroka gama modeli o mocach 
od 17 kW do 67 kW. Nagrzewnice wodne AZN wyposażone są w obu-
dowę z blachy ocynkowanej malowaną proszkowo, wymienniki ciepła 
z rurami miedzianymi oraz aluminiowymi radiatorami trzyrzędowymi. 
Mogą być mocowane na wspornikach lub zawieszone. Wentylatory 
o niskim poziomie hałasu mogą być wyposażone w regulatory obrotów 
do pracy z dwoma lub trzema prędkościami. 

Nagrzewnice AZN-EC wyposażone są w silniki elektryczne EC, pręd-
kość ich wentylatora jest regulowana płynnie.

AZN/AZN-EC: nagrzewnice wodne do zastosowań agrarnych

AZN/AZN-EC: przykłady instalacji

AZN/AZN-EC: główne elementy

1.	 Wentylator osiowy z koszem ochronnym
2.	 Panel wentylatora
3.	 Aluminiowo-miedziany wymiennik ciepła
4.	 Kolektor połączeniowy z odpowietrznikami 
5.	 Przedni panel nawiewny z żaluzjami poziomymi.

Nagrzewnice AZN są również dostępne 
w poniższych wersjach:

AZN-CT:	 z wymiennikiem zabezpieczonym kataforezą
AZN Ex:	 wykonanie przeciw-wybuchowe

Na życzenie dostępne są modele o indywidualizowanych właściwościach 
technicznych.
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AZN/AZN-EC: dane techniczne, wymiary i masa

Model
Wymiar mm Masa  

kgA B C
AZN 13 555 280 390 15

AZN 23 605 280 440 18

AZN 33 655 280 490 21

AZN 43 705 280 540 24

AZN 53 755 280 590 28

AZN 63 805 280 640 32

AZN 73 855 280 690 43

Model
Wymiar mm Masa  

kgA B C
AZN 13 EC 555 280 390 16

AZN 23 EC 605 280 440 19

AZN 33 EC 655 280 490 22

AZN 43 EC 705 280 540 23

AZN 53 EC 755 280 590 26

AZN 63 EC 805 280 640 29

AZN 73 EC 855 280 690 38

AZN J.M. 13 23 33 43 53 63 73

Moc cieplna1
kW 17,3 23,8 28,5 35,4 42,7 52,4 63,0

kcal/h 14 900 20 450 24 550 30 400 36 750 45 100 54 150

Ilość rzędów wymiennika – 3 3 3 3 3 3 3

Prędkość wentylatora obr/min max. 1 400    med. 900    min. 700 max. 900  min. 700

Ilość wentylatorów – 1 2

Max. strumień powietrza m3/h 1 550 2 300 2 550 3 400 3 900 4 900 3 600

Zasięg strumienia powietrza2 m 17 19 25 25 24 26 31

Spadek ciśnienia hydr. kPa 20 20 17 19 13 16 24

Strumień czynnika grzewczego l/h 1 020 1 401 1 680 2 141 2 514 3 086 1 612

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 400 3N ~

Pobór mocy elektrycznej W 73 105 110 130 160 200 245

Ciśnienie akustyczne3
max. dB (A) 50 51 52 53 53 53 52

min. dB (A) 41 45 43 43 43 47 46

AZN EC J.M. 13 23 33 43 53 63 73

Moc cieplna1
kW 22,2 26,0 28,9 35,3 48,7 50,7 67,5

kcal/h 19 092 22 360 24 854 30 358 41 882 43 602 58 050

Ilość rzędów wymiennika – 3 3 3 3 3 3 3

Prędkość wentylatora obr/min 2 140 1 650 1 550 1 475 1 520 1 400 950

Ilość wentylatorów – 1

Max. strumień powietrza m3/h 2 220 2 450 2 570 3 120 4 600 4 480 6 390

Temp. nawiewanego powietrza1 °C 48 50 52 52 50 52 50

Spadek ciśnienia hydr. kPa ~45 ~22 ~25 28 33 23 25

Strumień czynnika grzewczego1 l/h 1 301 1 528 1 699 2 074 2 860 2 976 3 961

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~

Pobór mocy elektrycznej W 165 125 135 150 320 320 240

Ciśnienie akustyczne3 max. dB (A) 46 47 48 49 50 51 52

1) Ogrzewanie: temp. czerpanego powietrza 15°C, temp. wody 85-70°C, wilgotność 50%, ciśnienie atm. 1 013 mbar, maks. prędkość wentylatora. 2) Odległość, dla której prędkość strumienia powietrza wynosi 
minimum 0,2 m/s. 3) Montaż na ścianie, 3 metry od posadzki, maks. i min. prędkość wentylatora, pomiar w wolnej przestrzeni w odległości 5 m od frontu nagrzewnicy.
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•	 Do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego
•	 Wersje pionowe i poziome
•	 Bezpośrednia lub kanałowa dystrybucja powietrza
•	 16 wielkości o mocy grzewczej 60-1 160 kW
•	 Strumień powietrza 4 300-70 000 m3/h
•	 Ciśnienie statyczne 200, 450 lub 800 Pa

Zastosowanie do ogrzewania i zastosowań specjalnych dla:
•	 Upraw roślin
•	 Szkółek leśnych
•	 Suszarni

Nagrzewnice TC-E mogą być wyposażone w zestaw do wzbo-
gacania upraw dwutlenkiem węgla CO2, więcej informacji 
na str. 11.

TC-E/SR-SC: nagrzewnice i moduły grzewcze z palnikiem na gaz/olej

TC-E/SR-SC: dane techniczne

Inne nagrzewnice

TC-E J.M. 45 75 80 100 125 150 175 200

Obciążenie cieplne
kW 60,0 94,0 103,2 122,3 161,2 190,0 225,8 258,8

kcal/h 51 600 80 850 88 790 105 150 138 600 163 400 194 225 222 600

Moc cieplna
kW 54,0 82,2 93,0 107,0 145,0 168,0 204,0 230,0

kcal/h 46 450 70 700 80 000 92 000 125 000 144 600 175 000 198 100
Wydajność powietrza m3/h 4 300 6 000 7 600 7 600 9 600 11 500 13 400 15 300
Ciśnienie dyspozycyjne Pa 160 160 160 160 220 200 200 180
Pobór mocy elektrycznej kW 0,55 1,10 1,50 1,50 2,20 3,00 3,00 4,00
Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 400 3N ~

TC-E J.M. 250 300 375 450 500 600 800 1000

Obciążenie cieplne
kW 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0 1 000,0 1 160,0

kcal/h 277 470 336 250 396 160 507 300 554 940 661 500 860 000 997 600

Moc cieplna
kW 291,0 348,0 415,0 523,0 581,0 683,0 884,0 1 044,0

kcal/h 250 000 298 950 356 900 450 000 500 000 587 400 760 000 897 840
Wydajność powietrza m3/h 19 000 23 000 28 700 34 500 40 200 49 000 67 000 70 000
Ciśnienie dyspozycyjne Pa 200 170 280 220 220 180 200 200
Pobór mocy elektrycznej kW 4,00 5,50 7,50 9,20 11,00 15,00 2 × 9,20 2 × 11,0
Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 400 3N ~

Na życzenie dostępne są wersje z obudową INOX, ciśnieniu dyspozycyjnym 450 i 800 Pa, a także modele o indywidualizowanych właściwościach technicznych.
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•	 3 modele o mocach 30, 60 i 100 kW
•	 Bezpośredni nawiew powietrza
•	 Wentylator promieniowy o niskim poziomie hałasu.

Wbudowany zbiornik oleju, zintegrowany palnik oraz głowica 
nawiewna i termostat pomieszczeniowy

Prosta instalacja i szybki rozruch, wystarczy podłączyć zasilanie elek-
tryczne i komin, aby uruchomić urządzenie w ciągu kilku minut.

Idealne do ogrzewania małych i średnich obiektów, takich jak:

•	 hale maszyn
•	 warsztaty
•	 namioty
•	 magazyny, itp.

BA PLUS: dane techniczne

BA PLUS: kompaktowa nagrzewnica olejowa

Model J.M. BA 30 PLUS BA 60 PLUS BA 100 PLUS

Obciążenie cieplne
kW 27,1 61,3 99,3

kcal/h 23 300 52 720 85 400

Moc cieplna
kW 25,2 56,7 92,3

kcal/h 21 650 48 760 79 400

Przyrost temperatury K 27 32 31

Pojemność zbiornika paliwa l 75 90 -

Nominalny przepływ powietrza Nm3/h 2 760 5 300 8 800

Moc elektryczna silnika W 245 560 2 200

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~ 230 ~ 400 3 N~

BA PLUS: wymiary i masa 

Model
Główne wymiary mm Komin 

Ø mm
Masa 
kg*A B C

BA 30 S 1 020 500 1 600 120 140
BA 60 S 1 120 540 1 700 150 180
BA 100 S 1 400 760 2 000 200 315

 
* Bez palnika
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DAE to wentylatory cyrkulacyjne, stosowane w celu zagwarantowania 
optymalnego rozproszenia ciepłego powietrza na powierzchni upraw, 
unikając powstawania stref stojących o różnych warunkach tempera-
tury i wilgotności. 

Zapewnia to wiele korzyści: bardziej komfortowe otoczenie i bardziej 
racjonalne wykorzystanie energii cieplnej, znaczne zmniejszenie ry-
zyka powstania kondensatu na ścianach. Ograniczane są tym samym 
warunki sprzyjające tworzeniu środowiska korzystnego dla reprodukcji 
pleśni i pasożytów.

DAE: przykłady instalacji

DAE: dane techniczne

DAE: wentylatory cyrkulacyjne

DAE J.M. 5000

Wydajność powietrza dla ciśnienia 0 Pa m3/h 6 600

Zasięg nadmuchu m 19

Pobór mocy elektrycznej W 150

Zasilanie elektryczne V – 50 Hz 230 ~

Prędkość obrotowa obr/min 880

Ciśnienie akustyczne w odl. 6 m dB (A) 46

Stopień ochrony elektrycznej – IP 54
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Nagrzewnice Tecnoclima zostały zastosowane w wielu szkółkach 
leśnych na terenie Polski, między innymi w:

•	 Nadleśnictwo Jarocin, Ośrodek szkółkarsko-nasienny w Jarocinie
•	 Nadleśnictwo Daleszyce, Kontenerowa szkółka 

leśna Suków‑Papiernia

 

•	 Nadleśnictwo Dobrzejewice, Szkółka Leśna Bielawy-Toruń
•	 Nadleśnictwo Śnieżka, Kontenerowa szkółka leśna 

Kostrzyca‑Miłków

Szkółki leśne
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DYSTRYBUTOR W POLSCE: K-Bausysteme Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań

tel. +48 889 490 000
www.tecnoclima.pl - hvac@k-bausysteme.pl

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale Industria, 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Włochy 

tel. +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432
www.tecnoclimaspa.com - tecnoclima@tecnoclimaspa.com

Producent zastrzega sobie prawo do rozwijania i poprawiania produktów i ich specyfikacji 
bez wcześniejszego powiadomienia o zmianach w materiałach marketingowych.

Kraje, w których jesteśmy:

Argentyna, Australia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Bośnia, Chile, Chiny, Cypr, Kolumbia, Chorwacja, Czechy, 
Dania, Egipt, Francja, Niemcy, Jordania, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Indie, Izrael, Korea, Liban, Litwa, Malta, Mołdawia, 
Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, San Marino, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, 
Szwajcaria, RPA, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Nowa Zelandia.

AGRI-DF AGRI-P AGRI-C

TC-DF TCO-DF SUPERCIKKI 80

AZN/AZN-EC TC-E/SR-SC/BA PLUS DAE


