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Tecnoclima S.p.A.

Tecnoclima S.p.A. zostata zatozona w 1973 roku przez Alfonso Vesco-
viego. Obecnie powierzchnia zaktadu to 50 000 m2. Firma produkuje
urzadzenia do obrobki powietrza, ogrzewania i klimatyzacji. Od ponad
40 lat produkcja odbywa sie wytacznie we Wtoszech, w pierwot-
nej lokalizacji nigopodal Trento.

Produkty i technologie:

Standardowe produkty: nagrzewnice powietrza, rooftopy, wymien-
niki, pompy ciepta, jednostki odzysku, nagrzewnice wodne oraz na-
grzewnice dla zastosowan agrarnych i hodowli zwierzat.

Produkty specjalne: zaprojektowane i wyprodukowane stosownie
do wymagan procesu i oczekiwan klienta.

Zaawansowane technologie: modulowane kondensujgce nagrzew-
nice, palniki premix, zmienne przeptywy powietrza, wentylatory EC,
odzysk statyczny i termodynamiczny, dedykowane rozwigzania stero-
wania i wizualizacji.

Zastosowania w sektorze agrarnym:

Ogrzewanie i wentylacja:

e szklamnie

* tunele foliowe
o szkotki lesne
e namioty i struktury tymczasowe
e suszarnie

 hale przetworstwa
 hale hodowli zwierzat
 hale maszyn

e warsztaty

* magazyny, itp.

Nagrzewnice powietrza zasilane gazem, olejem lub
woda do zastosowan agrarnych:

.
=

AGRI-DF | NOWOSC!
nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem

AGRI-P
podwieszane nagrzewnice powietrza

AGRI-C
mobilne nagrzewnice powietrza

aiﬁ AGRI-P/AGRI-C | NOWOSC! 10
omamm:  akcesoria, zestaw do wzbogacania w CO,
TC-DF
. . 12
nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem
i TCO-DF
tHHI;J nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem 14
. SUPERCIKKI 80 16
bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza
@11 AZN/AZN-EC
= ) . 18
F nagrzewnice wodne do zastosowan agrarnych
HE N
~ 1 TC-E/SR-SC/BA PLUS 20
H’[ inne nagrzewnice

Wentylatory cyrkulacyjne

DAE
. 22
wentylatory cyrkulacyjne
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AGRI-DF: nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem

Zapewniaja maksymalng wydajno$¢ upraw dzieki kapilarnej
dystrybucji cieptego powietrza u podstawy roslin.

Nagrzewnice powietrza AGRI-DF zostaty zaprojektowane jako od-
powiedz na rosngce zapotrzebowanie wiascicieli upraw i szkotek do
ogrzewania szklarni dolnym systemem dystrybucji powietrza. Szero-
kie rozproszenie cieptego powietrza u podstawy roslin zapew-
nia zdrowy, szybszy i bardziej intensywny wzrost.

System ogrzewania cieptym powietrzem pozwala na okresowe (tylko
w razie potrzeby, w najchtodniejszych porach dnia) i dorazne uzytko-
wanie (tylko w zimnych miesigcach roku), gwarantuje rowniez znaczne
obnizenie kosztow inwestyciji oraz eksploatacji.

Nagrzewnice AGRI-DF znacznie poprawiaja wzrost roslin, za-
pewniajac wymagang ilo$¢ ciepta o odpowiedniej temperaturze
w ciagu catego cyklu zycia ros$liny.

AGRI-DF: przyktady instalacii

Zdjecie obok przedstawia przyktad dystrybucji powietrza poprzez me-
talowe kanaty gtowne i wtorne rekawy polietylenowe z otworami wy-
lotowymi znajdujacymi sie w odpowiedniej odlegfosci, aby zapewnic
rownomierne rozproszenie powietrza na catej powierzchni uprawy. Re-
kawy rozprowadzone sg wzdtuz rzedow roslin w celu bezposredniego
ogrzewania podstawy roslin i tym samym zwiekszenia intensywno-
§ci wzrostu roslin oraz produktywno$ci uprawy szklarniowe;.

System dystrybuciji cieptego powietrza z nawiewem dolnym down flow
replikuje idee ,nawadniania kroplowego”, zapewniajac ukierunkowa-
ne i kapilarne ogrzewanie upraw roslin w odpowiednim miejscu, tylko
wtedy, kiedy jest to potrzebne, bez zbednych strat energii cieplnej.

Nagrzewnice AGRI-DF moga by¢ wyposazone w zestaw
do wzhogacania upraw dwutlenkiem wegla CO,, wigcej infor-
macji na str. 11.

Schemat dystrybucji cieptego powietrza z nawiewem dolnym
(down-flow).
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tecnoclima

Krociec kanatu nawiewu powietrza
Komora spalania
Wymiennik ciepta

Kolektor spalin

Czopuch spalin

Panel inspekcyjny

Palnik nadmuchowy
Wziernik ptomienia

. Elektryczna szafka sterujgca
10. Termostat bezpieczenstwa
11. Wentylator osiowy

©E N oA LN

Wymiary giéwne, mm
]

AGRI-DF: dane techniczne

AGRI-DF J.M. 175
Obciazenie ciepine kW 75,0
kcal/h 150 500
Moc cieplna kW 152.3
kcal/h 130970
Wydajnos¢ powietrza mé/h 12 500
Cisnienie dyspozycyjne Pa 110
Pohor mocy elektrycznej kW 2,2
Zasilanie elektryczne V-50Hz 400V 3N~
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AGRI-P: podwieszane nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem

Seria AGRI-P oferuje pionowe i poziome, podwieszane nagrzewnice
powietrza. Urzadzenia AGRI-P to najlepsze rozwigzania techniczne,
komponenty i materiaty, zaprojektowane, aby zapewni¢ najwyzszg
wydajnos¢ ogrzewania i wentylacji i starannie dobrane, aby zapewni¢
niezawodne dziatanie przez lata. Wymiennik ciepta wykonany w cato-
$ci ze stali nierdzewnej AISI 430. Zastosowanie palnikéw nadmucho-
wych (gaz lub olej) pozwala na bezpieczng i niezawodng prace nawet
w trudnych warunkach.

Nagrzewnice sg dostepne z wysokowydajnymi wentylatorami osio-
wymi lub odSrodkowymi w wersjach AGRI-P/R w celu dopasowania
do réznych wymagan systemowych. Urzadzenie jest wyposazone
w ukfad sterowania i termostaty bezpieczenstwa. Obudowa wykonana
jest z ocynkowanych, paneli stalowych malowanych proszkowo.

AGRI-P ogrzewajg czystym powietrzem, a dzigki odprowadzeniu spalin
na zewnatrz zapobiegaja uwalnianiu szkodliwych substancji spalania
i jednocze$nie redukuja nadmierng wilgotno$¢ w pomieszczeniu.
Ogrzewanie czystym powietrzem i redukcja wilgotno$ci pozwala ogra-
niczy¢ wentylacje z oczywistymi korzy$ciami w zakresie 0szczednosci
energii i jakosci Srodowiska upraw roslin.

AGRI-P dostepne sg w 7 modelach z petng gamg akcesoriow do bez-
posredniej lub posredniej dystrybucji powietrza za pomocg kanatow.
AGRI sg modutowym i elastycznym rozwigzaniem dla kazdej inwesty-
cji w sektorze rolnym, od szklarni do intensywnej produkciji warzyw,
czy upraw w szkotkach lesnych. AGRI sg rowniez z powodzeniem sto-
sowane do ogrzewania obiektow hodowli zwierzat.

Akcesoria dla nagrzewnic AGRI-P, str. 10. Nagrzewnice AGRI-P
moga by¢ wyposazone w zestaw do wzbogacania upraw dwu-
tlenkiem wegla CO,, wigcej informacii na str. 11.

AGRI-P: przyktady instalacji

Zalety wersji podwieszanej:

* Nie zajmuje miejsca na ziemi, zwiekszenie powierzchni uprawy.
* Instalacja moze by¢ trwata, nie ma potrzeby demontazu
nagrzewnicy na koniec sezonu.

* Instalacja w szczycie szklarni umozliwia zewnetrzny doptyw
Swiezego powietrza i wyrzut spalin, unikajac otworow w dachu.

* Woda do nawadniania nie zrasza bezpoSrednio nagrzewnicy.

» Nagrzewnice z serii AGRI-P z wentylatorem osiowym moga
by¢ montowane w pozycji pionowej i poziomej, aby lepiej
dostosowac sie do geometrii szklarni.
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AGRI-P: wymiary i masa

tecnoclima

AGRI-P AGRI-P/R
z wentylatorem osiowym z wentylatorem od$rodkowym
Model Wymiar mm zon,:,:‘,: Masa* kg
A B C D AGRI-P AGRI-P/R

AGRI-P AGRI-P/R 60 1170 500 860 1620 130 92 115
AGRI-P AGRI-P/R 85 1170 550 925 1715 130 107 132
AGRI-P AGRI-P/R 120 1430 650 1080 2045 180 160 191
AGRI-P AGRI-P/R 135 1430 650 1080 2045 180 170 201
AGRI-P AGRI-P/R 150 1570 650 1150 2185 180 182 213
AGRI-P AGRI-P/R 175 1690 750 1230 2420 180 220 275
AGRI-P 240 2020 950 1500 - 200 390 -

* podana wraz z palnikiem i 4-droznym panelem nawiewnym

AGRI-P: da

AGRI-P, AGRI-P/R

ne techniczne

Obciazenie cieplne kw 60,0 85,0 115,9 137,0 148,0 175,0 240,0

keal/h 51600 73100 99700 | 117800 | 127280 | 150500 | 206400

. kw 52,2 73,9 100,8 120,6 128,8 152,3 216,2

Moc ciepina

keal/h 44890 63590 86680 | 103716 | 110734 | 130930 | 185930
Wydajnos$¢ powietrza +15°C m3/h 4100 5700 8300 9500 9600 12500 18 400
Pobor mocy wentylator osiowy kw 0,40 0,54 1,00 1,30 1,30 1,30 2,60
elektrycznej wentylator odsrodkowy kw 075 075 1,50 1,50 1,50 2,20 -
Zasilanie jednofazowe V-50Hz | 230 ~ 230 ~ 230 ~ - - - -
elektryczne trojfazowe V—50Hz - 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~
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AGRI-C: mobilne nagrzewnice powietrza zasilane gazem/olejem

Seria AGRI-C to mobilne nagrzewnice powietrza. Urzadzenia AGRI-C
oferujg najlepsze rozwigzania techniczne, komponenty i materiaty, za-
projektowane, aby zapewni¢ najwyzsza wydajno$¢ ogrzewania i wenty-
lacji oraz starannie dobrane, aby zapewni¢ niezawodne dziatanie przez
lata. Wymiennik ciepta wykonany jest w catosci ze stali nierdzewnej
AISI 430. Zastosowane palniki nadmuchowe (na gaz lub olej opato-
wy) zapewniajg bezpieczng i niezawodna prace nawet w trudnych
warunkach.

Nagrzewnice sg dostepne z wysokowydajnymi wentylatorami osio-
wymi lub od$rodkowymi w wersjach AGRI-G/R w celu dopasowania
do réznych wymagan systemowych. Urzadzenie jest wyposazone
w uktad sterowania i termostaty bezpieczenstwa. Obudowa wykonana
jest z ocynkowanych, paneli stalowych malowanych proszkowo.

AGRI-C ogrzewaja czystym powietrzem, a dzigki odprowadzeniu spalin
na zewnatrz zapobiegaja uwalnianiu szkodliwych substancji spalania
i jednocze$nie redukuja nadmierng wilgotno$¢ w pomieszczeniu.
Ogrzewanie czystym powietrzem i redukcja wilgotno$ci pozwala ogra-
niczy¢ wentylacje z oczywistymi korzy$ciami w zakresie 0szczednosci
energii i jakosci Srodowiska upraw roslin.

AGRI-C dostepne sg w 7 modelach z petng gamg akcesoriow do bez-
posredniej lub posredniej dystrybucji powietrza za pomocg kanatow.
AGRI sg modutowym i elastycznym rozwigzaniem dla kazdej inwesty-
cji w sektorze rolnym, od szklarni do intensywnej produkciji warzyw,
czy upraw w szkotkach lesnych. AGRI sg rowniez z powodzeniem sto-
sowane do ogrzewania obiektow hodowli zwierzat.

Specjalny wymiennik ciepta: serce nagrzewnicy

Wysokowydajny wymiennik ciepta z przeptywem spalin w przeciw-
pradzie do powietrza, wykonany catkowicie z 18% chromowanej stali
nierdzewnej, gwarantujacy petng ochrone przed korozjg zaréwno od
wilgoci z otoczenia, jak i z produktow spalania.

AGRI-C: przyktady instalacii

-

Wymiennik ciepta sktada sie z:
* nawrotnej komory spalania, idealnie schtadzanej przeptywajacym
powietrzem, z ptyta montazowg palnika i wziernikiem ptomienia

* ptaskich, pochylonych ptomienic, przettoczonych dla uzyskania
wiekszej powierzchni wymiany ciepfa i maksymalnej wydajnosci

Akcesoria dla nagrzewnic AGRI-C, str. 10. Nagrzewnice AGRI-C
moga by¢ wyposazone w zestaw do wzbogacania upraw dwu-
tlenkiem wegla CO,, wigcej informacji na str. 11.
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AGRI-C: wymiary i masa

AGRI-C

z wentylatorem osiowym

AGRI-C/R

tecnoclima

z wentylatorem od$rodkowym

- T e T

AGRI-C AGRI-C/R 60 1440 1000 1890

AGRI-C AGRI-C/R 85 1440 720 1065 1985 130 114 137
AGRI-C AGRI-C/R 120 1720 820 1220 2330 180 168 199
AGRI-C AGRI-C/R 135 1780 900 1250 2330 180 182 213
AGRI-C AGRI-C/R 150 1910 900 1320 2470 180 195 226
AGRI-C AGRI-C/R 175 1910 910 1400 2690 180 230 285
AGRI-C 240 2320 1130 1700 - 200 390 -

AGRI-C: da

AGRI-C, AGRI-C/R

ne techniczne

Obciazenie ciepine kW 60,0 85,0 115,9 137,0 148,0 175,0 240,0

kcal/h 51 600 73100 99700 117800 | 127280 | 150500 | 206400

. kW 52,2 739 100,8 120,6 128,8 1523 216,2

Moc ciepina

kcal/h 44 890 63 590 86 680 103 716 110734 | 130930 | 185930
Wydajnos$¢ powietrza +15°C mé/h 4100 5700 8300 9500 9600 12 500 18 400
Pobor mocy wentylator osiowy kW 0,40 0,54 1,00 1,30 1,30 1,30 2,60
elektrycznej wentylator od$rodkowy kW 0,75 0,75 1,50 1,50 1,50 2,20 -
Zasilanie jednofazowe V-50Hz | 230~ | 230~ | 230~ - - - -
elektryczne tréjfazowe V-50Hz - 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~ | 400 3N~
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10.

11.
12.
13.

15.

N =

o N o g~ w

6-8.

Panel z otworem okragtym dla rekawa nawiewnego
Przedni panel zamykajacy

Gtowica 2-kierunkowa z kro¢cami okragtymi dla rekawow
nawiewnych

Zestaw nawiewnika z kwadratowg kratkg nawiewng z zaluzjami
Kratka nawiewna okragta z zaluzjami

Rama no$na

Kolano 90° jednoscienne ze stali nierdzewnej, element komina

Rura jednoscienna ze stali nierdzewnej L=1,0 m, element
komina

Parasol przeciwdeszczowy z stali nierdzewnej, element komina
Para kotnierzy mocujgcych komin

Rekaw nawiewny polietylenowy, AGRI-P 60 @400, AGRI-P 85
@500, AGRI-P 120, 175 @600, AGRI-P 240 @700

Termostat pomieszczeniowy z wodoszczelng obudowg
i czujnikiem temperatury

Zestaw wzbogacania upraw dwutlenkiem wegla CO,

Gtowica nawiewna 4-kierunkowa z zaluzjami poziomymi

Glowica 2-kierunkowa z kro¢cami okragtymi dla rekawow
nawiewnych

Panel z otworem okragtym dla rekawa nawiewnego

Zestaw panelu z otworem okragtym do nawiewu do gory
Przedni panel zamykajacy

Zestaw nawiewnika z kwadratowg kratkg nawiewng z zaluzjami
Kratka nawiewna okragta z zaluzjami

Kanat elastyczny okragty L=3,0 m z kotnierzem dla rekawa
nawiewnego

Zbiornik oleju
Kolano 90° jednoscienne ze stali nierdzewnej, element komina

Rura jednoscienna ze stali nierdzewnej L=1,0 m, element
komina

Parasol przeciwdeszczowy z stali nierdzewnej, element komina
Para kotnierzy mocujgcych komin

Rekaw nawiewny polietylenowy, AGRI-C 60 @400, AGRI-C 85
@500, AGRI-C 120, 175 @600, AGRI-C 240 @700

Termostat pomieszczeniowy z wodoszczelng obudowg
i czujnikiem temperatury

Zestaw wzbogacania upraw dwutlenkiem wegla CO,
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Akcesoria: zestaw do wzbogacania upraw dwutlenkiem wegla CO,

Dwutlenek wegla oznaczany symbolem CO, jest niezbedny dla prawi-
dfowego rozwoju roslin. Zbyt niski poziom dwutlenku wegla skutkuje
bardzo wolnym wzrostem roslin. Przy stezeniu CO, w powietrzu ponizej
0,02% procesy fotosyntezy i wzrostu zaczynajq istotnie zwalniac.

W pomieszczeniach zamknigtych zapotrzebowanie roslin na dwutlenek
wegla jest wieksze niz w warunkach naturalnych. Rosliny cechujgce sie
szybkim tempem wzrostu potrafig w zamknigtym otoczeniu w ciggu
kilku godzin zuzy¢ cafg dostepna ilos¢ CO,. Dodajgc dwutlenek wegla
do powietrza w szklarniach przyspieszamy wzrost roslin, przyblizamy
termin plonowania i zwiekszamy wydajno$¢ upraw. Dlatego w upra-
wach szklarniowych czesto stosuje sie wzbogacanie upraw dwutlen-
kiem wegla.

Rowniez nagrzewnice Tecnoclima do zastosowan agrarnych mogg by¢
wyposazone w zestaw do wzbogacania, pomiaru i regulacji stezenia
CO, w atmosferze szklarni.

Zestaw wzbogacania w GO, sktada sig z:

* czujnika CO,

 sterownika ELEKTRONICZNEGO z regulowanym
progiem zadziatania

* komory z przepustnicg zmiany kierunku spalin

 sitownika przepustnicy.

Komora z przepustnicg montowana jest na czopuchu odprowadzaja-
cym spaliny z nagrzewnicy. Za pomocg komory z przepustnicg dwutle-
nek wegla zawarty w spalinach moze by¢ kierowany do komina lub do
otoczenia nagrzewnicy, a stad rozprowadzany na powierzchni szklarni
poprzez wentylator nagrzewnicy.

Sterownik dokonuje pomiarow CO, w zakresie od 0 do 2000 ppm poka-
zujgc na wySwietlaczu warto$¢ odczytang przez czujnik. Zgodnie z war-
toscig zmierzong przez czujnik zestaw wzbogacania w CO, reguluje
ilo$¢ produktow spalania dostarczanych do atmosfery szklarni w celu
utrzymania zadanej wartosci.

Jezeli palnik w nagrzewnicy zostanie wytgczony po osiggnigciu usta-
wionej temperatury w szklarni, ale regulator wykryje zbyt niskg warto$c¢
C0,, wowczas palnik zostaje zafaczony automatycznie.

Po osiagnigciu zadanej warto$ci CO, urzadzenie wytgcza sig. Proces
ten powtarza sie cyklicznie.

tecnoclima
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TC-DF: nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem zasilane gazem/olejem

Wysokowydajna nagrzewnica powietrza TG-DF z palnikiem gazowym
lub olejowym w wykonaniu pionowym zapewnia ciepte powietrze do-
starczane gtownie do szklarni, ale rdwniez we wszystkich przypadkach,
w ktorych wymagany jest system rozprowadzania cieptego powietrza
przy ziemi.

Urzadzenie wyposazone jest w izolowang obudowe z pionowym prze-
ptywem powietrza realizowanym przez grupe zintegrowanych wentyla-
torow promieniowych. Wysokowydajny wymiennik ciepta ze stali nie-
rdzewnej AISI 430, przekazuje energie cieplng poprzez bezposrednig
wymiane ciepfa migdzy produktami spalania a strumieniem ogrzewa-
nego powietrza.

Nagrzewnica z dolnym systemem dystrybucji nawiewa ciepte
powietrze do kanatow gtownych z odchodzacymi prostopadle
sekcjami rekawow rozprowadzonymi przy ziemi wzdtuz rzedéw
upraw, co pozwala na ukierunkowane ogrzewanie podstawy ro-
§lin zapewniajac im bardziej intensywny wzrost i oszczednosci
energii.

TC-DF: przyktady instalacii

Nagrzewnice TC-DF moga byé wyposazone w zestaw do wzho-
gacania upraw dwutlenkiem wegla CO,, wigcej informacji
na str. 11.
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Wymiar mm Komin Masa
Model . 5 : 5 - Sl kg
TC 160 DF 1300 900 2120 700 2820 200 492
TC 190 DF 1300 900 2120 700 2820 200 517
TC 225 DF 1500 1000 2120 700 2820 250 620
TC 255 DF 1500 1000 2120 700 2820 250 625
TC 320 DF 1700 1200 2 350 1100 3450 250 834
TC 390 DF 1700 1200 2 350 1100 3450 250 874
TC 460 DF 2090 1270 2870 1100 3970 300 1222
TC 590 DF 2090 1270 2870 1100 3970 300 1312
TC 645 DF 2500 1500 3120 1400 4520 350 1687
TC 770 DF 2500 1500 3120 1400 4520 350 1812

TC-DF: dane techniczne

160 190 225 255 320 390 460 590 645 770

L kW 161,2 190,0 225,8 258,8 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0

Obciazenie cieplne

kcal/h | 138600 | 163 400 | 194 225 | 222 600 | 277 470 | 336 250 | 396 160 | 507 300 | 554 940 | 661 500
Moc cieplna kW 145,3 168,2 203,5 230,3 290,7 3476 415,0 523,2 581,4 682,9

kcal/h | 125000 | 144600 | 175000 | 198 100 | 250 000 | 298 950 | 356 900 | 450 000 | 500 000 | 587 400
Wydajnos¢ powietrza m¥/h 10600 | 12500 | 14500 | 16000 | 21000 | 23500 | 31000 | 36000 | 42000 | 50000
Cisnienie dyspozycyjne Pa 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Pobdr mocy elektrycznej kW 2,20 3,00 3,00 4,00 4,00 5,50 7,50 7,50 11,00 15,00
Srednica wylotu powietrza mm 600 600 600 600 900 900 900 900 1200 1200
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TCO-DF: nagrzewnice powietrza z dolnym nadmuchem zasilane gazem/olejem

Wysokowydajna nagrzewnica powietrza TCO-DF z palnikiem gazowym
lub olejowym w wykonaniu poziomym zapewnia ciepte powietrze do-
starczane gtownie do szklarni, ale rdwniez we wszystkich przypadkach,
w ktorych wymagany jest system rozprowadzania cieptego powietrza
przy ziemi. Urzadzenie wyposazone jest w izolowang obudowe z pozio-
mym przeptywem powietrza realizowanym przez grupe zintegrowanych
wentylatordw promieniowych. Wysokowydajny wymiennik ciepta ze
stali nierdzewnej AISI 430, ktory przekazuje energie cieplng poprzez
bezposrednig wymiang ciepta migdzy produktami spalania a strumie-
niem ogrzewanego powietrza.

Nagrzewnica z dolnym systemem dystrybucji nawiewa ciepte
powietrze do kanatow gtéwnych z odchodzacymi prostopadle
sekcjami rekawow rozprowadzonymi przy ziemi wzdtuz rzedow
upraw, co pozwala na ukierunkowane ogrzewanie podstawy ro-
§lin zapewniajac im bardziej intensywny wzrost i oszczednosci
energii.

Nagrzewnice TCO-DF moga by¢ wyposazone w zestaw do
wzhogacania upraw dwutlenkiem wegla CO,, wigcej informaciji
na str. 11.

TCO-DF: przyktady instalacii
|

.Eu‘ " \Il
el

=g

14 www.k-bausysteme.pl | hvac@k-bausysteme.pl | www.tecnoclima.pl



tecnoclima

Model Wymiar mm léomm Mf;a
A B (¥ D E
TCO 160 DF 1300 900 2120 700 2820 200 492
TCO 190 DF 1300 900 2120 700 2820 200 517
TCO 225 DF 1500 1000 2120 700 2820 250 620
TCO 255 DF 1500 1000 2120 700 2820 250 625
TCO 320 DF 1700 1200 2350 1100 3450 250 834
TCO 390 DF 1700 1200 2350 1100 3450 250 874
TCO 460 DF 2090 1270 2870 1100 3970 300 1222
TCO 590 DF 2090 1270 2870 1100 3970 300 1312
TCO 645 DF 2500 1500 3120 1400 4520 350 1687
TCO 770 DF 2500 1500 3120 1400 4520 350 1812

TCO-DF: dane techniczne

J.M. 160 190 225 255 320 390 460 590 645 770

Obiazenie ciephe KWW | 1612 | 1900 | 2258 | 2588 | 3226 | 3910 | 4606 | 5900 | 6453 | 7690
keallh | 138600 | 163400 | 194 225 | 222 600 | 277 470 | 336 250 | 396 160 | 507 300 | 554 940 | 661 500
_ KWW | 1453 | 1682 | 2035 | 2303 | 2907 | 3476 | 4150 | 5232 | 5614 | 6629
Moc ciepina keallh | 125000 | 144600 | 175000 | 198100 | 250000 | 298 950 | 356 900 | 450 000 | 500 000 | 587 400
Wydajnos¢ powietrza myh | 10600 | 12500 | 14500 | 16000 | 21000 | 23500 | 31000 | 36000 | 42000 | 50000
Cisnienie dyspozycyjne Pa 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Pobor mocy elektrycznej W | 220 | 300 | 300 | 400 | 400 | 550 | 750 | 750 | 1,00 | 1500
$rednica wylotu powietrza mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200
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SUPERCIKKI 80: bezwymiennikowe nagrzewnice powietrza zasilane gazem

Bezwymiennikowa nagrzewnica powietrza zasilana gazem
Supercikki 80 ze 100% sprawnoscia cieplna.

Specjalny atmosferyczny palnik gazowy zapewnia wysokg sprawnos$¢
spalania dla gazu ptynnego i ziemnego. Wysoki poziom bezpieczen-
stwa jest gwarantowany dzieki skutecznemu i cichemu zaptonowi
za pomocg elektrody zarowej, jonizacyjnej kontroli pfomienia, podwoj-
ne termostaty bezpieczenstwa i czujnik przeptywu strumienia cieptego
powietrza. Ptomien jest catkowicie wewnatrz i jest chroniony przez
komore spalania z ptytg ze stali aluminiowej, odpornej na wysoka tem-
perature i korozje.

Nawiew cieptego powietrza wraz z dwutlenkiem wegla zawartym
w spalinach przyspiesza wzrost roslin i zwigksza wydajnos¢ upraw.

Solidna obudowa wykonana jest z lakierowanej stali ocynkowanej lub
ze stali nierdzewnej. Stopien ochrony IP44, sprawia, ze nagrzewnica
jest catkowicie odporna na warunki atmosferyczne i moze byc
zainstalowana wewnatrz lub na zewnatrz.

Obudowa wyposazona jest w duze drzwiczki inspekcyjne z dwoch stron
dla szybkiego i tatwego dostepu serwisowego i konserwacji. Specjalny
wentylator odsrodkowy zapewnia wysokg predko$¢ wyrzutu powietrza,
€0 zapewnia idealny rozktad ciepta.

SUPERCIKKI 80: przykiady mstalacu

Dzigki zastosowaniu komory mieszania z czerpnia powietrza
(akcesoria dodatkowe) nagrzewnica Supercikki 80 jest ide-
alnym rozwigzaniem do ogrzewania i wentylacji nawiewnej
szklarni i budynkéw gospodarskich.
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1. Wsporniki standardowe
2. Wsporniki wydtuzone

@ 3. Przedtuzenie kanafu nawiewnego

z klapg zwrotng (50 lub 70 cm)

|zolacja przedtuzenia kanatu (50 lub 75 cm)
Komora mieszania powietrza z przepustnicg
Termostat cyfrowy

Termostat cyfrowy z wySwietlaczem

Sciezka gazowa

O NS o

Wymiar mm

Dtugosé Szerokosé Wysokos$¢

706 492 800 63

SUPERCIKKI 80: dane techniczne

SUPERCIKKI J.M. 80

. kW 80,0
Moc cieplna

kcal/h 68 800

Wydajnos¢ powietrza mé/h 2000
Przyrost temperatury (AT) K 145
Zasieg nawiewu powietrza m 30
Zasilanie elektryczne V-50Hz 230 ~

Na zyczenie dostepne sg wersje z obudowg INOX oraz funkcjg wentylacii letniej, a takze modele o indywidualizowanych wiasciwosciach technicznych.

montaz wewnetrzny montaz zewnetrzny
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AZN/AZN-EC: nagrzewnice wodne do zastosowan agrarnych

Nagrzewnice wodne AZN to szeroka gama modeli 0 mocach
od 17 kW do 67 kW. Nagrzewnice wodne AZN wyposazone g w obu-
dowe z blachy ocynkowanej malowang proszkowo, wymienniki ciepta
Z rurami miedzianymi oraz aluminiowymi radiatorami trzyrzedowymi.
Moga by¢ mocowane na wspornikach lub zawieszone. Wentylatory
0 niskim poziomie hatasu moga by¢ wyposazone w regulatory obrotow
do pracy z dwoma lub trzema predko$ciami.

Nagrzewnice AZN-EC wyposazone sg w silniki elektryczne EC, pred-
ko$¢ ich wentylatora jest regulowana ptynnie.

AZN/AZN-EC: gtowne elementy

Wentylator osiowy z koszem ochronnym

Panel wentylatora

Aluminiowo-miedziany wymiennik ciepta
Kolektor potgczeniowy z odpowietrznikami
Przedni panel nawiewny z zaluzjami poziomymi.

1.
2.
3.
4,
5.

Nagrzewnice AZN s3 réwniez dostepne
W ponizszych wersjach:

AZN-CT:  z wymiennikiem zabezpieczonym kataforeza
AZN Ex:  wykonanie przeciw-wybuchowe

Na zyczenie dostepne sg modele o indywidualizowanych wiasciwo$ciach
technicznych.

AZN/AZN-EC: przyktady instalacji

E—
’ L LA, e
| B
5 I - E-..__‘q'_ . 4 1 o T A
ﬁl‘—u._ iy . —_ ~ e a
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AZN/AZN-EC: dane techniczne, wymiary i masa

Wymiar mm Mlalsa Model Wymiar mm legsa
A B C A B (¥
AZN 13 555 | 280 | 390 15 AZN 13 EC 555 | 280 | 390 16
AZN 23 605 | 280 | 440 18 AZN 23 EC 605 | 280 | 440 19
AZN 33 655 | 280 | 490 21 AZN 33 EC 655 | 280 | 490 22
AZN 43 705 | 280 | 540 24 AZN 43 EC 705 | 280 | 540 23
AZN 53 755 | 280 | 590 28 AZN 53 EC 755 | 280 | 590 26
AZN 63 805 | 280 | 640 32 AZN 63 EC 805 | 280 | 640 29
AZN 73 855 | 280 | 690 43 AZN 73 EC 855 | 280 | 690 38

. 17,3 23,8 28,5 354 427 52,4 63,0
Moc cieplna'
kcal/h 14900 20 450 24550 30400 36 750 45100 54150
llo$¢ rzedow wymiennika - 3 3 3 3 3 3 3
Predkos$¢ wentylatora obr/min max. 1400 med. 900 min. 700 max. 900 min. 700
llo$¢ wentylatorow - 1 2
Max. strumien powietrza m3/h 1550 2300 2 550 3400 3900 4900 3600
Zasieg strumienia powietrza? m 17 19 25 25 24 26 31
Spadek ciSnienia hydr. kPa 20 20 17 19 13 16 24
Strumien czynnika grzewczego I/h 1020 1401 1680 2141 2514 3086 1612
Zasilanie elektryczne V—50Hz 230 ~ 400 3N ~
Pobor mocy elektrycznej W 73 105 110 130 160 200 245
. max. | dB(A) 50 51 52 53 53 53 52
Cisnienie akustyczne® -
min. | dB(A) 4 45 43 43 43 47 46
AZN EC J.M. 13 23 33 43 53 63 73
. kW 22,2 26,0 28,9 35,3 48,7 50,7 67,5
Moc cieplna'
kcal/h 19092 22 360 24 854 30358 41 882 43 602 58 050
llo$¢ rzedow wymiennika - 3 3 3 3 3 3 3
Predkos¢ wentylatora obr/min 2140 1650 1550 1475 1520 1400 950
llo$¢ wentylatorow - 1
Max. strumien powietrza md/h 2220 2450 2570 3120 4600 4480 6390
Temp. nawiewanego powietrza' °C 48 50 52 52 50 52 50
Spadek cisnienia hydr. kPa ~45 ~22 ~25 28 33 23 25
Strumien czynnika grzewczego' I/h 1301 1528 1699 2074 2 860 2976 3961
Zasilanie elektryczne V-50Hz 230 ~
Pobdr mocy elektrycznej W 165 125 135 150 320 320 240
Cisnienie akustyczne® | max.| dB (A) 46 47 48 49 50 51 52

" Ogrzewanie: temp. czerpanego powietrza 15°C, temp. wody 85-70°C, wilgotno$¢ 50%, cisnienie atm. 1 013 mbar, maks. predkos¢ wentylatora. 2 Odlegfo$¢, dla ktorej predko$¢ strumienia powietrza wynosi
minimum 0,2 m/s. ¥ Montaz na $cianie, 3 metry od posadzki, maks. i min. predko$¢ wentylatora, pomiar w wolnej przestrzeni w odlegtosci 5 m od frontu nagrzewnicy.
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Inne nagrzewnice

TC-E/SR-SC: nagrzewnice i moduty grzewcze z palnikiem na gaz/olej

Do montazu wewnetrznego lub zewnetrznego Zastosowanie do ogrzewania i zastosowan specjalnych dla:

* Wersje pionowe i poziome e Upraw roslin
* BezpoSrednia lub kanatowa dystrybucja powietrza o Szkotek lesnych
e 16 wielkoSci 0 mocy grzewczej 60-1 160 kW e Suszami

e Strumien powietrza 4 300-70 000 m?/h
« Cisnienie statyczne 200, 450 lub 800 Pa

Nagrzewnice TC-E moga byé wyposazone w zestaw do wzho-
gacania upraw dwutlenkiem wegla CO,, wigcej informacji
na str. 11.

TC-E/SR-SC: dane techniczne

Obcigzenie ciepine kW 60,0 94,0 103,2 122,3 161,2 190,0 225,8 258,8

kcal/h 51600 80 850 88 790 105150 | 138600 | 163400 | 194225 | 222600
Moc cieplna kW 54,0 82,2 93,0 107,0 145,0 168,0 204,0 230,0

kcal/h 46 450 70700 80000 92 000 125000 | 144600 | 175000 | 198100
Wydajnos¢ powietrza mé/h 4300 6000 7600 7600 9600 11 500 13 400 15 300
Cisnienie dyspozycyjne Pa 160 160 160 160 220 200 200 180
Pobdr mocy elektrycznej kW 0,55 110 1,50 1,50 2,20 3,00 3,00 4,00
Zasilanie elektryczne V-50Hz 230 ~ 400 3N ~

Obciazenie ciepine kW 322,6 391,0 460,6 590,0 645,3 769,0 1000,0 1160,0

kcal/h 277470 | 336250 | 396160 | 507300 | 554940 | 661500 | 860000 | 997600
Moc ciepina kW 291,0 348,0 415,0 523,0 581,0 683,0 884,0 10440

kcal/h 250000 | 298950 | 356900 | 450000 | 500000 | 587400 | 760000 | 897840
Wydajnos¢ powietrza m3/h 19000 23000 28 700 34 500 40 200 49 000 67 000 70000
Cisnienie dyspozycyjne Pa 200 170 280 220 220 180 200 200
Pobdr mocy elektrycznej kW 4,00 5,50 7,50 9,20 11,00 15,00 2x920 | 2x11,0
Zasilanie elektryczne V-50Hz 400 3N ~

Na zyczenie dostepne sg wersje z obudowg INOX, cisnieniu dyspozycyjnym 450 i 800 Pa, a takze modele o indywidualizowanych wiasciwo$ciach technicznych.
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BA PLUS: kompaktowa nagrzewnica olejowa

¢ 3 modele 0 mocach 30, 60 i 100 kW

* Bezposredni nawiew powietrza N —— pa—
* Wentylator promieniowy o niskim poziomie hatasu. ErP "7 e ""_—"T—-—-—‘L
Whudowany zbiornik oleju, zintegrowany palnik oraz gtowica READY !
nawiewna i termostat pomieszczeniowy !

Prosta instalacja i szybki rozruch, wystarczy podfgczy¢ zasilanie elek- _ i @ :'E‘

tryczne i komin, aby uruchomi¢ urzadzenie w ciggu kilku minut. el

Idealne do ogrzewania matych i Srednich obiektow, takich jak: %

 hale maszyn

e warsztaty

° namioty

* magazyny, itp.

BA PLUS: dane techniczne

BA 30 PLUS BA 60 PLUS BA 100 PLUS
lazenie cieol kW 27,1 61,3 99,3
Obciazenie cieplne keal/h 23300 52720 85 400
. kW 25,2 56,7 92,3
Moc cieplna
kcal/h 21650 48 760 79400
Przyrost temperatury K 27 32 31
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa | 75 90 -
Nominalny przeptyw powietrza Nms/h 2760 5300 83800
Moc elektryczna silnika W 245 560 2200
Zasilanie elektryczne V-50Hz 230 ~ 230 ~ 400 3N~
BA PLUS: wymiary i masa
Model - Gtdwne W\I[;mlary mm ! léonTm |\/I|(g§a
BA PLUS 30+100
BA30S 1020 500 1600 120 140 ¢
BA 60 S 1120 540 1700 150 180
BA 100 S 1400 760 2000 200 315
* Bez palnika
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DAE: wentylatory cyrkulacyjne

DAE to wentylatory cyrkulacyjne, stosowane w celu zagwarantowania
optymalnego rozproszenia cieptego powietrza na powierzchni upraw,
unikajgc powstawania stref stojgcych o réznych warunkach tempera-
tury i wilgotnosci.

Zapewnia to wiele korzySci: bardziej komfortowe otoczenie i bardziej
racjonalne wykorzystanie energii cieplnej, znaczne zmniejszenie ry-
zyka powstania kondensatu na $cianach. Ograniczane sg tym samym
warunki sprzyjajace tworzeniu Srodowiska korzystnego dla reprodukcii
plesni i pasozytow.

DAE: przyktady instalacii

DAE: dane techniczne

DAE J.M. 5000
Wydajnos¢ powietrza dla cisnienia 0 Pa mé/h 6600
Zasieg nadmuchu m 19
Pohor mocy elektrycznej W 150
Zasilanie elekiryczne V-50Hz 230 ~
Predko$¢ obrotowa obr/min 880
Cisnienie akustyczne w odl. 6 m dB (A) 46
Stopien ochrony elektrycznej - IP 54

22 www.k-bausysteme.pl | hvac@k-bausysteme.pl | www.tecnoclima.pl



tecnoclima

Szkotki lesne

Nagrzewnice Tecnoclima zostaty zastosowane w wielu szkdtkach
lesnych na terenie Polski, miedzy innymi w:
< Nadlesnictwo Jarocin, O$rodek szkotkarsko-nasienny w Jarocinie .

* Nadle$nictwo Daleszyce, Kontenerowa szkotka
leSna Sukéw-Papiernia

Nadlesnictwo Dobrzejewice, Szkotka Lesna Bielawy-Torun

« Nadle$nictwo Sniezka, Kontenerowa szkétka lesna
Kostrzyca-Mitkdw
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AZN/AZN-EC TC-E/SR-SC/BA PLUS DAE

Kraje, w ktorych jesteSmy:

Argentyna, Australia, Austria, Azerbejdzan, Belgia, Biatoru$, Butgaria, Bosnia, Chile, Chiny, Cypr, Kolumbia, Chorwacja, Czechy,
Dania, Egipt, Francja, Niemcy, Jordania, Wielka Brytania, Grecja, Wegry, Indie, Izrael, Korea, Liban, Litwa, Malta, Motdawia,
Norwegia, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Stowacja, San Marino, Federacja Rosyjska, Serbia, Stowenia, Hiszpania, Szwecja,
Szwajcaria, RPA, Tajwan, Turcja, Ukraina, Urugwaj, Nowa Zelandia.

Producent zastrzega sobie prawo do rozwijania i poprawiania produktow i ich specyfikacji
bez wczesniejszego powiadomienia o zmianach w materiatach marketingowych.

INTEGRATOR SYSTEMOWwW

C K-BAUSYSTEME
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TECNOCLIMA S.p.A. DYSTRYBUTOR W POLSCE: K-Bausysteme Sp. z 0.0.
Viale Industria, 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Wiochy Biuro: ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznan
tel. +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432 tel. +48 889 490 000
www.tecnoclimaspa.com - tecnoclima@tecnoclimaspa.com www.tecnoclima.pl - hvac@k-bausysteme.pl
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