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Szanowny Kliencie, 
 
dziękujemy za wybór urządzenia TECNOCLIMA. NAGRZEWNICA POWIETRZA serii BA PLUS, to 

innowacyjny, nowoczesny, wysokosprawny i wydajny produkt, który zapewni komfort, który cichą 

i bezpieczną pracę przez wiele lat, szczególnie, jeśli urządzenie zostanie powierzone specjalnie 

przygotowanemu i przeszkolonemu Serwisowi Technicznemu TECNOCLIMA, który utrzyma je na 

najwyższym poziomie wydajności przy niskich kosztach eksploatacji, a jeżeli to będzie konieczne, 

zapewni oryginalne części zamienne. 

 

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki i zalecenia, których należy przestrzegać w celu 

łatwej instalacji i lepszego wykorzystania NAGRZEWNICY POWIETRZA serii BA PLUS. 

 

Dziękujemy. 

 

TECNOCLIMA S.p.A.      K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Producent       Wyłączny Przedstawiciel 
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W instrukcji używa się symboli: 

 
UWAGA dla czynności wymagających szczególnej ostrożności i odpowiedniego przygotowania 

 
ZAKAZ dla czynności, które są absolutnie zakazane 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

ZGODNOŚĆ 

 
Nagrzewnice powietrza BA PLUS są zgodne z dyrektywami UE: 
 

• maszynową 2006/42/WE  

• niskonapięciową 2006/95/WE  

• kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE  
 

 

 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

TYPOSZEREG 

 

Niniejsza instrukcja zawiera odniesienia do MODELU nagrzewnic. Poniższa tabela przedstawia serie 

i zgodność między MODELEM a NAZWĄ HANDLOWĄ. 

 

MODEL NAZWA HANDLOWA 

3BCMVI030 BA 30 PLUS 

3BCMVI060 BA 60 PLUS 

3BCMVI100 BA 100 PLUS 

 
 
 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

GWARANCJA 

 

Dla nagrzewnic BA PLUS określone są SPECYFICZNE WARUNKI GWARANCJI, rozpoczynającej się 
od daty zakupu, która powinny być potwierdzona przez Klienta za pomocą odpowiednich dokumentów. 
W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie przedstawić odpowiednich dokumentów, gwarancja 
rozpoczyna się od danych dotyczących produkcji urządzenia. Warunki gwarancji określone są 
w DOKUMENCIE GWARANCJI dostarczanym wraz z urządzeniem. Sugerujemy dokładne zapoznanie 
się z nimi. 
 
 
 
 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

UWAGI DO UTYLIZACJI URZĄDZENIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utylizacja urządzenia musi być wykonana przez uprawnioną firmę, zgodnie z lokalnymi i aktualnymi 
przepisami. Przed przekazaniem odpadów do wyznaczonych Punktów Zbiórki Odpadów, należy 
rozebrać urządzenie i oddzielić różne materiały, z których się składa: 
 
• materiały metalowe; 
• aluminium i miedź; 
• przewody elektryczne; 
• uszczelki; 
• materiały izolacyjne; 
• tworzywa sztuczne; 
• elementy elektroniczne. 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

UWAGI WSTĘPNE 

 

 
 
Instrukcja Obsługi jest integralną częścią urządzenia i powinna być starannie przechowywana. 
Wskazane jest, aby była przekazywana z urządzeniem, zwłaszcza, jeżeli zmienia ono właściciela lub 
użytkownika oraz, jeżeli urządzenie przenoszone jest do innej instalacji. W przypadku zniszczenia lub 
zgubienia należy skontaktować się z serwisem technicznym, przedstawicielem producenta/ 
producentem w celu uzyskania kopii. Dane teleadresowe umieszczone są w urządzeniu obok tabliczki 
znamionowej na wewnętrznej stronie drzwiczek rewizyjnych. 
 
Po otrzymaniu urządzenia należy zdjąć opakowanie i sprawdzić, czy jest ono kompletne  
i nienaruszone. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o jak najszybsze 
skontaktowanie się ze sprzedawcą. 
 
Instalacja urządzenia musi być wykonana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie 
uprawnienia, który po zakończeniu prac wystawi deklarację zgodności / protokół poprawności 
wykonania instalacji, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi 
w niniejszej instrukcji. 
 
Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń i może być używane jedynie w warunkach 
pracy zgodnych z jego właściwościami i parametrami. 
 
Wyklucza się wszelką odpowiedzialność umowną i pozaumowną Producenta za szkody spowodowane 
ludziom, zwierzętom lub przedmiotom powstałe w wyniku nieprawidłowej instalacji, regulacji 
i konserwacji lub nieprawidłowego użytkowania. 
 
Miejsce i sposób montażu urządzenia musi zapewniać ciągły i bezpieczny dostęp do urządzenia 
w celach obsługi serwisowej, przeglądów i konserwacji. 
 
Zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu jest niekorzystna dla zdrowia i powoduje niepotrzebne straty 
energii. Należy unikać długotrwałego przebywania w zamkniętych pomieszczeniach, okresowo otwierać 
okna i zapewnić odpowiednią wentylację. 
 
Podczas pierwszego uruchomienia urządzenia w pomieszczeniu może być wyczuwalny zapach lub 
widoczne zadymienie wydobywające się z urządzenia. Jest to następstwem odparowania substancji 
chroniącej wymiennik ciepła podczas magazynowania. Zjawisko to jest normalne 
i zniknie po krótkim czasie eksploatacji. Zaleca się w tym czasie dokładne przewietrzenie 
pomieszczenia, w którym urządzenie jest zainstalowane. 
 
Jeżeli urządzenie nie jest użytkowane przez długi czas należy wykonać następujące czynności: 

• wyłączyć główny wyłącznik elektryczny w pozycję „0-OFF” - wyłączony, 

• zamknąć główny zawór paliwa. 
 

Jeżeli występują długie przerwy w eksploatacji urządzenia zalecany jest kontakt z autoryzowanym 
serwisem w celu wykonania szczegółowego przeglądu i ponownego uruchomienia. 
 
Urządzenia muszą być wyposażone wyłącznie w oryginalne części i akcesoria. Producent nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania oraz 
zastosowania nieoryginalnych części i akcesoriów. 
 
Odniesienia do przepisów ustawowych, wykonawczych, dyrektyw i przepisów technicznych, 
zamieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych i odnoszą się stanu w momencie druku niniejszej 
instrukcji. Wejście w życie nowych przepisów lub zmiany w aktualnie obowiązujących nie stanowią 
powodu do jakiegokolwiek zobowiązania Producenta wobec stron trzecich. 
 
Wszelkie naprawy i konserwacje muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowaną obsługę 
serwisową lub wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. Samodzielnie nie należy 
przeprowadzać żadnych modyfikacji ani napraw, ponieważ takie działanie może stanowić zagrożenie, 
a producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane takim postępowaniem. 
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Instalacje, które są podłączone do urządzenia (np. rury gazowe, zasilanie przewody elektryczne, itp.) 
muszą być właściwie zamocowane i nie mogą ograniczać dostępu do urządzenia lub stwarzać 
niebezpieczeństwo, np. potknięcia. 
 
Producent jest odpowiedzialny za zgodność swojego produktu z prawem, dyrektywami i przepisami 
obowiązującymi w chwili sprzedaży urządzenia. Za znajomość i przestrzeganie przepisów prawa oraz 
norm dotyczących projektowania instalacji, montażu, obsługi i konserwacji odpowiedzialność ponoszą 
odpowiednio według kompetencji projektant, instalator i użytkownik. 
 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji, 
za skutki wszelkich niewyszczególnionych czynności lub ewentualnych tłumaczeń, które może być 
powodem błędnych interpretacji. 
 
Instalacja elektryczna zasilająca urządzenie musi być wyposażona w system zabezpieczeń 
elektrycznych zapewniający odpowiednią indywidualną i niezależną ochronę dla każdego urządzenia, 
która w razie przypadkowego uszkodzenia zadziała selektywnie dla jednego urządzenia, nie wpływając 
na prawidłowe działanie innych urządzeń występujących w instalacji. 
 
Urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wentylacji 
pomieszczeń z instalacją i urządzeniem gazowym. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia 
przeczytać instrukcję. 
 

Urządzenie jest przeznaczone jest do pracy ze stałą mocą cieplną i stałym strumieniem 
przepływu powietrza zgodnie z wartościami wskazanymi w rozdziale DANE TECHNICZNE. Zbyt 
niska moc cieplna i/lub zbyt duży przepływ powietrza przez urządzenie może spowodować 
kondensację produktów spalania oraz korozję i nieodwracalne uszkodzenie wymiennika.  
Zbyt wysoka moc cieplna i/lub zbyt mały przepływ powietrza przez urządzenie spowoduje 
przegrzew wymiennika ciepła i w efekcie zadziałanie termostatu bezpieczeństwa, może również 
doprowadzić do uszkodzenia wymiennika.  
 

Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 
instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 
AUTORYZOWANY SERWIS. 
 

Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak również 
uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami niezgodnymi 
z dokumentacją producenta jest wyłączona. 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
 

 
 

Użytkowanie urządzeń wykorzystujących energię elektryczną i paliwo wymaga przestrzegania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności: 
 
Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, 
zmysłowej, psychicznej lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba, że będą one nadzorowane 
w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo. 
 
Zabronione jest używanie urządzeń elektrycznych, takich jak przełączniki lub sprzęt elektryczny, jeśli 
w pomieszczeniu wyczuwalny jest zapach paliwa lub palonej substancji. W takim przypadku należy: 

• przewietrzyć pomieszczenie otwierając drzwi i okna, 

• zamknąć główny zawór odcinający paliwo, 

• niezwłocznie zadzwonić i wezwać służby techniczne oraz serwis lub fachowy personel. 
 
Zabronione jest dotykanie urządzenia mokrymi bądź wilgotnymi częściami ciała i boso bez obuwia 
ochronnego. Zabronione jest polewanie urządzenia wodą lub innymi płynami. 
 
Zabronione jest czyszczenie i konserwacja bez uprzedniego odłączenia urządzenia od zasilania 
elektrycznego - wyłącznik główny w pozycji „WYŁĄCZONY” (pozycja „0 - OFF") i zamknięcia dopływ 
gazu. 
 
Zabronione jest modyfikowanie i jakakolwiek regulacja systemów bezpieczeństwa bez upoważnienia 
i uzyskania wskazań ze strony producenta. 
 
Zabronione jest ciągnięcie, szarpnie lub skręcanie przewodów elektrycznych podłączonych do 
urządzenia nawet, jeżeli jest ono odłączone od zasilania elektrycznego. 
 
Zabronione jest otwieranie drzwi rewizyjnych umożliwiających dostęp do wewnętrznych części 
urządzenia, bez uprzedniego upewnienia się, że napięcie elektryczne jest odłączone - wyłącznik główny 
na instalacji w pozycji „WYŁĄCZONY" (pozycja „0 - OFF"). 
 
Zabrania się wyrzucania lub pozostawiania w zasięgu dzieci materiałów z opakowania (karton, łączniki, 
plastikowe torby, itp.), ponieważ mogą one stanowić potencjalne źródło zagrożenia. Materiały usunąć 
bez zaśmiecania środowiska. 
 
Zabronione jest instalowanie urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych i/lub w środowisku 
o agresywnej atmosferze. 
 
Zabronione jest układania na i przy urządzeniu oraz wkładania do niego jakichkolwiek przedmiotów, 
blokujących czerpanie powietrza do spalania oraz odprowadzenie spalin. 
 
Zabronione jest dotykanie komina odprowadzenia spalin. W czasie normalnego trybu pracy osiąga on 
niebezpiecznie wysokie temperatury. 
 
Zabronione jest stosowanie adapterów, rozgałęźników, listew i przedłużaczy do podłączenia zasilania 
elektrycznego do urządzenia.  
 
Zabroniona jest instalacja i użytkowanie urządzenia poza zakresem warunków otoczenia 
zamieszczonych w instrukcji obsługi. 
 
Zabronione jest instalowanie urządzenia w miejscach o ograniczonej kubaturze bez odpowiedniej 
wentylacji, z występującym podciśnieniem, co może spowodować poważne uszkodzenia. 
 
Zabronione jest instalowanie urządzenia bezpośrednio na zewnątrz lub w miejscach, gdzie byłoby 
narażone na działanie zjawisk atmosferycznych. 
 
Zabrania się przechowywania dokumentacji wewnątrz urządzenia z uwagi na potencjalne zagrożenie 
pożarowe i/lub utrudnienia przepływu powietrza. 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

OPIS URZĄDZENIA 

 
Nagrzewnica powietrza serii BA PLUS została zaprojektowana i wykonana z przeznaczeniem do 
ogrzewania średnich i dużych pomieszczeń. Wyposażona jest nadmuchowy w palnik olejowy i zbiornik 
oleju. Paliwo jest transportowane przewodami paliwowymi poprzez filtr do palnika. Palnik o mocy 
dostosowanej do wielkości urządzenia mocowany jest do korpusu śrubami, a jego głowica wsunięta jest 
do wnętrza komory spalania. Paliwo po przejściu przez dysze palnika jest dostarczane do komory 
spalania, gdzie po zmieszaniu z powietrzem ulega spaleniu. 
 
Powierzchnię ogrzewalną urządzenia stanowi powierzchnia komory spalania i wymiennika ciepła. 
Gorące spaliny uzyskane ze spalania paliwa w komorze spalania przepływają do wymiennika ciepła, 
a stąd poprzez czopuch, umieszczony w tylnej części do komina. 
 
Nawiew powietrza realizowany jest przez wysokowydajny wentylator promieniowy o odpowiednim 
wydatku powietrza i sprężu, który znajduje się w sekcji wentylatora zintegrowanej fabrycznie 
z urządzeniem.  Sekcja wentylatora wyposażona jest w dwa króćce czerpania powietrza znajdujące się 
na bocznych ścianach aparatu. Wentylator spręża powietrze i przemieszcza do góry, po przejściu przez 
kierownice strugi, powietrze omywa powierzchnię komory spalania i wymiennika ciepła, odbiera od nich 
ciepło i jest kierowane do głowicy nadmuchowej, która nadmuchuje powietrza bezpośrednio do 
ogrzewanego pomieszczenia. W okresie letnim możliwy jest nadmuch powietrza bez pracy palnika. 
 
Taki system ogrzewania pozwala na znaczne obniżenie kosztów instalacji i eksploatacji, co jest 
szczególnie istotne przy pracy okazjonalnej lub przerywanej. 
 
Powietrze, niezbędne w procesie spalania, jest pobierane wprost z pomieszczenia, w którym znajduje 
się urządzenie. Zatem, ważne jest, by pomieszczenie zaopatrzone było w dobrą wentylację 
zapewniającą wystarczającą ilość powietrza. 
 
 
 
INFORMACJE 
OGÓLNE 

OPIS KONSTRUKCJI 

 
Wymiennik ciepła 

Jest konstrukcją spawaną ze stali nierdzewnej, wyposażoną w panele kontrolne w celu łatwego 
czyszczenia i konserwacji. Składa się z następujących elementów: 

• komora spalania ze stali nierdzewnej AISI 430 o niskim obciążeniu termicznym, kształt 
cylindryczny o dużej objętości, 

• elementy wymiennika ze stali o dużej powierzchni, z sekcją przetłoczeń zawirowujących spaliny, 

• kolektora spalin ze stali, wyposażony w panele inspekcyjne. 
 
Obudowa zewnętrzna 

Składa się z malowanych wstępnie i/lub malowanych proszkowo paneli z blachy, zawiera ponadto:  

• izolację termiczną paneli dla ochrony powierzchni aparatu przed promieniowaniem cieplnym 
komory spalania i wymiennika ciepła, 

• głowicę nawiewną do bezpośredniego nawiewu powietrza w czterech kierunkach z regulowanymi 
lamelami poziomymi, które mogą być zamknięte z jednej strony, 

• wstępnie nacięty króciec do podłączenia dodatkowego kanału nawiewnego o przekroju okrągłym, 

• pokrywa zamykająca palnik i zbiornik z dużymi drzwiczkami rewizyjnymi, 
 
Zespól wentylatora 

Składa się wentylatora promieniowego z napędem bezpośrednim o niskim poziomie głośności 
i  wysokiej wydajności. 
 

Termostaty bezpieczeństwa  

Nagrzewnica wyposażona jest czułe termostaty umieszczone w strumieniu nawiewanego powietrza 
(kalibrowane i podłączone elektrycznie w fabryce), które pełnią następujące funkcje: 

• funkcja „FAN” – termostat wentylatora FA (ustawiony fabrycznie na +35°C) - włącza pracę 
wentylatora w ok. 60 s. po zapłonie palnika i zatrzymuje pracę wentylatora po ok. 4 min. od chwili 
wyłączenia palnika. Zabezpiecza to przed nadmuchem zimnego powietrza do ogrzewanego 
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pomieszczenia po rozruchu urządzenia i pozwala na schłodzenie w sposób kontrolowany 
wymiennika ciepła po wyłączeniu palnika, 

• funkcja „LIMIT” – termostat bezpieczeństwa LM (ustawiony fabrycznie na +100°C) - termostat 
graniczny z ręcznym obezpieczeniem (reset) - wyłącza palnik w przypadku przegrzania 
powietrza. Po zadziałaniu termostatu granicznego praca urządzenia może być wznowiona 
dopiero po zlikwidowaniu przyczyny zadziałania i ręcznym odblokowaniu przycisku RESET, 

 
Króciec odprowadzenia spalin 

Urządzenie posiada króciec odprowadzenia spalin (czopuch) o przekroju kołowym i średnicy zależnej 
od modelu. Do czopucha należy dołączyć komin odprowadzający spaliny. Do odprowadzenia spalin 
stosować wyłącznie elementy zgodne z obowiązującymi normami i posiadające certyfikat CE. 
 

Zbiornik oleju 

Modele BA PLUS 30 i 60 wyposażone są w zbiornik na olej opalowy w komplecie z króćcem wlewu, 
filtrem i przyłączami do palnika. 
 

Palnik olejowy 

Urządzenie wyposażone jest w samozasysający palnik wysokoprężny, w komplecie ze sterowaniem 
elektronicznym i z elektronicznym modułem sterującym do pracy całkowicie automatycznej. 
 
 
 
INFORMACJE 
OGÓLNE 

OZNAKOWANIE 

 
Urządzenie oznakowane jest za pomocą tabliczki znamionowej, na której znajdują się najważniejsze 
dane techniczno – eksploatacyjne. Tabliczki znamionowej nie należy zdejmować. 
 

 
 

W przypadku uszkodzenia lub zgubienia tabliczki należy uzyskać kopię w punkcie technicznej 
obsługi klienta.  
 
 
 
INFORMACJE 
OGÓLNE 

DOSTAWA URZĄDZENIA 

 
Urządzenie dostarczane jest razem z dokumentacją: 

o instrukcja montażu obsługi i konserwacji 
o schemat elektryczny 
o tabliczka znamionowa 
o etykiety identyfikacyjne z kodem kreskowym 
o instrukcja użytkowania palnika (jeżeli załączona) 

 
 
 
INFORMACJE 
OGÓLNE 

ZABEZPIECZENIE CZĘŚCI RUCHOMYCH 

 

 
 
Aby uniknąć przypadkowego kontaktu z ruchomymi częściami, upewnić się, że są zainstalowane 
prawidłowo osłony stałe: 

• panele osłonowe urządzenia, 

• kratki ochronne zespołu wentylatora nawiewnego, 

• drzwiczki dostępu do komory palnika. 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

BUDOWA 

 
Rysunek przedstawia model BA 60 PLUS 

 
 
 

1. Zespól wymiennika ciepła  13 Panel 

2. Zbiornik oleju (jeżeli występuje)  14 Panel boczny 

3. Wlew oleju  (jeżeli występuje)  15 Belka wzmacniająca 

4. Filtr oleju  (jeżeli występuje)  16 Rozeta 

5. Palnik olejowy  17 Panel 

6. Elektryczny panel sterowania  18 Panel 

7. Wentylator  19 Panel 

8. Wspornik wentylatora  20 Panel 

9 Panel, przesłona  21 Drzwiczki 

10 Deflektor  22 Panel boczny 

11 Deflektor  23 Belka wzmacniająca 

12 Deflektor  24 Panel sterowania 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

KOMORA SPALANIA 

 
Rysunek aksonometryczny komory spalania: 

 

 
 
 

Zasada pracy i podstawowe wymiary: 
 

 
 
 

Produkty spalania: 
• są zawracane w komorze spalania, 
• przepływają przez pierwszy kolektor spalin (kolektor przedni), a następnie elementy wymiennika 

 (kolektory wydechowe spalin), 
• są kierowane poprzez drugi kolektor spalin (kolektor tylny) do komina. 
 

MODEL 
BA PLUS 

1 2 A L 

(mm) (mm) (mm) (mm) 

30 320 115 60 500 

60 400 115 60 600 

90 600 160 85 900 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

WYMIARY I MASA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

MODEL 
BA PLUS 

A B C D Ø 
MASA 

NETTO1 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) 

30 1 020 500 1 600 1 240 120 ~140 

60 1 120 540 1 700 1 320 150 ~180 

100 1 400 760 2 000 1 580 180 ~315 

 
1. Bez palnika 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

DANE TECHNICZNE 

 

MODEL    BA PLUS Jedn. 30 60 100 

TRYB MOCY MAKSYMALNEJ 

Obciążenie grzewcze 1 kW 31,0 63,9 97,7 

kcal/h 26 660 54 960 84 030 

Sprawność cieplna 1 % 92,9 94,0 93,0 

Temperatura spalin 2 °C  170  150  170 

Moc grzewcza 1 
kW 28,8 60,1 90,9 

kcal/h 24 770 51 660 78 150 

Ciśnienie w komorze spalania mbar 0,2 0,3 0,5 

Masa spalin kg/h  50  100  160 

Zużycie oleju opałowego praca ciągła 3  kg/h 2,6 5,4 8,2 

Przyrost temperatury powietrza nom. (t) K 28 32 31 

TRYB MOCY MINIMALNEJ 

Obciążenie grzewcze 1 kW 19,8 41,9 63,5 

kcal/h 17 030 36 040 54 610 

Sprawność cieplna 1 % 95,2 96,0 96,5 

Temperatura spalin 2 °C  120  110  95 

Moc grzewcza 1 
kW 18,8 40,2 61,3 

kcal/h 16 220 34 600 52 700 

Ciśnienie w komorze spalania mbar 0,1 0,1 0,1 

Masa spalin kg/h  30  70  100 

Zużycie oleju opałowego praca ciągła 3  kg/h 1,7 3,5 5,4 

Przyrost temperatury powietrza nom. (t) K 18 22 21 

Wydajność powietrza nominalna m³/h 3 100 5 500 8 800 

Nastawa termostatu FAN  °C 35 35 35 

Nastawa termostatu LIMIT  °C 100 100 100 

Poziom cisnienia akustycznego 4 dB(A) 57 60 70 

Zakres pracy °C -5/+40 -5/+40 -5/+40 

Zasilanie elektryczne V50 Hz 230 230 400 3N 

Moc elektryczna silnika wentylatora W 245 560 2 200 

Pobór prądu silnik wentylatora max  A 2,8 5,9 4,6 

Kondensator  microF 8 16 - 

Stopień zabezpieczenia elektrycznego IP 20 20 20 

Pojemność zbiornika oleju opał.  litry 75 90 - 

 
1) W odniesieniu do wartości opałowej (Hi) 
2) W odniesieniu do temperatury otoczenia +20°C 
3) Olej opałowy lekki: Hi=10 200 kcal/kg 
4) Zmierzone na wolnej przestrzeni, 3 m od urządzenia od strony palnika 

 

 

 
 

 



ErP 2021 
 

 

Tecnoclima BA PLUS 

- 14 - 

 

INFORMACJE 
OGÓLNE 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMOGÓW 
ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/2281 
  

MODEL    BA PLUS Jedn. 30 60 100 

 

Typ instalacji  B23 B23 B23 

Rodzaj paliwa  olej  olej olej 

 

Wydajność: 

P rated,h kW 28,8 60,1 90,9 

P min kW 18,8 40,2 61,3 

 

Sprawność użytkowa 

Ƞ nom % 86,9 88,0 87,0 

Ƞ pl % 89,1 89,8 90,3 

 

Zużycie energii elektrycznej 

el max kW 0,200 0,260 0,400 

el min kW 0,180 0,230 0,400 

el sb kW 0,005 0,005 0,005 

 

Inne parametry 

F env % 0 0 0 

P ign kW - - - 

Ƞ s,flow % 90,6 89,7 89,9 

Ƞ s,h % 72,3 72,1 72,9 

NOx GCV mg/kWh < 150 < 150 < 150 

 

 

Definicje:  

P rated,h znamionowa wydajność grzewcza 

P min minimalna wydajność grzewcza 

Ƞ nom sprawność użytkowa przy znamionowej wydajności grzewczej 

Ƞ pl sprawność użytkowa przy minimalnej wydajności grzewczej 

el max zużycie energii elektrycznej przy znamionowej wydajności grzewczej 

el min zużycie energii elektrycznej przy minimalnej wydajności grzewczej 

el sb zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania 

F env straty przez przegrody zewnętrzne 

P ign zużycie mocy przez palnik zapłonowy 

NOx Emisja tlenków azotu (w odn. EN 267:2009) 

Ƞ s,flow efektywność emisyjna 

Ƞ s,h sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń 

 

Uwaga: dane w tabeli przedstawione są w odniesieniu do ciepła spalania Hs (GCV) 
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INFORMACJE 
OGÓLNE 

TRANSPORT I PRZENOSZENIE 

 

Przenoszenie powinno być przeprowadzone przy użyciu sprzętu odpowiedniego do masy oraz wymiarów 

urządzeni, zgodnie z danymi z rozdziału „WYMIARY I MASA”. 

Używając wózka podnośnikowego lub paletowego, należy podnieść urządzenie od dołu na palecie lub 

wkładając widły wózka w odpowiednie otwory w podstawie. Minimalna długość wideł wózka musi 

odpowiadać szerokości urządzenia. 

 

Na czas transportu mogą też być zainstalowane mechaniczne blokady (oznaczone na czerwono), aby 
zapobiec uszkodzeniom przemieszczaniu się niektórych elementów podczas transportu.  

 

 
 

Transport i przenoszenie urządzenia muszą być wykonane z należytą starannością, aby uniknąć 

uszkodzenia urządzenia i zagrożenia dla osób. 

 

Podczas transportu i przenoszenia nie wolno stać w pobliżu urządzenia. Podczas przenoszenia za pomocą 

wózka widłowego, minimalna długość wideł wózka musi odpowiadać szerokości urządzenia. 

 

W przypadku podnoszenia urządzenia za pomocą dźwigu przy użyci pasów, należy użyć belki (jak na 

rysunku, nie jest zawarta w dostawie), aby pasy nie wywierały nacisku na obudowę urządzenia i nie 

spowodowały uszkodzenia konstrukcji. 

 

W przypadku konieczności piętrowania urządzeń, przestrzegać maksymalnej ilości urządzeń w stosie – 

informacja umieszczona na opakowaniu oraz ustawić urządzenia na stabilnej i wypoziomowanej 

powierzchni, aby uniknąć utraty stabilności. 

 

W przypadku konieczności ręcznego przenoszenia urządzenia upewnić się, że przenoszący dysponują 

odpowiednią siłą – sprawdzić dane w rozdziale „WYMIARY I MASA”. 

 

Używać rękawic i odzieży ochronnej (PPE). 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

LOKALIZACJA INSTALACJI 

 

Lokalizacja urządzeń powinna być ustalona przez projektanta albo przez inną kompetentną 
osobę. Należy wziąć pod uwagę obowiązujące prawodawstwo oraz założenia techniczne 
wymagające uzyskania odpowiednich pozwoleń, dotyczące np. przepisy dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego, architektury, przepisów przeciwpożarowych, ochrony 
środowiska, itp. Przed wykonaniem instalacji należy zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi 
wymaganiami i pozwoleniami. 

 
 
Dla prawidłowej instalacji należy spełnić następujące warunki: 

• urządzenie zamontować na suchej wypoziomowanej powierzchni/konstrukcji o odpowiedniej 
sztywności i wytrzymałości do masy urządzenia, 

• podstawa urządzenia musi być podparta na całym obwodzie, 

• stosować elementy zapobiegające przenoszeniu wibracji na konstrukcję budynku, 

• przestrzegać wymaganych odległości montażowych, aby umożliwić prawidłowe czerpanie 
i przepływ powietrza, a także wykonywanie okresowych czynności serwisowych oraz konserwacji 
i kontroli, 

• zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych; 

• zapewnić łatwość podłączenia komina, 

• zapewnić łatwe podłączenie do źródła paliwa, 

• przyłącze zasilania elektrycznego zlokalizować w pobliżu urządzenia, 

• muszą być zachowane warunki wentylacji pomieszczenia zgodnie z wymogami obowiązujących 
norm i przepisów. 

 
Zabrania się instalowania urządzenia: 

• w pomieszczeniu, w którym w atmosferze znajdują się agresywne, łatwopalne i wybuchowe 
związki, 

• w ciasnych pomieszczeniach, w których dźwięk od urządzenia może ulegać rezonansowi, 

• w rogach pomieszczeń, gdzie gromadzi się kurz i inne substancje, które mogą zakłócać przepływ 
powietrza i zmniejszać efektywność pracy urządzenia, 

• w pomieszczeniach z występującym nadciśnieniem, 

• w pomieszczeniach z występującym podciśnieniem, 

• na zewnątrz bez żadnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. 
 

 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

WYMAGANIA I ODLEGŁOŚCI MONTAŻOWE 

 

Lokalizacja urządzenia musi zapewniać łatwy dostęp bez konieczności stosowania 
specjalnego wyposażenia bezpieczeństwa (podnośniki, zwyżki, drabiny, itp.). Wokół 

urządzenia należy zapewnić niezbędne odległości w celu umożliwienia bezpiecznego dostępu podczas 
przeglądów i lub konserwacji oraz aby nie tworzyć utrudnień w przepływie powietrza. 

Muszą być również przestrzegane ograniczenia, które mogą wynikać z określonych norm 
i przepisów (np. przeciwpożarowych). W tym celu skontaktować się z projektantem instalacji. 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PRZYKŁADY INSTALACJI 

 
Poniżej kilka przykładów instalacji: 
▪ w środku pomieszczenia z nawiewem w 4 kierunkach 
▪ przy ścianie z nawiewem w 3 kierunkach 
▪ w narożniku z nawiewem w 2 kierunkach 

 

 
 

 
 

Muszą być również przestrzegane ograniczenia, które mogą wynikać z określonych norm 
i przepisów (np. przeciwpożarowych). W tym celu skontaktować się z projektantem instalacji. 
 
Zabroniony jest nawiew tylko w jednym kierunku (z jednej strony). 
 
 
 

INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

NAWIEW I CZERPANIE POWIETRZA 

 
Kierunki nawiewu i czerpania powietrza: 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

GŁOWICA NAWIEWU POWIETRZA  

 
Nagrzewnica BA PLUS nie jest przeznaczona do kanałowej dystrybucji powietrza, jest dostarczana 
z głowicą nadmuchu bezpośredniego z żaluzjami do ręcznej indywidualnej regulacji strumienia 
nawiewanego powietrza. 
 

 
 
 
 

W celu uzyskania optymalnej dystrybucji powietrza, zaleca się instalację urządzenia przy ścianie lub na 
środku pomieszczenia, z nawiewem odpowiednio na trzy lub cztery strony. 

 

 
 
▪ Aby uniknąć niebezpiecznego przegrzania urządzenia, żaluzje nawiewne muszą być otwarte co 

najmniej dwóch stron. 
▪ Nie wolno stawać na górnej powierzchni głowicy. 
▪ Zabroniony jest nawiew powietrza tylko z jednej strony głowicy. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

AKCESORIA 

 
Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Aby je zainstalować, należy postępować zgodnie 
z instrukcjami zawartymi w odpowiednim pakiecie. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

ZASADA DZIAŁANIA 

 
Zasada działania została opisana poniżej: 
 
▪ Termostat pomieszczeniowy, po wykryciu temperatury niższej od ustawionej, uruchamia palnik. 

Tryb pracy palnika zależy od położenia przełącznika stopnia mocy (MAX lub MIN). 
▪ Po upływie ok. 1 minuty od zapłonu palnika, automatycznie uruchamia się również wentylator 

nawiewny, nadmuchując ciepłe powietrze do pomieszczenia. 
▪ Po wykryciu przez termostat pomieszczeniowy, że ustawiona temperatura została osiągnięta, 

palnik zostaje wyłączony. Po ok. 3-4 min. po całkowitym schłodzeniu wymiennika zostaje 
wyłączony również wentylator nawiewny. 

 
Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest dwustopniowy termostat pomieszczeniowy, który można 
zainstalować w dowolnym miejscu. W tym przypadku zarządzanie poziomem mocy cieplnej palnika 
odbywać się będzie całkowicie automatyczne w zależności od zmierzonej temperatury 
w pomieszczeniu, w stosunku do temperatury ustawionej. 
 
 

Żaluzje nawiewne 

z możliwością 

regulacji 



ErP 2021 
 

 

Tecnoclima BA PLUS 

- 19 - 

INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PODŁĄCZENIE KANAŁU DODATKOWEGO 

 
Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego kanału nawiewnego, do nawiewu części ciepłego 
powietrza do innych pomieszczeń (np. biura) poprzez otwór nacięty w górnej powierzchni głowicy. 
 

Opis Jedn. BA PLUS 30 BA PLUS 60 BA PLUS 100 

 otworu okrągłego mm 150 150 300 

 
 

 
1. Otwór nacięty w głowicy nawiewnej 
2. Kształtka przyłączeniowa z zamknięciem (nie objęta dostawą) 
3. Kanał okrągły (nie objęty dostawą) 

 

 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PODŁĄCZENIE PALIWA 

 
W nagrzewnicach BA PLUS 30 i 60 instalacja paliwowa od zbiornika do palnika jest wykonana 
fabrycznie. BA PLUS 100 należy podłączyć do zewnętrznego zbiornika paliwa (dostępny jako 
akcesorium dodatkowe). 
 
Urządzenia muszą być podłączone do instalacji paliwowej przez kompetentny i wykwalifikowany 
personel. Należy przestrzegać zaleceń w instrukcji obsługi oraz odpowiednich przepisów. 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

ODPROWADZENIE SPALIN 

 
Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 
instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 
AUTORYZOWANY SERWIS. 
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak również 
uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami niezgodnymi 
z dokumentacją producenta jest wyłączona. 
 
Odprowadzenie spalin i przykład podłączenia do przewodu kominowego: 
 

  
 

1. Króciec odprowadzający kondensat jest niezbędny do zapobiegania cofaniu się kondensatu 
powstającego w przewodzie kominowym do wnętrza wymiennika ciepła. 

 

 
 

▪ Komin odprowadzający spaliny musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. Komin musi być wykonany ze sztywnych, metalowych elementów o gładkiej 
powierzchni, z materiału odpornego na działanie produktów spalania o wysokiej temperaturze 
i aktywnych chemicznie oraz powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. 

▪ Wszystkie elementy komina odprowadzającego spaliny muszą posiadać atesty i certyfikaty CE. 
▪ Spaliny muszą być odprowadzane do komina, sprawdzonego przez kominiarza oraz 

charakteryzującego się ciągiem i  parametrami odpowiednimi do wymagań dla kominów przy 
instalacjach urządzeń spalających olej. 

▪ Aby zapobiec cofaniu się kondensatu z komina do urządzenia, w najniższym punkcie komina 

spalinowego zainstalować odkraplacz kondensatu z podłączoną, drożną instalacją odprowadzania 

kondensatu. 

▪ Komin spalinowy musi być stabilnie zamocowany, a jego ciężar nie może wspierać się na 

urządzeniu 

▪ Komin spalinowy musi zapewniać minimalne straty ciśnienia, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, przyjmując, że ciśnienie „zero” jest na połączeniu komina z czopuchem. 

▪ Niezaizolowany komin spalinowy stanowi potencjale źródło zagrożenia. 

▪ Nieodpowiednio zwymiarowany i zamontowany komin spalinowy może wzmacniać hałas 
i negatywnie wpływać na parametry spalania np. emisję zanieczyszczeń. 

▪ Wszelkie uszczelnienia połączeń muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie 
produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie. 

▪ Wszelkie otwory w ścianach i/lub strukturach budowlanych muszą być wykonywane w sposób 
profesjonalny, aby uniknąć niebezpieczeństwa infiltracji wody i/lub pożaru. 
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▪ Zabronione jest stosowanie wszelkich kominów i elementów kominowych z PVC. 
 
W PRZYPADKU INSTALACJI W OBSZARZE SWOBODNEGO DOSTĘPU OSÓB I/LUB ZWIERZĄT, 
PRZEWÓD KOMINOWY DO WYSOKOŚCI OKOŁO 2 METRÓW, MUSI BYĆ WYKONANY W WERSJI 
DWUŚCIENNEJ I/LUB BYĆ WYPOSAŻONY W PERFOROWANĄ SIATKĘ ZAPOBIEGAJĄCĄ 
POPARZENIU. 
 
Ponadto układ odprowadzenia spalin powinien: 
▪ unikać lub ograniczyć w miarę możliwości odcinki poziome, które w każdym przypadku muszą mieć 

odpowiednie nachylenie, 
▪ wykorzystywać elementy kominowe o gładkiej powierzchni z materiału odpornego na działanie 

produktów spalania o wysokiej temperaturze i aktywnych chemicznie, których średnica jest równa 
lub większa niż czopuch komina w urządzeniu, 

• unikać ostrych łuków i redukcji przekroju, 
▪ być wyposażony w króciec do pobierania próbek dla analizy produktów spalania, 
▪ być prawidłowo zamontowany i stabilnie zakotwiczony, 
▪ górny koniec przewodu powinien być zaopatrzony w kołpak/parasol ochronny osłaniający od wiatru  

i deszczu oraz od zanieczyszczeń stałych, 
▪ powinien zapewniać łatwość demontażu elementów komina, jest to warunek konieczny, aby 

umożliwić sprawdzanie i czyszczenie wnętrza wymiennika ciepła, 
▪ instalacja musi odpowiadać obowiązującym normom prawnym. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

POWIETRZE DO SPALANIA 

 
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w pomieszczeniach 
odpowiednio wentylowanych. 
 
Należy sprawdzić, czy czerpnia powietrza do spalania jest wolna od przeszkód (liście, papier, folia, itp.). 
 
Należy zapewnić odpowiednie otwory wentylacyjne zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PALNIK NADMUCHOWY 

 
Czynności ewentualnego podłączenia palnika powinny być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel, starannie przestrzegający instrukcji obsługi palnika i akcesoriów zasilania 
paliwem (dołączonych do urządzenia). 
 

 
 
▪ Obowiązkowa jest instalacja wyłącznie palników z certyfikatem CE. 
▪ Dane dotyczące palników marki RIELLO są orientacyjne, ponieważ mogą ulec zmianie bez 

powiadomienia. Zalecamy zapoznanie się z najnowszą wersją dokumentacji palnika. 
▪ Dostępność nowych modeli palników podlega ciągłym zmianom. W celu uzyskania szczegółowych 

informacji na ten temat należy skonsultować się z Producentem 
 
 
Pierwsze uruchomienie i regulacja palnika musi być wykonane przez Autoryzowany Serwis, który 
sporządzi stosowny protokół z przeprowadzonych regulacji i analizy spalin. 
 
Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 
instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 
AUTORYZOWANY SERWIS. 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

REGULACJA PALNIKA 

 
Tabela pre-kalibracji palników RIELLO z maksymalnymi ustawieniami wstępnymi: 

Model Jedn. BA PLUS 30 BA PLUS 60 BA PLUS 100 

Palnik 2-stopniowy RIELLO RG1RKD RG1RKD BG6.1D 

Dysza olejowa 

marka 

typ 

    

 DANFOSS DANFOSS DELAVAN 

 0,55 60°H 1,25 60°H 1,65 60°W 

Pozycja głowicy palnika znacznik 0,5 6,0 3,0 

TRYB MOCY MAKSYMALNEJ 

Ciśnienie pompy bar 15,0 14,5 17,0 

Pozycja przesłony powietrza znacznik 2,2 6,0 3,5 

Zawartość CO2 % ~ 12,5 ~ 12,5 ~ 12,5 

Zawartość CO ppm ~ 10,0 ~ 10,0 ~ 5,0 

TRYB MOCY MINIMALNEJ 

Ciśnienie pompy bar 9,0 7,5 8,0 

Pozycja przesłony powietrza znacznik 0,3 0,8 0,3 

Zawartość CO2 % ~ 12,0 ~ 12,0 ~ 12,5 

Zawartość CO ppm ~ 20,0 ~ 15,0 ~ 5,0 

 

 
 
Powyższe dane oraz fabryczna kalibracja wstępna są niewiążące.  Zawsze należy sprawdzić 
i wyregulować palnik podczas rozruchu i w rzeczywistych warunkach użytkowania. 
 
Dla palników dwustopniowych zapłon następuje zawsze przy mocy minimalnej, a następnie w razie 
potrzeby przełącza się na moc maksymalną. 
 
Niektóre modele palników są wyposażone w system wstępnego podgrzewania dysz. W tym przypadku 
płomień zapala się z niewielkim opóźnieniem w stosunku do zezwolenia przez termostat. 
 
Ilość powietrza do spalania zmienia się w zależności od charakterystyki komina i może być ustawiona 
za pomocą przepustnicy, zgodnie z instrukcją Obsługi Palnika. 
 
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak również 
uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami niezgodnymi 
z dokumentacją producenta jest wyłączona. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PODŁACZENIA ELEKTRYCZNE 

 
Nagrzewnica jest standardowo wyposażona w panel elektryczny, silnik, termostaty bezpieczeństwa 
FAN-LIMIT i sterujące, które są podłączone fabrycznie. Instalator musi wykonać tylko następujące 
czynności: 
 

▪ połączenie do głównego zasilania elektrycznego; 
▪ podłączenia do palnika nadmuchowego (jeżeli wymagane); 
▪ połączenia z różnymi zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa (klapy przeciwpożarowe, 

nawilżacz, ochrona przeciwpożarowa, itp.). 
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Podłączenia elektryczne muszą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia oraz z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

 

Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 
instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 
AUTORYZOWANY SERWIS. 
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak również 
uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami niezgodnymi 
z dokumentacją producenta jest wyłączona. 
 

 
 
Należy zapewnić właściwe napięcie zasilania (patrz tabela danych technicznych). Wartości napięcia 
zasilania muszą być zgodne z obowiązującymi normami. 
 
Dla każdego urządzenia zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy. Zadziałanie indywidualnego 
zabezpieczenia nie spowoduje wyłączenia pracy całego systemu. 
 
Wartość i typ zabezpieczeń na instalacji dobrać zgodnie z normami według danych poboru prądu 
z tabeli danych elektrycznych. 
 
Należy zapewnić sprawną instalację ochronną (spełniającą obowiązujące normy). Przy podłączeniu 
przewód ochronny powinien być dłuższy od pozostałych, w przypadku wyszarpnięcia przewodu 
zasilającego będzie to ostatni wyciągnięty przewód. 
 
Producent nie odpowiada za szkody spowodowane podłączeniem niewłaściwego napięcia lub 

niewłaściwym podłączeniem instalacji elektrycznej w tym ochronnej do urządzenia. 

 
Przy wykonywaniu wszystkich połączeń należy używać przewodów o odpowiednim przekroju 

uzależnionym od maksymalnego poboru prądu. Skontaktować się z wykwalifikowanym personelem 

w celu sprawdzenia, czy przekrój przewodów i instalacja elektryczna są odpowiednie dla maksymalnego 

poboru mocy przez urządzenie określone na tabliczce znamionowej. 

 
Zwrócić szczególną uwagę na poprawne podłączenie przewodów fazowych i neutralnego do zacisków 
urządzeniu. 
 

Nie wolno stosować żadnych gniazdek i przedłużaczy do podłączenia zasilania elektrycznego do 
urządzenia. 
 
Przewody powinny być tak umieszczone, aby nie dotykały gorących lub zimnych powierzchni, ani 
ostrych krawędzi. 
 
Instalację zasilania elektrycznego należy zabezpieczyć przed przepięciami elektrycznymi za pomocą 
systemu ochronny przeciwprzepięciowej gwarantującej ochronę zgodnie z warunkami III kategorii 
przepięciowej. Ogranicznik przepięć typu 3 (D) powinien być zainstalowany bezpośrednio (jak najbliżej) 
przed każdą nagrzewnicą.  
 
Urządzenie musi być podłączone do zasilania elektrycznego na stałe. Załączenie i wyłączenie 
urządzenia następuje wyłącznie w wyniku zamknięcia / otwarcia styku termostatu 
pomieszczeniowego na panelu sterującym. 
 

 
 
Instalacja ochronna powinna być wykonana w sposób nierozłączny. Nie wolno stosować 
żadnych gniazdek, przedłużaczy i łączyć przewodów podłączeniowych. 
 
Zabrania się wykorzystywania instalacji wodnych i gazowych jako instalacji ochronnej. 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PODŁACZENIE DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 

 
W modelach BA PLUS 30 i 60 zasilanych napięciem jednofazowym, do podłączenia zasilania 
elektrycznego należy wykorzystać specjalne gniazdo umieszczone na zewnątrz obudowy. 
 
Dla BA PLUS 100 z zasianiem trójfazowym, do podłączenia głównego zasilania elektrycznego należy 
użyć odcinka przewodu wyprowadzonego z panelu elektrycznego. 
 

 
 
 
1. Wtyczka 3-pinowa 
2. Przewód podłączenia zasilania elektrycznego 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

SCHEMAT ELEKTRYCZNY 

 
Schemat elektryczny zamieszczony jest w formie drukowanej w szafce sterowniczej urządzenia 
i stanowi integralną część dokumentacji urządzenia. 
 
Zaleca się skopiować schemat i skompletować z pozostałą dokumentacją instalacji urządzenia. 
 
W przypadku zagubienia kopii schematu należy zwrócić się do dostawcy urządzenia podając nr seryjny 
urządzenia. 
 

 
 

W przypadku wątpliwości nie ingerować w urządzenie. Należy skontaktować się z dostawcą  
w celu uzyskania wyjaśnień. 
 
Zgodnie z zasadami wykonania instalacji elektrycznej, należy zastosować system ochrony 
przeciwprzepięciowej, gwarantujący ochronę zgodnie z warunkami kategorii przepięciowej III (Norma 
PN-EN 60335-1) zgodnie z wytycznymi w rozdziale „PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE”. 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

SCHEMAT ELEKTRYCZNY BA 30 PLUS, BA 60 PLUS 

 

 
 

LF Sygnalizator obecności napięcia 
LL Sygnalizator interwencji termostatu LIMIT 
LB Sygnalizator blokady palnika 
C Przełącznik trybu pracy Ogrzewanie - Stop - Wentylator  
FA Termostat FAN  
LM Termostat LIMIT 
TA Wbudowany termostat pokojowy 
SS Przełącznik mocy palnika (Max - Min) 
CMB Złącze męsko-żeńskie podłączenia elektrycznego palnika 
CMGV Złącze podłączenia zespołu wentylatora 
CMA Złącze podłączenia napięcia zasilania elektrycznego 
MB Złączka podłączenia dwustopniowego palnika olejowego 
MGV Zaciski podłączenia elektrycznego zespołu wentylatora 
X7 Gniazdo - wtyczka do podłączenia dowolnego dwustopniowego termostatu 

pomieszczeniowego (wyposażenie dodatkowe) 
X3 Gniazdo - wtyczka do podłączenia napięcia zasilania elektrycznego 
IM* Wyłącznik różnicowo-prądowy 

(*) Poza zakresem dostawy, musi być zamontowany przez instalatora. 
 

 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
JEDNOFAZOWE 

230V  50Hz 1N 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

SCHEMAT ELEKTRYCZNY BA 100 PLUS 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
LF Sygnalizator obecności napięcia 
LL Sygnalizator interwencji termostatu LIMIT 
LB Sygnalizator blokady palnika 
C Przełącznik trybu pracy Ogrzewanie - Stop - Wentylator  
FA Termostat FAN  
LM Termostat LIMIT 
TA Wbudowany termostat pokojowy 
SS Przełącznik mocy palnika (Max - Min) 
CMB Złącze męsko-żeńskie podłączenia elektrycznego palnika 
CMGV Złącze podłączenia zespołu wentylatora 
CMA Złącze podłączenia napięcia zasilania elektrycznego 
MB Złączka podłączenia dwustopniowego palnika olejowego 
MGV Zaciski podłączenia elektrycznego zespołu wentylatora 
X7 Gniazdo - wtyczka do podłączenia dowolnego dwustopniowego termostat pomieszczeniowego 

(wyposażenie dodatkowe) 
X3 Gniazdo - wtyczka do podłączenia napięcia zasilania elektrycznego 
MKT Zaciski podłączenia zasilania trójfazowego 
CT Stycznik zespołu wentylatora 
IM* Wyłącznik różnicowo-prądowy 

(*) Poza zakresem dostawy, musi być zamontowany przez instalatora. 
 

ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
TRÓJFAZOWE 

400V  50Hz 3N 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PODŁĄCZENIE TERMOSTATU 2-STOPNIOWEGO 

 
Możliwe jest podłączenie dodatkowego termostatu pomieszczeniowego (akcesorium) zamontowanego 
poza panelem nagrzewnicy. 
 

 
X7 Gniazdo - wtyczka do podłączenia dowolnego dwustopniowego termostat pomieszczeniowego 

(wyposażenie dodatkowe) 
TAB Termostat pomieszczeniowy dwustopniowy mod. DB-I2D/1 
S Czujnik temperatury NTC 10K 
 

 
 

• Do podłączenia elektrycznego zdalnego dwustopniowego termostatu pomieszczeniowego należy 
użyć dedykowanego 7-biegunowego gniazda wtykowego. 

• Dwustopniowy palnik olejowy pracuje z maksymalną mocą, gdy dedykowany styk w termostacie 
jest "zamknięty". 

• Dwustopniowy palnik olejowy pracuje z minimalną mocą, gdy dedykowany styk w termostacie jest 
"otwarty". 

• W przypadku użytkowania termostatu w trybie ogrzewania należy usunąć zworkę J3 umieszczoną 
w dwustopniowym termostacie pokojowym. 

 
W przypadku, gdy do sterowania mocą grzewczą palnika wykorzystywany jest dwustopniowy 
termostat pomieszczeniowy dostarczany jako wyposażenie dodatkowe, niezbędny jest aby: 

• Termostat na panelu sterującym w urządzeniu został ustawiony na wartość 0°C; 

• Przełącznik pracy MAX-MIN na urządzeniu musi być ustawiony w pozycji MIN. 
 
Termostat 2-stopniowy i czujnik temperatury w pomieszczeniu 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PANEL STEROWANIA 

 

 
 

1. Lampka kontrolna zasilania elektrycznego (zielona) 
2. Lampka kontrolna zadziałania termostatu bezpieczeństwa LIMIT (żółta) 
3. Lampka kontrolna blokady palnika (czerwona) 
4. Przełącznik trybu pracy OGRZEWANIA - STOP - WENTYLATOR 
5. Przycisk resetowania termostatu bezpieczeństwa LIMIT 
6. Pokrętło regulacji termostatu pomieszczeniowego 
7. Przełącznik wyboru mocy palnika MAX-MIN 
 
 

 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

ZBIORNIK OLEJU 

 
Nagrzewnice BA PLUS 30 i 60 wyposażone są we wbudowany zbiornik oleju. 
BA PLUS 100 ze względu na autonomię działania, musi być podłączona do zbiornika zewnętrznego, 
który nie stanowi zakresu dostawy. 
 
Napełnianie zbiornika: 

 
▪ Zdjąć pokrywę palnika 1 
▪ Zdjąć korek 2 zbiornika 3 
▪ Paliwo wlewać za pomocą lejka wyposażonego w filtr 4 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

TERMOSTATY FAN-LIMIT 

 
Urządzenia wyposażone są w dwa termostaty bezpieczeństwa z czujnikami umieszczonymi na 
nawiewie powietrza. 
Trzeci termostat pomieszczeniowy wykrywa temperaturę w pomieszczeniu, które ma być ogrzewane. 
Poniższa ilustracja przedstawia położenie elementów czujnikowych termostatów: 

 
 
 
 
1. Termostat funkcji bezpieczeństwa LIMIT 
2. Termostat funkcji FAN 
3. Termostat POMIESZCZENIOWY 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

STEROWANIE 

 
TERMOSTAT POMIESZCZENIOWY: 

Zainstalowany na panelu sterowniczym urządzenia, jego funkcją jest włączanie i wyłączanie urządzenia 
w celu utrzymania temperatury na poziomie zbliżonym do ustawionej wartości. 
 
PRZEŁĄCZNIK TRYBU PRACY (OGRZEWANIE - STOP - WENTYLATOR): 

Umieszczony jest na na panelu sterowniczym a jego zadaniem jest wybór trybu pracy urządzenia. 
Ustawienie przełącznika w pozycji: 

• OGRZEWANIE - wentylator i palnik załączają się automatycznie odpowiednio do 
zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu ogrzewanym, 

• WENTYLATOR – powoduje, że pracuje tylko wentylator nawiewny, palnik jest wyłączony, 

• STOP – powoduje wyłączenie urządzenia; po przełączeniu na tą pozycję wentylator będzie 
pracował jeszcze kilka minut do całkowitego wychłodzenia wymiennika ciepła. 
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PRZEŁĄCZNIK MOCY PALNIKA: 

Umieszczony na panelu sterowania, realizuje funkcję ręcznego wyboru stopnia pracy palnika (MAX-
MIN). 
 
PRZYCISK RESETOWANIA TERMOSTATU LIMIT: 

Umieszczony na korpusie termostatu LIMIT, jego funkcją jest przywrócenie działania palnika po jego 
wyłączeniu z powodu zbyt wysokiej temperatury nawiewanego powietrza. 
 

 
 
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia wyłączonego z powodu przegrzania należy 
zdiagnozować przyczynę i rozwiązać problem, który wywołał zadziałanie zabezpieczenia. W razie 
wątpliwości prosimy o kontakt z najbliższym Serwisem Autoryzowanym, który zapewni Państwu 
niezbędną pomoc techniczną. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

TRYB WENTYLATOR / OGRZEWANIE 

 
Czynności, które należy wykonać w celu zapewnienia prawidłowej pracy w trybach pracy: 
 
ZAŁĄCZENIE TRYBU "WENTYLATOR" 

• załączyć zasilanie elektryczne urządzenia, 

• przełącznik trybu pracy na panelu sterowania ustawić w pozycji  ☼ lato – wentylator, 

• załączy się tylko zespół wentylatora, do pomieszczenie nawiewane będzie powietrze 
o temperaturze powietrza czerpanego. 

 
ZAŁĄCZENIE TRYBU "OGRZEWANIE" 

• załączyć zasilanie elektryczne urządzenia, 

• przełącznik trybu pracy na panelu sterowania ustawić w pozycji       - ogrzewanie, 

• ustawić termostat pomieszczeniowy na żądaną temperaturę, 

• ustawić przełącznik stopnia mocy palnika na żądany poziom (MAX-MIN). 
 
Po załączeniu nagrzewnicy w tryb „OGRZEWANIE” i załączeniu za pomocą termostatu, w urządzeniu 
następuje wstępny przedmuch komory spalania, a następnie zapłon palnika. Po ok. 1 minucie nastąpi 
rozruch wentylatora i rozpocznie się nadmuch ciepłego powietrza do pomieszczenia. Po uzyskaniu 
wymaganej temperatury w pomieszczeniu urządzenie wyłączy się. Najpierw wyłącza się palnik, 
wentylator nawiewny będzie jeszcze pracował przez około 4 minuty, po czym również wyłączy się. Cały 
cykl powtórzy się automatycznie, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej nastawy 
na termostacie pomieszczeniowym. 
 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

PIERWSZE URUCHOMIENIE, ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE 

 
Warunkiem nabycia przez Użytkownika praw z tytułu gwarancji jest poprawność wykonania 
instalacji oraz zgodność parametrów pracy urządzenia z dokumentacją producenta 
potwierdzona stosownym protokołem podczas pierwszego uruchomienia urządzenia przez 
AUTORYZOWANY SERWIS. 
Odpowiedzialność dostawcy za skutki nieuprawnionego uruchomienia urządzenia jak również 
uruchomienia do pracy w niepoprawnie wykonanej instalacji i/lub z parametrami niezgodnymi 
z dokumentacją producenta jest wyłączona. 
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PIERWSZE URUCHOMIENIE W TRYBIE ”OGRZEWANIE" 
 
Podczas pierwszego uruchomienia wykonać następujące czynności: 

• załączyć zasilanie elektryczne urządzenia, 

• przełącznik trybu pracy na panelu sterowania ustawić w pozycji      - ogrzewanie, 

• ustawić termostat pomieszczeniowy na żądaną temperaturę, aby zamknąć kontakt i sprawdzić, 
czy następuje zapłon palnika po wstępnym przedmuchu komory spalania, 

• sprawdzić, czy następuje rozruch wentylatora nawiewu po ok. 1 min. od zapłonu palnika, 

• sprawdzić (ew. wyregulować) parametry spalania, 

• sprawdzić, czy po ok. 20 min pracy nagrzewnicy nie występuje zadziałanie termostatu 
bezpieczeństwa, 

• rozewrzeć styk termostatu pomieszczeniowego (obniżyć żądaną temperaturę) i sprawdzić czy 
następuje wyłączenie palnika, 

• ponownie zewrzeć styk termostatu pomieszczeniowego (podnieść żądaną temperaturę) 
i sprawdzić, czy cykl rozruchu palnika zostanie powtórzony poprawnie, 

• zamknąć dopływ paliwa i sprawdzić, czy wystąpi blokada zapłonu palnika. 
 

 
 
Podczas pierwszego uruchomienia a także w trakcie użytkowania urządzenia może wystąpić 
blokada palnika z powodu zapowietrzenia instalacji paliwowej. W takim przypadku należy 
odczekać co najmniej 30 sekund przed odblokowaniem pracy palnika odpowiednim przyciskiem, 
a następnie powtórzyć cykl uruchomienia. 
 

UWAGA 
W przypadku braku zapłonu palnika po próbie odblokowania należy sprawdzić i ewentualnie 
uzupełnić poziom paliwa w zbiorniku, szczelność podłączeń paliwowych, filtr paliwa. Przed 
każdą następną próba odblokowania palnika należy odczekać co najmniej 30 sekund. Zbyt 
częste próby odblokowania bez dostępu paliwa mogą spowodować uszkodzenie pompy olejowej 
w palniku. 

 
W ciągu kilku pierwszych godzin pracy po uruchomieniu w trybie ogrzewania może wydzielać 
się nieprzyjemny zapach spowodowany odparowaniem pod wpływem temperatury środków 
zabezpieczających i konserwujących urządzenie w okresie magazynowania. Jest to normalne 
zjawisko, które po kilku godzinach zaniknie, zaleca się przewietrzenie pomieszczenia. 
 
WYŁĄCZANIE TRYBU "OGRZEWANIE" 
 

Aby wyłączyć pracę nagrzewnicy używać WYŁĄCZNIE TERMOSTATU POMIESZCZENIOWEGO na 
panelu sterującym ustawiając go na minimum. Odczekać aż wentylator zatrzyma się (~4 min.), 
a następnie, jeżeli to konieczne wyłączyć zasilanie elektryczne. 
 

 
 

Nigdy nie należy wyłączać pracy urządzenia poprzez wyłączenie napięcia zasilania 
elektrycznego. Nagłe zatrzymanie wentylatora może spowodować niebezpieczne przegrzewy 
wymiennika ciepła, jak również zadziałanie termostatu bezpieczeństwa LM (funkcja LIMIT) 
i konieczność odblokowania ręcznego. Taka sytuacja może także doprowadzić do trwałego, 
uszkodzenia wymiennika ciepła. Tego typu uszkodzenie nie jest objęte warunkami gwarancji. 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

KONTROLA 

 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia konieczne jest kontrola podstawowych parametrów 
roboczych. W tym celu należy uruchomić urządzenie i sprawdzić, czy: 
 

• czy rozruch zespołu wentylatora następuje w ok. 30÷60 sekund po zapłonie palnika, 
 

Po uzyskaniu ustalonych warunków pracy (ok. 20 minut nieprzerwanej pracy) wykonać następujące 
czynności: 
 

• Sprawdzić, czy nie ma wycieków paliwa, 

• Sprawdzić prawidłowość zużycia paliwa poprzez odczyt licznika, 

• sprawdzić, czy temperatura spalin odpowiada wartości w tabeli Dane Techniczne z tolerancją 
±5°C, 

• Sprawdzić, czy nastawa termostatu bezpieczeństwa LM jest prawidłowa i zgodna z danymi 
zamieszczonymi w tabeli „DANE TECHNICZNE” 

• Sprawdzić, czy temperatura w pobliżu elementu pomiarowego podwójnego termostatu FAN-
LIMIT wynosi w przybliżeniu 50-55°C, 

• Sprawdzić, czy nie występuje niepoprawne zadziałanie termostatu bezpieczeństwa LM, 

• Sprawdzić, czy nie występuje niepoprawne działanie elementów zabezpieczających 
w urządzeniu, 

• Sprawdzić, czy przyrost temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym i czerpanym  odpowiada 
wartościom zamieszczonym w tabeli „DANE TECHNICZNE” z tolerancją ±2°K, 

• Ponownie załączyć urządzenie. Zasymulować interwencję termostatu bezpieczeństwa 
i sprawdzić, czy palnik wyłącza się. Nie ingerować w podłączenia fabryczne. 

• sprawdzić czy wartość poboru prądu przez silnik(i) wentylatora nawiewu nie przekracza wartości 
podanej na tabliczce znamionowej, 

• Sprawdzić, czy wentylator pracuje jeszcze przez ok. 3-4 min. po wyłączeniu palnika zanim się 
zatrzyma. 
 

 
 

Wszystkie wyżej wymienione czynności kontrolne muszą być przeprowadzone dla wszystkich 
przewidywanych warunków eksploatacji urządzenia. 
 
W celu wykonania sprawdzenia płomienia w komorze spalania, należy zdemontować z wziernika 
gwintowany korek i przeprowadzić kontrolę używając okularów ochronnych. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

KONTROLA BRAKU KONDENSATU 

 
Urządzenie jest zaprojektowane do pracy z mocą grzewczą i przepływem powietrza określonymi 
w rozdziale „DANE TECHNICZNE”. Zbyt niska moc grzewcza i / lub zbyt duży strumień przepływu 
powietrza mogą powodować kondensację produktów spalania, a w konsekwencji nieodwracalną korozję 
wymiennika ciepła. 
 

 
 
Obowiązkowo należy sprawdzić, czy podczas pracy wewnątrz wymiennika ciepła nie występuje 
kondensacja. Kontrolę należy wykonać po wyłączeniu palnika, po ok. ½ godzinie nieprzerwanej 
pracy w trybie mocy minimalnej, sprawdzając jednocześnie przez przyłącze komina, czy brak 
jest śladów wilgoci w kolektorze spalin oraz w elementach komina. 
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INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

SYGNALIZATORY 

 
SYGNALIZACJA ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 

Zielona lampka, umieszczona na panelu sterującym zapala się, kiedy zasilanie elektryczne jest 
załączone. 
 
SYGNALIZACJA PRZEGRZANIA – ZADZIAŁANIA TERMOSTATU LIMIT 

Pomarańczowa lampka, umieszczona na panelu sterującym, zapala się, kiedy zadziała termostat 
bezpieczeństwa LM w wyniku przegrzewu. 
 
SYGNALIZACJA BLOKADY PALNIKA 

Czerwona lampka umieszczona na panelu sterującym, zapala się, kiedy nie nastąpi poprawny zapłon 
palnika. Kasowania blokady przyciskiem na korpusie palnika. 
 
 
 
INFORMACJE 
INSTALACYJNE 

POMIAR POBORU PRĄDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMIAR POBORU PRĄDU PRZEZ SILNIK WENTYLATORA: 
 

• umieścić pętlę amperomierza cęgowego na przewodzie fazowym  zasilania elektrycznego,  

• załączyć urządzenie do pracy w trybie „WENTYLATOR" tak, by nie pracowały inne elementy 
urządzenia (palnik i urządzenia pomocnicze), 

• odczytać wartość poboru prądu (w przypadku zasilania trójfazowego dla każdej fazy) i porównać 
z danymi na tabliczce znamionowej silnika wentylatora i w rozdziale "DANE TECHNICZNE". 
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INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

KONSERWACJA 

 
Systematyczna konserwacja urządzenia jest istotna ze względów bezpieczeństwa, sprawności  
oraz trwałości urządzenia. 
 
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy: 
 

• ustawić główny włącznik elektryczny na pozycję „0-OFF” - wyłączony, 

• po ochłodzeniu się urządzenia odłączyć zasilanie elektryczne, 

• zamknąć dopływ paliwa. 
 

 
 
Wszelkie naprawy i konserwacje muszą być wykonywane przez wykwalifikowany Autoryzowany 
Serwis przy użyciu jedynie oryginalnych części. 
 
Przed wszelkimi czynnościami konserwacji / kontroli wyłączyć główne napięcie zasilania. 
 
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, zaleca się wykonywanie okresowego 
czyszczenia i konserwacji. 
 
Czyszczenie i konserwacja muszą odbywać się zgodnie z warunkami użytkowania urządzenia 
w miejscu instalacji. 
 
Wszystkie działania muszą być wykonywane bezpiecznie przez wykwalifikowany, przeszkolony 
personel, po całkowitym schłodzeniu urządzenia i odłączeniu od zasilania elektrycznego oraz 
zamknięciu dopływu paliwa. 
 
Zaleca się stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawice, odzież ochronna, …). 
 
Wszystkie zabiegi konserwacji i/lub czyszczenia muszą być przeprowadzone za pomocą odpowiednich 
narzędzi i przyrządów, np. podnośniki, itp. gwarantujących zachowanie całkowitego bezpieczeństwa. 
 
Wskazane jest przygotowanie formularza, gdzie raportowane będą wszystkie czynności (data, opis, typ 
interwencji, przyczyna, itp.). 
 
Jeżeli urządzenie nie będzie używanie przez dłuższy czas należy wyłączyć zasilanie elektryczne 

głównym wyłącznikiem napięcia w pozycji „off”. Po dłuższych okresach przestoju przed uruchomieniem 

urządzenia zaleca się skontaktowanie z Działem Obsługi Technicznej lub profesjonalnie 

wykwalifikowanym personelem w celu ponownego uruchomienia urządzenia. 

 
Okresowo sprawdzać mocowania wszystkich śrub stosowanych do montażu urządzenia. 
 

 
 
Dla urządzeń zainstalowanych w bezpośredniej bliskości obszarów o szczególnie trudnych 
warunkach, okresy konserwacji powinny być częstsze i w każdym przypadku dostosowane do 
potrzeb. 
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INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

KONSERWACJA PALNIKA OLEJOWEGO 

 
Czyszczenie palnika musi być wykonywane przez Autoryzowany Serwis palnika, dokładnie według 
wskazówek zawartych w Instrukcji Obsługi Palnika. 
 
 
 
INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

KONSERWACJA ZESPOŁU WENTYLATORA 

 
Po zdjęciu niezbędnych paneli należy oczyścić urządzenie wyłącznie strumieniem sprężonego 
powietrza. Model BA 100 PLUS posiada przekładnię pasową z kołami pasowymi; okresowo sprawdzać 
napięcie pasów klinowych. 
 
Pasy klinowe muszą być wystarczająco napięte, aby nie ślizgały się na kole pasowym. Nadmierne 
napięcie pasów może spowodować uszkodzenie łożysk i/lub wału. 
 
 
 
INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

KONTROLA TERMOSTATÓW BEZPIECZEŃSTWA 

 
Okresowo, przynajmniej raz na 3 miesiące sprawdzić działanie termostatu bezpieczeństwa LM. 
Zasymulować jego zadziałanie i sprawdzić, czy palnik zostanie wyłączony. Sprawdzić również, czy 
resetowanie termostatu przywraca pracę palnika. 
 
 
 
INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

KONTROLA ZABEZPIECZEŃ 

 
Okresowo kontrolować wszystkie elementy bezpieczeństwa, symulując ich zadziałanie i sprawdzając 
czy powodują bezpieczne wyłączenie urządzenia.  
 
 
 
INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

KONTROLA PODŁACZEŃ ELEKTRYCZNYCH 

 
Okresowo sprawdzać prawidłowe dokręcenie wszystkich połączeń elektrycznych. 
 
 
 
INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

CZYSZCZENIE OBUDOWY  

 
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie obudowy czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem i zwilżoną 
ściereczką. Zabronione jest używanie rozpuszczalników i/lub materiałów ściernych. 
 
 
 
INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

ANALIZA PRODUKTÓW SPALANIA 

 
Okresowo przeprowadzać analizę kontrolną spalania, w tym stopień zanieczyszczenia w skali 
Bacharacha. 
 
 
 
 
 
 
 



ErP 2021 
 

 

Tecnoclima BA PLUS 

- 36 - 

INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

CZYSZCZENIE WYMIENNIKA CIEPŁA 

 

 
 

Kontrola i czyszczenie wymiennika ciepła muszą być wykonywane wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel serwisowy posiadający stosowne uprawnienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Zaleca się przeprowadzenie czyszczenia przynajmniej raz w roku, 
najlepiej po sezonie grzewczym lub na początku każdego sezonu zimowego. 
 
Czyszczenia wymiennika należy wykonać jak poniżej. 

 

• zdemontować pokrywę 1 

• odłączyć wężyki paliwowe i zdemontować palnik 2 

• zdjąć panel 4 i drzwiczki 6 po poluzowaniu nakrętek 5 

• zdemontować turbulatory spalin 7 za pomocą haka odciągowego dostarczonego w zestawie. 

• zdjąć panel 8 i drzwiczki 10 po poluzowaniu nakrętek 9 

• za pomocą szczotki wyczyścić wymienniki ciepła od wewnątrz 

• za pomocą odkurzacza usunąć sadzę i wszelkie pozostałości zalegające w komorze spalania 
poprzez otwór palnika 3 

• zamontować ponownie wszystkie osłony zwracając uwagę na uszczelki; 

• zużyte uszczelki należy wymienić na nowe 

• w razie potrzeby wyczyścić również komin. 
 
 
 
INFORMACJE 
O KONSERWACJI 

WSPARCIE 

 
Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia muszą być wykonywane przez personel techniczny 

z odpowiednimi uprawnieniami i przeszkolony przez przedstawiciela producenta. Aby skontaktować się 

z autoryzowanym serwisem prosimy zawiadomić swojego instalatora lub wyłącznego dystrybutora  

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o. 
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Producent: 
 

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale dell’Industria, 19 

38057 PERGINE VALSUGANA (TN) 
 
 

Ze względu na ciągłe doskonalenie całej swojej produkcji, firma Tecnoclima zastrzega sobie możliwość 
do wprowadzenia zmian technicznych, wymiarów, wyposażenia i akcesoriów bez uprzedzenia i bez 

konsekwencji prawnych. 
 

 

Niniejsza instrukcja zostaje przekazana każdemu użytkownikowi wraz z zakupionym urządzeniem. 
Prawa autorskie do niniejszej instrukcji posiada firma TECNOCLIMA S.p.A. 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, używanie w celach komercyjnych lub udostępnianie osobom trzecim 
w całości lub we fragmentach, łącznie z rysunkami i wytycznymi technicznymi bez uprzedniej 

pisemnej zgody jest zabronione. 
Wszelkie prawa właściciela znaków towarowych, które zostały przedstawione w tej publikacji są 

zastrzeżone. 
 
 

 

 
 
 

Wyłączny Przedstawiciel: 

 
K-BAUSYSTEME Sp. z o.o. 

Biuro: ul. Ostrowska 382 61-312 Poznań 
tel. +48 889 490 000 

hvac@k-bausysteme.pl  www. k-bausysteme.com 
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rooftopy gazowe 

K-BAUSYSTEME Sp. z o. o.  •   Biuro: ul. Ostrowska 382   •   61-312 Poznań 

tel. +48 889 490 000   •   hvac@k-bausysteme.pl   •   k-bausysteme.com 

 

piece nadmuchowe • stacjonarne • mobilne • agrarne 

nagrzewnice gazowe • olejowe • wodne 

aparaty grzewczo-wentylacyjne 


