K-BAUSYSTEME

INTEGRATOR SYSTEMOW

BA PLUS

Stacjonarna kompaktowa nagrzewnica powietrza
z palnikiem na olej i zintegrowanym zbiornikiem

Podstawowa charakterystyka:

e Kompaktowa nagrzewnica do instalacji wewnegtrznej
ze zintegrowanym palnikiem i zbiornikiem na olej, gtowicg
do nawiewu bezposredniego z regulowanymi zaluzjami
oraz panelem sterowania z wbudowanym termostatem
pomieszczeniowym.

e 3 modele 0 mocach 29,1 /60,1 /97,7 kW i wydajnosci powietrza )
odpowiednio 2 800 /5 300/ 8 800 m¥h.

e tatwa i szybka instalacja.

e Komora spalania ze stali nierdzewne;.

e BA 30 PLUS i BA 60 PLUS wyposazone w zintegrowany zbiornik
oleju opatowego/napedowego wykonany z metalu. Dla BA 100
PLUS zbiornik oleju jest akcesorium dodatkowym instalowanym
poza nagrzewnica lub zasilanie z innego zbiornika. i)

 QOstona palnika i zbiornika oleju.

e Mozliwos$¢ podtgczenia dodatkowego kanafu o przekroju
okragtym w celu ogrzewania pomieszczenia pomocniczego.

e Mozliwos¢ pracy w trybie nadmuchu powietrza

. . . BA PLUS 30--100
bez ogrzewania w okresie letnim.

BA PLUS - podstawowe dane techniczne

Model J.M. BA 30 PLUS BA 60 PLUS BA 100 PLUS
Obciazenie grzewcze kW 29,1 60,1 97,7
Moc grzewcza (uzytkowa) kw 26,9 55,5 90,8
Wydajno$¢ powietrza nominalna Nms3/h 2 800 5300 8800
Przyrost temperatury powietrza K 29 32 31
Zasilanie elektryczne V/50Hz 230/ 1N ~ 230/ 1N ~ 400/ 3N ~
Zuzycie oleju opatowego/napedowego maks. I/h 29 6,0 10,0
Pojemno$c¢ zbiornika oleju | 75 90 -

BA PLUS - podstawowe wymiary

Gtéwne wymiary mm

Model A B C Srednica komina @ mm Masa wiasna kg
BA 30 PLUS 1020 500 1600 120 140
BA 60 PLUS 1120 540 1700 150 180
BA 100 PLUS 1400 760 2000 180 315
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