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Nagrzewnice podwieszane z palnikiem premix:

PMX

Gazowe nagrzewnice KONDENSACYJNE z modulowanym palnikiem premix o bardzo 
wysokiej sprawności. Bezpośredni nawiew ciepłego powietrza za pomocą wentylatora 
osiowego. Do montażu wewnątrz na ścianie lub podwieszenia.

•	 7 modeli od 6 do 116 kW i od 1 500 do 13 000 m3/h
•	 sprawność cieplna od 96,0 do 106,5% oraz emisja NOx klasa 5 (<70 mg/kWh)

CMX 

Gazowe nagrzewnice KONDENSACYJNE z modulowanym palnikiem premix o bardzo 
wysokiej sprawności i zintegrowaną komorą mieszania. Do montażu wewnątrz na ścia-
nie lub podwieszenia. Przystosowane do podłączenia kanałów dystrybucji powietrza lub 
nawiewu bezpośredniego. Możliwość wentylacji i mieszania powietrza wewnętrznego 
i zewnętrznego od 0 do 100%.

•	 6 modeli od 10 do 116 kW i od 3 200 do 13 000 m3/h
•	 ciśnienie dyspozycyjne 200 lub do 450 Pa
•	 sprawność cieplna od 96,0 do 106,5% oraz emisja NOx klasa 5 (<70 mg/kWh)

CMX/K

Gazowe nagrzewnice KONDENSACYJNE z modulowanym palnikiem premix o bardzo 
wysokiej sprawności i zintegrowaną komorą mieszania. Do montażu na zewnątrz na ścia-
nie lub dachu, zestaw komina spalinowego w komplecie. Przystosowane do podłączenia 
kanałów dystrybucji powietrza. Możliwość wentylacji i mieszania powietrza wewnętrzne-
go i zewnętrznego od 0 do 100%.

•	 6 modeli od 10 do 116 kW i od 3 200 do 13 000 m3/h
•	 ciśnienie dyspozycyjne 200 lub do 450 Pa
•	 sprawność cieplna od 96,0 do 106,5% oraz emisja NOx klasa 5 (<70 mg/kWh)

DST 

Podstropowe destratyfikatory powietrza.

•	 2 modele, strumień powietrza 5 400 i 10 200 m3/h
•	 wbudowany termostat pomieszczeniowy
•	 dyfuzor z indywidualnie regulowanymi łopatkami
•	 solidna metalowa obudowa
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Nagrzewnice wolnostojące:

ENERGY, ENERGY-O, ENERGY/K, ENERGY-O/K

Pionowe/poziome KONDENSACYJNE nagrzewnice wolnostojące do montażu wewnątrz 
lub na zewnątrz pomieszczeń. Dostępne wersje specjalne do np. kościołów lub technologii.

•	 32 modele od 26 kW do 1 090 kW i od 4 600 do 71 000 m3/h
•	 współpraca z dwustopniowymi oraz modulowanymi palnikami na gaz lub olej
•	 możliwość zastosowania falownika wentylatora nawiewu
•	 wysokie ciśnienie dyspozycyjne 220 Pa oraz do 450 lub 800 Pa
•	 wersje do pracy w niskich temperaturach (do -40°C)

TC-EKO 

Nowa gama pionowych KONDENSACYJNYCH nagrzewnic wolnostojących do montażu 
wewnątrz pomieszczeń.

•	 8 modeli od 26 kW do 365 kW i od 4 800 do 33 000 m3/h
•	 dostępne z dwustopniowymi oraz modulowanymi palnikami na gaz lub olej
•	 wysokie ciśnienie dyspozycyjne 220 Pa oraz do 450 Pa
•	 wersje do pracy z czerpaniem powietrza o niskich temperaturach (do -40°C)

BA PLUS 

Kompaktowe pionowe nagrzewnice wolnostojące plug&play do bezpośredniego nawiewu 
powietrza, wyposażone w dwustopniowy palnik olejowy, zbiornik, głowicę nawiewną, ter-
mostat pomieszczeniowy, przełącznik mocy palnika MAX/MIN.

•	 3 modele od 20 do 98 kW i od 3 100 do 8 800 m3/h

WIMBLEDON 

Pionowe, KONDENSACYJNE nagrzewnice wolnostojące do montażu na zewnątrz. Prze-
znaczone dla nowoczesnych namiotów pneumatycznych bez konstrukcji nośnej jak: korty 
tenisowe, hale rekreacyjne. Dostępne z modulowanym palnikiem gazowym.

•	 2 modele od 152 kW do 252 kW i od 14 000 do 23 000 m3/h
•	 bardzo wysoka sprawność energetyczna nawet ~105 %,  

przy każdym poziomie mocy ZAWSZE pracują w warunkach kondensacji!

MB UNIT

Mobilne, całkowicie autonomiczne nagrzewnice powietrza wyposażone w palnik olejowy 
i zbiornik paliwa. Przystosowane do instalacji na zewnątrz. Przeznaczone do użytku woj-
skowego lub ogrzewania awaryjnego.

•	 4 modele od 60 do 175 kW i od 3 500 m3/h do 10 000 m3/h
•	 wymiennik ciepła i komora spalania ze stali nierdzewnej
•	 dostępne akcesoria do odprowadzenia spalin i nawiewu powietrza
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Moduły grzewcze i wymienniki ciepła do wentylacji, klimatyzacji i technologii:

SMX

Gazowe, KONDENSACYJNE moduły grzewcze z modulowanym palnikiem premix o bar-
dzo wysokiej sprawności i kompaktowej budowie, przeznaczone do central wentylacyj-
nych, klimatyzacyjnych i rooftopów. Możliwość łączenia szeregowego i równoległego 
w celu zwiększenia mocy, strumienia powietrza i przyrostu temperatury.

•	 6 modeli od 10 do 116 kW i od 1 800 do 13 000 m3/h
•	 sprawność cieplna od 96,0 do 106,5% oraz emisja NOx klasa 5 (<70 mg/kWh)
•	 kompaktowe wymiary i łatwe sterowanie 0-10 V

SR-CMX, SR-CMX/K

Kanałowe, KONDENSACYJNE moduły grzewcze z modulowanym palnikiem gazowym 
premix o bardzo wysokiej sprawności, przeznaczone do integracji z centralami wentyla-
cyjnymi i klimatyzacyjnymi. Instalacja wewnętrzna lub zewnętrzna, montaż bezpośrednio 
na kanałach, poza sekcjami central.

•	 12 modeli od 10 do 116 kW i od 1 800 do 13 000 m3/h
•	 sprawność cieplna od 96,0 do 106,5% oraz emisja NOx klasa 5 (<70 mg/kWh)
•	 kompaktowe wymiary i łatwe sterowanie 0-10 V

SR-ENERGY

KONDENSACYJNE moduły grzewcze z obudową do instalacji wewnątrz lub na zewnątrz 
do zastosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz procesach tech-
nologicznych. Dostępne z dwustopniowymi oraz modulowanymi palnikami gazowymi lub 
olejowymi.

•	 16 modeli od 26 kW do 1 090 kW i od 4 600 do 110 000 m3/h

SC-EN

KONDENSACYJNE wymienniki ciepła do zabudowy w sekcjach central wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i procesach technologicznych, dostępne z dwustopniowymi oraz modu-
lowanymi palnikami gazowymi lub olejowymi.

•	 8 modeli od 26 kW do 1 090 kW i od 4 600 do 110 000 m3/h

SC 80

Gazowa wytwornica ciepła technologicznego w procesach produkcji i dojrzewania wyro-
bów betonowych z kontrolowaną temperaturą i zawartością pary wodnej (H2O) oraz dwu-
tlenku węgla (CO2). Zintegrowany palnik na gaz płynny lub ziemny z zapłonem żarnikowym 
i jonizacyjną kontrolą płomienia. Moc grzewcza 80 kW, wydajność powietrza 2 000 m3/h. 
Dostępna w 2 wersjach:

•	 z obudową zewnętrzną ze stali ocynkowanej i malowaną proszkowo
•	 z obudową zewnętrzną ze stali nierdzewnej INOX
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Nagrzewnice agro dla budynków inwentarskich:

Dla upraw roślin:

AGRI, AGRI-DF 

Nagrzewnice powietrza do ogrzewania szklarni, tuneli foliowych, itp. Dostępne z palnikiem 
na olej opałowy lub gaz oraz wentylatorem osiowym lub promieniowym (AGRI-DF). Sze-
roka gama akcesoriów i konfiguracji. Dostępne są 3 serie:

•	 AGRI-P podwieszana (w poziomie lub pionie), 7 modeli od 60 do 220 kW
•	 AGRI-C mobilna lub stacjonarna, 7 modeli od 60 do 220 kW
•	 AGRI-DF pionowa, o mocy 175 kW, z odwróconym systemem nawiewu 

„down flow” – z góry na dół

TC-DF, TCO-DF

Nagrzewnice powietrza do montażu wewnątrz i przeznaczone ogrzewania dużych kom-
pleksów szklarniowych poprzez wydajny system dystrybucji kanałowej z dyfuzją ciepłego 
powietrza przy gruncie. Dostępne z palnikiem na olej lub gaz, 2 serie po 10 modeli o mocy 
od 160 kW do 770 kW i wydajności powietrza od 10 600 do 50 000 m3/h.

•	 TC-DF wersja pionowa z odwróconym systemem nawiewu 
„down flow” – z góry na dół

•	 TCO-DF wersja pozioma

EKOCIKKI

Wolnostojąca nagrzewnica powietrza zasilana gazem lub olejem opałowym z wysoko-
sprawnym wymiennikiem ciepła, przeznaczona do ogrzewania ferm drobiu i budynków 
inwentarskich. Montaż wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń, bez dodatkowych zabez-
pieczeń. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, ogrzewanie czystym i ciepłym powietrzem 
bez wilgoci oraz spalin i tlenków CO2, CO, NOx, zdrowe środowisko dla hodowli drobiu. 
Dostępne są 3 modele:

•	 80 z atmosferycznym palnikiem gazowym o mocy 78 kW, 6 500 m3/h
•	 115 z nadmuchowym palnikiem gazowym lub olejowym o mocy 115 kW, 8 000 m3/h
•	 130 z nadmuchowym palnikiem gazowym lub olejowym o mocy 130 kW, 8 000 m3/h

EKOCIKKI PLUS

Gazowa, podwieszana nagrzewnica powietrza z wysokosprawnym wymiennikiem ciepła 
i modulowanym palnikiem gazowym premix, przeznaczona do ogrzewania ferm drobiu 
i budynków inwentarskich. Bezpośredni nadmuch powietrza, montaż w pomieszczeniach, 
bez dodatkowej ochrony. Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, ogrzewanie czystym i cie-
płym powietrzem bez wilgoci oraz spalin i tlenków CO2, CO, NOx, zdrowe środowisko dla 
hodowli drobiu.

•	 moc grzewcza od 41 do 110 kW, strumień powietrza 7 500 m3/h
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Przykładowe zastosowania urządzeń Tecnoclima



Generalny dystrybutor na Polskę:

Systemy HVAC

Wolnostojące nagrzewnice powietrza 
ENERGY, TC-EKO, DUO-MO,  

BA PLUS, DST
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Generalny dystrybutor na Polskę:

Skuteczne ogrzewanie 
nadmuchowe

Ogrzewanie i wentylacja budynków
hodowli drobiu, trzody chlewnej  

oraz innych zwierząt
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Generalny dystrybutor na Polskę:

Skuteczne ogrzewanie 
nadmuchowe

Uprawy szklarniowe,  
tunele foliowe, szkółki leśne

www.k-bausysteme.pl      |      hvac@k-bausysteme.pl

Generalny dystrybutor na Polskę:

Systemy HVAC

Gazowe nagrzewnice powietrza
z palnikiem PREMIX – MIXTY  

modele: PMX, CMX, SMX
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Generalny dystrybutor na Polskę:

do zastosowań  
militarnych

Systemy ogrzewania nadmuchowego, 
wentylacji i klimatyzacji dla obiektów 

militarnych
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Generalny dystrybutor na Polskę:

Ogrzewanie
nadmuchowe

Systemy ogrzewania nadmuchowgo 
dla obiektów sakralnych
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DYSTRYBUTOR W POLSCE: K-Bausysteme Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań

www.k-bausysteme.pl - hvac@k-bausysteme.pl

Mirosław Partyka: +48 601 792 550
Wiesław Sochacki: +48 728 115 500

TECNOCLIMA S.p.A. 
Viale Industria, 19 - 38057 Pergine Valsugana (TN) - Włochy 

tel. +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432
www.tecnoclimaspa.com - tecnoclima@tecnoclimaspa.com

Urządzenia nadmuchowe 
zasilane gazem lub olejem


