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Przykładowe instalacje promienników Fraccaro
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Promienniki rurowe gazowe:

Promienniki ceramiczne gazowe:

SUNRAD

Seria ceramicznych promienników gazowych dla obiektów przemysłowych i zastosowań 
technologicznych.

•	 6 modeli IEM z palnikiem jednostopniowym od 5 do 40 kW
•	 6 modeli IEM S2 z palnikiem dwustopniowym od 7 do 40 kW
•	 katalityczny palnik ceramiczny i reflektor ze stali nierdzewnej
•	 szybka i łatwa instalacja, różnorodność pozycjonowania
•	 praktyczne i łatwe użytkowanie, natychmiastowy efekt cieplny
•	 niskie koszty eksploatacji

SUNRAD SACRO

Seria ceramicznych promienników gazowych dla miejsc kultu i kościołów.

•	 4 modele IECH z palnikiem jednostopniowym od 5 do 30 kW
•	 3 modele IECH S2 z palnikiem dwustopniowym od 7 do 30 kW
•	 niewielkie wymiary i estetyczny wygląd
•	 szybka i łatwa instalacja, różnorodność pozycjonowania
•	 praktyczne i łatwe użytkowanie, natychmiastowy efekt cieplny
•	 niskie koszty eksploatacji

PANRAD

Promienniki gazowe dwururowe z wielodyszowym palnikiem atmosferycznym Venturiego. 
Idealne rozwiązanie do ogrzewania strefowego dużych i wysokich oraz słabo izolowanych hal.

•	 14 modeli z palnikiem jednostopniowym od 15 do 55 kW
•	 11 modeli z palnikiem dwustopniowym od 10 do 55 kW
•	 3 długości rur, FRA: 6 m, FRB: 9 m, FRC: 12 m
•	 reflektor z polerowanego aluminium o wysokiej efektywności,  

dostępne wersje z izolacją z wełny mineralnej
•	 możliwość sterowania z BMS za pomocą cyfrowego systemu sterowania FRANET

PANRAD LINE

Promienniki gazowe jednorurowe z wielodyszowym palnikiem atmosferycznym Venturiego.

•	 18 modeli z palnikiem jednostopniowym od 15 do 55 kW
•	 13 modeli z palnikiem dwustopniowym od 10 do 55 kW
•	 długości rur: FRLA2-3: 3 i 6 m, FRLA: 9 i 12 m, FRLB: 15 i 18 m, FRLC: 24 m
•	 reflektor z polerowanego aluminium o wysokiej efektywności
•	 możliwość sterowania z BMS za pomocą cyfrowego systemu sterowania FRANET
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Pasy promieniujące z palnikiem modulowanym:

GIRAD

System pasów promieniujących jedno- i dwururowych z palnikiem modulowanym na gaz 
lub olej. Idealne ogrzewanie dla obiektów o dużej powierzchni i wysokich wymaganiach 
komfortu cieplnego.

•	 14 modeli z palnikiem gazowym ECOMIX od 35 do 300 kW
•	 długość układów jednorurowych 42-324 m, dwururowych 21-162 m,  

średnica rur 200 i 300 mm
•	 szybki efekt cieplny, jednorodny rozkład temperatury na powierzchni i wysoka 

sprawność promieniowania
•	 palnik na ścianie zewnętrznej lub na dachu, instalacja gazowa na zewnątrz hali, 

wysoki poziom bezpieczeństwa bez konieczności stosowania systemów detekcji gazu
•	 reflektory z izolacją z wełny mineralnej, dostępne moduły GIRAD PLUS 

preasemblowane w fabryce
•	 opcjonalnie moduł ECOSAVING dla optymalizacji procesu spalania
•	 możliwość sterowania z BMS za pomocą cyfrowego systemu sterowania FRANET

GIRAD CONDENSING 

System pasów promieniujących jedno- i dwururowych z gazowym palnikiem modulowa-
nym i modułem kondensacyjnym odzysku ciepła ze spalin.

•	 bardzo wysoka sprawność cieplna nawet do 107%
•	 wszystkie cechy funkcjonalne jak dla pasów promieniujących GIRAD
•	 7 modeli z palnikiem gazowym od 70 do 300 kW 
•	 długość układów jednorurowych 54-324 m, dwururowych 27-162 m,  

średnica rur 200 i 300 mm
•	 odzysk ciepła do instalacji z wodną nagrzewnicą nadmuchową
•	 oszczędność energii nawet do 30% w porównaniu z tradycyjnymi systemami pasów 

promieniujących dostępnych na rynku

GIRAD HYBRID

Konfiguracja pasów promieniujących GIRAD z pompą ciepła, modułem HYDRONIC i mo-
dułem kondensacyjnym odzysku ciepła ze spalin. Wydajne ogrzewanie i chłodzenia obiek-
tów o dużej powierzchni i wysokich wymaganiach komfortu cieplnego.

•	 bardzo wysoka sprawność cieplna nawet do 107%
•	 wszystkie cechy funkcjonalne jak dla pasów promieniujących GIRAD, dodatkowo 

instalacja z klimakonwektorami o wysokiej cyrkulacji powietrza
•	 3 modele, moc palnika gazowego 100-150; 140-200 i 210-300 kW
•	 moc pompy ciepła w trybie ogrzewania i chłodzenia: 30-70; 40-100 i 40-150 kW
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Pasy promieniujące GIRAD – przykłady instalacji:

NA ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ WEWNĄTRZ POD DACHEM LUB NA ŚCIANIE

NA DACHU

GIRAD Z MODUŁEM KONDENSACYJNYM 
DO ODZYSKU CIEPŁA ZE SPALIN GIRAD HYBRID Z POMPĄ CIEPŁA I KLIMAKONWEKTORAMI

TRYB OGRZEWANIA W ZIMIE TRYB OGRZEWANIA WIOSNĄ I JESIENIĄ

TRYB CHŁODZENIA W LECIE
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Promienniki wodne:

Promienniki do zastosowań technologicznych:

IGRAF

Kompaktowe wymienniki ciepła dla pieców przemysłowych do ogrzewania procesowego, 
procesów suszenia i podgrzewania cieczy procesowych. Zastosowanie również w piecach 
lakierniczych i spożywczych, np. pieczenie żywności.

•	 palniki Multiventuri o mocy cieplnej od 10 do 300 kW
•	 szybkie nagrzewanie i niskie koszty eksploatacji
•	 łatwa instalacja i konserwacja

WATERSTRIP

Wodne panele promieniujące dla obiektów użyteczności publicznej, przemysłu oraz przestrze-
ni zagrożonych wybuchem. Skuteczne, bezpieczne i ciche ogrzewanie bez ruchu powietrza, 
najwyższy komfort cieplny w pomieszczeniu. Dedykowane szczególnie dla: stolarni, fabryk me-
bli, lakierni, hal sportowych, wystawowych, warsztatowych, przemysłowych, magazynów, itp.

•	 3 modele WP2 od 4 do 8 rur i rozstawie 150 mm, 5 modeli WP3 od 3 do 12 rur 
i rozstawie 100 mm, rury stalowe Ø22 ocynkowane i lakierowane

•	 panele z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej o długości 4 i 6 m
•	 temp. czynnika do 120°C i ciśnienie do 4 bar; wzmocnienia boczne i poprzeczne, izolacja 

górna, stałe punkty mocowania co 1,5 m; zaczepy ruchome, kolektory asymetryczne

VAPORAD

Parowe panele promieniujące z kompaktową wytwornicą pary niskociśnieniowej, zasilaną 
gazem do zabudowy na zewnątrz obiektu.

•	 4 modele wytwornic pary VPR o mocy PCS od 35 do 200 kW,  
temperatura pary do 110°C; 0,5 bar

•	 3 modele wytwornic pary VPR-C z modułem kondensacyjnym odzysku ciepła 
ze spalin, o mocy PCS od 50 do 200 kW, sprawność cieplna nawet do 107%

•	 panele promieniujące od 4 do 12 rur Ø22 i rozstawie 100 lub 150 mm
•	 bez konieczności budowy kotłowni i systemu detekcji gazu
•	 20% wyższe natężenie promieniowania i niższa masa paneli od promienników wodnych

PLAFORAD

Sufitowe panele wodne do ogrzewania i chłodzenia obiektów użyteczności publicznej, 
w szczególności biur, sal konferencyjnych, stanowisk pracy o najwyższych wymaganiach 
komfortu cieplnego i akustycznego.

•	 wykonane są z gładkiej lub mikroperforowanej, ocynkowanej blachy stalowej, 
standardowy kolor RAL 9010

•	 PLAFORAD Q, przystosowany do instalacji jako element sufitów podwieszanych, 
dostępny w 4 rozmiarach (1200×596, 1800×596, 2400×596, 3000×596 mm)

•	 statyczne ogrzewanie i chłodzenie bez wymuszonej cyrkulacji powietrza, 
higieniczne i bezgłośne działanie
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Przykładowe instalacje promienników Fraccaro
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DYSTRYBUTOR W POLSCE: K-Bausysteme Sp. z o.o. 
Biuro: ul. Ostrowska 382, 61-312 Poznań

www.k-bausysteme.pl - hvac@k-bausysteme.pl

Mirosław Partyka: +48 601 792 550
Wiesław Sochacki: +48 728 115 500

FRACCARO S.r.l. Officine Termotecniche
Uff. e Stab.: Via Sile, 48 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Włochy

 tel. +39 0423 721003 - fax +39 0423 493223
www.fraccaro.it - info@fraccaro.it

Systemy promiennikowe

GIRAD GIRAD CONDENSING GIRAD HYBRID

PANRAD SUNRAD IGRAF

VAPORAD WATERSTRIP PLAFORAD


